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% * Antes da execucédo da obra, conferir todas as medidas no local.
O ¢» | *Naotomar medidas em escala na planta.
N | *Paratoda interferéncia em alvenaria existente, as medidas deverao ser confirmadas no
ZEJ) local e confrontadas com as medidas fornecidas pelo projeto executivo, podendo haver
O necessidade de ajustes.
<>E * Em caso de reformas, as areas que sofrerem danos causados pela intervengao deverao
E S CA LA 1 - 50 (a'e ser recuperadas, principalmente pintura, pisos e jardins. Em cada caso, seguir o padrao
" CL}J) existente no local.
8 * As demais especificagdes deverao estar indicadas no Memorial Descritivo de Arquitetura.

LEGENDA 02

— LUMINARIA DE SOBREPOR COM REFLETOR E ALETA PARABOLICA PARA 02 LAMPADAS —HFL- - CONDUTORES: NEUTRO, FASE, TERRA E RETORNO
FLUORESCENTE 32W E REATOR AFP 220V NA CABECEIRA - REVISAO | DATA DESCRIGAO DA REVISAQ
— ELETROCALHA PERFURADA METALICA GALVANIZADO PARA ELETRICA

- %éjv“é"“zé%'é‘ DE EMBUTIR PARA 02 LAMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 18W —————— - PERFILADO PERFURADO METALICO GALVANIZADO 38x38mm PARA ELETRICA
/
— LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA 01 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 18W 220V =—————————— — CANALETA DUAS VIAS EM ALUMINIO 75x30mm k"- COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS C’PO
A PROVA DE TEMPO, A 2,20m DO PISO ACABADO ; — CANALETA DUAS VIAS EM ALUMINIO 75x30mm PARA DERIVACAO E DESCIDA UNICAMP Pro-Reitoria de Desenvolvimento Universitario

e — LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO BLOCO AUTONOMO

— ELETRODUTO EMBUTIDO NO TETO OU PAREDE EM PVC RIGIDO

— QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS A 1,30m DO PISO ACABADO OU EM ACO GALVANIZADO QUANDO APARENTE PARA ELETRICA
——————— ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO PARA ELETRICA

— TOMADA TIPO 2P+T BAIXA A 0,40m DO PISO ACABADO - 127V =
— ELETROCALHA PERFURADA METALICA GALVANIZADO PARA DADOS E VOZ

— TOMADA TIPO 2P+T MEDIA A 1,10m DO PISO ACABADO — 127V N
- . — . — . — — ELETRODUTO PARA DADOS EM AGO GALVANIZADO DIAMETRO MINIMO DE 32mm (17)
— TOMADA TIPO 2P+T ALTA A 2,20m DO PISO ACABADO — 127V

CODIGO DA OBRA CPO
UNIDADE:  INSTITUTO DE BIOLOGIA

0BRA:  AMPLIACAO DO PREDIO DA POS GRADUAGAO
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— » — — ELETRODUTO PARA ALARME DE INCENDIO EM AGO GALVANIZADO
— TOMADA TIPO 2P+T NO TETO — 127V _ .

g BOTOEIRA LIGA/DESLIGA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO A 1,10m DO PISO ACABADO BATISTA E SENNA PROJETOS ARQUITETONICOS LTDA EPP
— TOMADA TIPO 2P+T BAIXA A 0,40m DO PISO ACABADO — 220V [o] — ACIONADOR DE ALARME DE INCENDIO TIPO QUEBRA VIDRO A 1,10m DO PISO ACABADO RUA NICOLA ANSELMI 197 - VALINHOS - SAO PAULO
— TOMADA TIPO 2P+T MEDIA A 1,10m DO PISO ACABADO — 220V - — CENTRAL DE ALARME A 1,30m DO PISO ACABADO TEL.(019) 323&2053

i ) E-MAIL bsarqg@terra.com.br

_ TOMADA TIPO 2P+T ALTA A 2.20m DO PISO ACABADO — 220V Kl — SIRENE PARA O SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO A 2,20m DO PISO ACABADO arquitetura&design

o — CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE

— INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES A 1,10m DO PISO ACABADO

— CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 0,80x0,80x1,00m PARA ELETRICA

_ UNIDADE ARQUIVO DWG
X TOMADA PARA DADOS E VOZ BAIXA A 0,40m DO PISO ACABADO A — CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPO R2 PARA DADOS E VOZ |NST|TUTO DE BlOLOGlA
D™( — TOMADA PARA DADOS E VOZ MEDIA A 1,10m DO PISO ACABADO ENDEREGO
X — TUBULAGAO DESCENDO L ¢ SKQ:E&SR é;llaPEg?SgE)ADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP )L BAUPLPOS_GRADUAGAD LLET )
— TOMADA PARA DADOS E VOZ NO TETO — TUBULAGAO SUBINDO -
— ACIONADOR DE CAMPAINHA PARA EMERGENCIA A 0,40m DO PISO ACABADO ~ z z ~ REF.
AMPLIACAO DO PREDIO DA POS GRADUACAQ ELE
— AVISADOR SONORO E VISUAL DE EMERGENCIA A 2,20m DO PISO ACABADO
N J
~ , FOLHA
e INSTALACOES ELETRICAS 07/13 - ROO
TOMADAS DE DADOS - 1° PAVIMENTO )
\ J J
AUTOR (ES) PROJETO DESENHO ESCALA
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