19.79
15.00 2.30 2.49 Q/)
Quadro de Janelas Pav. Térreo 2%
Céd. Quant. Largura Altura Peitoril (B) Ambiente @ —@ @
= — @ ESO01 12 0,90 2,60 0,40 AUDITORIO
ES01 01 0,90 2,60 0,40 SALA 01
ES02 01 0,90 1,20 1,80 WC PNE FEM @ TUBO
f m Es02 ot 0.80 1.20 180 WC PNE MASC HIDRANTE @ COTOVELO PARA HIDRANTE INDUSTRIAL
3 - ~ 3 Quadro de Portas Pav. Térreo (3) VALVULA GLOBO ANGULAR 45
< ) N . wC wC Cod. Quant. Largura Altura Ambiente
: ENGATE RAPIDO
I PFO1 01 1,60+ laterais fixas 2,20 HALL ENTRADA € m @
cCll oo L3 p— o s 220 SAIDA AUDITORIO S — (5) TAMPAO TIPO STORZ COM CORRENTE
8 14.81 escado marinheiro 19 91 | 1.39 N 1.39 EXISTENTE PAO1 01 0,80 2,20 SHAFT PNE FEM e
Tl i ml \ Uuneda\ \ deu \ hwdu\ \ \ umewau\ \ \ Uane\du\ \ Q & \[ L & \[ L EH I m T mi PADY ot 080 220 SHAFT PNE MASC g ﬁ @ MANGUEIRA
I | [ | I | ) | [ 1 [ ! ! — : — } - f — T : : @ PMO05 01 1,60 2,20 AUDITORIO- COM VISOR LO, E @
5150 , @ A (gi) D A @ 2,015 i i _— - o5 22 Y — :( S ABRIGO PARA MANGUEIRA 900x600x170
@ PISO CLASSE | %\LPAJSSSE PISO . PMO02 01 0,90 2,20 WC. PNE MASC € — % NIPLE DUPLO
] CLASSE | d __|CLASSE C S <
C N O We B v CORRIMAOS S £ (© esouicro
. ' Wi e, 3 : -
m> | PR —— 7 i L < CHAVE DE MANGUEIRA
oo 64 lugares % %hoﬁ Shaft<E ﬁ . o ~ . ~ 0.60m L 0.60m
Divisdria retrdtil aclstica - BN Sinalizacdo de Orientacdo e Salvamento
. O = DA [1] \r 2
; 000 |5 & b s
i 3T 6019 60 =] KX EXISTENTE
@7. = @ A [2] Auditério mmm)nm @@A T (0 | O
3 ] I:,%I E].< HALL / = \ M’OO __@ 3 V4
M = SREY S5 PRUMADA REDE DE @AD @A
—_— ] » i
<j> i HIDRANTES @2.1/2 ‘@
5 <Z| 3 ] CLpAlsng E;I CLASSE | / PISO ACABADO
= = N o o | 7 STEN \
e 5| e EXISTENTE DETALHE DE INSTALACAO DO HIDRANTE SIMPLES DE PAREDE
ol 0, el AT SEM ESCALA
2 & et i A |
12 - - A5l ¥
3 S| o : Sala 01 aewo /|5 = ” ESCADAS
3l e DA @_im PREDIO E E
£ B 5 2 2
@ > - [ENGD) © ©
o ) PISO 705 1o 705 EXISTENTE 1 rem & 1.50m n rem o 15em
2| ° CLASSE] | /N _lp tem o tSem _Jptem o tSem_
; ; : : : , , : g ] 0.00 ‘ ‘ ‘ c
S = ] LI L] L i L L1 LI i L L L L \ 1 1] L $ L 1 L O
is ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ <D( / Rroj laje do pav. superior - / C
< =largura |/ argura |/
139 | = | 139 | o | 139 | 9 | 139 91 139 T 1.39 | o | 139 s1 L 139| o a1 L JL20 lms I N FOR M AQOES SOB R E OS SI STEM AS 7 7 7
X R i N |x
Espago para recolhimento da diviséria retratil | g L'I_J |
. 11 Z
Nota: todas as janelas do piso térreo terdo tela de protecdo ‘3 Ll /1\ JUNTA DE DILATAGCAQ E= 2CM EXTINTORES CARGA D’AGUA 10 LITROS — CAPACIDADE EXTINTORA 2A
em GEQTe gO‘VG‘Q‘ZGdO%/TO‘hG quadrada de 1" x 1" e pintadas @ CARGA DE PO QUIMICO 4 KG — CAPACIDADE EXTINTORA 20B : C
com Untd esmaite sintetico. . . ~ . A
<|P Sinalizagdo de Equipamentos LUMINAGAG DF " S5om e Carore) < bdorn
' ILUMINAGAO AUTONOMA < <
P A\/l M E N TO TER R EO é REGISTRO DE RECALQUE TIPO COLUNA de Combate a Incéndio e Alarme EMERGENCIA FUNGAO: ILUMINAGAO DE SINALIZAGAO
ESCALA 1:100 E%MM\L/J/;';DV%LEA D?EISiETENQAO [m— O SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO, SERA DOTADO DE UMA CENTRAL
. QUE PERMITA UM REGIME AUTOMATICO DE COMUTAGOES REDE/BATERIAS E VICE— GUARDA CORPO
B ERSA , ESTE PROCESSO PERMITE O ACIONAMENTO DO SISTEMA DURANTE 24hs
= ALARME E SEM FORCA, E AINDA A ATIVAGAO DA SIRENE POR 10 MINUTOS EM ALARME GERAL K
DETECGAO AS BATERIAS UTILIZADAS SERAO SECAS BLINDADAS E RECARREGAVEIS,ISENTAS DE CORRIMAO
MANUTENGCAO DO TIPO "BCCD—6"—LUX—TRONIC "OU SIMILAR” ESTE CIRCUITO INDEPEN-— max.65mm — N
® ) ® ® i DENTE QUE COMPOE O SISTEMA TERA COMO CONDUTORES CABOS “PIRASTIC—ANTI— min.40mm .40 65
FLAM” #2.5mm2 P /ISOLAMENTO 750V—"PIRELLI" OU SIMILAR QUE CORRERAQO POR min.Fomm max.oomm
. DUTOS DE F* Z° #1/2°— EMBUTIDOS NAS PAREDES DO PREDIO. £
) in.40
AS MANGUEIRAS TERAO O COMPRIMENTO MAXIMO DE 30 METROS % < MBS
200 230 249 0S ESGUICHOS SERAO JATOS REGULAVEIS —1 o
HIDRANTES RESERVA DE INCENDIO MINIMA SERA DE =8.000 LITROS minl40mm o € £
0 ACIONAMENTO DO SISTEMA DE HIDRANTES SERA MANUAL, ATRAVES DE BOTOEIRA c £ §
= = ® TIPO LIGA / DESLIGA £ = <
N
SAIDAS DE A ABERTURA DAS PORTAS DAS SAIDAS DE EMERGENCIA SERAO NO SENTIDO DA ROTA DE o 4
FUGA e 5 NZZAZA £
f H EMERGENCIA o 8 7
~N
£ o s
0S TIPOS DE SINALIZAGAO INSTALADO NA EDIFICAGAO SERA: S °
3 . C _ - SINALIZAGAG DE - ORIENTAGAO E SALVAMENTO @ S 3mm
@ \ :Q e e N EMERGENCIA — EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO e PISO ©
N
- H <
| . ‘ | L Finalidade do Material (Grupo /divisdo E—1) Atende a IT 10/2004
f ‘ W ﬁ { ﬁ EXIS$[TENTE CONTROLE DE Grupo/divisdo | Piso Parede e divisdria | Teto e forro
EH ® gt B M M M ® MATERIAIS DE (acabamento/ |(acabamento/ (acabamento/ o N
5 y — ‘ ACABAMENTO revestimento) |revestimento) revestimento) Sinalizagdo
; [ PN e Quadro de Janelas 1° pavimento e 2 pavimento Classe | Classe Classe de Solo
v O Cad. Quant. Largura Altura Peitoril (B) Ambiente E—1 ’ | ou ll—A L ou ll—A
v Sala 02 SE f—?ﬁ CORRIMAOS ES01 06 0,90 2,60 040 SALA 01 [I=A, llI=A, IV-A
ﬂ . o3 ) | oo o s 250 00 SALAG 0s ELEMEENTOS ESTRUTURAIS DA EDIFICAGAO ATENDE AO TEMPO MINIMO 15¢cm 70cm 15cin
m> i ’ 7 ° ESO1 04 0,90 2,60 0,40 SALA 03 SEGURANQA DE RESISTENCIA AO FOGO = 60MIN g
i'\ %m & p— o s 20 Py P — ESTRUTURAL CONTRACOM RELAGAO A ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA ESCLARECEMOS QUE A MESMA Q
e : —=> | E I — - oo T e Y- NCENDIO ATENDE AOS REQUISITOS DO ITEM A.2.3.7 (ANEXO A) DA ITO8/04 POIS: AMARELO
- ] 29 lugares ® @ | m | — NOSSA ESTRUTURA NAO TERA EM HIPOTESE NENHUMA FUNGAO DE PISO E SIMPLESMENTE
. i ! %m#HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHU co i = PRUMADA REDE DE Py . - A DE SUSTENTACAO DA COBERTURA. g VERMELHO g
@ A [2 Sda 01 i =] Dvistrio gesso acartonado acastico\ g o HORANTES 92.1/2" Quadro de Portas 1° pavimento e 2 pavimento — DE MANEIRA NENHUMA SERA UTILIZADA COMO ROTA DE FUGA 8 Q
—_— ~ 3,21 (1 PAVI ; -IIJ)A . —_ Céd. t. L Alt i —
3 i dgp2 (1 PAVIWENTO) :(> S CIRCULAGAD a4 ASSE @g ° Quan agure ua | _Ambiente — EM CASO DE OCORRENCIA DE UM SINISTRO, E POR FIM A ESTRUTURA DA COBERTURA
4041 (2 PAVNENTD) mmm) mm B @ A smm)am 6,41 (2 PAVI 2 i POl o 200 220 TENTE VENHA SOFRER UM COLAPSO,NAO COMPROMETERA A ESTABILIDADE DAS PAREDES EXTERNAS
@._ iseriolgesso acartonado gedstico & EXISTENTE __.@ PMO2 o1 090 220 WC. PNE FEM NEM HA ESTRUTURA PRINCIPAL, POIS TODA A EDIFICAGAO E FORMADA POR UM CONJUNTO
CLASSE | g (S@G\QAO 39 lugares PISO 19 e HALL |1 501 (1 PAVINENTO) \ - o 70 220 SALA O1- COMVISOR EXTERNA QUE NAO TENHA ARRASAMENTO COM VIGAS DE CONCRETO ARMADO. o
¥ 2 wn | O] ASSE | o fﬁi i i . -
F . il Sl s e [ PMo4 01 0,90 220 SALA 2- ABRIR
; i R T SQ S —" - - Py AR 3 AoRR A FAIXA DO ESTACIONAMENTO RESERVADA A VIATURA NAO TERA OBSTRUGAO DE
¥ = . : - ACESSO DE €
: :(> . 2 - — — POSTES , PAINEIS ,ARVORES ETC. FACILITANDO O ACESSO
® i 2 B H PAt ' : SHAFT WC. PNE FEM VIATURAS SERA COLOCADO PLACA DE PROIBIGAO DE ESTACIONAMENTO NA FAIXA DE ESTACIONA—
| g || HALL € PA1 o1 080 220 SHAFT WC. PNE MASC MENTO DAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS
i ) | EXISTENTE PREDIO
: ) ) |===k = EXISTENTE RESERVADO AO CORPO DE BOMBEIROS
[ ] I i |
™ - ‘ ] c
K 0l L LI L LI O
@&soD EsoD & EsoD EsoD &)
l ? J 1.39 l ? l 1.39 l ? l 1.39 l ? l 1.39 l ? l 139 J ? J 1.39 lr% St l 1.40 L Bl 8L 139 81 l
| Proj viga baldrame existente
1 E 2 PAVIMENTO © UNTA OF DIATAGPO = 201
ESCALA 1:100 /1\ Elevador: 1,20 x 1,40 LEGENDA:
—<— VALVULA DE RETENGAO A
RESERVA DE INCENDIO
" REGISTRO DE RECALQUE TIPO COLUNA
®—(><)7 COM VALVULA DE RETENGAO NO
MURO DE DIVISA
ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE
EXTINTORES \r DETECGAO DE ALARME
S PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA AUTONOMA
ROTULO DO smm)am DIREGAO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
FABRICANTE ENTRADA
GERAL {: PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA AUTONOMA TIPO BALIZAMENTO
s E / m AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
- SELO bE CARANTIA DO . © m HIDRANTE SIMPLES
© N - 7
: [ } 6 FROP. QLLRESE, PELQ IS0 EFEEECTSESSI IJC()Oéé B. 0. PRATA
= ROTULO DO INSTITUTO DE BIOLOGIA -
g FABRICANTE | L 8E£XE @ ACIONADOR DE BOMBA DE INCENDIO ( BOTOEIRA TIPO LIGA/DESLIGA ) [ CENTRAL DE DETECGAO E ALARME UNICAMP CREA N. 5061637014
SELO IEII;:\A EGT/;%ANHA DO o CHAVE P/ ’
SUPORTE DE PISO BOMBA é; CARGA D'AGUA — CAPACIDADE EXTINTORA 2A r - -
= L — ' PROJETO TECNICO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO | )2/04
PISo PISO / ” —_— e A CARGA DE PG BC — CAPACIDADE EXTINTORA 20B : C L PAV. TERREO 1E 2 PAVIMENTO
ALTURA MAXIMA ALTURA MINIMA
o
N _ OCUPACAOQ: EDUCACIONAL / POS GRADUACAO / E-1
° FSQUEMA P/ LIGACAO DA BOMBA ELETRICA PISO ACABADO @ BOMBA DE INCENDIO
INSTALACAO DOS EXTINTORES DE INCENDIO oMb / G ,
SEM ESCALA B LOCAL: RUA BERTRAND RUSSEL CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP
DETALHE DE PROPRIETARIO: UNICAMP
INSTALACAO DO ALARME arquiteturaddesign
SEM ESCALA sasTaE seua proseros ssaureroncosioner | RESPONSAVEL PELO USO:  INSTITUTO DE BIOLOGIA
RESP. TECNICO: FRANCISCO JOSE B. O. PRATA CREA N. 5061637014
AREA DO TERRENO: 196,00m2 AREA CONST.: 643,20m2 DESENHO: EXATA ESCALA:1:100




	_2013_05_09_IB_UNICAMP Model

