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AMPLIACAO DO PREDIO DA POS GRADUAGAO DO INSTITUTO DE BIOLOGIA (IB) - UNICAMP

MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA

-Assunto: AMPLIACAO DO PREDIO DO INSTITUTO DE BIOLOGIA (IB)
-Local: Rua BERTRAND RUSSEL, CIDADE UNIVERSITARIA “ZEFERINO VAZ”,
UNICAMP, BARAO GERALDO-CAMPINAS.
- Area a Construir:

e -Pavimento Térreo: 196,00m?2

e -1°Pavimento: 196,00m?2

e -2°Pavimento: 196,00 m?

e -Atico: 48,80m?2

e -Cobertura metalica térreo: 6,48 m?2

e -Total a ser construido: 643,38 mz2.

OBJETIVO:

O presente memorial tem como finalidade apresentar as instru¢des técnicas que deverao
ser consideradas para a execuc¢ao da Ampliacdo do prédio da p6s graduacao do
Instituto de Biologia, situado na Cidade Universitaria “ZEFERINO VAZ” no municipio de
Campinas.

Trata-se de um prédio em alvenaria estrutural, com 03 pavimentos e um andar técnico ou

atrio.

Para as obras e servi¢cos acima, a CONTRATADA fornecera todos os materiais, mao de

obra e maquinas necessarias para a realizacdo dos trabalhos previstos em projetos

constantes do presente memorial.

Para a execucao das obras projetadas o presente Memorial n&o limita a aplicagédo de boa

técnica e experiéncia por parte da CONTRATADA indicando apenas as condices

minimas necessarias; as quais deverdo obrigatoriamente atender as normas e
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especificacdes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), quanto a sua

execucao e aos materiais empregados.

- Critério de Similaridade ou Equivaléncia:

Sera aplicado o critério de similaridade ou equivaléncia quando as circunstancias ou
condicBes tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns dos materiais especificados no
Memorial Descritivo. Esta substituicdo s6 podera ser efetuada mediante expressa
autorizacdo por escrito da FISCALIZACAO para cada caso.

Entende-se por Materiais, Produtos ou Processos Equivalentes aqueles com certificacéao
ISSO-9000 ou IMETRO e cujos testes especificos em laboratorios idoneos e
especializados tenham apresentado resultéados equivalentes quanto aos diversos
aspectos de desempenho, durabilidade, dimensodes, resisténcias diversas e

confiabilidade.

-Discrepancias, Prioridades e Interpretagdes:

Para efeito de interpretacdo de divergéncias entre documentos contratuais fica
estabelecido:

-Em caso de divergéncias entre os desenhos de arquitetura e dos demais projetos
prevalecerdo os desenhos de arquitetura.

-Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes prevalecerédo os de maior
escala.

-Em caso de divergéncias entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em
escala, prevalecerdo as cotas.

-Em caso de divergéncias entre desenhos de datas diferentes prevalecerdo os desenhos
de datas mais recentes.

-Em caso de duvidas quanto & interpretacdo dos desenhos e das normas de ou
instruces do EDITAL, sera consultada a UNICAMP através da FISCALIZACAO.

Convencdes adotadas:

CONTRATADA: E presa contratada pela Universidade Estadual de Campinas para
execucao da obra.

CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

FISCALIZACAO: CPO (Coordenacéo de Projetos e Obras) da UNICAMP.
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Projetos:

Os servigos relacionados com a obra de construcédo do prédio deverdo ser executados
em perfeita e estreita observancia as indicacdes constantes dos projetos fornecidos pelo

CONTRATANTE e relacionados neste Memorial descritivo.

1- INSTALACOES HIDRAULICAS:

A execucéo de qualquer servico devera obedecer rigorosamente as normas técnicas
vigentes, as disposicdes das concessionarias e as especificacdes e detalhes do projeto.
Todo o servico referente a qualquer das instalacées hidraulico-sanitarias devera ser
executado por profissional habilitado e as ferramentas deverao ser apropriadas a cada

servico e material utilizado.

- Abastecimento de Agua:

Seré feito a partir da rede de agua existente no local, o didmetro minimo do ramal para

atender o novo prédio sera de 50 mm em PVC.

- Distribuicdes de Agua Fria:

A distribuicdo seré feita a partir de 02 caixas de agua de polietileno de 10.000 litros cada
perfazendo um total de 20.000 litros, e foi considerado um volume de 12.000 litros para
consumo e 8.000 litros para a reserva de incéndio.

A distribuicdo da dgua de consumo seré executada em 02 redes, uma para aparelhos
comuns e outra para valvulas de descarga, As instalacdes de agua fria foram projetadas
de modo a:

-Garantir o fornecimento de agua de forma continua, em quantidade suficiente, com
presséo e velocidade adequadas ao perfeito funcionamento das pecas de utilizacdo e do
sistema de tubulacdes.

Todas as extremidades deverdo ser protegidas e vedadas durante a construcéo, até a

instalacao definitiva dos aparelhos.
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As conexdes e terminais serdo em PVC AZUL com rosca metalica. Os itens como

registros, valvulas estdo descritos acima e serdo cromadas.

- Pontos de Abastecimento:

Lavatorios, bebedouros, torneiras de limpeza e bacias sanitéarias.

- Rede de Esgoto / desconectores ou sifoes / ralos:

Sera executada instalacdo primaria de esgoto e secundaria de esgoto , inclusive ramal de
descarga, ramal de esgoto e ramal de ventilacdo, em tubos e conexdes de PVC branco..
Ser& executada instalacao primaria de esgoto (conjunto de tubula¢bes e dispositivos que
contém gases provenientes do coletor publico) e instalacdo secundaria de esgoto
(conjunto de tubulagcbes e dispositivos que ndo tem acesso aos gases provenientes do
coletor publico), inclusive ramal de descarga, ramal de esgoto e ramal de ventilacdo, em
tubos e conexdes de PVC-R (rigido), de 12 qualidade, série reforcada, de acordo com
recomendac¢Bes das normas técnicas vigentes.

-As emendas deverdo ser executadas com anéis de borracha e a tubulacdo sera
assentada sobre lastro de concreto magro. Deverdo ser previstas caixas de inspecéo a
cada mudanca de direcdo da tubulacéo.

-A agua de lavagem de piso deverd ser recolhida através de ralo sifonado cilindrico com
grelhas na parte superior em inox tipo “abre e fecha” ou sifées sanitarios que possam
simultaneamente receber efluentes de aparelhos sanitarios.

Deverdo ser previsto sifées nos lavatérios do tipo ajustaveis em metal cromado.A rede
devera ser dotada de inspecdes para manutencgao.

-Todo o esgoto sanitario devera ser captado e destinado a rede principal com pontos de

inspecéo na rede coletora.
-Prever instalacdo do ramal de ventilagcdo para o escoamento de ar da atmosfera para o
interior da instalacdo de esgoto, com finalidade de protegé-la contra possiveis rupturas

de fechos hidricos dos conectores (caixas sifonadas e vasos sanitarios).

- Rede de limpeza:
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Deverao ser previstos ralos de captacédo de agua de limpeza, com diametro de 15 cm,
nos locais indicados no projeto de hidraulica.

As grelhas metélicas dos ralos deverédo ser de aco inox, do tipo giratorio.

- Rede de Aguas Pluviais:
Devera ser prevista, em toda unidade, rede de captacdo de aguas pluviais e ndo sera

permitida a ligacdo a rede coletora de esgoto.

2-Protecao e Combate a Incéndios:

Deverdo ser instalados, os equipamentos especificados, devidamente sinalizados de
acordo com o constante em projeto.

A reserva de incéndio sera de 4.000lI.

Toda a tubulacdo para atender os hidrantes ser& em aco galvanizado com as
bitolas indicadas em projeto de PCI.

A bomba de incéndio terad vazado de 370 I/min e Hman = 40 M.C.A.

- Extintores:

e P66 Quimico Seco: com capacidade de 4 kg, tipo portati com selo de
conformidade ABNT e fabricado segundo o padrdo fixado pela EB-148 e
identificados conforme NBR 7532, com propelente a base de hidrogénio. Os

cilindros deverao ser dotados de mandémetro e valvula auto selante.

e Agua Pressurizada: com capacidade de 10L, tipo portati com selo de
conformidade ABNT e fabricado segundo o padréo fixado pela EB-148 e
identificados conforme NBR 7532.

Campinas, 26 de junho de 2013
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