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C - NOTAS GERAIS ( ALVENARIA) LEGENDA DOs BLOCOS:

—— NAO TIRAR MEDIDAS EM ESCALA
— — — CONFIRMAR MEDIDAS NA OBRA

Bloco 19 x 39 - h=19

FORMA DAS LAJES DA COBERTURA /ATICO —— fck > 30,0 MPA ( CONCRETO ) .
NIiVEL = 9,55 SOBRE AS LAJES ( PISO ACABADO = 9,60) —— fpk > 6,0 MPA ( PRISMA )
ESCALA 1/50 —— bk > 80 MPA ( BLOCO )
—— fgk > 20,0 MPA ( GRAUTE ) :/\ Bloco 19 x 19 - h=15
WC WC —— 5,6 Mpa < fak <_ 80 Mpa ( ARGAMASSA )
—— ESPESSURA DA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
15.000 ] 2.300 ] 2.300 Ir— —| 7’0 mm < ( e ) < 73,0 mm
—— GRAUTEAR COMPLETAMENTE O EMBASAMENTO Cc]frlwcc)jg'to 19 x 39 - h=19
1.100 | 1.200 | 1.100 | 1.200 | 1.100 | 1.200 | 1.100 | 1.200 | 1.100 | 1.200 | 1.100 | 1.200 | 1.100 | 1.200 | 1.100 | 1.200 - TODOS OS TRANSPASSES COM /\/O /V’//\//MO 720/’7’7
| | | | | | | | | | | | | 1
—— PONTOS DE GRAUTE 1 x @ 10,0 mm
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—v- (1926 | HBCBEIEH] o) —F BB (9x2e) [ HF BB wHhses— | IBEIEEIEE W 69x20) O I [w (19x26)- vi9x20)—f I3 : W (19x26) | —— I —— NUNCA CORTAR 0OS BLOCOS HORIZONTALMENTE

Representacao do bloco em

— NUNCA EXPOR A ALVENARIA A IMPACTOS HORIZONTAIS
parede transversal,

- 0S TRACOS DO GROUTE E DA ARGAMASSA DEVERAO SER DETERMINADOS
) p POR LABORATORIO TECNOLOGICO

N

—— 0S BLOCOS DEVERAO SER ENSAIADOS EM LABORATORIO ESPECIALIZADO, A FIM
DE SE OBTER A CONFIRMAGCAO DA RESISTENCIA (Fbk) e (Fpk)

3.705
U

—— O0S BLOCOS DEVEM OBEDECER AS PRESCRICOES DA NBR 8215 e NBR 7186;

|
i |

. N (P.E.|20 +5)

—— ANTES DO GRAUTEAMENTO OS FUROS DOS PILARETES DEVERAO SER LIMPOS,
RETIRANDO—SE O EXCESSO DE ARGAMASSA, E EM SEGUIDA SEREM LAVADOS;

—— O ABATIMENTO DO GRAUTE DEVERA SER MANTIDO DE 8 A 10 cmy

—— TODA A ALVENARIA DE VEDACAO DEVERA SER EXECUTADA COM BLOCO CERAMICO

U LAJE ALVEOLAR PROTENDIDA
@ AFIM DE SE DIFERENCIAR DA ALVENARIA ESTRUTURAL
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LﬁJIIEEAZIE)VEOSLAR PROTENDIDA SOBRECARGA q | DETALHE DA AMARRACAO NOS CANTOS DETALHE GENERICO DE APOIO DAS VIGAS
(P.E.20+5) 450 Kgf/m”
| (19Px140) ALVENARIA ASSENTADA SOBRE BALDRAME EXISTENTE
CONFORME ORIENTAGAO DA CPO
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CONCRETO INSPEGAO PARA 0S FUROS
GROUTE CHEIOS DE GROUTE
JUNTO A FUNDAGAO
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ESQUEMA DE MONTAGEM DAS LAJES
DAS PAREDES INTERNAS
FORMA DA LAJE DA CASA DE MAQUINAS /| RESPALDO
NIVEIS = 11,01 ( SOBRE A LAJE DA CASA DE MAQUINAS / = 12,75 ( RESPALDO)
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] O (]! :l FPILAR QUE NASCE MAPA GERAL DO CAMPUS
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H : H : - PILAR QUE MORRE
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B | |_ | EX‘STENTE — SENTIDO DE APOIO DA LAJE. o
H | H | LAJE ALVEOLAR PROTENDIDA COM CAPA =
N : N : VERIFICAR A NECESSIDADE DE % * Ar~1tes da execugéo da obra, conferir todas as medidas no local.
B P1 | | H | ALVENARIA ASSENTADA SOBRE BALDRAME EXISTENTE NEGATIVOS DE BORDA, MALHA DE ¢5 | *Nzo tomar medidas em escala na planta.
] (19 X 40) | I CONFORME ORIENTACAO DA CPO DISTRIBUICAO E FERRAGENS ADICIONAIS ) | * Para toda interferéncia em alvenaria existente, as medidas dever&o ser confirmadas no
| H | COM O FORNECEDOR DA LAUJE. zc"'s local e confrontadas com as medidas fornecidas pelo projeto executivo, podendo haver
) | i | O necessidade de ajustes.
B : B : _____ <>E * Em caso de reformas,  as areas que sofrerem danos causados pela intervengao deverao
[1] | Eq | HAL L || ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO (2’ ser recuperadas, principalmente pintura, pisos e jardins. Em cada caso, seguir o padrao
(] LL SOBRE AS LAJES €3 |  existente no local.
H | _ | 8 * As demais especificagdes deverao estar indicadas no Memorial Descritivo de Arquitetura.
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2 (PE.20+5) g : — NAO TIRAR MEDIDAS EM ESCALA ¢ <k _
7 = I [ :.i,| @2 COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS on\
§§ 85 Pro-Reitoria de Desenvolvimento Universitario
n 2.000 Kgf/mz n ! — CONFIRMAR MEDIDAS NA OBRA ggg(%
! Se88 CODIGO DA OBRA CPO
— il | — CONCRETO 25.0 MPA €525 | UNDAE INSTITUTO DE BIOLOGIA
= 5 : i $32 | oBra:  AMPLIAGAO DO PREDIO DA POS GRADUAGAO IBpos
‘ -;KJ — TRANSPASSES MINIMOS = 1,20 m —
1.100 ) .
f . JUNTA DE DILATACAO
1 | 2=25am — RELACAO AGUA/CIMENTO EM MASSA <O0,60
| | | e MEDIDAS EM METROS, SALVO INDICACAO BATISTA E SENNA PROJETOS ARQUITETONICOS LTDA EPP

RUA NICOLA ANSELMI 197 - VALINHOS - SAO PAULO

CONTRARIA TEL.(019) 32362053
E-MAIL b com.b
— SEGUIR ORIENTACAO DO FORNECEDOR DAS arquitetura&design sara@terra.com.br
LAJES PRE—FABRICADAS, PARA CIMBRAMENTO
E ADICAO DE FERRAGENS ADICIONAIS
UNIDADE ARQUIVO DWG
—-= A OBRA NOVA, NAO ENCOSTA NA OBRA lNSTlTUTO DE BlOLOGlA
ENDEREGO
EXISTENTE, FOI PREVISTO JUNTA DE DILATACAO L O TNCAP CAMPUS: GIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ', CAMPINAS, SP L INCA B/DEC/ST )
COM ESPESSURA DE 2,5 cm. oBRA
NO ATO DAS CONCRETAGENS, DEVERA SER X L v X REF.
RESPEITADA ESTA JUNTA INSERINDO EPS AMPLlAQAO DO PRED'O DA POS GRADUACAO EST
NO LOCAL DA JUNTA. \ J
POSTERIORMENTE AS JUNTAS DEVERAO SER A FOLHA
FORMA DA COBERTURA / CASA DE MAQUINAS
\ J J
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