\\"}' GRUPO GESTOR DE OBRAS - GGO
Sa® COORDENADORIA DE PROJETOS E0BRAS C PO

UNICAMP Rua Bernardo Sayao, 38 — Térreo - Cidade Universitaria Zeferino Vaz - CEP 13083-866 - fone/fax: (19) 3521-4105

v1-16

ESPECIFICACOES TECNICAS DA CPO

(Este documento é complementado pelas “Diretrizes de Projeto™ especificas para cada obra)

1. Projetos

1.1. Padrdo de desenho e carimbo: A Contratada deve solicitar a CPO.
1.1.1. Os desenhos de implantacdo deverdo ser apresentados com o
georeferenciamento do levantamento primitivo fornecido pela CPO.
1.2. Otimizar recursos da Universidade.
1.3. O Programa de Necessidades do Empreendimento podera ser desenvolvido pela
CPO ou pela Contratada. A definicdo estara registrada no Memorial Descritivo
que serviu de base para a contratagéo dos projetos.

2. Arquitetura

2.1. Priorizar, na concepgéo do projeto, modulacéo de 1,20 x 1.20m.

2.2. Utilizar preferencialmente divisorias leves, a ndo ser quando houver demandas
especificas de conforto ambiental (acUstico e térmico).

2.3. No caso de reformas de ambientes que possuam divisorias do tipo “Wall Wagner”
(com amianto em sua composicao), tentar ao maximo sua reutilizacéo, evitando-
se com isso o descarte deste material. Para esta reutilizagdo ficam vetados cortes
e furagdes, ou seja, a reutilizacdo das placas devera ser feita na forma com que
elas forem retiradas.

2.4. Atencdo as Normas de acessibilidade (NBR9050 e Decreto 5.296 de 02/12/2004)
e de protegdo contra-incéndio, j& na etapa de concepcao do projeto.

2.5. O projeto devera indicar e especificar a necessidade de uso de equipamento de
ventilagdo forgcada para ambientes sem ventilagdo natural, conforme
especificacOes e exigéncias da Vigilancia Sanitaria.

2.6. Prever Shafts e espacos técnicos (para elétrica e hidraulica) para abrigar 0s
quadros elétricos, de TeleCom e prumadas hidraulicas. Para as redes de elétrica e
TeleCom, procurar concentrar proximo ao centro geométrico do edificio. Nos
casos onde é exigida rede estabilizada, prever também a posicdo do(s)
estabilizador(es).

2.7. Especificacdes de corrimdos, guarda-corpos e balaustradas: vide Instrucdo
Normativa da DGRH da UNICAMP, n° 01/2000 - SESMT - Rev 1 (acessar
pagina da Internet no endereco:
http://www.dgrh.unicamp.br/dgrh/documentos/instrucoes-normativas/instrucoes-
normativas-dgrh-2000/insesmt012000_rev1.pdf)

2.8. Padrdo de telhas: telha termo-acustica, tipo sanduiche, composta de duas telhas
metalicas (a superior com espessura 0,65mm e a inferior com 0,50mm) e miolo
de EPS espessura 30mm (caso o projeto apresente requisitos de conforto termo-
acustico superiores, fica & cargo do projetista a especificagdo da telha). A
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definicho se as telhas serdo pintadas ou permanecerdo galvanizadas é
responsabilidade do projetista.

2.9. A estrutura de sustentacdo dos telhados sera sempre em estrutura metalica.

2.10. Impermeabilizacdo de caixas d’agua: proibido o uso de sistemas a quente.

2.11. Sempre que possivel, prever espessura minima de montantes de caixilho = 10cm,
em funcgéo da possibilidade de flexibilizagéo de futuras alteragdes de layout.

2.12. O projeto devera indicar a necessidade de execucdo de ensaios dos caixilhos, de
acordo com a NBR 10821 e normas a que esta faz referéncia.

2.13. Quando necesséria a utilizacdo de forro falso, prever placas removiveis nos locais
onde houver redes de instalacfes entre a laje e o forro. Nas areas molhadas,
utilizar forro de gesso acartonado.

2.14. Nas areas molhadas, utilizar tubulagdes elétricas e hidraulicas embutidas.

2.15. Priorizar as instalagOes aparentes, por meio de eletrocalhas e canaletas aparentes

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.

para fiacdo elétrica e de TeleCom.

Nas areas ndo molhadas, onde houver forro e redes de elétrica e TeleCom sobre
ele, as descidas seréo em canaletas e/ou eletrocalhas aparentes.

Quando utilizado o sistema de ar condicionado central e/ou renovacgéo de ar, no
projeto arquitetébnico devera estar previsto o(s) espaco(s) para a(s) casa(s) de
maquinas.

Nas casas de maquinas onde haverd possibilidade de limpeza dos equipamentos
com utilizacdo de &gua, prever a impermeabilizacdo do piso, ralo de escoamento
e ladrdo para o caso de entupimento do ralo.

Quando utilizado o sistema split, no projeto arquitetdnico devera estar previsto o
espaco para os condensadores.

O posto de transformacdo (em poste, em cubiculo blindado de uso ao tempo ou
cabine de forga) previsto no projeto de instalagdes elétricas, deverd ter sua
posicdo contemplada no projeto arquitetdnico.

No caso de cabine de forca (em prédio independente), esta devera ser projetada
por completo (arquitetura, estrutura, elétrica e hidraulica).

Os edificios deverdo ter reserva propria de adgua de incéndio e consumo, com
distribuicdo por gravidade. Desta maneira, prever local para a caixa d’agua com
acesso facilitado para manutengdo. Quando prédio com mais de 3 pavimentos ou
onde a entrada para abastecimento do reservatério estiver acima de 10m, devera
ser projetado reservatorio inferior interligado ao superior.

Para coberturas (telhados ou lajes impermeabilizadas) com area superior a 500m?2
devera ser projetada rede de aguas pluviais independente, para reuso da agua
considerando “Classe 2” (Lavagens de pisos, cal¢adas e irrigacdo dos jardins,
manutencdo de lagos e canais para fins paisagisticos). Deverd ser projetado
também o sistema de tratamento para se atingir o padrédo para a classe 2 de uso.

Na cobertura, a area de laje impermeabilizada deve ser de, no maximo, 10% da
area da cobertura (casos especiais serdo verificados).

Privilegiar projetos com limites de vaos que ndo exijam vigas protendidas, exceto
nos casos de prédios em estrutura pré-fabricada de concreto (a ser analisado caso
a caso pela CPO).
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2.26. Em casos de reformas, o projeto arquitetdnico devera ser claro e detalhado quanto
aos elementos a demolir, a construir e a permanecer.

2.27. Deveré ser previsto em projeto e totalmente detalhado, dispositivos de ancoragem
de cabos para possibilitar as futuras manuten¢es do edificio em locais onde
houver risco de queda de altura, em especial telhados e fachadas.

2.27.1. A distribuicdo dos dispositivos deverd ser feita de forma que, pelo
menos dois, atendam a cada face da edificagéo.

2.27.2. A distancia entre o dispositivo e a projecdo vertical da edificagdo
atendida pelo mesmo deve estar compreendida entre 1 e 15m.

2.27.3.  Os dispositivos deverdo ser sinalizados em sua base com um circulo na
cor vermelha, com didmetro de, no minimo, 40cm.

2.27.4.  No caso de fixagdo dos dispositivos por parafusos, estes devem ser sem
emendas, sem soldas e de ago inoxidavel.

2.27.5.  Aresisténcia mecanica minima dos dispositivos devera ser de 2000Kgf.

2.28. Nos edificios em que haja a necessidade de elevadores, deverdo ser respeitadas
todas as especificagbes do CEMEQ (Centro para Manutencdo de Equipamentos
da Unicamp). Ver anexo.

2.29. Para pisos intertravados devera ser utilizado como base de assentamento o po de
pedra, e ndo areia.

2.30. Para pisos de granilite moldados “in loco” deverd ser considerada sempre a
espessura de 15mm. (N&o serd evitado piso granilite?)

3. Estrutura

3.1. Priorizar, na concepgéo do projeto, modulacéo de 1,20 x 1.20m.

3.2. Privilegiar véos livres de lajes para permitir futuras adequacdes de layout.

3.3. Privilegiar projetos com limites de vdos que ndo exijam vigas protendidas, exceto
nos casos de prédios em estrutura pré-moldada de concreto (a ser analisado caso
a caso pela CPO).

3.4. Sobrecarga de lajes (nunca inferior a 350Kg/m? de utilizagdo). Para bibliotecas,
considerar 1.000Kg/m?, em funcgéo de estantes deslizantes.

3.5. A estrutura para receber o telhado devera ser metéalica.

3.6. No caso de construcdo em etapas, prever junta de dilatacdo e detalhamento da
solugéo estrutural.

3.7. A cestrutura de sustentagdo dos telhados serd sempre em estrutura metélica

3.8. Quando utilizado o sistema de ar condicionado central, projetar também a(s)
casa(s) de maquinas.

3.9. Quando o posto de transformacdo for cabine de forca, projetar também este
edificio.

3.10. Em casos de reformas, o projeto estrutural devera ser claro e detalhado quanto aos
elementos a demolir, a construir e a permanecer.

3.11. Devido a caracteristica do solo do campus UNICAMP - Bardo Geraldo
(colapsivel), evitar o uso de fundacdo direta. Casos especiais deverdo ser
avaliados previamente pela CPO.

Péagina 3 de 14
Especificacdes Técnicas CPO v1-16



grr;.

-,
Y
UNICAMP

GRUPO GESTOR DE OBRAS - GGO
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS C PO

Rua Bernardo Sayao, 38 — Térreo - Cidade Universitaria Zeferino Vaz - CEP 13083-866 - fone/fax: (19) 3521-4105

3.12. Evitar 0 uso de mais de um tipo de fundacdo na mesma obra. Casos especiais

deverdo ser avaliados previamente pela CPO.

3.13. O projeto devera especificar e indicar a necessidade de realizacdo de prova de

carga para as fundacgdes executadas, de acordo com a NBR 6122.

4. InstalacOes Elétricas

GERAL

4.1. Atender todas as normas pertinentes a média e baixa tensdo.

4.2. Em casos de reformas, o projeto de instalacbes elétricas devera ser claro e
detalhado quanto aos elementos a demolir, a construir e a permanecer.

4.3. No caso de construcdo em etapas, projetar as redes de forma a terem
funcionamento independente para cada etapa.

4.4. Deverdo ser incorporadas ao projeto de instalacdes elétricas as alimentacdes para
equipamentos de ar condicionado, renovacdo de ar, iluminacdo de emergéncia,
bombas do sistema de agua de consumo e incéndio e demais equipamentos
complementares a edificagao.

4.5.  No desenho de Implantacdo Geral, deverd ser indicado, de maneira inequivoca,
que os elementos inscritos no mesmo séo a instalar ou existentes.

4.6. N&o serdo permitidos circuitos elétricos com condutor neutro e condutor de
protecdo (PE) compartilhados.

4.7. Devera ser utilizado o seguinte padréo de cores para fios e cabos:

4.7.1. Encordoamento — Todos os condutores deverdo ser classe 2 (dois).

4.7.2. Cores de cabos maiores ou iguais a # 16 mm?2

o [ases: Preto
e Neutro: Azul Claro
e PE: Verde

4.7.3. Cores de fios e cabos menores ou iguais a # 10 mm?

e Fases para Forga Normal (Iluminacdo e Tomadas): Preto

e [Fases para Tomadas de Emergéncia ou NO-Break: Vermelho
e [Fase para Tomadas Estabilizadas: Branco

e Fases para circuito trifasico: Cinza

e Neutros: Azul Claro
e Retornos: Amarelo

e Condutores PE: Verde

e lluminacdo de Emergéncia Preto

4.7.4. Bitola dos Condutores:

e [lluminacdo: Minimo # 2,5 mm?
e TUG,TUI, TDS, TUEe TAC:
o Condutores Alimentadores de Rabichos: Minimo # 4 mmz2
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o Rabichos: Minimo # 2,5 mm?

4.8. Devera ser apresentada uma listagem completa de materiais contemplando
quantidade de cada item, assim como especificacfes técnicas para aquisi¢cdo dos
mesmos.

4.9. A liberagdo do projeto para execucdo ndo exime 0 projetista das
responsabilidades decorrentes da execugdo do mesmo.

INFRAESTRUTURA

4.10. Atender o “Guia Bésico de Infraestrutura de Redes” do Centro de Computacéo
da UNICAMP que pode ser acessado pela Internet através do site do CCUEC.

4.11. As caixas de logica deverdo ser do tipo R1 ou R2 com especificacdo na tampa
inscrito “LOGICA”.

4.12. A tubulacéo da infraestrutura de dados devera ter 50mm e 75mm com o interior
liso.

4.13. Todas as tubulagcdes mestras de alimentacéo de energia enterradas e embutidas
deverdo ser projetadas com sobra em quantidade de, pelo menos, 50% além do
que determina as Normas Técnicas e deverdo ser envelopadas em concreto
magro.

4.14. Nos casos onde houver redes de infraestrutura que necessitarem ser removidas
para a construcao do prédio, deverd ser projetado o remanejamento das mesmas.

4.15. Apos o levantamento da demanda elétrica para o projeto em tela (inclusive
previsdo de reserva), a Contratada devera informar a CPO para que seja
confirmado o ponto de interligagdo com a assessoria da prefeitura (energia
elétrica e Telecom).

4.16. Parao intercomunicador do elevador prever tubulacéo seca.

4.17. Todas as interligagdes com as redes de infraestrutura da Universidade deverédo
ser detalhadas.

4.18. O ponto de ligacdo de energia elétrica em Média Tensdo (11,9 kV) ou Baixa
Tensdo (220/127V) devera seguir normas e especificagcBes vigentes da CPFL
(Companhia Paulista de Forca e Luz).

4.19. As tampas das caixas de passagem devem ser tipo R1 ou R2, de acordo com a
necessidade. Estas tampas deverdo ser em ferro fundido, com chassi de
cantoneira e inscricio “ELETRICA” fundida na tampa, ndo serd permitida a
identificacdo por meio de chapas aparafusadas ou rebitadas na tampa. Para média
tensdo devera ser previsto tampa de concreto.

4.20. Previsdo de cabo reserva 15 kV para interligacdo da rede de média tenséo,
energizado conforme GED 2855.

4.21. Distancia maxima entre as caixas de passagem, baixa e média tensdo, 25m.

4.22. Prever cabo de cobre (aterramento do transformador ao poste) para gerar o cabo

PE. O cabo devera ter metade da fase, ligado a bucha do neutro 750V.

POSTO DE TRANSFORMACAO E MEDICAO
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4.23.

4.24.

4.25.

4.26.

O esquema de aterramento a ser adotado serd o TN-S, a partir do Ponto de
Ligacdo, a menos que se trate de Instalagcdo Especial, apds aprovacao prévia do
Orgdo Competente da Universidade.
Prever medidor de energia em baixa tensdo para transformador de até 300 kVA e
em média tensdo para transformador superior a 500 k VA, inclusive com o
fornecimento dos TC’s e todos 0s equipamentos necessarios.
Em todos os postos de transformagdo (poste singelo ou cabine) deverdo ser
fornecidas 2 (duas) placas de identificacdo, uma para o transformador e outra
para instalagdo na tela de protecdo da cabine ou na medi¢do, no nicho em
alvenaria.
Todos os transformadores a seco deverdo ter o acessorio abaixo fornecido:

e Indicador digital de temperatura com contatos para alarme e desligamento

(ANSI 23, 26, 49).
e Sensores de temperatura (PT-100).

QUADROS (Alimentadores):

4.27. O QGBT (Quadro Geral de Baixa Tensdo) ndo devera ser instalado nas
dependéncias da cabine ou cubiculo de transformacao.

4.28. O projetista devera elaborar o projeto dos quadros elétricos com uma reserva
minima de 25%.

4.29. Indicar no projeto, bem como no memorial descritivo do projetista, que 0s cabos
alimentadores s6 poderdo entrar nos quadros elétricos pela face superior.

4.30. Prever quadro especifico para ar condicionado, outro para tomadas de
computador e um quadro para iluminagdo e tomadas.

4.31. Para o disjuntor geral considerar caixa moldada.

4.32. Quando no quadro houver alimentacdo através de eletrocalha, considerar apenas
uma com septo para diviséo de circuitos alimentadores e circuitos terminais.

4.33. Os quadros deverdo ser do tipo de sobrepor ou embutir, com placa de montagem,
flange superior e inferior e porta frontal com fecho lingueta fenda, construido
com corpo #16, porta #14 e placa de montagem #14.

ILUMINACAO

4.34. O padrdo de tensdo para iluminagdo é 220V.

4.35. Utilizar luminérias de alto rendimento e, as fluorescentes — quando de sobrepor,
com alojamento de reator na cabeceira.

4.36. Especificar luminaria circular com lampada fluorescente tipo econémica
compacta bocal E27.

4.37. Especificar luminaria com corpo em chapa de aco fosfatizada e pintada
eletrostaticamente, refletor e aletas parabdlicas em aluminio anodizado de alta
pureza e refletancia para 2 lampadas de 32W.

4.38. Os rabichos para ligacdo das luminarias devera ser do tipo “cabo PP

3x0,75x1000mm MAC. PTO PLUG 180° - 10A — 70°” executada com tomada
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2P+T em caixa para perfilado ou em condulete, ou com “cabo PP
3x0,75x1000mm FEM. PTO PLUG 180° - 10A - 70°”.

4.39. Quando a iluminacdo de emergéncia for por luminaria com fonte propria
incorporada (Blocos Autdnomos), a instalacdo das mesmas necessita ser em
condutos elétricos independentes e devera ser em circuito dedicado (exclusivo),
em quadro existente ou a instalar.

4.40. As conex0Oes para luminaria deverdo ter tomadas quando aparentes e conector
macho/fémea quando embutidos (PP 3x0,75x1000mm).

4.41. Luminarias de emergéncia com 70% do aclaramento normal.

4.42. Para iluminacdo externa cada poste devera ter caixa de passagem (40x40x60cm)
com tampa de ferro e cada luminaria devera possuir célula fotovoltaica.

4.43. Para iluminacdo de emergéncia utilizar cabo #2,5mm? (mesmo sendo ponto de
tomada).

4.44. Luminarias deverdo ser do tipo pétala para postes com foco direto.

TOMADAS

4.45. O padrdo de tensdo para tomadas é 127V ou 220V.

4.46. Quando previsto sistema de climatizac¢do, deverdo ser instaladas duas tomadas de
servico ao lado dos equipamentos (uma 127V e a outra 220V).

4.47. Na&o serdo aceitos circuitos terminais trifasicos ou monofasicos (em 220V) para
alimentar tomadas ou pontos de forca monofasicos 220V ou 127V (pratica
conhecida por “balanceamento de tomadas”), devendo ser projetados quantos
circuitos monofasicos, em 220V ou 127V, forem necessarios para suprir a
distribuicdo de tomadas ou pontos de forga monofasicos.

4.48. Em projeto diferir a legenda para tomadas de 10A e 20A.

4.49. No projeto e memorial descritivo deverd ser especificada a padronizacdo de
cores para tomadas:

e Tomadas de uso geral (suja) — Preta
e Tomada estabilizada ou NoBreak (limpa) — Branca
e Tomada 220V - Vermelha
4.50. Recomendacdes quanto ao dimensionamento de circuitos.

e O nimero maximo de TUG’s e TUI’s em circuitos de 127V é de 10 (dez)
tomadas;

e O numero maximo de TUG’s em circuitos de 220V é de 10 (dez) tomadas;

e O nimero maximo de TDS’s em circuitos de 127V é de 3 (trés) tomadas e
em circuitos 220V é de 6 (seis) tomadas;

e O numero maximo de TAC’s por circuito € 1 (uma);

e Para circuito de TAC’s havera um condutor PE ligado a barra de Terra do
QD respectivo;

e Para o circuito de tomadas de servi¢o haverd um condutor PE ligado a barra
de Terra do QD respectivo.
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INFRA INTERNA (caneleta, eletrocalha, tubulacGes, etc)

4.51.
4.52.

4.53.
4.54.
4.55.
4.56.

4.57.

4.58.

4.59.

4.60.

4.61.

SPDA

4.62.
4.63.

4.64.
4.65.

4.66.

Evitar redes embutidas em lajes e pisos.

TeleCom devera ser por cabeamento estruturado, sendo projetado apenas
infraestrutura para cabos tipo 6A.

Nas areas molhadas, utilizar tubula¢fes embutidas (WC, refeitdrios, etc).
Priorizar as instalagdes aparentes, por meio de eletrocalhas e canaletas.

Nas especificaces da canaleta de aluminio, informar as dimensdes minimas a
ser utilizada.

Nas &reas ndo molhadas, onde houver forro e redes de elétrica e TeleCom sobre
ele, as descidas seréo em canaletas e/ou eletrocalhas aparentes.

No caso de prédios existentes padrdo “Bloco Modulado”, tanto para instalagdes
elétricas, quanto para a infraestrutura de telefonia e informética, somente serdo
empregados eletrodutos nas prumadas e nas travessias de lajes e paredes.

Os circuitos elétricos terminais com condutores de bitola maior que #10mm?
deverdo ser instalados eletrocalhas e leitos para cabos ou em canaletas de
concreto no piso ou terreno.

No caso em que as luminérias e canaletas de alimentacdo sejam aparentes e
fixadas na laje, ndo sera permitido o uso da prépria luminaria como passagem da
fiagdo.

Indicar no projeto, bem como no memorial descritivo do projetista, que é vedada
a travessia de laje com canaleta plastica ou eletrocalha.

Quando o eletroduto estiver interno 0 mesmo sera galvanizado e quando estiver
externo, serd galvanizado a fogo.

Utilizar os detalhes de instalacdo de acordo com o projeto padréo da CPO.

Para sistema de captacéo e descida, utilizar preferencialmente barras chatas de
aluminio.

Para sistema de aterramento utilizar cabo de cobre nu.

Considerar para cada descida uma caixa de conexdo e medicagdo. Prever
protecdo mecéanica com eletroduto de PVC 1”7,

Sempre que utilizar conector mecénico na haste de aterramento prever massa
calafetadora.

CLIMATIZACAO

4.67.

Para acionamento de ventilagdo forgada (Ventokit) utilizar sensor de presenca
em circuito diferente de iluminacao.
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4.68. Quando o sistema for split a renovacdo de ar devera possuir PCR (indicar o
comando).
4.69. Quando previsto sistema de climatizac¢do, deverdo ser instaladas duas tomadas de
servico ao lado dos equipamentos (uma 127V e a outra 220V).
ELEVADOR
4.70. Do quadro do elevador deverd sair o alimentador do motor, a iluminagdo do

elevador, tomadas e iluminacdo de emergéncia.

DETECCAO E ALARME

4.71.

4.72.

4.73.

4.74.

4.75.

4.76.

Central de Alarme: Central de alarme de incéndio enderecavel com no minimo
2 (dois) lagos, compreendendo todo tipo de dispositivo enderecavel.

Sirene: As sirenes audiovisuais tipo piezoelétrica tipo bitonal de alta intensidade
operando em conjunto com LED’s pulsantes na cor vermelha, para operacdo em
sistemas convencionais de 12V ou 24V.

Acionador de Alarme: Acionador manual enderecavel.

Cabo Alarme/Sirene: E essencial para o funcionamento do sistema que 0s
cabeamentos possuam tubulagdo exclusiva, estejam adequadamente vedados e
protegidos, e que seja utilizado o cabo de instrumentagdo para alarme de
incéndio de 3 (trés) vias.

Cabo Botoeira/Bomba: Fabricado com fios de cobre eletrolitico, se¢éo circular,
témpera mole, classe 5 (cinco) de encordoamento (NBR NM 280), isolagdo em
composto termofixo HEPR 90°C, cobertura em composto de PVC, sem chumbo,
resistente a chama.

Eletroduto: Galvanizado a fogo, com secdo minima % para alarme e % para
bomba de incéndio.

5. Instalaces Hidraulicas e Incéndio

5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

Em casos de reformas, os projetos de instalagdes hidraulicas e de incéndio,
deverdo ser claros e detalhados em relagéo aos elementos a demolir, a construir e
a permanecer.

Evitar redes embutidas em lajes e pisos.

Para todos os pontos utilizar dispositivos economizadores de agua, com
fechamento automatico quando possivel. Casos especiais deverdo ser analisados
previamente pela CPO.

Utilizar bacias brancas. A opcdao entre caixa acoplada, de embutir ou com vélvula
de descarga deverd ser avaliada de acordo com o uso da edificagdo e devera
previamente pela CPO.

Péagina 9 de 14

Especificacdes Técnicas CPO v1-16



\\"}' GRUPO GESTOR DE OBRAS - GGO
%® COORDENADORIA DE PROJETOS EOBRAS C PO
UN|C;MP Rua Bernardo Sayao, 38 — Térreo - Cidade Universitaria Zeferino Vaz - CEP 13083-866 - fone/fax: (19) 3521-4105

5.5. Prever medidor de agua na entrada do prédio.

5.6. No caso de construcdo em etapas, projetar as redes de forma a terem
funcionamento independente para cada etapa.

5.7. Nas areas molhadas, utilizar tubulagdes embutidas.

5.8. Quando previsto sistema de climatizagdo, deverd ser instalada uma torneira de
lavagem ao lado dos condensadores. O projeto de instalagdes hidraulicas devera
indicar os drenos dos equipamentos evaporadores, cuja captacdo devera ser
interligada na rede de captagdo de agua pluvial.

5.9. Os edificios deverdo ter reserva propria de adgua de incéndio e consumo, com

distribuicdo por gravidade. Desta maneira, prever local para a caixa d’agua com
acesso facilitado para manutengdo. Quando prédio com mais de 3 pavimentos ou
onde a entrada para abastecimento do reservatério estiver acima de 10m, devera
ser projetado reservatorio inferior interligado ao superior.

5.10. Para coberturas (telhados ou lajes impermeabilizadas) com area superior a 500m?2

deverd ser projetada rede de &guas pluviais com pogos de infiltracdo para
retardar o lancamento na rede publica.

5.11. Utilizar condutores (prumadas de agua pluvial) aparentes.

5.12. Deverdo ser atendidas as especificacdes abaixo, elaboradas pela Secdo de

Prevencdo de Combate a Incéndio — SPCI, da DSSO/DGRH/UNICAMP:

PRINCIPAIS ACOES E DOCUMENTACAO BASIpA NECESSARIA PARA ENTREGA
DAS MEDIDAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO INSTALADAS NAS
EDIFICACOES

ESPECIFICACOES PARA PROJETO

| - Sistema de Hidrantes — IT- (Instrugdo Técnica) n°® 22/2011 do Corpo de Bombeiros do
Estado de S&o Paulo e NBR 13714/2000 da ABNT

1. Ao sistema a ser instalado deve corresponder um memorial, constando calculos,
dimensionamentos, desenhos, plantas, perspectivas isométricas detalhadas de tubulacao,
premissas, orientacbes para instalacdo, procedimentos de ensaio e recomendacgbes para
manutenc¢éo conforme item 4 da NBR 13714.

2. Deve ser elaborado pelo projetista do sistema um plano de manutengdo visando
garantir a preservacdo de todos os componentes do sistema conforme orientacdes constantes no
anexo C da NBR 13714.

11 - Sistemas de deteccéo e alarme de incéndio — 1T-19/2011 e NBR 17240/2010

Deve haver projeto executivo e ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) do
responsavel técnico pelo sistema, com no minimo as informagdes contidas no subitem 5.2 da
NBR 17240/2000 - Sistemas de deteccdo e alarme de incéndio — Projeto, instalacéo,
comissionamento, e manutencao de sistemas de deteccéo e alarme de incéndio — Requisitos — da
ABNT.

111 - Sistema de iluminagdo de emergéncia — IT- 18/2004 e NBR10898/1999
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Deve haver projeto do sistema constituido de memorais e outros documentos previstos
no item 8 da NBR 10898/1999, além das plantas do leiaute que definam as exigéncias do projeto
da iluminacdo de emergéncia e suas solugdes, além de definir e facilitar a instalagdo do sistema.

IV — Extintores — 1'T- 21/2011 e NBR 12693/1993

1. Deve constar no projeto técnico, de acordo com a norma e legislagdo vigentes, o
sistema de protecdo por extintores de incéndio previsto para a edificagdo.

2. A Universidade deve exigir no contrato a instalacdo de extintores novos, ou seja,
fabricados no méximo trés meses antes da data da entrega da obra ou sistema.

V - Saidas de emergéncia— IT- 11/2014 e NBR 9077/2001

1. Deve constar no projeto técnico, de acordo com a norma e legislagdo vigentes, o
dimensionamento das saidas de emergéncia (Exemplo: acessos; rotas de saida, portas, escadas e
descargas).

VI - Sinalizacao de emergéncia — IT — 20/2011 e NBR 13434/2004-2005 — partes 1, 2 e 3

1. Para fins de apresentacdo junto ao Corpo de Bombeiros, deve ser indicada uma nota
no projeto técnico ao atendimento das exigéncias contidas na 1T-20/2011.

2. O projeto executivo de sinalizacdo de emergéncia, deve ser constituido de memoriais
descritivos do sistema de sinalizagdo e de plantas-baixa da edificacdo onde constem os tipos e
dimensdes das sinalizacbes apropriadas a edificacdo conforme 1T-20/2011. A elaboracdo de
projeto executivo de sinalizacdo de emergéncia visa adequar tecnicamente a edificacdo aos
parametros da IT-20/2011 e deve estar disponivel na edificacdo para suprir possiveis dividas do
agente vistoriador.

NOTAS:

1. Além do Projeto Técnico deve ser mantida na edificacdo toda documentagdo referente
as medidas de seguranca contra incéndio previstas.

2. As Instrucbes Técnicas do Corpo de bombeiros estdo disponiveis para consulta e
download no site: www.corpodebombeiros.sp.gov.br.

6. Climatizacéo e ventilacdo mecanica

6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

Em casos de reformas, o projeto de climatizacdo devera ser claro e detalhado
quanto aos elementos a demolir, a construir e a permanecer.

Prever a renovacao de ar de acordo com as normas técnicas.

No uso de equipamentos tipo split, prever local no pavimento térreo para a
instalagdo dos condensadores. Caso ndo seja possivel a instalagdo no térreo,
devera ser projetada uma estrutura auxiliar (ndo provisoria) com facil acesso para
manutencéo.

Nas casas de maquinas e nos locais de instalagdo de condensadores, prever
tomadas (127V e 220V) e torneira de lavagem.

No caso de construcdo em etapas, projetar as redes de forma a terem
funcionamento independente para cada etapa.
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6.6. No caso de sistemas dutados, verificar interferéncias com arquitetura e estrutura
(pés direitos, furacdes, etc). Atencdo para as restricdes de furacbes no caso de
alvenaria estrutural.

Quando for utilizado sistema tipo split, a alimentacéo de energia deverd ser feita
pela unidade condensadora e, caso necessario, devera ser incluido cabo de
energia junto com a tubulacéo frigorigena.

Os equipamentos deverdo ter classe PROCEL A ou B.

Toda a tubulagéo externa deve ter protecdo contra intempérie.

Realizar a ventilagdo mecéanica de ar por ventiladores centrais e silenciosos.
Evitar o uso de renovadores individuais quando possivel. Casos especiais
deverdo ser analisados previamente pela CPO.

6.7.

6.8.
6.9.
6.10.

7. Normas aplicaveis
Considerar todas as Normas Técnicas pertinentes e vigentes para cada caso, em
especial:

7.1. Arquitetura

7.2.

7.3.

7.1.1. NBR 13531 - Elaboragdo de projetos de edificacbes — atividades
técnicas.

7.1.2. NBR 13532 — Elaboragédo de projetos de edificagcdes — arquitetura.

7.1.3. NBR 6492 — Representacdo de Projetos de Arquitetura

7.1.4. NBR 9077 - Saida de emergéncia dos edificios

7.1.5. NBR 9050 - Acessibilidade a edificacdes, mobiliario, espacos e
equipamentos urbanos

7.1.6. NBR 13994 - Elevadores de passageiros - Elevadores para transporte de
pessoa portadora de deficiéncia

7.1.7. Decreto n° 5296 de 02/12/04 (Acessibilidade)

7.1.8. Cddigo Sanitario — Decreto no. 12.342 de 27/09/1978

7.1.9. Resolucdo - RDC N° 216, de 15 de setembro de 2004 da ANVISA
(Dispde sobre Regulamento Técnico de Boas Praticas para Servicos de
Alimentacdo).

7.1.10. Portaria CVS-6/99, de 10.03.99 da ANVISA (Regulamento Técnico, que
estabelece os Parametros e Critérios para o Controle Higiénico-Sanitéario
em Estabelecimentos de Alimentos).

7.1.11. Lein®12.684, de 26/07/2007 (Proibigé&o do uso, no Estado de S&o Paulo,
de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de
amianto ou ashesto).

Estrutura

7.2.1. Todas as normas vigentes aplicaveis ao projeto.

Instalacdes Elétricas

7.3.1.

NBR 5261 — Simbolos gréaficos de eletricidade - Principios gerais para
desenho de simbolos graficos
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7.3.2. NBR 5419 — Protecéo de estruturas contra descargas atmosféricas
7.3.3. NBR-5410 - Instalagdes elétricas prediais de baixa tensdo

7.4. Instalacbes Hidraulicas e Incéndio
7.4.1. NBR-5626 - Instala¢Bes Prediais de agua fria
7.4.2. NBR-10844 - Instalacdes prediais de dguas pluviais
7.4.3. NBR-8160 - Instala¢Bes prediais de esgotos sanitarios
7.4.4. NBR 13714 - Instalacdo Hidraulica Contra Incéndio, sob comando
7.4.5. Instrucdes Técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de S&o Paulo

7.5. Climatizacao e ventilagdo mecénica
7.5.1. NBR 16401-2008 - InstalacGes de ar condicionado — Sistemas centrais e
unitarios
7.5.2. Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria. RE 09

8. Compatibilizacao e Coordenacéao dos Projetos

(texto extraido de Silvio Melhado — vide
http://www.aecweb.com.br/artigo/gerenciamento-de-obras/402/silvio-melhado/coordenacao-de-
projetos-atribuicoes-e-responsabilidades.html )

8.1. Cabe a coordenagdo de projetos garantir que as solucbes técnicas desenvolvidas
pelos projetistas de diferentes especialidades sejam congruentes com as
necessidades e objetivos do cliente, compativeis entre si e com a cultura construtiva
da UNICAMP. As principais tarefas a serem cumpridas pela coordenagdo de
projetos estdo relacionadas & organizacdo e ao planejamento do processo de projeto
e a gestdo do processo de projeto.

8.2. O planejamento do processo de projeto compreende: estabelecer os objetivos e
pardmetros a serem seguidos no desenvolvimento dos projetos; definir os escopos
de projeto, segundo especialidades e etapas de projeto; planejar os recursos para
desenvolvimento dos projetos; planejar as etapas e os prazos de desenvolvimento
dessas diversas etapas, no todo e por especialidades de projeto, para se
estabelecerem cronogramas.

8.3. A gestdo do processo de projeto, por sua vez, exige: controlar e adequar os prazos
planejados para desenvolvimento das diversas etapas e especialidades de projeto —
gestdo de prazos; controlar os custos de desenvolvimento dos projetos em relagéo
ao planejado; fomentar e garantir a qualidade das solugdes técnicas adotadas nos
projetos; validar (ou fazer validar pela UNICAMP) as etapas de desenvolvimento e
0S projetos dela resultantes; fomentar a comunicagdo entre os participantes do
projeto, coordenar as interfaces e garantir a compatibilidade entre as solucGes das
varias especialidades envolvidas no projeto; integrar as solu¢des de projeto com as
fases subsequientes do empreendimento, nas interfaces com a execucdo e com a
fase de uso, operacdo e manutencéo da obra.

8.4. Na atuagédo da coordenagdo de projetos, devem ser ainda considerados requisitos
das fases do ciclo de vida da edificacdo posteriores & execugdo das obras (que
envolvem seu uso, operacdo e manutencdo e a manifestacdo dos aspectos de
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desempenho, consumo de energia e de agua, geracdo e tratamento de residuos,
etc.), os quais sédo de grande relevancia e fortemente afetados pelas decisdes
tomadas em projeto.

8.5. Com relagéo ao perfil dos profissionais envolvidos nessa atividade, o coordenador
de projetos utilizara habilidades administrativas e de lideranca para poder gerenciar
equipes multidisciplinares de projetos. Além disso, o coordenador devera ter um
amplo conhecimento relativo as diversas especialidades de projeto e é de extrema
utilidade que conheca técnicas construtivas e possua experiéncia quanto a execucao
de obras.
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