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OBSERVAÇÕES GERAIS:

* Todas as medidas em metros;

* Não tomar medidas em escala na planta;

* Antes da execução, confirmar todas as medidas no local e confrontar

com as medidas fornecidas em projeto executivo podendo haver

necessidade de ajustes;

* Planta e detalhes de forro ver folhas de luminotécnica;

* Demais especificações em Memorial Descritivo de Arquitetura.

REV. DESCRIÇÃO DA REVISÃODATA

LOCAL:

OBRA:

Autor(es) do Projeto DATACREA VISTO
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NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

CÓDIGO DA OBRA

DESENHO

REFERÊNCIA

ARQUIVO

ESCALA

DATA

ARQ

02/16

19/04/2010 PATRÍCIA

Arq. Marcelo M. Cornetet RS 109 049

IC4

1:50

IC4

UNICAMP

IC04_ARQ_PE_F02-03_Plantas_DES_R01.dwg

 CBR - Engenharia s/s Ltda

PROJETO EXECUTIVO

R00 EMISSÃO INICIAL

cor         pena     cor

01          0,1        253

02          0,2        251

03          0,3        3

04          0,4        4

05          0,5        5

06          0,6        6

07          0,2        preto

08          0,1        preto

09          0,8        preto

12          0,15      12

final 0     0,4      preto

final 1     0,6      preto

final 2    0,3       preto

final 3    0,5       preto

final 4    0,2       preto

final 5    0,3       preto

final 6    0,2       preto

final 7    0,2       preto

final 8    0,15     preto

final 9    0,15     preto

250       0,25     250

251       0,25     251

252       0,25     252

253       0,25     253

254       0,25     254

255       0,25     255
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CÓDIGO DA OBRA

REFERÊNCIA

PLANTA BAIXA TÉRREO E 1° PAVIMENTO

 CBR - Engenharia s/s Ltda

cor         pena     cor

01          0,1        253

02          0,2        251

03          0,3        3

04          0,4        4

05          0,5        5

06          0,6        6

07          0,2        preto

08          0,1        preto

09          0,8        preto

12          0,15      12

final 0     0,4      preto

final 1     0,6      preto

final 2    0,3       preto

final 3    0,5       preto

final 4    0,2       preto

final 5    0,3       preto

final 6    0,2       preto

final 7    0,2       preto

final 8    0,15     preto

final 9    0,15     preto

250       0,25     250

251       0,25     251

252       0,25     252

253       0,25     253

254       0,25     254

255       0,25     255

PLANTA BAIXA TÉRREO

ESC: 1/50

19/04/2010

PLANTA BAIXA 1° PAVIMENTO

ESC: 1/50

PISOS

1

ACABAMENTOS

1

PAREDES

1

RODAPÉS

4

1

FORROS

LAJE COM PINTURA PVA COR BRANCA 
2

2

2

2

FORRO MINERAL EM PLACAS NA COR BRANCA

DIMENSŐES: 1.25M X 0.675M E 0.625M X 0.625M

PISO VINÍLICO 30 X 30cm TIPO PAVIFLEX COR CINZA

PISO DE CIMENTO ALISADO

PISO CERÂMICO ELIANE TRANS GR P/ME COLEÇĂO SUPERBÁSICO, PEI 4 30X30cm COR CINZA

RODAPÉ PLANO VINÍLICO, h=7,5cm.

CERÂMICA ESMALTADA, 20x20cm, COR BRANCA, ASSENTE COM JUNTA A PRUMO. NOS SANITÁRIOS ATÉ h=2,70m

REFERÊNCIA COMERCIAL:CERÂMICA PORTINARI WHITE BASIC LUX OU EQUIVALENTES TÉCNICOS.

DIVISÓRIAS DIVILUX ATÉ O FORRO

RODAPÉ GRANITO COR CINZA CORUMBÁ h= 10cm

3 PISO EM GRANITO COR CINZA CORUMBÁ

5 PISO EM CHAPA METÁLICA

QUADRO DE ÁREAS

__________________________________________________________

PAVIMENTO TÉRREO                         686,53m²

1°. PAVIMENTO                                    686,53m²

2°. PAVIMENTO                                    686,53m²

RESERVATÓRIOS                                109,03m²

__________________________________________________________

ÁREA TOTAL                                      2.168,62m²

LEGENDA

- Parede em gesso acartonado

- Divisórias Divilux até o forro

- Parede de alvenaria de blocos de concreto

3 FORRO DE GESSO COM ACABAMENTO EM PINTURA LÁTEX PVA COM EMASSAMENTO COR BRANCO NEVE TIPO CORALPLUS,

3

REBOCO TIPO PAULISTA COM PINTURA PVA, NA COR BRANCA

R01 CORREÇÕES DE DESENHO, ALTERAÇÕES DE REVESTIMENTOS E INSERÇÃO DA MURETA COM GRADIL NO PAVIMENTO TÉRREO E CAIX02a. 12/09/2014


