
DETALHES DO QUADRO - QGBT

SEM ESCALA

A

B

C

D

DISJUNTOR DO QF-AC. (3x300A)

DISJUNTOR DO QF-ELEV. (3x63A)

DISJUNTOR DO QDEC-T (3x125A)

F
DISJUNTOR DO QDEC-2 (3x125A)

G DISJUNTOR DO QDEE-T (3x80A)

H DISJUNTOR DO QDEE-1 (3x80A)

I DISJUNTOR DO QDEE-2 (3x80A)

E DISJUNTOR DO QDEC-1 (3x125A)

DISJUNTOR DO QGBT (3x800A)

NOTA: 

VISTA FRONTAL INTERNA

S/ ESCALA

ESPELHO METÁLICO - CHAPA 12 USG

PISO

VISTA FRONTAL EXTERNA

S/ ESCALA

3x(3Ø+N) #240,0mm² + 2x(T) #185,0mm²

4xPEAD - Ø4" ( 1 RESERVA)

ALIMENTADOR QGBT

FECHO RAPIDO TIPO FENDA

VISTA EXTERNA ESPELHO

BASE SOLEIRA METÁLICA

VISTA FRONTAL INTERNA

S/ ESCALA

O

N

1950

1200

A

PE

N

BASE SOLEIRA METÁLICA

50
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DPS

L

DPS

J

L

1x(3ø+N) #6,0mm² +1x(T)#6,0 mm²

M

DISJUNTOR DO DPS (3x25A)

N

BARRAMENTO PRINCIPAL - 1000A

O

BARRAMENTO DE TERRA

P

BARRAMENTO DE NEUTRO

QDEC-T - 1x(3ø+N) #50,0mm² + 1x(T)#25,0mm²

VAI PARA SHAFT - 6xPEAD ø4"

1xPEAD ø4"

QDEC-1 - 1x(3ø+N) #70,0mm² + 1x(T)#35,0mm²

QDEC-2 - 1x(3ø+N) #70,0mm² + 1x(T)#35,0mm²

QDEE-T - 1x(3ø+N) #35,0mm² + 1x(T)#25,0mm²

QDEE-1 - 1x(3ø+N) #35,0mm² + 1x(T)#25,0mm²

QDEE-2 - 1x(3ø+N) #35,0mm² + 1x(T)#25,0mm²

QF-AC. - 1x(3ø+N) #185,0mm² + 1x(T)#95,0mm²

QF-ELEV. - 1x(3ø+N) #16,0mm² + 1x(T)#16,0mm²

QF-B.INC. - 1x(3ø+N) #6,0mm² + 1x(T)#6,0mm²

1xPEAD ø4"

1xPEAD ø4"

1xPEAD ø4"

1xPEAD ø4"

RESERVA

Q

ESPAÇO PARA DISJ. RESERVA

- DIMENSÕES DO QGBT: 2000x1200x500mm

NOTA: OS CABOS DE ATERRAMENTO 185,0mm² 

PROVENIENTES DO MEDIDOR DEVEM SER 

1xPEAD ø4"

1xPEAD - Ø4" 

NOTA: A "BEP" E A BARRA DE TERRA DO QGBT 

DEVEM SER CONECTADOS POR CABOS 3x120,0mm²

CONECTADOS NA "BEP"

PISO

BASE SOLEIRA METÁLICA

ABAIXO DO QGBT À EXECUTAR

DETALHE CX PASSAGEM

2100

1
6

5
0

4
0

0

VISTA FRONTAL EXTERNA DO QUADRO DE MEDIÇÃO

UNIDADE: MILÍMETROS

1800

MEDIÇÃO

150

1
5
0

150

NICHO EM ALVENARIA

1
5
0

0

Dispositivo para

Selagem

550

2
0

5
0

VISTA LATERAL EXTERNA DO NICHO

UNIDADE: MILÍMETROS

NICHO EM ALVENARIA

COM PINGADEIRA

S/ ESCALA
S/ ESCALA

CAIXA DE PROTEÇÃO

kWh

kvarh

VISTA FRONTAL INTERNA DO QUADRO DE MEDIÇÃO

S/ ESCALA

A DISJUNTOR GERAL 3x800A

B MEDIDOR ELETRÔNICO DIGITAL PROTOCOLO ABERTO

B

A

MEDIÇÃO

2

x

 

ø

4

"

LEGENDA

DOS  TCs 800-5A

7
5

0

1
0

0

50

1000

1
5

0
0

C CAIXA PROTEÇÃO DOS BORNES

DO MEDIDOR - 90x300x250mm

(PxLxA)

C

1xØ3/4"

NOTAS:

1. MONTAGEM DA MEDIÇÃO CONFORME GED 2861 - 22/10/2008

DESENHOS: 30, 32, 33 E 35

MONTAR CONFORME

NORMA CPFL 

GED-2861 DE 22/10/08

DESENHO 35-3/5e5/5

(1,00x0,75x0,30m)

2. ATERRAMENTO DA CAIXA DE MEDIÇÃO CONFORME GED 2861 - 22/10/2008

DESENHO: 20 - 1/4, 2/4 e 3/4 

VEM DO TRANSFORMADOR

3x(3ø+N) #240,0 mm² + 2x(T)#185,0 mm²

4 x F.G. A FOGO - ø4"

ATERRAMENTO NO NEUTRO ANTES E APÓS A MEDIÇÃO

ELETRODUTO DE PVC Ø1"  

CABO DE COBRE - 50mm2 - CONECTAR À MALHA

3x(3ø+N) #240,0 mm² + 2x(T)#185,0 mm²

VAI PARA O QGBT

3x(3ø+N) #240,0 mm² + 2x(T)#185,0 mm²

3 x PEAD - ø4"

1 x PEAD - ø4" RESERVA

DETALHES DO QUADRO DE MEDIÇÃO 

SEM ESCALA

D

N

PE

BOMBA DE INCÊNDIO

1x(3ø+N) #6,0 mm² + 1x(T)#6,0 mm²

1 x PEAD - ø2"

D DISJUNTOR QF-B.INC. 3x25A

E

E

E INSTALAR BANDEIRA BANHADA EM COBRE NOS TERMINAIS DO DISJUTOR

OBSERVAÇÕES

- INSTALAR PLACA DE ACRÍLICO PARA A PROTEÇÃO DE TODAS AS PARTES VIVAS

- INSTALAR PLACA DE ADVERTÊNCIA SOBRE O DISJUNTOR DA BOMBA DE INCÊNDIO CONTENDO

OS SEGUINTES DIZERES: "NÃO DESLIGAR, DISJUNTOR DA BOMBA DE INCÊNDIO"

0,42

VERGALHÃO AÇO ROSCÁVEL

JUNÇÃO ANGULAR

Ø 1/4"

JUNÇÃO ANGULAR

PERFILADO PERFURADO 

19x38mm

DETALHE  - DERIVAÇÕES ENTRE ELETROCALHAS

SEM ESCALA

VERGALHÃO AÇO ROSCÁVEL

Ø 1/4"

50100 50 100 150

650

600

2900

650

50
150

DETALHE  - ALTURA DE INSTALAÇÃO DAS ELETROCALHAS NOS PAVIMENTOS

SEM ESCALA

100

2900

UNIDADE: MILÍMETROS

170

120

50

50

650

100
50

100 100

DETALHE - INTERLIGAÇÃO CANALETA DE ALUMÍNIO - ELETROCALHAS

SEM ESCALA

1 - QUADRO METALICO TIPO SOBREPOR C/ PORTA

2 - FECHO RAPIDO TIPO FENDA

3 - PLACA ACRILICA IDENTIFICACAO DO QUADRO

4 - PLACA ACRILICA IDENTIFICACAO DISJUNTORES

OBS.: TRATA-SE DE DESENHO ILUSTRATIVO, DEVENDO-SE

5 - DISJUNTOR

VISTA FRONTAL









VISTA FRONTAL EXTERNA

S/ESCALA



QUADROS - ILUSTRAÇÃO

QUADRO

ARTICULADA DE ACRILICO DE 4mm

ESPECIFICAÇÕES

PROCEDER AS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS CFE. DIS-

TRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS PROJETADOS.



6 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS)

DISJUNTOR



7 - DISJUNTOR GERAL

GERAL

VISTA FRONTAL PORTA

S/ESCALA





8 - INVOLUCRO PLÁSTICO CONTENDO O DIAGRAMA UNIFILAR

E QUADRO DE CARGAS

9 - INVOLUCRO PLÁSTICO CONTENDO A ADVERTÊNCIA

DESCRITA NO MEMORIAL DESCRITIVO

1 - BARRAMENTO DE NEUTRO

2 - BARRAMENTO DE TERRA

3 - BARRAMENTOS DE FASES

OBS.: TRATA-SE DE DESENHO ILUSTRATIVO, DEVENDO-SE

VISTA FRONTAL

VISTA FRONTAL INTERNA

S/ESCALA

QUADROS - ILUSTRAÇÃO

ESPECIFICAÇÕES

PROCEDER AS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS CFE. DIS-

TRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS PROJETADOS.

 





10 - TRILHO DIN PARA OS DRs





4 - TRILHO DIN PARA OS DRs

5 - DISJUNTOR GERAL

6 - TRILHO DIN PARA O DPS







DIMENSÕES EM CENTÍMETROS

OBSERVAÇÕES GERAIS:

* Todas as medidas em metros;

* Não tomar medidas em escala na planta;

* Antes da execução, confirmar todas as medidas no local e confrontar

com as medidas fornecidas em projeto executivo podendo haver

necessidade de ajustes;

* Demais especificações em Memorial Descritivo de Elétrica.
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