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NICHO EM ALVENARIA
COM PINGADEIRA

N

2050

550

VISTA LATERAL EXTERNA DO NICHO

UNIDADE: MILIMETROS
S/ ESCALA

0,42

LAJE

JUNCAO ANGULAR

VERGALHAO ACO ROSCAVEL
a1/4"

600

VERGALHAO ACO ROSCAVEL

JUNCAO ANGULAR

2 114"

e

3x(32+N) #240,0 mm? + 2x(T)#185,0 mm?

MEDIDOR ELETRONICO DIGITAL PROTOCOLO ABERTO

DO MEDIDOR - 90x300x250mm
(PXLxA)

50 @ INSTALAR BANDEIRA BANHADA EM COBRE NOS TERMINAIS DO DISJUTOR

1. MONTAGEM DA MEDIGAO CONFORME GED 2861 - 22/10/2008

2. ATERRAMENTO DA CAIXA DE MEDIGAO CONFORME GED 2861 - 22/10/2008

3x(32+N) #240,0 mm?2 + 2x(T)#185,0 mm?

1x(3g+N) #6,0 mm? + 1x(T)#6,0 mm?

ATERRAMENTO NO NEUTRO ANTES E APOS A MEDICAO

650
AN
3 ELETROCALHAS PERFURADAS CHAPA 14USG
100x50x3000mm — E, COMUM
100x50x3000mm — E. ESTABILIZADA
/ 150x50x3000mm — CABEAMENTO ESTRUTURADO
PERFILADO PERFURADO ", 100 50 100 50 150 fo g;;sggggrnﬁ IiETZFUCRéaﬁSh’A CHAPA 14USG
19x38mm _EL. COMUM | CAB. ESTRUTURADO 100x50%3000mm — E. ESTABILIZADA
EL. ESTABILIZADA 150x50x3000mm — CABEAMENTO ESTRUTURADO
N
650
2900
PISO
DETALHE - DERIVACOES ENTRE ELETROCALHAS
SEM ESCALA
o
3
NICHO EM ALVENARIA LEGENDA
MEDICAO MEDICAO
M @ DISJUNTOR GERAL 3x800A
Dispositivo para T o "
Selagem CAIXA PROTECAO DOS BORNES
150 E =;' E © @ DISJUNTOR QF-B.INC. 3x25A
1x@3/4"
I : o
8 g CAIXA DE PROTEGCAO NN
= DOS TCs 800-5A o) C;) o DESENHOS: 30, 32, 33 E 35
(1,00x0,75x0,30m) bt 3
ol [i] — DESENHO: 20 - 1/4, 2/4 e 3/4
ot || lessee —
= L = = MONTAR CONFORME QL VAI PARA O QGBT
GED-2861 DE 22/10/08 S ©
DESENHO 35-3/5e5/5 3 x PEAD - g4"
— 5 1 x PEAD - g4" RESERVA
11 1000 e
S T BOMBA DE INCENDIO
/ 1 x PEAD - 22"
150 1800 VEM DO TRANSFORMADOR
3x(32+N) #240,0 mm? + 2x(T)#185,0 mm?
2100 4 xF.G. AFOGO - g4"

DETALHES DO QUADRO DE MEDIGCAO

SEM ESCALA

N
\\—L\ =

(® DISIJUNTOR DO QGBT (3x800A)
DISJUNTOR DO QF-AC. (3x300A)
© DISIJUNTOR DO QF-ELEV. (3x63A)
© DISIUNTOR DO QDEC-T (3x125A)

(® DISIJUNTOR DO QDEC-1 (3x125A)
(® DISJUNTOR DO QDEC-2 (3x125A)
© DISIJUNTOR DO QDEE-T (3x80A)
® DISIJUNTOR DO QDEE-1 (3x80A)
(D DISIJUNTOR DO QDEE-2 (3x80A)
@ ESPAGO PARA DISJ. RESERVA
(© DISIUNTOR DO DPS (3x25A)

® BARRAMENTO PRINCIPAL - 1000A
@® BARRAMENTO DE TERRA

@ BARRAMENTO DE NEUTRO

® AUMENTADOR QGBT
3x(3@+N) #240,0mm2 + 2x(T) #185,0mm?

4xPEAD - @4"

(1 RESERVA)

1x(32+N) #6,0mm? +1x(T)#6,0 mm?

1xPEAD - @4"

NOTA: OS CABOS DE ATERRAMENTO 185,0mm?
PROVENIENTES DO MEDIDOR DEVEM SER

BASE SOLEIRA METALICA 50
PISO e
‘1
j—— 1200 ———+
NOTA:

- DIMENSOES DO QGBT: 2000x1200x500mm

VISTA FRONTAL INTERNA

S/ ESCALA

CONECTADOS NA "BEP"

NOTA: A"BEP" E A BARRA DE TERRA DO QGBT

DEVEM SER CONECTADOS POR CABOS 3x120,0mm?

@ VAI PARA SHAFT - 6xPEAD 4"

RESERVA

DETALHES DO QUADRO - QGBT

SEM ESCALA

QDEE-1 - 1x(3g+N
QDEE-2 - 1x(32+N
QF-AC. - 1x(32+N) #185,0mm? + 1x(T)#95,0mm? j 1XPEAD 24"

] 1xPEAD g4

)
)

#35,0mm? + 1x(T)#25,0mm?

QDEC-T - 1x(3g+N) #50,0mm? + 1x(T)#25,0mm? _] 1XPEAD @4"
QDEC-1 - 1x(3g+N) #70,0mm? + 1x(T#35,0mm?
QDEC-2 - 1x(3g+N) #70,0mm? + 1x(T)#35,0mm?
QF-ELEV. - 1x(3g+N) #16,0mm? + 1x(T)#16,0mm? | 1XPEAD g4"
QF-B.INC. - 1x(3g+N) #6,0mm? + 1x(T)#6,0mm?
QDEE-T - 1x(3g+N) #35,0mm? + 1x(T)#25,0mm? .
#35,0mm? + 1x(T)#25,0mm? J 1xPEAD o4

j 1XPEAD @4"

VISTA FRONTAL EXTERNA DO QUADRO DE MEDIGAO

UNIDADE: MILIMETROS
S/ ESCALA

OBSERVAGOES

CABO DE COBRE - 50mm2 - CONECTAR A MALHA
ELETRODUTO DE PVC @1"

- INSTALAR PLACA DE ACRILICO PARA A PROTECAO DE TODAS AS PARTES VIVAS

- INSTALAR PLACA DE ADVERTENCIA SOBRE O DISJUNTOR DA BOMBA DE INCENDIO CONTENDO
OS SEGUINTES DIZERES: "NAO DESLIGAR, DISJUNTOR DA BOMBA DE INCENDIO"

VISTA FRONTAL INTERNA DO QUADRO DE MEDIGAO

S/ ESCALA
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PISO

VISTA FRONTAL INTERNA
ESPELHO METALICO - CHAPA 12 USG

S/ ESCALA

PISO

‘BASI% SOHEI : MET‘ALIC/‘-\

DETALHE CX PASSAGEM
ABAIXO DO QGBT A EXECUTAR
VISTA FRONTAL EXTERNA

S/ ESCALA

LAJE

JUNCAO ANGULA JUNCAO ANGULA|
VERGALHAO AGCO ROSCAVEL
2 1/4 650
EL. ESTABILIZADA C. ESTRUTURADO
EL. COMUM >0 al
%C% %%‘g %%% 50 \ 3 ELETROCALHAS PERFURADAS CHAPA 14USG
(00 e/0]000el0) 0000000300 00000 00000 000 100x50x3000mm
100x50x3000mm
- 150x50x3000mm
100 100 50 100 50 150 100
PERFILADO PERFURADO
19x38mm
170 2900
REATOR
120
LUMINARIA 2x32W NOTA:
FORRO PERFILADO DE SUSTENTAGAO A CADA 2m
—
PISO UNIDADE: MILIMETROS
DETALHE - ALTURA DE INSTALACAO DAS ELETROCALHAS NOS PAVIMENTOS
SEM ESCALA
LAJE
E. comum
E. estabilizada
H=2950mm C. estruturado
Seal tube @ 3/4" — rede elétrica comum ‘ Eletrocalhas
Seal tube @ 3/4” — rede elétrica estabilizada H=2900mm DO PISO
Seal tube @ 1" — rede de dados
Saida horizontal para Eletroduto
Forro — H=2730mm DO PISO Adaptador para_eletroduto——Fr17 Unidute conico Forro
Seal tube @ 1" — rede de dados
Seal tube @ 3/4” — rede elétrica estabilizada
: paralelo ao seal tube da rede de dados
= Seal tube @ 3/4" — rede elétrica comum
S paralelo ao seal tube da rede de el. estabilizada
!ﬁi
L
:%;i
CIRCULAGAO

(66 & [o8)

Canaleta de aluminio 73x25mm instalada a 1100mm do piso

DETALHE - INTERLIGACAO CANALETA DE ALUMINIO - ELETROCALHAS
SEM ESCALA

QUADROS - ILUSTRAGAO
VISTA FRONTAL

48

——

/1

70

NGl s i

7

DISJUNTOR
GERAL

g

VISTA FRONTAL EXTERNA

S/ESCALA

VISTA FRONTAL PORTA
S/ESCALA

ESPECIFICACOES

1 - QUADRO METALICO TIPO SOBREPOR C/ PORTA

QUADROS - ILUSTRAGAO
VISTA FRONTAL

ARTICULADA DE ACRILICO DE 4mm
2 - FECHO RAPIDO TIPO FENDA

3 - PLACA ACRILICA IDENTIFICACAO DO QUADRO

4 - PLACA ACRILICA IDENTIFICACAO DISJUNTORES

5 - DISJUNTOR

6 - DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS)
7 - DISJUNTOR GERAL

8 - INVOLUCRO PLASTICO CONTENDO O DIAGRAMA UNIFILAR
E QUADRO DE CARGAS

9 - INVOLUCRO PLASTICO CONTENDO A ADVERTENCIA
DESCRITA NO MEMORIAL DESCRITIVO

10 - TRILHO DIN PARA OS DRs

OBS.: TRATA-SE DE DESENHO ILUSTRATIVO, DEVENDO-SE
PROCEDER AS ADEQUAGOES NECESSARIAS CFE. DIS-
TRIBUIGAO DE CIRCUITOS PROJETADOS.

DIMENSOES EM CENTIMETROS
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S/ESCALA

VISTA FRONTAL INTERNA

ESPECIFICACOES

1 - BARRAMENTO DE NEUTRO

2 - BARRAMENTO DE TERRA

3 - BARRAMENTOS DE FASES
4 - TRILHO DIN PARA OS DRs
5 - DISJUNTOR GERAL

6 - TRILHO DIN PARA O DPS

OBS.: TRATA-SE DE DESENHO ILUSTRATIVO, DEVENDO-SE

PROCEDER AS ADEQUAGOES NECESSARIAS CFE. DIS-

TRIBUIGAO DE CIRCUITOS PROJETADOS.

LOCAL DA OBRA

UNICAMP
MAPA GERAL DO CAMPUS

ESC.: 1/20.000

OBSERVACOES GERAIS:

* Todas as medidas em metros;

* Nao tomar medidas em escala na planta;

* Antes da execugao, confirmar todas as medidas no local e confrontar
com as medidas fornecidas em projeto executivo podendo haver
necessidade de ajustes;

* Demais especificagdes em Memorial Descritivo de Elétrica.
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REV. DATA

DESCRICAO DA REVISAO
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ATENCAO
A autoria do projeto n&o é
responsabilidade deste Niicleo,
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analise e gerenciamento.

OBRA: IC4
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