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IC4

IC4

UNICAMP

GROUTE :

 Traço : 1: 2:1(brita 0)

DETALHE BLOCOS

Blocos com groute

Blocos 19x19x39

escala 1:50

MODULAÇAO DA FACHADA DE ALVENARIAS

MODULAÇÃO

VISTA FACHADA ESTRUTURAL

VF17

P32

P33

P34

ESC 1:50

A
A

ESC 1:50

2xN1

2xN1

2xN1

2xN1

DETALHE TIPO 

 2 N1 Ø8.0  C=CORR.

ARMADURA TIPO

PARA AS CANALETAS

ESC 1:25

85
200.08.0

CA50

(kg)

PESO + 10 %

(m)

C.TOTALDIAM

AÇO

Resumo do aço

(cm)

C.TOTAL

(cm)

UNIT
Q

DIAMN

AÇO

CA50

37620
1103425.02

20000
CORR28.01

CA60

62

438.95.0

CA60

CA50

94080
240

392
103

596
963.210.0

CA50

DETALHE TIPO 

Pilaretes (7x)
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(6X )57N2 Ø5.0  C=110
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VF22

P33

VF14

2xN1

2xN1

DETALHE 1

ARMADURA TIPO 

 

ESC 1:25

2xN4

2xN5

2N5 Ø16.0  C=1160

2N4 Ø16.0  C=1200

30

12

32 N7 Ø 6.3 c/10  C=92

2N6 Ø10.0  C=1160

Ver det.1

23201160

2164

CA50

CA50

24001200
2

165

23201160

2106

CA50

CA50

2944
92

32
6.37

81
47.216

CA50

8
29.446.3

CA50

2xN6

COTE A-A

PILAR CONCRETO

3X2X11  N8 Ø 10 C=52

Ver det.2

ANCORAGEM:

- Furar o pilar (mínimo de 12 cm), com uma bitola superior (da armadura a construir), com pequena inclinação;

- Realizar a limpeza do furo com jato d´agua, removendo todos os detritos e poeira;

- Preencher o furo com adesivo epóxi "Sikadur 32" ou  equivalente técnico

- Introduzir a armadura no furo (N53);

ANCORAGEM ENTRE MURO ALVENARIA E PILARES 

P32-P33-P34

ANCORAGEM

PILAR

PAREDE 

ALVENARIA

CA50

3432
52

66
108

2xN1

sobre abertura da entrada


