
DISJUNTOR

TRIPOLAR 800A

DISJUNTOR TRIP.

BARR. DE NEUTRO

FIX. C/ISOLADOR EPOXI

BARR. DE TERRA

FIX. NA PLACA MONT. PAINEL

A

DISJUNTOR TRIP.

BOMBA INCÊNDIO 3X40A
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QF-BINC.

(3F+N)x16mm2

Tx16mm2

PAV.TÉRREO

(3F+N)x10mm2

Tx10mm2

1x ø4"

QDG35

2X(3F+N)x150mm²)

2X(Tx95mm²)

2x ø4"

QDG4

2X(3F+N)x185mm2

2X(Tx95mm2)

2x ø4"

NOTAS: 

1. O BEP SERÁ INSTALADO AO LADO DO QGBT, E NELE SERÁ CONECTADO O CABO DE ATERRAMENTO DA 

MALHA DO SPDA, O CABO DE ATERRAMENTO QUE VEM DA MALHA DA MEDIÇÃO E OS CABOS DE TERRA DO QGBT

2. OS CIRCUITOS EXISTENTES (CE1, CE2, CE3, CE4)  DEVERÃO SER LIGADOS AO NOVO QGBT

QDG12

(3F+N)x70mm2

Tx35mm2

QEN-4

PAV.SUPERIOR

(3F+N)x16mm2

Tx16mm2

QEL-05

1x ø4"
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BARRAMENTO PRINCIPAL

ESTAC.

(3F+N)x10mm2

Tx10mm2

QF

3. O DISJUNTOR GERAL DEVERÁ TER BARRAMENTO DE CORREÇÃO APROPRIADO PARA OS CABOS (3XFASE) 
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VISTA FRONTAL EXTERNA DO QUADRO DE MEDIÇÃO
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VISTA LATERAL EXTERNA DO NICHO

S/ ESCALA

NICHO EM ALVENARIA
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POSIÇÃO DA TUBULAÇÃO CASO A

ENTRADA SEJA NESTA PARAREDE
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DISJUNTOR QUADRO QEN-04
G

H

E

DISJUNTOR QUADRO QDG-04

DISJUNTOR QUADRO QDG-35 

DISJUNTOR QUADRO QEL-05-PAV.SUPERIOR 

DISJUNTOR QUADRO QDG12 

Relação de Cargas QGBT

DESCRIÇÃO DO QUADRO / CARGA ITEM PROTEÇÃO 

3X500 AMPER

3X400 AMPER

3X100 AMPER

3X63 AMPER

POT.(KW)

156,76

123,95

34,29

7,90

12,00

B DISJUNTOR QUADRO BOMBA INCÊNDIO

A

DISJUNTOR DO ALIMENTADOR DO QUADRO QGBT AJUSTAVEL

3X40 AMPER

3X800 AMPER

13,72

C DISJUNTOR DO DPS DE 40kA 

DISJUNTOR QUADRO QESTAC
I

3X40AMPER 13,72

DISJUNTOR CE1 - UNITRANSP-CD-ILUM. VESTIARIOS

DISJUNTOR CE2  - UNITRANSP-CD-FUNDOS 1

DISJUNTOR CE3 - UNITRANSP-CD-FUNDOS 2

DISJUNTOR CE4 - UNITRANSP-CD-FRENTE-ADM

3X63 AMPER

3X50 AMPER

3X80 AMPER

3X63 AMPER

21,60

17,16

27,73

21,60
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3X63 AMPER

3X25 AMPER

3X63AMPERO

DISJUNTOR LAVA RAPIDO

-

Relação cargas do QGBT
s/escala

 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO PARA TRANSFORMADOR 300  kVA AO
 TEMPO EM POSTE SINGELO - GED2859-25/11/2015- PAG-12 de 44
 s/escala

CAIXA DE PROTEÇÃO

kWh

kvarh

VISTA FRONTAL INTERNA DO QUADRO DE MEDIÇÃO

S/ ESCALA

A

B MEDIDOR ELETRÔNICO DIGITAL

B

A

MEDIÇÃO

3x(3F+N)185mm2 +3xPE 95mm2 - HEPR

3

x
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4
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LEGENDA

3x(3F+N)185mm2 +3xPE 95mm2 - HEPR

QGBT

6xELETRODUTO ø4"

DOS  TCs 800-5A

1.
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C CAIXA PROTEÇÃO DOS BORNES

DO MEDIDOR - 90x300x250mm

(PxLxA)

C

1xØ3/4"

NOTAS:

1. MONTAGEM DA MEDIÇÃO CONFORME GED 2861 - 22/10/2008

DESENHOS: 30, 32, 33 E 35

MONTAR CONFORME

NORMA CPFL 

GED-2861 DE 22/10/08

DESENHO 35-3/5e5/5

(1,00x0,75x0,30m)

2. ATERRAMENTO DA CAIXA DE MEDIÇÃO CONFORME GED 2861 - 22/10/2008

DESENHO: 20 - 1/4, 2/4 e 3/4 

VEM DO TRANSFORMADOR

3x(3F+N)185mm2 +3xPE 95mm2 - HEPR

6 x PEAD - ø4"

ATERRAMENTO NO NEUTRO ANTES E APÓS A MEDIÇÃO

ELETRODUTO DE PVC Ø1"  

CABO DE COBRE - 35mm2-750V - VERDE - CONECTAR A MALHA

CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 

SOB CARGA - 800A

A

B

C

DISJUNTOR DO ALIMENTADOR DO QUADRO QGBT (3x800A AJUSTAVEL)

D

DISJUNTOR QUADRO BOMBA INCÊNDIO (3x40A)

DISJUNTOR DO DPS DE 40kA (3x25A)

F

G

Q

R

E DISJUNTOR QUADRO QDG-04 (3x450A)

S

T

DISJUNTOR QUADRO QDG-35 (3x500A)

BARRAMENTO DE NEUTRO

BARRAMENTO DE TERRA

BARRAMENTO PRINCIPAL - 3Ø - 1000A

ATERRAMENTO - CABO 3x95mm2

3x(3F+N)185mm2 +3xPE 95mm2 - HEPR

6 PEAD 4"

2 PVC 2" - INTERLIGAR AO BEP

DISJUNTOR QUADRO QDG12 (3x100A)

P

H

DISJUNTOR QUADRO QEN-04  (3x63A)

DISJUNTOR QUADRO QEL-05 (PAV.SUPERIOR (3x63A))

DISJUNTOR QUADRO QESTAC(3x40A)I

DISJUNTOR CE1 - UNITRANSP-CD-ILUM. VESTIARIOS (3x63A)J

DISJUNTOR CE2  - UNITRANSP-CD-FUNDOS 1 (3x50A)L

DISJUNTOR CE3 - UNITRANSP-CD-FUNDOS 2 (3x80A)

DISJUNTOR CE4 - UNITRANSP-CD-FRENTE-ADM (3x63A)

M

N

DISJUNTOR LAVA RAPIDO (3x63A) O

U

DETALHE INTERNO - QGBT
MERAMENTE ILUSTRATIVO
s/escala

LEGENDA

R1

CAIXA DE ALVENARIA-PADRÃO R1 - EXISTENTE PARA TELEFONIA/COMPUTAÇÃO 

CAIXA DE ALVENARIA-PADRÃO R2 - EXISTENTE PARA TELEFONIA/COMPUTAÇÃO 

MEDIÇÃO A REFORMAR

CAIXA DE SOBREPOR 60X60 CM INSTALADA A H=1,30 m

ELETRODUTO PEAD PARA COMPUTAÇÃO - Ø2"

ELETRODUTO PEAD PARA TELEFONIA - Ø3"

QUADRO DE FORÇA EXISTENTE

QUADRO BEP A INSTALADO CONFORME PROJETO - SPDA

CAIXA EM ALVENÁRIA EXISTENTE 

POSTE NOVO (1000dAN) 

NOTAS

03
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NENHUMA FIAÇÃO DOS SISTEMAS PODERÁ SER INSTALADA FORA DA TUBULAÇÃO
DEVERÃO SER DO TIPO INDELÉVEL, ADESIVAS, NÃO SE ADMITINDO O USO DE ROTEX
AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS NOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

08

06

07

NÃO SERÃO PERMITIDAS EMENDAS DOS CABOS NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS

O SEU DIAMENTRO NOMINAL
TODA CURVA DE ELETRODUTO DEVE TER RAIO IGUAL OU MAIOR QUE 10(DEZ) VEZES

EXCLUSIVA

CORES DOS CONDUTORES ELÉTRICOS:

BITOLA DOS CONDUTORES: VER QUADRO DE CARGAS
CONDUTOR TERRA NÃO COTADO #2,5mm2

CABO MAIORES OU IGUAIS A # 16mm2: FASES PRETO, NEUTRO - AZUL, PE - VERDE

ELETRODUTO PARA REDE DE ENERGIA NÃO COTADO Ø1"

CABO MENORES OU IGUAIS A # 10MM2: FASES PARA TOMADAS EMERGENCIA - VERMELHO
: FASES PARA TOMADAS ESTABILIZADAS - PRETO
: FASES PARA CIRCUITOS TRIFÁSICOS - CINZA
: NEUTROS - AZUL CLARO
: RETORNOS - AMARELO
: CONDUTORES PE - VERDE

TRANSFORMADOR
13,8/13,2/12,0/11,4/10,8 KV - Y 220/127 V

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO EM INSTALAÇÃO APARENTE

ELETROCALHA 150x50mm PARA  ENERGIA INSTALADO NO ENTRE FORRO
CONFORME MEDIDAS INDICADA EM PROJETO(ELETRICIDADE)- EXISTENTE

ELETROCALHA  50x50mm PARA  COMPUTAÇÃO E TELEFONIA  INSTALADO NO ENTRE FORRO
CONFORME MEDIDAS INDICADA EM PROJETO(ELETRICIDADE)- EXISTENTE

BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO

ELG ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO EM INSTALAÇÃO APARENTE  - NOVO

CONDULETE INSTALAÇÃO APARENTE, PARA ELETRICIDADE-NOVO.

CAIXA DE ALVENARIA COM CHASSIS E TAMPÃO DE FERRO E DRENO DE BRITA N°2,

 TIPO R2 (LOGICA/TEL) DE: 110x60x90cm (NOVA)

ELETRODUTO PEAD PARA COMPUTAÇÃO - Ø2" (EXISTENTE)

ELETRODUTO PEAD PARA TELEFONIA - Ø3" (EXISTENTE)

SIRENE PARA ALARME DE INCÊNDIO

Eletroduto que desce

Eletroduto que sobe

ACIONADOR PARA ALARME DE INCÊNDIO

ELETROCALHA 150x50mm LISA COM TAMPA PARA  ENERGIA INSTALADO NO ENTRE FORRO
CONFORME MEDIDAS INDICADA EM PROJETO(REDE COMUM)-EXISTENTE

ELETROCALHA 150x50mm LISA COM TAMPA PARA  ENERGIA INSTALADO NO ENTRE FORRO
CONFORME MEDIDAS INDICADA EM PROJETO(ELETRICIDADE)- NOVA

LEITO PARA 250x50mm ENERGIA INSTALADO NO ENTRE FORRO
CONFORME MEDIDAS INDICADA EM PROJETO(ELETRICIDADE)- EXISTENTE

R2

CAIXA DE ALVENARIA-PADRÃO R2 - EXISTENTE PARA ELETRICIDADE

ELETRODUTO PEAD EM INSTALAÇÃO PISO

BANCO DE CAPACITORES
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Exclusivo Bombeiro(novo)
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Exclusivo Bombeiro (novo)Exclusivo Bombeiro (novo)Exclusivo Bombeiro(novo)Exclusivo Bombeiro(novo)

1x(3ø+N) #16,0mm²

1x(T) #16,0mm²

QF-BINC.

Ø 11/2' 

1x(3ø+N) #16,0mm²

1x(T) #16,0mm²

QF-BINC.

Ø 11/2' 

1x(3ø+N) #16,0mm²

1x(T) #16,0mm²

QF-BINC.

Ø 11/2' 

QF-BINC.
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DUTO Ø1 -  EXCLUSIVO  INCENDIO

1,5 mm²

1,5 mm²
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Exclusivo Bombeiro

1,5 mm²

1,5 mm²

2,5 mm²

2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm²

TABELA DIMENSIONAMENTO CONDUTORES

CIRCUITO ALIMENTADOR QUADRO DE BOMBAS 16,0 mm² 

CABO BLINDADO  3 x 1,5 mm² 

CIRCUITO ALIMENTADOR BOMBAS INCÊNDIO 6,0 mm² 

CIRCUITO ACIONAMENTO BOMBA INCÊNDIO 2,5 mm² 

 CABO BLINDADO  3 x 1,5 mm²,  (ACIONAMENTO ALARME)

3X1,5 mm² 2,5 mm²

1x(3ø+N) #10,0mm²

1x(T) #10,0mm²

QF-ESTAC.

1x(3ø+N) #10,0mm²

1x(T) #10,0mm²

QF-ESTAC.
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BANCO

CAPACITOR

Nota:
Os Quadros QESTAC e QDG12  será composto de
caixa , barramento de terra, neutro, disjuntor de
entrada e cabo de alimentação .

C.BLINDADO

3X1,5 mm²
C.BLINDADO

3X1,5 mm²
C.BLINDADO

BOMBA JOCKEY



M3

7,5CV

M3

2,0CV

ESQUEMA UNIFILAR BOMBA INCÊNDIO E BOMBA JOCKEY
s/escala

IMPLANTAÇÃO GERAL
Escala 1:75

DETALHE DE CAIXA  DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TIPO R2 

S/ESCALA 

SIMBOLOGIA DESCRIÇÃO

RL1

RL2

NICHO EM ALVENARIA

ELETROCALHA TELEFONIA

FORRO

ELETROCALHA TELEFONIA

LEITO ELÉTRICA

06 DUTOS 4"

MURO EXISTENTE

SHAFT 

ALVENÁRIA

06 DUTOS 4"

DETALHE SHAFT- ENTRADA REDE ELÉTRICA

SEM ESCALA

06 DUTOS 4"

QGBT

3x(3F+N)185mm2 +3xPE 95mm2 - HEPR

6x ø4"

A

C

1x(3ø+N) #10,0mm²

1x(T) #10,0mm²

1xØ4"

1x(3ø+N) #70,0mm²

1x(T) #35,0mm²

QDG12

1xØ4"

QDG35

2x(3ø+N) #150,0mm²

2x(T) #95,0mm²

1xØ4"

QDG4

1x(3ø+N) #185,0mm²

1x(T) #95mm²

1xØ4"

D

1x(3ø+N) #16,0mm²

1x(T) #16,0mm²

PAV.SUPERIOR

QEL-05

1x(3ø+N) #70,0mm²

1x(T) #35,0mm²

QDG12

QDG35

1x(3ø+N) #16,0mm²

1x(T) #16,0mm²

PAV.SUPERIOR

F

G

1x(3ø+N) #70,0mm²

1x(T) #35,0mm²

QGD12

E

1x(3ø+N) #16,0mm²

1x(T) #16,0mm²

PAV.SUPERIOR

1x(3ø+N) #70,0mm²

1x(T) #35,0mm²

QGD12

QGD35

2x(3ø+N) #150,0mm²

2x(T) #95,0mm²

2x(3ø+N) #150,0mm²

2x(T) #95,0mm²

QEL-05

QEL-05

1x(3ø+N) #16,0mm²

1x(T) #16,0mm²

ELEVADOR

QF

1x(3ø+N) #16,0mm²

1x(T) #16,0mm²

ELEVADOR

QF

B

1x(3ø+N) #10,0mm²

1x(T) #10,0mm²

1x(3ø+N) #70,0mm²

1x(T) #35,0mm²

QDG12

QDG35

2x(3ø+N) #150,0mm²

2x(T) #95,0mm²

QDG4

2x(3ø+N) #185,0mm²

2x(T) #95mm²

QEN-04

1x(3ø+N) #16,0mm²

1x(T) #16,0mm²

PAV.SUPERIOR

QEL-05

1x(3ø+N) #10,0mm²

1x(T) #10,0mm²

ESTAC

QF

1xØ4"

1xØ4"
1xØ4" 1xØ4"

1xØ4"

QEN-04

BarracãoMarc

CPO

Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

REFORMA BARRACÃO DA MARCENARIA
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