
12.000 BTU/h

UE-07

UE-19

UE-01

18.000 BTU/h

UE-02

18.000 BTU/h

UE-03

24.000 BTU/h

UE-14

36.000 BTU/h

UE-18

18.000 BTU/h

UE-10

18.000 BTU/h

UE-13

18.000 BTU/h

T
O

M
A

D
A
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7
V

T
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A
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A

 
2
2
0
V

DUTO DE RENOVAÇÃO DE AR SOBE

ATÉ A PLATAFORMA TÉCNICA  ACIMA

DO FORRO DO PAVIMENTO SUPERIOR

UE-22

12.000 BTU/h

UE-23

24.000 BTU/h

UE-11

po
nt

o 
d

e 
ág

ua
pa

ra
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an
ut

en
çã

o

BarracãoMarc
CPO

Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

REFORMA BARRACÃO DA MARCENARIA

BARRACÃO_EXE_MEC

REFORMA BARRACÃO DA MARCENARIA
ETAPA - EXECUTIVO

CPO
RUA BERNARDO SAYÃO, 38 - TÉRREO, CEP 13083-866
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

projetos@gracoarq.com.br  -  www.gracoarq.com.br

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.

RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643

ENG. LUIS EDUARDO MARTINSENG. LUIS EDUARDO MARTINS - CREA nº 0601827095
RRT/ ART: 92221220150980446

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO 

           E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

AR CONDICIONADO - PLANTA PAVIMENTO TÉRREO

1:75

01/04-R0

UE-12

18.000 BTU/h

UE-08

18.000 BTU/h

UE-09

18.000 BTU/h

18.000 BTU/h

UE-06

9.000 BTU/h

12.000 BTU/h

UE-20

12.000 BTU/h

UE-16

24.000 BTU/h

UE-04

24.000 BTU/h

UE-05

18.000 BTU/h

50 W

220V/2f/60Hz

30 W

50 W

2
2
0
V

/
2
f
/
6
0
H

z

inline para renovação de ar

intertravado com UE-24

UE01 / UC01

UE06 / UC06
HI-WALL

UE08 / UC08

UE02 / UC02

(BTU/h)

CELULA 01

HI-WALL

CIRCULAÇÃO

TÉRREO

9.000

UE10 / UC10

CASSETE

TÉRREO

UE09 / UC09

TÉRREO

TÉRREO
2.000

1.000

HI-WALL
18.000

TÉRREO

CELULA 03

220V/2f/60Hz

220V/2f/60Hz

50 W

30 W

220V/2f/60Hz

220V/2f/60Hz

UE-24

24.000 BTU/h

5
0
 
W

ponto de força do ventilador

da sala atendimento GGBS

12.000 1.400

UE24 / UC24
TÉRREO

ATENDIMENTO GGBS

SIMBOLOGIA  DO  AR  CONDICIONADO  

CAPACIDADE

SÍMBOLOS

UE04 / UC04

UE05 / UC05

UE03 / UC03

SALA 01

LOCAL

UE07 / UC07

CIRCULAÇÃO

SALA PROF. PAULO LEAL

TÉRREO

ADMINISTRAÇÃO 01

MODELO

POTÊNCIA

ELÉTRICA

(W)

SERVIDOR

PAVIMENTO

TÉRREO

UE11 / UC11

CELULA 01

UE12 / UC12

TÉRREO

24.000

18.000

2.700

2.000

2.700

R H

RECEPÇÃO 01

INFORMÁTICA

PROTOCOLO

UE13 / UC13

UE14 / UC14

CELULA 04/05 E CADASTRO

UE15 / UC15

18.000

SERVIDOR

UE16 / UC16

18.000
CASSETE

CASSETE

24.000

18.000

CASSETE

CASSETE

2.000

2.000

18.000
CASSETE

TÉRREO

TÉRREO

TÉRREO

TÉRREO

TÉRREO

TÉRREO

TÉRREO

TÉRREO

2.00018.000
CASSETE

2.70024.000
CASSETE

2.00018.000
CASSETE

2.00018.000
CASSETE

4.00036.000
CASSETE

CELULA 04/05 E CADASTRO

2.70024.000
CASSETE

2.70024.000
CASSETE

UE17 / UC17
TÉRREO

CELULA 02

CASSETE

UE18 / UC18
TÉRREO

CELULA 02

CASSETE

UE19 / UC19
TÉRREO

UE20 / UC20
TÉRREO

UE21 / UC21
TÉRREO

2.70024.000

UE22 / UC22
TÉRREO

REUNIÃO 02

REUNIÃO 03

REUNIÃO 01

AUDIO-VISUAL

2.00018.000

2.00018.000

HI-WALL
1.40012.000

HI-WALL
1.40012.000

HI-WALL

HI-WALL
12.000 1.400

UE23 / UC23
TÉRREO

REUNIÃO 04

HI-WALL

24.000 2.700
CASSETE

220V/2F/60Hz - 2700W

220V/2F/60Hz - 2000W

220V/2F/60Hz - 1400W

220V/2F/60Hz - 1000W

220V/2F/60Hz - 4000W

220V/3F/60Hz - 5000W

ALIMENT. ELÉTRICA

DIMENSÕES

PESO

VAZÃO DE AR

V E N T I L A D O R E S

POTÊNCIA ELÉTRICA

REFER. COMERCIAL

ALIMENT. ELÉTRICA

DIMENSÕES

PESO
(Kg)

(LxAxP)mm

CONDENSADORA

UNIDADE
UNIDADE

CONDENSADORA
EVAPORADORA

UNIDADE

CONDENSADORA

26

EVAPORADORA

790x265x200 875x650x330710x550x250 710x550x250

18.000 BTU/h

0 - 25 m 3/8" 5/8" 10,0 m

DESCRIÇÃO D I S C R I M I N A Ç Ã O QTDE

06

GI1 GRELHA DE INSUFL. DUPLA DEFL. 200x100mm C/RG + PLENUM BOCAL 100mm

06

GI2

CONSUMO ELÉTRICO

(LxAxP)mm

(Kg)

QUANTIDADE

MODELO

PRESSÃO ESTÁTICA

NOMENCLATURA

REFER. COMERCIAL

01

GI3 GRELHA DE INSUFL. DUPLA DEFL. 300x200mm C/RG

TABELA DE GRELHAS, DIFUSORES E ACESSÓRIOS

QUANTIDADE

TIPO 

A R    C O N D I C I O N A D O

2.000 W

CAPACIDADE

220V/2F/60Hz

02 equipamentos

UNIDADE

14

EVAPORADORA

SPLIT HI-WALL INVERTER

18.000 BTU/h

1080x330x220

51

2.700 W

875x650x330

220V/2F/60Hz

01 equipamento

UNIDADE

24.000 BTU/h

17 51

SPLIT HI-WALL INVERTER

1.400 W

220V/2F/60Hz

05 equipamentos

UNIDADE

EVAPORADORA

12.000 BTU/h

SPLIT HI-WALL INVERTER

11

710x265x200

27

1080x330x220

UNIDADE

CONDENSADORA

UNIDADE

EVAPORADORA

4.000 W

220V/2F/60Hz

01 equipamento

36.000 BTU/h

57

1.000 W

220V/2F/60Hz

01 equipamento

UNIDADE

CONDENSADORA

UNIDADE

SPLIT HI-WALL INVERTER

9.000 BTU/h

9 22

TABELA 1 - CIRCUITO FRIGORÍGENO ENTRE UNIDADES EV E CD

LINHA DE 

CAPACIDADE

LINHA DE 

COMPRIMENTO

EQUIVALENTE

12.000 BTU/h

1/2"0 - 20 m 1/4"

24.000 BTU/h

0 - 25 m 3/8" 5/8"

9.000 BTU/h

3/8" 8,0 m1/4"

LÍQUIDO SUCÇÃO

DESNÍVEL

MÁXIMO

8,0 m

10,0 m

0 - 20 m

CABO PP 3x1,5mm

FIAÇÃO

CABO COMANDO

2.700 W

220V/2F/60Hz

VENTOKIT80/WESTAFLEX, MEGA10/

2.000

2.000

UNIDADE

CONDENSADORA

UNIDADE

EVAPORADORA

06 equipamentos

24.000 BTU/h

26 51

UNIDADE

CONDENSADORA

UNIDADE

EVAPORADORA

2.000 W

220V/2F/60Hz

09 equipamentos

18.000 BTU/h

25

840x298x840

51

480x725x570

SPLIT CASSETE 

GI1

(60)

GI2

(200)

GI1

(160)

GI2

(210)

GI2

(140)

GI2

(140)

GI1

(160)

GI1

(160)

GI3

(300)

GI1

(200)

GI2

(260)

125 m³/h

01

02 equipamentos

30 W

5 mmCA

TETO / PAREDE 

Ø105 x 100 mm

VENTOKIT80/WESTAFLEX, MEGA10/
SICTELL OU EQUIVALENTE TÉCNICO

255 m³/h

01

01 equipamento

30 W

5 mmCA

TETO / PAREDE 

Ø105 x 100 mm

VENTOKIT80/WESTAFLEX, MEGA10/
SICTELL OU EQUIVALENTE TÉCNICO

315 m³/h

01

02 equipamentos

30 W

5 mmCA

TETO / PAREDE 

Ø105 x 100 mm

SICTELL OU EQUIVALENTE TÉCNICO

01

01 equipamento

VEX-04 / VEX-05

260 m³/h

8 mmCA

30 W

INLINE

220V/2F+T/60Hz

Ø125 x 100 mm

SICTELL, CATA, S&P

15x15

VAE-01

OU EQUIVALENTE TÉCNICO

VEX-01 VEX-02 / VEX-03

GRELHA DE INSUFL. DUPLA DEFL. 200x200mm C/RG + PLENUM BOCAL 125mm

REDE DE DUTOS EM CHAPA

1- VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA E POSSÍVEIS INTERFERÊNCIAS.

LEGENDA  DE  CORES

+ REDE ELÉTRICA DE FORÇA
REDE FRIGORÍGENA ISOLADA

CABO PP 3x1,5mm

CABO PP 3x2,5mm

CABO PP 3x2,5mm

DOS EQUIPAMENTOS E DIMENSÕES DOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO PARA

EVITAR INTERFERÊNCIAS E/OU IMPOSSIBILIDADES DE INSTALAÇÃO.

ventiladores (ver projeto)

220V/2F/60Hz - 2700W

220V/2F/60Hz - 2000W

220V/2F/60Hz - 1400W

220V/2F/60Hz - 1000W

220V/2F/60Hz - 4000W

220V/3F/60Hz - 5000W

ventiladores (ver projeto)

PONTO DE DRENO Ø3/4"
para unidade hi-wall com 

Ø
4

"
 
(
1

1
0

)

saída da unidade cassete
PONTO DE DRENO Ø3/4"

SEM ISOLAMENTO

a 20 cm acima do forro.

saída da caixa terminal 

parede ou divisórias 

GRELHAS E ACESSÓRIOS

DE AÇO GALVANIZADA

DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO

VENTILADORES, EXAUSTORES,

   ESPONJOSA TIPO ELASTOMÉRICA.

2- AS UNIDADES CONDENSADORAS SERÃO INSTALADAS SOBRE 

3- PREVER ISOLAMENTO DA REDE FRIGORÍGENA COM BORRACHA 

   AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO (COXIM DE BORRACHA) 

NOTAS 1:

4- A REDE DE DRENO DEVE TER INCLINAÇÃO MINIMA DE 2%. 

5- O PROJETO FOI BASEADO NAS DIMENSÕES DE EQUIPAMENTOS DE UMA  

MARCA. PARA A MARCA ESCOLHIDA CONSULTAR ANTES DIMENSÕES 

VEX - VENTILADOR PARA EXAUSTÃO DOS SANITÁRIOS

VAE - VENTILADOR PARA RENOVAÇÃO DE AR

Ø
5

"

Ø
5

"
 
(
1

7
0

)

Ø

4

"

 

(

1

1

0

)

Ø

4

"

Ø

5

"

Ø
5

"
 

Ø5"

plástica embutida na 

dry-wall (detalhes 01 e 02 )

UE55 / UC55

UE-55

12.000 BTU/h

LOCAL

VEX 03

315 m³/h

Ø
4

"
 
(
1

1
0

)

Ø
4

"
(
1

1
0

)

Ø
5

"
 

Ø4"(110) 

Ø
4

"
 
(
1

2
0

)
 

Ø
5

"

DP1

DP1

DP2

Ø4" (110) 

DP1

DP1

DP2

DP2

DP2

DP2
DP2

DP2

VEX 02

315 m³/h

DP2

GI1

DP1

DP1

(80)

DUTO EM CHAPA DE AÇO

GALVANIZADO SEM ISOLAMENTO

Ø
5

"
 
(
1

8
0

)

DP1

DP2

DP1

Ø4"(110) 

DP2

DP2

D
P

2

LEGENDA  DE  DUTOS

trecho de duto novo em 

SALA NO BREAK

12.000

6- MEDIDAS ENTRE PARENTESES: VAZÃO DE AR EM m³/h.

1.400

sem isolamento

TÉRREO

duto pvc rígido novo

sem isolamento a ser instalado

HI-WALL

chapa de aço galvanizado

sem isolamento

duto flexível novo 

11

12

DP1 DAMPER CIRCULAR DIÂMETRO 100 mm

DP2 DAMPER CIRCULAR DIÂMETRO 125 mm

DESCER LINHAS

FRIGORÍGENAS EM

ELETROCALHA METÁLICA

DESCER LINHAS

FRIGORÍGENAS EM

ELETROCALHA METÁLICA

220V/2F+T/60Hz 220V/2F+T/60Hz 220V/2F+T/60Hz

7- PARA ENTENDIMENTO COMPLETO DO PROJETO OS DESENHOS DEVEM SER

SER IMPRESSOS COLORIDOS.

NOTA 2: SEGUIR ORIENTAÇÕES DOS FABRICANTES.

Informática

R.H.

3.50

8- OS EXAUSTORES DOS SANITÁRIOS SERÃO ACIONADOS ATRAVÉS DE

INTERTRAVAMENTO COM A ILUMINAÇÃO DESTES AMBIENTES.

PAINEL DE COMANDO PARA SPLIT

12.000BTU/h COM COMUTAÇÃO

E TERMOSTATO COM FIO

PAINEL DE COMANDO PARA

ACIONAMENTO DOS VENTILADORES

RENOVADORES DE AR.

ALTURA: 1,50 m DO PISO

ou equivalente técnico
HITACHI, CARRIER 

SPLIT CASSETE SPLIT CASSETE 

NOMINAL

ou equivalente técnico ou equivalente técnico ou equivalente técnico ou equivalente técnico
HITACHI, CARRIER

ou equivalente técnico
HITACHI, CARRIER

840x298x840 840x298x840480x725x570 480x805x570

E COMANDO

HITACHI, CARRIER HITACHI, CARRIER HITACHI, CARRIER 

36.000 BTU/h

0 - 10 m 3/8" 5/8"

10,0 m

36.000 BTU/h

10 - 30 m 3/8" 3/4"

CABO PP 3x2,5mm

ou equivalente técnico
HITACHI, CARRIER


