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Telha existente Telha existente
OBSERVACAOQ: Deve-se fazer a revisdo do OBSERVACAO: Deve-se fazer a revisdo do
telhado, prevendo a manutencdo e froca de telhado, prevendo a manutencdo e froca de
telhas em possiveis pontos de vazamentos. telhas em possiveis pontos de vazamentos.

Estrutura de fechamento da cobertura
em perfis tubulares em aco de alta

Estrutura de fechamento da cobertura

em perfis tubulares em aco de alta
Guarda-corpo em

resisténcia & corrosdo - resisténcia & corrosdo
— Fechamento vertical em placa tubos metdlicos Fechamento vertical em placa —
cimenticia e horizontal em chapa VER DET. FL. 11 cimenticia e horizontal em chapa
perfurada de aco carbono - = ? perfurada de aco carbono
VER DET. FL. 06 VER DET. FL. 06 QUADRO DE NOTAS
01 Os caixilhos existentes serdo mantidos.
/.34 L e 02 Deve-se atentar aos batentes e folhas de porta, pois hd material estocado (n&o instalado), que serd reaproveitado.
\\ Reserv. 03 Asinstalagdes hidrdulicas dos sanitdrios, copas e D.M.L. sdo existentes, mas as lougas e metais sdo novos. Ainda sobre as instalacdes
‘ ‘\\ 1000L hidrdulicas dos sanitdrios, os WC Feminino e WC Masculino préximos & Copa e d Sala de Reunides 04 devem seguir o projeto. Portanto,
\ haverd mudanca na hidrdulica desses dois ambientes. VER Planta de Demolicdo da ARQUITETURA e PROJETO HIDRAULICO.
— 04 Algumas divisérias em gesso acartonado existentes terdo aberturas para instalagdo de caixilhos com vidro fixo. Observar projeto
%m o 1770*; \ o ) SAVIS] ’llﬁ arquiteténico.
| g A PIO‘rqformO tecnica em estrutura h ; | 05 DIVISORIA GA - Divisérias novas em gesso acartonado espessura total 9,5 cm, com placa simples nas duas faces. Montantes de 7 cm,
m | metdlica e fechamento em m m m espacados em 40 cm. Isolamento acustico em manta de 1& de rocha ensacada. Os montantes das paredes em gesso acartonado véo
painel cimenticio do piso a laje e as placas de gesso chegam até 15 cm acima do forro. Referéncia comercial: Placo, Lafarge Gypsum, Gessoforro ou
PO1 PO1 13 Y VER DET. FL. 11 T3 / equivalente técnico.
_ o N / N / o _ 06 Divisérias e portas dos sanitdrios e vestidrios em painéis de laminado melaminico estrutural TS, espessura 10 mm, referéncia comercial: cor
Tubo de captacdo de ikl \ / \ / pdfe) Tubo de capfacdo de Azul Mineral, cédigo L150 - Férmica, Madepar, Formline ou equivalente técnico. Perfis em aluminio anodizado natural. Referéncia
dguas pluviais em A ~ o 2 M MV /2 N Bancada e A __dguas pluviais em comercial do conjunto: Alcoplac - Neocom, Falco, Mirainter ou equivalente técnico.
PVCR, @ =15cm o i i b b T cuba novas PVCR, @=15cm 07 (SG) Soleiras em granito Cinza Andorinha, espessura 2 cm.
VER DET. FL. 06 // \\ // \\ I VER DET. FL. 06 08 Bancadas em granito Cinza Andorinha, espessura 3 cm.
3.45 N | N < / N % 8 EZZ 3.45 09 Nas fachadas, entre o término da alvenaria e a telha, estrutura tubular em ago de alta resisténcia & corrosdo, para fechamento vertical
Sala 05 @ t Sala 06@ Recepcdo 03/ Espera 04 A / N e Circuladd B @ Copd Coordenacdo @ $ em placa cimenticia de 2400 x 1000 mm, espessura 10 mm e fechamento horizontal em chapa metdlica perfurada em aco-carbono,
7 espessura 1.5 mm, furo redondo 2.00 mm, EC. 3.00 mm, dimens&o da chapa 1200 x 3000 mm. Nas superficies metdlicas, aplicacdo de
w0 fundo preparador anti- ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinado; referéncia comercial: cor Branco, cédigo 001 - Coral,
=) % N % Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
—] 10 Rufos, contra-rufos, calhas e arremates em chapa metdlica de ago galvanizado n. 22 com aplicacdo de fundo preparador anti-
3 3 m m |_ M . ferruginoso e pintura em esmalte sintético. Referéncia comercial da tinta: cor Branco, cédigo Coralit 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil
4 N E’fqu'se ou equivalente técnico.
o " PO1 06 3 existente 11 Tubos de captacdo de dguas pluviais em PVCR com aplicacdo de fundo preparador e pintura em esmalte sintético acetinado.
:;. ~ . - Referéncia comercial da tinta: cor Branco, cédigo Coralit 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
Bancada e ® N\ Bicicletdrio : - — - = . —
3 A A A Q A VER DET. FL. 01 12 PlnTu.ro e manufepgqo dos corfim&os e guardacorpos eX|,st<?nTes. Aplllcot;oo de fundo pr.epd‘rgdor e plljfl.JrG em gsmolte sm’teh'co
oY cuba novas IsY o acetinado. Referéncia comercial da tinta: cor Branco, cédigo Coralit 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
o L. 4 N 8 // 13 Pintura e manutencdo de brise metdlico em tubos de aco de alta resisténcia a corrosdo com aplicacdo de fundo preparador e pinfura
‘ ] em esmalte sintético acetinado. Referéncia comercial da tinta: cor Branco, cédigo Coralit 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou
0.00 S T _ | 0 N equivalente técnico.
# @ Célula 03 @ Reunido 01 @ ) Copa Q @ Reunid@o 04 14 Piso inferno podotdtil de alerta em placa de borracha anfi-derrapante, medidas: 30 x 30 cm, na cor amarelo e em concordéncia com a
; NBR-2050 / 2004 e/ou posteriores alteracoes.
15 Piso externo podotdtil de alerta e direcional em bloco intertravado de concreto 35MPa, medidas: 20 x 20 x 08 cm, na cor amarelo, e em
concorddncia com a NBR-2050 / 2004 e/ou posteriores alteragoes.
16 Sobre asala de Reunido 01, o Fosso e o Depdsito (Pav. Sup), plataforma técnica formada por estrutura metdlica chumbada na alvenaria
e fechamento em painel cimenticio.
17 Fechamento dos Shafts em chapa metdlica perfurada em aco carbono, espessura 1.5 mm, furo redondo 2.00 mm, EC 3 mm, dimensdo
da chapa 1200 x 3000 mm, emoldurada em perfis metdlicos. Fixagdo através de cantoneiras metdlicas.
18 Fechamento do Atendimento do GGBS em divisérias compostas por estrutura em aluminio anodizado e fechamento em vidro laminado.
Referéncia comercial: Linha Zion - Design On, Div Design, Audacieuxx ou equivalente técnico.
19 Na plataforma técnica, guarda-corpo em tubos de aco de alta resisténcia & corrosdo, com aplicagdo de fundo preparador
antiferruginoso e pintura em esmalte sintético. Referéncia comercial da tinta: cor Branco, cédigo Coralit 001 - Coral, Sherwin Williams,
C O RT E B B Suvinil ou equivalente técnico.
a 20 Plataforma hidrdulica para portadores de necessidades especiais para duas paradas, segundo normas vigentes. Velocidade 6,0 m/min.
= Central com motor monofdsico 220V e no mdximo 1KW. Cabina 0,90 x 1,30 m, com vdo de abertura de portas 0,80 m. Referéncia
ESCO'O ] :75 . ) ESPECIFICACAO DE ACABAMENTOS comercial: Villarta, Montele, Atlas Schindler ou equivalente técnico.
Telha existente Telha existente O PISO -
OBSERVACAOQ: Deve-se fazer a revisdo do OBSERVACAO: Deve-se fazer a revisdo do . o ~ LEGENDA DE CONSTRUCAO
felhado, prevendo a manufencdo e froca de felhado, prevendo a manutencdo e froca de ] ':sgrzr:emu?g:iiowglcOR:ergr)wlzig ?:loor;gek;cr:?o? Eﬁr?;plfetz;rgl ZO(T)lrr:;n ,c%rginggoesoct;;?ss?:\?éf Olﬁrl:?bdoo goeddeiwsggszgﬁo?lgi Zn:;i\?;lsee:ftg ?;cnico Alvenaria Existente T Alvenaria a Construir Diviséria Existente Diviséria a Construir
. . . . . N , , - . , . frocorscocd 027/
Estrutura de fechamento da cobertura telhas em possiveis pontos de vazamentos. | telhas em possiveis pontos de vazamentos. Esirutura de fechamento da cobertura Rodopégno mes(r;no e do piso = 7 em, 9 a —
em perfis tubulares em aco de alta em perfis tubulares em aco de alta 2  Piso cer@mico existente e instalado. Observar a necessidade de retfirada e substituicdo de pecas devido a alteracdes de projeto. . 1 " "
resisténcia & corrosdo resisténcia & corrosdo 3  Piso em placas de granito levigado Cinza Andorinha, espessura 2 cm. Medidas conforme degraus da escada. NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA,VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
— Fechamento vertical em placa Fechamento vertical em placa — 4 Aplicacdo de desempeno mecdnico sobre concreto de laje Umido, com acabamento antiderrapante. 2. O PROJETO EXECU.'"VO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
cimenticia e horizontal em chapa cimenticia e horizontal em chapa 5  Piso infertravado em concreto 35 MPa, medidas: 20 x 10 x 8 cm, cor natural. Assenfamento em camada de 2 cm de p6 de pedra sobre CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
perfurada de aco carbono perfurada de aco carbono solo compactado e nivelado. Referéncia comercial: Tecpavi, Artconpre, San Carlo ou equivalente técnico. 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
VER DET. FL. 06 VER DET. FL. 06 A
PAREDES
SN 1 Revestimento cer@mico existente e instalado. Observar a necessidade de retirada e substituicdo de pecas devido a alteracdes de 02
Reserv. projefo. 01
1000L 2  Aplicacdo de latex acrilico acetinado em trés demdos sobre massa acrilica (paredes internas e divisérias em gesso); referéncia
comercial: cor Branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. REVISAO DATA DESCR|QAO DA REVISAO
3 Textura acrilica aplicado com rolo sobre seladora; referéncia comercial: Dulux, cor Sais de Lavanda, cod. 90BG 63/043 - Coral, Sherwin
465 6.05 v Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
%ﬂ]‘ %ﬂg % d; A ..;I;... R © o § Pﬂﬁ 4 Textura acrilica aplicado com rolo sobre seladora; referéncia comercial: Dulux, cor Azul Nobre, céd. 50BB 18/216 - Coral, Sherwin Williams,
| ! Suvinil ou equivalente técnico. e %
m m m N m Diviséria hova +— OBSERVACAO: Nas arestas e cantos vivos, prever instalac@o de confoneirgs de protecdo do piso até h=1,80m, cor branco, sendo: cantoneira é %g ° ‘ e COO R D ENADO R |A DE P ROJ ETOS E OB RAS OPO
PO1 T3 p 13 P P03 i r A em ACO GALVANIZADO para paredes rebocadas e cantoneira em ALUMINIO para paredes com revestimento cerémico. 0§§§%§ W Pré-Reitoria de Desenvolvimento Universitdrio
5 8 \ / \ / X & [] FORRO eE852 | UNICAMP
Tubo de captacdo de ole / N p N p o / ol _ . B Scfass
aguas pluviais em Q| ™ A 5 NIV NUZ 2l o A e} A / / 4+ 1 Forro em placas de madeira revestida com pelicula, j& comprado e armazenada no local da obra. ':‘.; Ec': z § CODIGO DA OBRA CPO
PVCR, @ =15cm N \%\ ! 4 N ; E\ N 1= < 2  Forro meTc’:I_ico_ removivel ﬁpp colmeia, forquo por perfis supt’erior e.inferior, com cinfurdo em Toqo a volta para susTenTOf;ao das pegas _‘g; §§ §‘é’1 UNIDADE:  CPO
VER DET. FL. 06 Val=aN VLN N h = Estrutura pnnc[pol c"om. perfil .Tlsne sgste.ntac;oo do forro atraveés f:ie Tl.ronfes.\Acobomenfo”provenlenfe de fabrlcg, com pintura fem i § ® OBRA: REFORMA BARRACAO DA MARCENARIA Barrac&oMarc
\ / AN / AN \ \ \ ks processo c_onhnuo §0|I coating", pré-pintura em pnAmer. e posfeno_r plmuro a base de poliéster cor branco. Medidas do_s placas: (32,5.x 62,5 o
3.45 / A\ / A WQ. cm e medida do mddulo da grelha: 62.5 mm:; referéncia comercial: linha Cell T15 - Hunter Douglas, Refax, AMF ou equivalente técnico.
@Servigo Social 02#} (1: “Espera 04 Clreulacao (1) P.N.E. M.( 2 WC. Masc. @ i Na drea da escada, Isolamento acUstico com manta de 1& de rocha de 20 mm.
A NOTA: Como ndo hd laje no edificio, sobre todos os forros nUmero 1, colocar manta de I3-de-rocha, garantindo assim maior resisténcia
260 o dos forros e melhor desempenho no isolamento acustico.
o ) QUADRO DE CAIXILHOS, PORTAS E PAINEIS DE VIDRO TEMPERADOS
3 m m o m m o [T ) DESCRICAO DE CAIXILHOS LARG. ALT. PET. QITDE. GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO S/C LTDA.
- . r Diviséria nova . I’DIVISOFIO nova H— «+ Mqrtqufe JO1  Caixilho em aluminio com vidro, 01 folha fixa. 1,20 1,00 1,10 06 raco RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP
P Abertura na diviséria . PO1 01 @ P05 B 4 05 A existente J02  Caixilho em aluminio com vidro, 01 folha fixa. 1,50 100 1,0 07 R S A SRR R S S
o) existente para —|| © / Ie) \ \ o JO3 Caixilho em aluminio com vidro, 01 folha de correr e 02 folhas fixas. 1,46 1,00 1,10 01 i’%pm ) :(16) - .
3 A colocagdo de janela -8 ° A AN S 1 ° /| / A‘F DESCRICAO DE PORTAS LARG. ALT. QTDE. projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br
o — — o P 8 Q o — 1R PO1 Porta em madeira, 01 folha de abrir. Visor em vidro e grelha de ventilagdo em aluminio. Batente em madeira. 0,80 2,10 30
o o —|= o — 1S P02 Porta em madeira, 01 folha de abrir. Grelha de ventilagdo em aluminio. Batente em madeira. 0,80 2,10 14
0.00 i / \ \ — P03 Porta em madeira, 01 folha de abrir com bate-cadeira e barra de apoio. Grelha de ventilacdo em aluminio. 0,80 2,10 02 UNIDADE C PO ARQUIVO DWG
@Célulos 04 € 05 h &luld 02 @ B Circulacao/ EPM{ D - @ PO4 Portaem modelro,_ 01 folha de abrir com bate-cadeira e barra de apoio. Grelha de ventilagdo em aluminio. 0,90 210 02 ]
Batente em madeira. ENDEREGO RUA JOSUE DE CASTRO, 120
P05 Porta em madeira, 01 folha de abrir. Grelha de ventilacdo em aluminio. 0,90 2,10 04 UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP BAR_EXE_ARQO7a08_ctes_elev
P06 Porta em madeira, 01 folha de abrir. 0,70 2,10 01 - 7 /
P07 Porta em madeira, 02 folhas de abrir. Visor em vidro e grelha de ventilagdo em aluminio. Batente em madeira. 1,60 2,10 04 OBRA x
P08 Porta em madeira, 01 folha de correr. Batente em madeira. 1,80 2,10 02 R EFO RMA BAR RACAO DA MARC E N ARlA REF. ARQ
P09 Porta em madeira, 02 folhas de correr. Batente em madeira. 1,20 2,10 01 .
P10 Porta em aluminio com venezianas ventiladas, 02 folhas de correr. 2,00 2,10 01 \_ ETAPA - EX EC UTlVO (OS 34) Y,
P11 Porta em aluminio com venezianas ventiladas, 03 folhas de correr. 2,95 2,10 01 1ITULO FOLHA
P12 Porta em aluminio com venezianas ventiladas, 01 folha de abrir. 055 2,10 01 CO RTES AA, B B E CC
P13 Porta em aluminio com vidro, 02 folhas de atorir. 1,65 2,10 02 O 7/ ] 9— RO
C O RT E C C P14 Porta em aluminio com vidro, 04 folhas, sendo 02 fixas e duas de abrir com barra anti-pdnico. 5,55 2,20 01
a P15 Porta em aluminio com vidro, 04 folhas, sendo 02 fixas e duas de albrir com barra anti-panico. 500 220 01 ~ 4 /
E | -l . 75 OBSERVAGOES: 1 - Consultar as pranchas de detalhamento de portas, caixilhos e paineis de vidro. AUTOR (ES) PROJETO DESENVOLVIMENTO PROJETO DESENHO Renata ESCALA
scaia I: 2 - Conferir batentes assentados e estocados e também as folhas de portas estocadas na obra. Todas as folhas de porta ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU n° A20539-7 ARQ. NORA CAPPELLO - CAU n° A39489-0 DATA 1:75
. - . ~ . ~ . . S = P RRT: 03717137 ARQ. RENATA G. BUFFA- CAU n° A42704-7 .
existentes serdo reaproveitadas, havendo pequenas alteragdes para insercdo de visor em vidro e grelha de ventilagdo em aluminio. S SET/2015
3 - As portas novas em madeira e as portas novas em aluminio serdo feitas conforme projeto.




