
PLANO DA COBERTURA
Escala 1:75
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Inclinação conforme
estrutura de cobertura

existente

Inclinação conforme
estrutura de cobertura

existente

A

Fechamento vertical em placa
cimentícia sem amianto, espessura 10
mm, parafusada em estrutura metálica
VER DET.

Telha existente

Telha existente

Projeção da tesoura
em perfis metálicos
existente

Projeção da tesoura
em perfis metálicos
existente

Projeção da tesoura
em perfis metálicos
existente

Projeção da tesoura
em perfis metálicos
existente

Projeção da tesoura
em perfis metálicos
existente

Projeção da tesoura
em perfis metálicos
existente

Projeção da tesoura
em perfis metálicos
existente

Projeção da tesoura
em perfis metálicos
existente

Projeção da tesoura
em perfis metálicos
existente

Projeção da tesoura
em perfis metálicos
existente

Projeção da tesoura
em perfis metálicos
existente

Projeção da tesoura
em perfis metálicos
existente

Projeção da tesoura
em perfis metálicos

existente

Projeção da tesoura
em perfis metálicos
existente

Projeção da tesoura
em perfis metálicos
existente

Projeção da tesoura
em perfis metálicos
existente

Projeção da tesoura
em perfis metálicos
existente

Projeção da tesoura
em perfis metálicos
existente

Projeção da tesoura
em perfis metálicos
existente

Projeção da tesoura
em perfis metálicos
existente

Projeção da tesoura
em perfis metálicos
existente

Projeção da tesoura
em perfis metálicos
existente

Projeção da tesoura
em perfis metálicos
existente

Projeção da tesoura
em perfis metálicos
existente

Projeção da tesoura
em perfis metálicos
existente

Projeção da tesoura
em perfis metálicos

existente

Fechamento horizontal em chapa metálica perfurada
em aço-carbono, espessura 1.5 mm, furo redondo 2.00

mm, EC. 3.00 mm, dimensão da chapa 1200 x 3000
mm. Fixação através de cantoneiras de 1"

VER DET.

Estrutura de fechamento da cobertura
em perfis tubulares em aço de alta
resistência à corrosão
VER DET.

Fechamento vertical em placa
cimentícia sem amianto, espessura 10
mm, parafusada em estrutura metálica
VER DET.

Fechamento horizontal em chapa metálica perfurada
em aço-carbono, espessura 1.5 mm, furo redondo 2.00

mm, EC. 3.00 mm, dimensão da chapa 1200 x 3000
mm. Fixação através de cantoneiras de 1"

VER DET.

Estrutura de fechamento da cobertura
em perfis tubulares em aço de alta
resistência à corrosão
VER DET.

Extravasor em tubo de
PVCR, Ø = 10 cm

VER DET.

Extravasor em tubo de
PVCR, Ø = 10 cm

VER DET.

Extravasor em tubo de
PVCR, Ø = 10 cm
VER DET.

Extravasor em tubo de
PVCR, Ø = 10 cm
VER DET.

Extravasor em tubo de
PVCR, Ø = 10 cm
VER DET.

Extravasor em tubo de
PVCR, Ø = 10 cm
VER DET.

Extravasor em tubo de
PVCR, Ø = 10 cm
VER DET.

Extravasor em tubo de
PVCR, Ø = 10 cm
VER DET.

Extravasor em tubo de
PVCR, Ø = 10 cm
VER DET.

Extravasor em tubo de
PVCR, Ø = 10 cm
VER DET.

distância entre pilares existentes (verificar medidas "in loco")

Fechamento horizontal em chapa metálica
perfurada em aço-carbono, espessura 1.5
mm, furo redondo 2.00 mm, EC. 3.00 mm,
dimensão da chapa 1200 x 3000 mm.
Fixação através de cantoneiras metálicas
A36, L 1 x 3/8"

Perfil tubular 10 x 10 cm em aço de
alta resistência à corrosão, soldado
no pilar existente

5 módulos de cerca de 1,20 m de largura
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Abraçadeira metálica

Tubo de captação de águas
pluviais em PVCR, Ø = 15 cm
segue até a caixa de drenagem

Prolongamento da tesoura em perfil
tubular 5 x 10 cm em aço de alta

resistência à corrosão, soldado na
mesma e na vigota 10 x 5 cm

Vigota em perfil tubular 10 x 5 cm em
aço de alta existência à corrosão,

soldada no perfil 10 x 10 cm

Perfil tubular 10 x 5 cm em aço de
alta resistência à corrosão, soldado
no perfil 10 x 10 cm, na tesoura
existente e no pilar existente

Alvenaria

Perfil tubular 10 x 10 cm em aço
de alta resistência à corrosão,
soldado no pilar existente

Perfil tubular 10 x 5 cm em aço de alta
resistência à corrosão, soldado no perfil
10 x 10 cm e na tesoura existente

Rufo em chapa de aço
galvanizada n. 22

Perfil tubular 5 x 2,5 cm em aço de
alta existência à corrosão,
soldada nas vigotas, para fixação
do fechamento em chapa de
aço carbono perfurada

Fechamento horizontal em chapa
metálica perfurada em aço-carbono,

espessura 1.5 mm, furo redondo 2.00
mm, EC. 3.00 mm, dimensão da
chapa 1200 x 3000 mm. Fixação

através de cantoneiras de 1"
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Extravasor em tubo de
PVCR, Ø = 10 cm

Cantoneira metálica
A36, L 1 x 3/8"

Cantoneira metálica
A36, L 1 x 3/8"

Cantoneira metálica
A36, L 1 x 3/8"
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REFORMA BARRACÃO DA MARCENARIA
ETAPA - EXECUTIVO (OS 34)

CPO
RUAJOSUÉ DE CASTRO, 120
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

projetos@gracoarq.com.br  -  www.gracoarq.com.br

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.

RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643

WILSON JORGE MARQUES - CREA nº 0601496930

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 

CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ENG. HELTON LUIZ CALADO - CREA nº 5063780696

E DETALHES
PLANO ESTRUTURA DE COBERTURA
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QUADRO DE NOTAS
09 Nas fachadas, entre o término da alvenaria e a telha, estrutura tubular em aço de alta resistência à corrosão, para fechamento vertical

em placa cimentícia de 2400 x 1000 mm, espessura 10 mm e fechamento horizontal em chapa metálica perfurada em aço-carbono,
espessura 1.5 mm, furo redondo 2.00 mm, EC. 3.00 mm, dimensão da chapa 1200 x 3000 mm.  Nas superfícies metálicas, aplicação de
fundo preparador anti- ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinado; referência comercial: cor Branco, código 001 - Coral,
Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

10 Rufos, contra-rufos, calhas e arremates em chapa metálica de aço galvanizado n. 22 com aplicação de fundo preparador anti-
ferruginoso e pintura em esmalte sintético. Referência comercial da tinta: cor Branco, código Coralit 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil
ou equivalente técnico.

11 Tubos de captação de águas pluviais em PVCR com aplicação de fundo preparador e pintura em esmalte sintético acetinado.
Referência comercial da tinta: cor Branco, código Coralit 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
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