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NOTAS 1:
LEGENDA - -
PONTO DE FORGA 1- VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA E POSSIVEIS INTERFERENCIAS.
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NOTA 2: SEGUIR ORIENTAGOES DOS FABRICANTES.

AR CONDICIONADO

TiPO SPLIT HI-WALL INVERTER SPLIT HI-WALL INVERTER SPLIT HI-WALL INVERTER SPLIT HI-WALL INVERTER SPLIT CASSETE SPLIT CASSETE SPLIT CASSETE
S ARACIDADE 9.000 BTU/h 12.000 BTU/h 18.000 BTU/h 24.000 BTU/h 18.000 BTU/h 24.000 BTU/h 36.000 BTU/h
QUANTIDADE 01 equipamento 05 equipamentos 02 equipamentos 01 equipamento 09 equipamentos 06 equipamentos 01 equipamento
POTENCIA ELETRICA 1.000 W 1.400 W 2.000 W 2.700 W 2.000 W 2.700 W 4.000 W
ALIMENT. ELETRICA 220V/2F/60Hz 220V/2F/60Hz 220V/2F/60Hz 220V/2F/60Hz 220V/2F/60Hz 220V/2F/60Hz 220V/2F/60Hz
HITACHI, CARRIER HITACHI, CARRIER HITACHI, CARRIER HITACHI, CARRIER HITACHI, CARRIER HITACHI, CARRIER HITACHI, CARRIER

REFER. COMERCIAL

ou equivalente técnico ou equivalente técnico ou equivalente técnico ou equivalente técnico ou equivalente técnico ou equivalente técnico ou equivalente técnico
UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE
EVAPORADORA [CONDENSADORA | EVAPORADORA [CONDENSADORA | EVAPORADORA [CONDENSADORA | EVAPORADORA [ CONDENSADORA | EVAPORADORA [CONDENSADORA | EVAPORADORA [CONDENSADORA | EVAPORADORA [CONDENSADORA
DIMENSOES (LxAxP)mm 710x265x200 710x550%x250 790x265x200 710x550%x250 1080x330x220 875x650x330 1080x330x220 875x650x330 840x298x840 480x725x570 840x298x840 480x725x570 840x298x840 480x805x570
PESO (Kg) 9 22 11 27 14 51 17 51 25 51 26 51 26 57

VEX - VENTILADOR PARA EXAUSTAO DOS SANITARIOS

VENTILADORES

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643

REFER. COMERCIAL

SICTELL, CATA, S&P
OU EQUIVALENTE TECNICO

VENTOKIT80/WESTAFLEX, MEGA10/
SICTELL OU EQUIVALENTE TECNICO

VENTOKIT80/WESTAFLEX, MEGA10/
SICTELL OU EQUIVALENTE TECNICO

VENTOKIT80/WESTAFLEX, MEGA10/
SICTELL OU EQUIVALENTE TECNICO

DIMENSOES (LxAxP)mm

@125 x 100 mm

@105 x 100 mm

@105 x 100 mm

@105 x 100 mm

NOMENCLATURA VAE-01 VEX-04 /| VEX-05 VEX-01 VEX-02 / VEX-03 projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br

MODELO INLINE TETO / PAREDE TETO / PAREDE TETO / PAREDE

QUANTIDADE 01 equipamento 02 equipamentos 01 equipamento 02 equipamentos UNIDADE C PO ARQUIVO DWE

VAZAO DE AR 260 m3/h 125 m?/h 255 m?3/h 315m?/h \ENDEREQO ElrjfciEnlj\':/A Ei(r\)/\éﬁgzl\gbi%;gz’f\f;sﬁi;f ?28;55&0 VAZ", CAMPINAS, SP BARRACAO_EXE_MEC )
PRESSAOESTATICA | s mmch S mmCA smmeA smmcA " REFORMA BARRACAO DA MARCENARIA

CONSUMO ELETRICO 30w 30w 30w 30w ETAPA - EXECUTIVO MEC.
ALIMENT. ELETRICA 220V/2F+T/60Hz 220V/2F+T/60Hz 220V/2F+T/60Hz 220V/2F+T/60Hz TITULO rore

AR CONDICIONADO - PLANTA PAVIMENTO TERREO
01/04-RO

PESO (Kg)

01

01

01

01

AUTOR (ES) PROJETO

ENG. LUIS EDUARDO MARTINS - CREA n° 0601827095
RRT/ ART: 92221220150980446

ESCALA
1:75

DESENVOLVIMENTO PROJETO
ENG. LUIS EDUARDO MARTINS

DESENHO .
Luis
DATA
JAN/2016




