PORTA CORTA-FOGO P-90 DIRECAO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

BARRA ANTI-PANICO SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA

ROTAS DE FUGA
DIRECIONAMENTO

SISHCIGIEAE;

SISTEMA PASSIVO
TANQUES| ELEVADOR |ANTIPANICOLASERIVRAS

ols|BX { |

ELEVADOR SIMPLES ENTRADA PARA COMBATE A INCENDIO

OUTROS

CENTRAL DE GLP ENTRADA PARA COMBATE A INCENDIO

VASOS E

DETECTOR DE FUMACA PONTUAL

CHUVEIRO AUTOMATICO ENTREFORRO

OUTROS
OUTROS

PROJEGAO DO CHUVEIRO AUTOMATICO

DETECTOR DE FUMACA PONTUAL
NO PAVIMENTO INFERIOR

PONTO DE ILUMINACAO DE
EMERGENCIA

PONTO DE ILUMINACAO DE
EMERGENCIA TIPO BALIZAMENTO

BATERIAS DO SISTEMA DE ILUMINACAO
DE EMERGENCIA

PO QUIMICO SECO ABC

AGUA PRESSURIZADA 2A

+]
'

SIST. DE ILUM. DE
EMERGENCIA

M [0 B[R

EXTINTORES
PORTATEIS

PO QUIMICO SECO 20 BC

ESPUMA MECANICA AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

AVISADOR SONORO E VISUAL
(C/SIRENE)

SIST. DE ALARME

BOMBA DE INCENDIO

MANGOTINHO QEZA%,\I\/I@DOR MANUAL E DETECCAO E

HIDRANTE SIMPLES CENTRAL DE DETECCAO E ALARME

SISTEMA DE DETECCAO E ALARME

COMPLEMENTOS

BATERIAS DO SISTEMA DE DETECCAO E

HIDRANTE DUPLO ALARME

ACIONADOR DE BOMBA DE INCENDIO

(BOTOEIRA LIGA/DESLIGA] QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ (QDL)

SISTEMAS DE HIDRANTES

DB B BB o>

s
"

o
£ 2
Ponto apenas com tubulagdo e registro - . REGISTRO DE RECALQUE < CHAVE ELETRICA SECUNDARIA
angular, instalar demais componentes RESERVATORIO ENTERRADO é -
para abrigo de hidrantes completo INCENDIO-18.000L ] |A L| RESERVA DE INCENDIO 2| | £ |CHAVEELERICAPRINCIPAL
conforme detalhe Rerservatério enterrado
= existente, executar impeza
> total antes de utilizacdo
e I
} B> — _
PO QUIMICO SECO ABC
| PO QUIMICO SECO 20 BC
< AGUA PRESSURIZADA 2A
s
> ) OBEDECERA A ITN° 18/2011 - D.E. 56.810/11
Conjunto de Recalgue com bomba .
\ principal, bomba jockey e cavalete de AUTONOMIA MINIMA DE T HORA
=< automacdo a ser executado, ver
<SP detalhes
y = =, CONFORME INSTRUCAO TECNICA N° 19/2011
Ha £ AT S ~
2 < - =
<SS REG. RECALQUE TUBULACAO 63/75mm FERRO FUNDIDO
S A 50cm DO MEIO FIO

HIDRANTES - MANG. 38mm - COMPR. 30m

& ESGUICHOS REGULAVEIS - INSTRUCAQ TECNICA 22/2011

CONFORME INSTRUGAQ TECNICA N° 20/2011

(/(«7
Qv&) - ,
Sy CONFORME INSTRUCAO TECNICA N° 06/2011
/Y Ipﬂoﬁ
S K\Qed
. TIPO 03 CONFORME IT. N°22/2011 VIDE PLANILHA DE CALCULO
® VALVULA DE GAVETA
@ JUNTA UNIAO CONFORME INSTRUCAO TECNICA N° 17/2011
® VALVULA DE RETENCAO
© s —
ﬁ@@é‘f ® QUADRO DE COMANDO .
4 BOMBA PRINCIPAL i LOCAL PARA PRESTACAO Escritérios
- oQSgi‘ﬁ’@ © Vazdo: 20 m¥/h D |[SERVICOPROFISSIONAL || D-1 DE SERVICO PROFISSIONAL Administrativos
SNVCF Altura manométrica: 50,00 mca
x\§‘}\\\\<§‘~‘ Poténcia: Principal - 7,5 CV
Arsie- — [ T T
BOMBA PRESSURIZACAO ]
~ Vaz&o: 1,10 mé/h SERVICOS PROFISSIONAIS ESCRITORIOS D-1 300 MJ/M2
TS %b(/(vo Altura manométrica: 60,00 mca
o5 <% .
X = =
- A e, @ DRENO-VAI AO PLUVIAL
== ~ 25
C;\?o% - . TUBULACAO ENTERRALDA - FCPE31777 © VALVULA DE PE C/ CRIVO BAIXO 300

@ VALVULA DE FLUXO PARA ACIONAMENTO DO ALARME

=74

acabamento
| _ revestimento CLASSE
~
| ~ | = s
) RELOCACAO DE HIDRANTE:
1 acabamento
_ revestimento CLASSE |

Tubulacdo da Rede de Hidrante deve ser
estendida até o novo posicionamento do hidrante

>
L_/x

1,30m

de numero 3 (H-3), localizado a direita da enfrada
do edificio.

ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS
~ 01 FoGo: Tubo de aco carbono, sem costura, classe pesada conforme NBR 5580, correspondente a DIN 2440; acabamento
galvanizado.

LEGENDA - PCI

—+——+—+——  TJUBULACAO OU
ELEMENTOS DE COMBATE

- ANOTACOES REFERENTES AS
INCENDIO EXISTENTES

ALTERACOES DE LAYOUT

TUBULACAO DE COMBATE A INTERNO

> INCENDIO A EXECUTAR (FOGO)

. ISOMETRICO REDE DE HIDRANTES
Escala 1:100

PROPRIETARIO OU RESP. PELO USO: RESP. TECNICO:
Armando Comunnale Junior .
RG: 8.200.419-5 Eng. Wilson Jorge Marques
CPF: 721.189.708-20 CREA: 061496930
PROJETO TECNICO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO 03/03

DETALHE REDE DE HIDRANTE - BARRACAO MARCENARIA

ocuPACAQ: SERVICOS PROFISSIONAIS - D1

LocAL: Rua Erico Verrissimo, 1011, Cidade Universitdria Zeferino Vaz - UNICAMP, Bar&o
Geraldo - Campinas, SP

PROPRIETARIO: Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP

RESPONSAVEL PELO USO: Armando Comunnale Junior

RESPONSAVEL TECNICO: Wilson Jorge Marques ESCALA: 1:100

AREA DO TERRENO: - AREA CONSTRUIDA: 0,00 m? DESENHO: Guilherme Lucas Azinari




