SUMARIO

GENERALIDADES 4
NORMAS TECNICAS 5
1. REFERENCIA GERAIS 5
2. REFERENCIA ESPECIFICAS 5
3. DESENHOS 5
3.1. DESENHOS DE REFERENCIA 5
DESCRICAO DOS SERVICOS 7
1. INSTALACOES DE TELECOMUNICACOES 7
2. INSTALACOES ELETRICAS 7
2.1. INSTALACOES ELETRICAS 7
3. INSTALAGCAO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 15
EXECUCAO DOS SERVICOS 16
1. GERAL 16
2. MATERIAIS EMPREGADOS 16
3. ENSAIOS E TESTES 16
4. IDENTIFICACAO 16
5. CONSIDERACOES FINAIS 17
6. DESCRICAO 18
6.1. CAIXA DE DERIVACAO ESTAMPADA 18
6.2. CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA 18
6.3. CAIXA DE DISTRIBUICAO DE TELEFONIA 18
6.4. TAMPAO EM FERRO FUNDIDO 18
6.5. CABO ISOLADO SEM COBERTURA 18
6.6. CABO ISOLADO COM COBERTURA 0,6/1KV 18
6.7. CABO BLINDADO 19
6.8. COBRE NU 19
6.9. HASTE 19
6.10. SOLDA EXOTERMICA 19
6.11. CONDUTOR BARRA CHATA DE ALUMINIO 19
6.12. CONDUTOR # 50 mm? 19
6.13. CAIXA DE INSPECAO 19
6.14. CAPTADOR AEREO 20
6.15. CAIXA DE EQUALIZACAO DE POTENCIAL 20
6.16. DISJUNTORES MONOPOLAR 20
6.17. DISJUNTORES BIPOLAR 20
6.18. DISJUNTORES TRIPOLAR 20
6.19. DISJUNTORES TRIPOLAR COM CAIXA MOLDADA 21
6.20. DUTO PARA CABOS SUBTERRANEOS 21
6.21. CAIXA PARA PISO DE ALUMINIO 4X4 PISO C/ TAMPA E 2 TOMADAS 2P+T 21
6.22. CAIXA DE PASSAGEM PISO SOBREPOR 21
6.23. ELETRODUTO ACO-CARBONO 21
6.24. CONECTOR TERMINAL PRE-ISOLADO 22
6.25. TERMINAL TUBULAR 22
6.26. ETIQUETA DE IDENTIFICACAO 22
6.27. ABRACADEIRAS 22
6.28. QUADRO TERMINAL DE ENERGIA 22
6.29. QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL (QGBT) 22
6.30. CONECTOR PARA ATERRAMENTO 23
6.31. CONECTOR TERMINAL 23
6.32. CONECTOR TERMINAL EM MEDIA TENSAO 23
6.33. CANALETAS EM ALUMINIO 23
6.34. ELETROCALHA 23
6.35. PERFILADOS PERFURADOS OU LISO 23
6.36. ACESSORIOS PARA ELETROCALHAS 24
6.37. FERRAGENS PARA ELETROCALHAS 24
6.38. ELETRODO DE ATERRAMENTO 24




Reforma do Barrac&o da Marcenaria

UNICAMP
6.39. INTERRUPTOR 24
6.40. TOMADA DE ENERGIA 24
6.41. LUMINARIA PARA LAMPADAS FLUORESCENTES DE EMBUTIR 24
6.42. LUMINARIA PARA LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE EMBUTIR 25
6.43. LUMINARIA CIRCULAR DE SOBREPOR PARA LAMPADAS FLUORESCENTES
COMPACTA DUPLA 25
6.44. LUMINARIA PROJETOR EMBUTIR ORIENTAVEL PARA LAMPADA HQI-TS 25
6.45. LUMINARIA CIRCULAR DE EMBUTIR PARA LAMPADAS FLUORESCENTES
COMPACTA DUPLA 25
6.46. REATOR PARA LAMPADAS FLUORESCENTES 25
6.47. ILUMINACAO DE EMERGENCIA 26
6.48. LUMINARIA LUMINARIAS TIPO ARANDELA 26
6.49. ACIONADOR MANUAL DO ALARME DE INCENDIO 26
6.50. BOTOEIRA DE BOMBA DE INCENDIO 26
6.51. SIRENE DO ALARME DE INCENDIO 26
6.52. CENTRAL DE ALARME 26
6.53. INTERRUPTOR DE CORRENTE DE FUGA 27
6.54. SUPRESSOR DE SURTO 27
6.55. MEDIDORES DE ENERGIA 27
6.56. CHAVE DE AFERICAO: 28
6.57. CAIXA PARA PROTECAO DOS BORNE MEDIDOR TRIFASICO 28
6.58. DISJUNTORES DE PROTECAO DO MEDIDOR 28
6.59. CAIXA PARA PROTECAO DOS BORNE MEDIDOR TRIFASICO 28
6.60. CAIXA DE PROTECAO TCS 28
6.61. QUADRO DE MEDICAO DE ENERGIA 29
6.62. ISOLADORES 29
6.63. PROTECAO P/ BARRAMENTO DE QUADRO EM POLICARBONATO COMPACTO -
4AMM 29
6.64. TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE CLASSE 0,6KV 29
6.65. TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO 30
6.66. BARRAMENTO DE COBRE 30
6.67. POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 30
6.68. PAINEL BANCO DE CAPACITORES EM BAIXA TENSAO 31

ELE-2



Reforma do Barrac&o da Marcenaria
UNICAMP

OBIJETIVO
Este memorial descritivo estabelece as condicdes gerais a serem obedecidas na
execucdo das instalacoes elétricas para a edificacdo Reforma do Barracdo da

Marcenaria - localizado & Rua Josué de Castro 120, Cidade Universitdria Zeferino Vaz —
UNICAMP, Bardo Geraldo - Campinas, SP.
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GENERALIDADES

Este projeto foi desenvolvido no sentido de atender as necessidades bdsicas do
conjunto, obedecendo a critérios de funcionabilidade operacional, normas ABNT,
normas EIA/TIA, facilidade de manutencdo, de utilizacdo de matericis de fdacil
aquisicdo e de boa qualidade, visando trazer ao conjunto seguranca de operacdo
para o sistema de energia e de telecomunicacoes.

Os desenhos e as especificacdes compreendem todos os servicos necessdrios ao
completo funcionamento do Conjunto.

Considera-se que os documentos se completam entre si, e o que constar de um deles
serd tao obrigatdrio como se constasse em ambos.

Todos os detalhes desenhados ou parcialmente desenhados para qualguer drea ou
local em particular, deverdo ser considerados para dreas ou locais semelhantes, a ndo
ser que haja indicacdo ou anotacdo em contrdrio.

Igualmente se, com relacdo a quaisquer outras partes dos servicos, apenas uma parte
estiver desenhada, todo o servico deverd estar de acordo com a parte assim
desenhada, ou detalhada e assim deverd ser considerado, para continuar através de
todas as dreas ou locais semelhantes a menos que indicado ou anotado
diferentemente.

Se houver divergéncias entre o projeto e o memorial descritivo, prevalecerd o
especificado nos desenhos, devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado a
UNICAMP.
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NORMAS TECNICAS

1. REFERENCIA GERAIS

Para o projeto, fabricacdo, montagem e ensaios dos equipamentos e seus acessorios
principais, bem como em toda a terminologia adotada, serdo seguidas as prescricoes das
publicacdes da ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas.

Estas normas serdo complementadas por normas emifidas por uma ou mais das seguintes
entidades:

e NBR-5410

= NBR-5419/15

= NBR 13570

= NBR 17240

= EIA/TIA 568-B.2.1, EIA/TIA 569-A, EIA/TIA 606-A;

= Norma NR-10 - Seguranca em Instalacdes Elétricas e Servicos em Eletricidade.

= Deverd seguir as especificacdes técnicas da CPO

As duvidas que eventualmente surgirem deverdo ser dirimidas de comum acordo com a
Fiscalizacdo da UNICAMP.

Os materiais serdo novos, de classe, qualidade e grau adequados. Estardo de acordo com
as Ultimas revisdes dos padrdes da ABNT e normas acima.

2. REFERENCIA ESPECIFICAS

Estas Especificacdes, que sdo parte do projeto de execucdo do Instalacdes Elétricas da
edificacdo denominada Reforma do Barracdo da Marcenaria - localizado d Rua Josué de
Castro 120, Cidade Universitdria Zeferino Vaz — UNICAMP, Bardo Geraldo - Campinas, SP
complementam os itens de generalidades e de procedimentos contidos no memorial
descritivo.

3. DESENHOS

3.1. DESENHOS DE REFERENCIA

Serviram como referéncia para o presente projeto os desenhos de arquitetura com os
respectivos cortes. DESENHOS COMPLEMENTARES:

A presente especificagcdo é complementada pelo desenho com folha numerada, como se
segue:

Folha ELEO1/15 — Implantacdo Geral — Instalacdes Elétricas

Folha ELEO2/15 — Planta Pav Térreo Inst. Elétrica — lluminacdo

Folha ELEO3/15 — Planta Pav. Superior Inst. Elétrica — lluminacdo

Folha ELEO4/15 — Planta Pav Térreo Inst. Elétrica - Tomadas Rede Suja

Folha ELEO5/15 — Planta Pav. Superior Inst. Elétrica Tomadas Rede Suja

Folha ELEQ6/15 — Planta Pav Térreo Inst. Elétrica - Tomadas Rede Limpa

Folha ELEQ7/15 — Planta Pav. Superior Inst. Elétrica - Tomadas - Rede Limpa

Folha ELE08/15 — Planta Pav Térreo Inst. Elétrica - Dados/Voz

Folha ELEO9/15 — Planta Pav. Superior Inst. Elétrica — Dados/Voz

Folha ELE10/15 - Planta Pav Térreo Inst. Elétrica — Eletrocalhas

Folha ELE11/15 — Planta Pav. Superior Inst. Elétrica — Eletrocalhas
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Folha ELE12/15 — Planta Trifilar Quadros Inst. Elétricas — Detalhes Quadros
Folha ELE13/15 - Planta Diagrama Unifilar

Folha ELE14/15 - Planta Detalhes de canaletas e eletrocalhas

Folha ELE15/15 - Planta Cobertura — SPDA
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DESCRICAO DOS SERVICOS

1. INSTALAGCOES DE TELECOMUNICAGOES

Caberd a Contratada todos os servicos relativos a execucdo do sistema de infra-estrutura
de telecomunicacodes. Executar todas as tubulagodes, canaletas e caixas. As conexdes de
rede e telefonia serdo instaladas junto com o cabeamento.

2. INSTALAGOES ELETRICAS

2.1. INSTALAGOES ELETRICAS

2.1.1  SUPRIMENTO DE ENERGIA ELETRICA

O suprimento de energia elétrica para a Reforma do Barracdo da Marcenaria serd
proveniente de um posto de transformacdo em poste de 1000dAN a ser instalado
conforme projeto.

Serd instalado um transformador trifdsico com poténcia de 300KVA projetado, construido e
ensaiado de acordo com as Ultimas revisdes das normas e na execucdo da obra deverdo
ser obedecidas as seguintes Normas Técnicas:

- Instalacoes elétricas de baixa tensdo NBR 5410/04 da ABNT.

- Instalacoes elétricas de média tensdo: NT 113, GED 2855, 2856, 2558, 2861, 4732
da CPFL e NBR 14039/00 da ABNT e complementares.

- Protecdo de estruturas contra descargas atmosféricas NBR 5419/15 da ABNT.

- Norma NR-10 - Seguranca em Instalacdes Elétricas e Servicos em Eletricidade.

Descricdo das normas para os cdlculos dos parédmetros para o posto de transformacdo
levando-se em consideracdo as respectivas normas da concessiondria local (GED's):

- Cdlculo de capacitor para correcdo do Fator de Poténcia: GED 2856
- Cdlculo da Poténcia do Transformador: GED 2856

- Cdlculo do elo de protecdo conforme GED 2856

- Cdlculo dos cabos alimentadores conforme GED 2856

- Dimensionamento dos eletroduto conforme GED 2855/2856

O suprimento de energia se dard através de uma rede nova subterrnea composta por
cabos com isolacdo de 1KV que energizard o quadro geral de energia localizado na
edificacdo destinada a Reforma do Barracdo da Marcenaria que atenderd a demanda
instalada apds a conclusdo.

As duvidas que eventualmente surgirem deverdo ser dirimidas de comum acordo com a
Fiscalizagcdo da UNICAMP.
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2.2.2 Memdria de Cdlculo do Posto de Transformacdo conforme Normas CPFL

PARAMETROS DE ENTRADA

Tabela 21 - GED 2856

Tabela 2 - GED 2856

Reforma do Barracdo da Marcenaria
UNICAMP

Atualizagdo

CALCULO DOS PARAMETROS DE UM POSTO DE TRANSFORMAGAO SIMPLIFICADO 27/10/09

| - DADOS DE ENTRADA

REGIAO DOTD - Servigos da Distribuicdo Sudeste

Proprietario Universidade Estadual de Campinas

Endereco de Instalacao Rua Josué de Castro, 120

[kvA TOTAL | 40000 |

m
)

FD 0,75

TENSAO SECUNDARIAFFINEFYS

TENSAO PRIMARIA JEEK:]

TIPO DE ISOLAGAO DO CABO

CONDUTORES - TENSAO DE ISOLAMENTO 450/750V - PVC 70°C

Tipo de Isoclagéo

Eletroduto aparente, calha, moldura, eletroduto em canaleta aberta ou ventilada, e eletroduto embutido em alvenaria.
Tipo de Insta\agéo do Duto OBS : Condutores isolados em PVC 450/750 V, no devem ser instalados em locais sujeitos a umidade e/ou
diretamente expostos.

Cabo(s) x Fase

Gircutto(s) por Eletroduto [N

Tipo do Eletroduto PVC RIGIDO

CALCULO EFETUADO

Il CALCULO DO CAPACITOR PARA CORREGAO DO F.P

DEMANDA = KW * FD = 255,00 kW Fator K => 0,194

FP_original = 0,85

FP_corrigido = 0,92 m

KVAr = Demanda * FATOR _ K= 49,47  kVAr E
[11A

Il - CALCULO DO TRANSFORMADOR
Demanda _ Calculada = Wi =

CORRIGIDO

GED 2859 - Tabela do DES_7

POSTE RESISTENCIA (daN)
PORTANTO 3 ! I 10m ou 11m 1000

_gdr
& =

‘\* o ! lﬂ

R

TRAFO 300 KVA

Fornecimento em MEDIA TENSAO
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Tabela 8 e 9 - GED 2856

Tabela 7 - GED 2856

)
s
[T}
o
o
| =
©0
n
©
~N
&
0
0
©
~N
o
w
()

PROTECAO BT

Reforma do Barracdo da Marcenaria
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IV - CALCULO DO ELO FUSIVEL
ELO FUSIVEL NO POSTE DE SAIDA DO RAMAL SERA ‘I‘
ELO FUSIVEL NO POSTO DE TRANSFORMAGAO SERA ]II
V - CALCULO DOS CABOS |Célculo pelo TRAFO |
Fator de Correcao (Pag 9 - GED 2856) = 1 ]
CABO UTILIZADO FASE NEUTRO DIAM. EXT. DO CABO
2 CABOS / FASE (8 + 2) 300 mm? 300 mm? 26 mm
VI - CALCULO DO ELETRODUTO
2 CABOS / FASE (8 + 2) 8 [Cabos
Circuito por Eletroduto 1 Circuitos Duto comercial mais préximo
Num mesmo Eletroduto 4 Cabos
85
D = /M = 8222 mm ]
A I m
n Numero de cabos no Eletroduto
t Taxa de ocupagéo do Eletroduto
Tabela 3 - GED 2856 N
4 4
—> | - f—
SERAO INSTALADOS 2 ELETRODUTO()DE 3 1/2
PVC RIGIDO « B

VIl - CALCULO DO DISJUNTOR - sugestao

KVA

CORRENTE [ = —1— _— =
KV xAf3

7873 A

DE ACORDO COM A CORRENTE ANTERIORMENTE CALCULADA
O MAXIMO VALOR PARA O DISJUNTOR TERMOMAGNETICO

SERA ———» 3@ 800 A

Obs: Dimensionar o Cabo apés o Disjuntor com um valor coerente a ele, de acordo com a NBR.5410
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VIl - DIAGRAMA UNIFILAR DO POSTO DE TRANSFORMACAO

3PR 12KV 10KA
POLIMERICO
2 X 300 mm / Fase e Neutro
\ - CONDUTORES - TENSAO DE ISOLAMENTO 450/750V - PVC 70°C
JE— TRAFO 3 & 2 % PVC RIGIDO 31/2
300 KVA
o
= ELO ELO
o 25 K 15 K MEDICAO CPFL
= INDIRETA
=]
%: ._of;_ ~Alk< © CARGA
S Disj. 3 @ 800 A
. A
l Montagem conforme DES 24 - GED 2861 I
J 2 CABOS / FASE (8 + 2)
11,9 KV 220127 v
TAP's 13,8/13,2/12,0/11,4/10,8kV
REDE AEREA CPFL 11,9 Kv I POSTE RESISTENCIA (daN)
10m ou 11m 1000

NORMAS UTILIZADAS NA ELABORACAO DESTA PLANILHA DE CALCULO
GED 2855 / 2856 / 2858 / 2861 / 4732 / NBR5410 / NBR14039 / complementares

Observacado:

O cabo de 300 mm? obtido pelo cdiculo da concessiondria foi substituido por cabos de
maior facilidade de compra conforme indicado em projeto.
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223 QUADRO DE FORCA EM ALVENARIA E MEDICAO

Na base do poste com transformador de 300 kVA, deverd ser reformado o quadro de
energia e medicdo conforme padrdo da concessiondria de energia GED 2861 com
as seguintes caracteristicas técnicas:

- Dimensdes internas minimas: altura: 1,80m sendo 0,40m de base soleira, largura:
1,80m, profundidade: 0,60m

- Os circuitos alimentadores deverdo ser identificados através de esquema com
quadro de cargas elétricas a ser fixado no lado interno da porta do Quadro de
medicdo.

- Pintura com 2 demdos de selador acrilico e 2 demdos de tinta Idtex

- Pintura das portas interna e externa em esmalte sintético

224 BANCO DE CAPACITORES

- Foram projetados 1(um) banco capacitivo automdtico, conectado co lado do
Quadro de Distribuicdo de Energia - QGBT conforme projeto folha 01/15.

- Os bancos capacitivos sGo compostos por um quadro metdlico contendo um
controlador automdtico, chave geral com abertura sob carga e porta fusiveis,
fusiveis de protecdo, contatores apropriados ao comando de bancos capacitivos e
modulos trifésicos de capacitores.

2.2.5 CIRCUITOS DISTRIBUIDORES DE ENERGIA

No edificio serdo instalados quadros novos de distribuicdo em baixa tensdo denominados
como:

CABO ALIMENTADOR
A SER INSTALAR

Situagdo do Cabo

QUADRO| PAVIMENTO : DIMENSOES
3 FASE +1 TERRA Alimentador
NEUTRO (mm?) (mm?)
QDG35 |  TERREO 2(3X150 mm2) | 2X95 mm2 Instalado 800X600X200
parcialmente

Para contemplar os cabos alimentadores do quadro QGD35 seré instalado 03 cabos de 150
(fase),01 cabo de 150 para o (neutro) e dois cabos de 95,00mm? para o cabo terra, pois os
demais cabos ja estdo instalados.

QDG4 TERREO 2(3X185 mm2) | 2X95mm2 Instalado 1000X600X250
parcialmente
Para contemplar os cabos alimentadores do quadro QDG4 serd instalado 3x185 (fase), 1x185

(neutro) e um cabo de 95,00mm? para o cabo terra, pois os demais cabos ja estdo instalados.

Os cabos alimentadores de cada quadro geral estdo descritos na tabela acima e j& estdo
instalados conforme bitola e comprimento para atender cada quadro a ser instalado
conforme projeto.

Os cabos de energia que saem do quadro geral para atender o circuito alimentadores dos
quadros gerais j& estdo passados em seus respectivos leitos.

Os cabos alimentadores para o quadro geral QDG4 estdo instalado parcialmente,
deverdo ser instalados mais 03 cabos de 185 (fase),01 cabo de 185 para o (neutro) e um cabo
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de 95,00mm? para o cabo terra, conforme projeto dos cabos alimentadores e os cabos
existentes deverdo ser ensaiados para garantir o uso dos mesmos.

Os cabos alimentadores para o quadro QDG35 estdo instalado parcialmente, deverdo ser
instalados mais 03 cabos de 150 (fase),01 cabo de 150 para o (neutro) e dois cabos de 95,00mm?
para o cabo terra, conforme projeto dos cabos alimentadores e os cabos existentes deverdo
ser ensaiados para garantir o uso dos mesmos.

Todos os quadros de energia do edificio receberdo juntamente com o cabos
alimentadores o cabo de terra (PE) com origem no Quadro de Equalizacdo de Potencial
de Terra localizado junto ao guadro de medicdo conforme indicado em projeto.

O condutor de aterramento dos circuitos serd exclusivo para cada circuito.

Os eletrodutos galvanizados e as eletrocalhas pertencentes a distribuicdo de energia para
a reforma do Barracdo da Mercendria estdo destacados em projetos com a indicacdo de
material existente j& instalado e material novo a ser instalado devido a adequacdo ao
novo projeto de reforma do Barracdo da Marcenaria.

QUADRO PAVIMENTO CABO ALIMENTADOR Situagdo do DIMENSOES
A SER INSTALAR Cabo
3FASE+1 | TERRA (mm?) | Alimentador
NEUTRO
(mm?)
QF-BINC TERREO 16 16 Cabo & 900X400X250
Instalar
QEC-3 PAV.TERREO 25 25 Cabo & 700X500X200
Instalar
QEE-3 PAV.TERREO 16 16 Cabo & 400X300X200
Instalar
QEC-4 PAV.TERREO 50 50 Cabo & 1200X800X250
Instalar
QEE-4 PAV.TERREO 50 50 Cabo & 700X500X200
Instalar
QEN-4 PAV.TERREO 10 10 Cabo & 600X400X200
Instalar
QEL-5 PAV.SUPERIO 16 16 Cabo 3 700X500X200
R Instalar
QEC-5 PAV.SUPERIO 70 70 Cabo & 1200X800X250
R Instalar
QEE-5 PAV.SUPERIO 35 35 Cabo 3 700X500X200
R Instalar
QAC3 PAV.TERREO 95 50 Cabo & 1200X800X250
Instalar
QAC4 PAV.TERREO 95 50 Cabo & 1200X800X250
Instalar
QF-ELEVADOR | PAV.SUPERIO 16 16 Cabo 3 400X300X200
R Instalar M
QESTAC TERREO 10 10 Cabo 800X600X200
Instalado
QDG12 TERREO 70 35 Cabo 1200X800X250
Instalado
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Os cabos alimentador de cada quadro de distribuicdo conforme descrito na tabela acima
serdo instalados conforme bitola e comprimento para atender cada quadro a ser
instalado conforme projeto. Os quadros deverdo ter 25% de capacidade de folga em
espaco fisico e capacidade de conducdo.

226 TOMADAS DE ENERGIA REDE SUJA

As tomadas elétricas com tensdo de 127V serdo de dois pdlos mais pino terra (F+N+T), 250V
- 20A na cor preta.

As tomadas com tensdo de 220V serdo de dois pdlos mais pino terra (F+F+T), 250V - 20A na
cor vermelha.

Todas as tomadas deverdo ser corretamente polarizadas e identificadas com o nimero do
circuito e possuir condutor de aterramento.

2.2.7 TOMADAS DE ENERGIA REDE ESTABILIZADA

As tomadas elétricas com tensdo de 127V serdo de dois pdlos mais pino terra (F+N+T), 250V
- 20A na cor branca.

Todas as tomadas deverdo ser corretamente polarizadas e identificadas com o nUmero do
circuito e possuir condutor de aterramento.

228 CONDUTORES E CONDUTOS

Toda cabeacdo, tubulagcdes e caixas de passagem indicadas em projeto j& estdo
executadas salvo quando a indicacdo em projeto e memorial descritivo indiqguem que as
mesma serdo novas, tanto a cabeacdo, tubulacdes e caixas de passagem.

Os condutores dos circuitos deverdo receber identificacdo com anilhas em ambas as
extremidades com o nUmero do circuito. Nos quadros de energia os disjuntores deverdo ser
identificados com etiquetas (Brady, Panduit, Brother ou equivalente técnico), conforme
especificacdo.

As ligacdes dos condutores aos componentes elétricos devem ser feitas por meio de
terminais de compressdo apropriados. No caso de dois condutores ligados a um mesmo
terminal (ou borne), cada condutor deve ter seu terminal. Nas derivacdes de condutores,
as emendas devem ser feitas com solda a estanho, cobertas por fita autofusdo e fita
isolante.

Os cabos para os circuitos deverdo ser do tipo flexivel e identificado através de cores
conforme a seguir:

Cores de cabos maiores ou iguais a # 16 mm?

e Fases: Preto

e Neufro: Azul Claro

e PE:Verde
Cores de fios e cabos menores ou iguais a # 10 mm?

e Fases para Forca Normal (lluminacdo e Tomadas): Branco
Fases para Tomadas de Emergéncia ou NO-Break: Vermelho
Fase para Tomadas Estabilizadas: Preto
Fases para circuito trifdsico: Cinza
Neutros: Azul Claro
Retornos: Amarelo
Condutores PE: Verde
Bitola dos Condutores:

e lluminacdo: Minimo # 2,5 mm?

e TUG, TUI, TDS, TUE e TAC:

e Condutores Alimentadores de Rabichos: Minimo # 4 mm?

e Rabichos: Minimo # 2,5 mm?

ELE-13



Reforma do Barracdo da Marcenaria
UNICAMP

Os cabos na entrada/saida de conduletes e caixas deverdo ser protegidos por prensa
cabos.

Todo o cabeamento no interior de canaletas deverd ser organizado e “chicoteado” com
abracadeiras de nylon.

Todas as caixas deverdo ter as rebarbas removidas e serem dotadas de buchas e arruelas
na conexdo com os eletrodutos.

As eletrocalhas e suas respectivas tampas serdo de aco galvanizado a fogo. As caixas e
demais acessérios serdo também de aco galvanizado a fogo.

As canaletas aparentes para alojamento e protecdo de cabeamento estruturado e rede
elétrica serdo em aluminio com divisores também em aluminio, formando 2 vias fixas.
Como o aluminio ndo é material ferromagnético, quando aterrado, a canaleta atua como
blindagem, atenuando a interferéncia eletromagnética gerada no ambiente externo.

2.2.9 ILUMINACAO

Serd executado sistema de iluminacdo conforme projeto, formado basicamente por
lumindrias para ldmpadas fluorescentes de 32W, fluorescentes tubulares de 16W,
fluorescentes compacta de 18W e ldmpadas HQI-TS de 50W.

Os niveis luminotécnicos adotados foram de 300 lux para corredores e 500 lux para salas de
atividades.

Todas as lumindrias deverdo ser aterradas com condutor de protecdo exclusivo para cada
circuito.

Consta do sistema de iluminacdo a instalacdo de Mddulo autdbnomo de iluminacdo de
emergéncia que estdo indicadas no projeto.

As lumindrias p/ ldmpadas fluorescentes deverdo ser fixadas na estrutura da edificacdo
através de barras roscadas por meio de buchas e parafusos. A lumindria deve ser fixada
em no minimo 2 pontos.

Todas as lumindrias serdo conectadas via rabicho com cabo multipolar com isolacdo em
composto ndo halogenado e plugues e prolongadores 2P+T em linha, macho e fémea.
Todos os circuitos de iluminacdo que contempla o projeto serdo comandados por
interruptores bipolares, em circuito fase-fase.

Haverd ambientes onde serd necessdrio a mudanca do nUmeros de interruptores para
acionamento da lumindrias. Tomando como exemplo “célula 01" anteriormente era
acionado por 03 interruptores distintfos (3 sub-circuitos) e conforme o novo layout essas
lumindrias serdo acionadas através de um Unico interruptor bipolar.

2.2.10 ILUMINACAO E INTERCOMUNICACAQO DO ELEVADOR

A iluminacdo da caixa de corrida, bem como o ramal do intercomunicador, devem ser
executados sob orientacdo do fabricante/ fornecedor do elevador, sob requisitos
normativos. Esta orientacdo tem como principal motivo evitar a ocorréncia de interferéncia
de cabeamento na instalacdo do elevador”.

2.2.11 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

Para a protecdo da edificacdo contra descargas atmosféricas (pdra-raios), previu-se;
Sistema Captor

Formado pelas telhas metdlicas, terminal aéreo zincado a fogo com dimensdes de

@3/8x600mm instalado a cada 6 metros de perimetro da cobertura e nos cantos da
mesma.

ELE-14



Reforma do Barracdo da Marcenaria
UNICAMP

Os terminais aéreos deverdo ser conectados a barra chata de aluminio 7/8"x1/8" na
cobertura contemplando desta forma o sistema de protecdo contra descarga atmosférica
da cobertura.

Sistema de Descida

Formado por barras chatas de aluminio 7/8x1/8, que serdo conectadas ao sistema captor.
Caixa de medicdo em PVC a 50 cm de altura do solo onde serd feita a transicdo para
cabo de cobre nu 50 mm? para conexdo com o sistema de aterramento. A descida
deverd ter protecdo de eletroduto de PVC até altura de 3 m a partir do solo.

Sistema de Aterramento

Formado pela malha de aterramento constituida pelas hastes de aterramentos e por
cabos de cobre nu #50mm?.

As hastes copperweld deverdo ficar afastadas no minimo 1,00m das fundacdes do edificio
e serdo instaladas dentro de caixas adequadas conforme especificacdes contidas neste
memorial.

As ligacdes dos cabos de aterramento com as hastes copperweld deverdo ser efetuadas
por meio de solda exotérmica.

3. INSTALACAO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

O projeto prevé apenas a instalagdo dos pontos e da infra-estrutura composta de
caixas e elefrodutos de ferro galvanizado com guias conforme apresentada em projeto.
Todas as caixas deverdo ter as rebarbas removidas e deverdo ser dotadas de buchas e
arruelas na conexdo com os eletrodutos.

As eletrocalhas pertencentes ao cabeamento estruturado para a reforma do
Barracdo da Mercendria estdo destacados em projetos como existente j& instalado e
material novo a ser instalado devido a adequacdo ao novo projeto de reforma do
Barracdo da Marcenaria.
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EXECUCAO DOS SERVICOS

1. GERAL

As interligacdes dos eletrodutos as caixas de ligacdo ou passagem, quadros e
caixas de distribuicdo deverdo ser efetuadas por meio de arruelas galvanizadas
para os eletrodutos de aco, e com buchas de aluminio para os eletrodutos de PVC
rigido.

Durante a concretagem todas as exiremidades dos eletrodutos expostos deverdo
estar fechadas por meio de CAPS galvanizados, € as caixas de ligacdo e de
passagem deverdo estar devidamente vedadas.

Os elefrodutos que ficarem a espera de etapas futuras de obras deverdo ter as
extremidades devidamente tampadas, a fim de evitar a penetracdo de entulhos.

Antes da enfiacdo, todas as tubulacdes deverdo ser limpas e secas através de ar
comprimido e, posteriormente, com uma guia de arame de aco com bucha de
estopa industrial em um dos extremos, que serd passada entre as caixas, quantas
vezes se tornar necessdrio, até que a citada bucha de estopa saia completamente
seca e limpa.

Todos os condutores alimentadores deverdo ser passados sem emendas. Caso haja
a necessidade de emendas nos condutores dos circuitos terminais somente
poderdo ser efetuadas nas caixas de ligacdo ou passagem, estanhadas,
adequadamente isoladas, de tal forma a garantir contatos firmes e durdveis.

2. MATERIAIS EMPREGADOS

2.1 Os materiais a serem utilizados deverdo ser de primeira linha, bem como
satfisfazer a todas as exigéncias das normas. Somente serdo aceitos na obra
materiais com a Marca de Conformidade do INMETRO.

Caberd a Fiscalizacdo da UNICAMP, o direito de rejeitar qualquer material
colocado na obra em desacordo com o projeto e suas especificacdes ou que
apresente falhas ou defeitos. Além disso, em caso de duvidas, submeté-los a
testes proprios ditados pelas normas técnicas da ABNT.

A CONTRATADA caberd apresentar, quando pedido, o comprovante de origem
do material, o qual poderd ser rejeitado, a critério da Fiscalizacdo da UNICAMP.

3. ENSAIOS E TESTES

2.2 A contratada deverd efetuar, no minimo, os testes abaixo, apds a conclusdo dos

servicos:

e Continuidade dos condutores de protecdo, pelo menos nos trechos em que
0s mesmos ndo forem acessiveis  verificacdo visual ou mecdnica.

e Resisténcia de isolamento entre condutores vivos (inclusive neutro) em
relacdo a terra e entre cada condutor de fase em relacdo ao neutro.

e Medicdo daresisténcia dos eletrodos de aterramento.

¢ Medicdo da impeddncia do caminho de falta.

4. IDENTIFICAGAO

Todos os componentes das instalacdes tais como: condutores, dispositivos de
protecdo, controle, manobra, etc) deverdo ser identificados de modo a permitir
o reconhecimento da drea de atuacdo.

De um modo geral a identificacdo deverd ser executada das seguintes formas:
Todos os circuitos deverdo ser identificados com placas de acrilico com seus
nUumeros gravados de forma legivel e durdvel, junto as respectivas chaves de
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acionamento, nos quadros gerais e de distribuicdo. Em leitos, elefrocalhas,
perfilados e caixas de passagem, os condutores deverdo formar chicotes
individuais por circuito, identificados com respectivo nUmero do circuito e nome
do respectivo painel, por meio de fitas apropriadas.

A instalacdo dos condutores deverd obedecer a seguinte codificacdo:

Cores de cabos maiores ou iguais a # 16 mm?

e Fases: Preto

e Neutro: Azul Claro

e PE:Verde
Cores de fios e cabos menores ou iguais a # 10 mm?

e Fases para Forca Normal (lluminacdo e Tomadas): Branco
Fases para Tomadas de Emergéncia ou NO-Break: Vermelho
Fase para Tomadas Estabilizadas: Preto
Fases para circuito trifdsico: Cinza
Neutros: Azul Claro
Retornos: Amarelo

e Condutores PE: Verde
Bitola dos Condutores:

e lluminacdo: Minimo # 2,5 mm?

e TUG, TUI, TDS, TUE e TAC:

e Condutores Alimentadores de Rabichos: Minimo # 4 mm?

e Rabichos: Minimo # 2,5 mm?

5. CONSIDERAGCOES FINAIS

A CONTRATADA deverd fornecer todos os equipamentos de testes necessdrios, e
serd responsével pela instalacdo dos mesmos e qualquer outro frabalho
preliminar na preparacdo de testes de aceitacdo. Serd responsdvel pela
limpeza, aspecto e facilidade de acesso ou manuseio do equipamento antes do
teste.

Serd responsdvel pelas ladmpadas e fusiveis queimados durante os testes,
devendo entregar todas as lGmpadas acesas e fusiveis em perfeitas condicoes
de utilizacdo.

Caso os testes e verificacdes apresentem valores ou condicdes incompativeis
com as normas respectivas ou exigéncias do projeto, caberdo & CONTRATADA
efetuar as correcdes necessdrias, e novos ensaios. Pagando a mesma, a multa
mora contratual, até que as instalacdes possam ser aceitas pela UNICAMP.
Como condicdo para aceitacdo da obra e liberacdo das faturas
correspondentes, a CONTRATADA deverd entregar a Fiscalizacdo da UNICAMP:

- 2 (duas) vias do relatério completo das verificacdes, abrangendo as condicdes
de idenftificacdo (item 3.4.1), resultados de ensaios (item 3.4.2) e verificagcdo final
(item 3.4.3.).

- cadastramento das instalacdes executadas em arquivos eletronicos AutoCAD
2000.
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6. DESCRICAO

6.1. CAIXA DE DERIVAGAO ESTAMPADA

Caixa de derivacdo 4"x2" e 4"x4", construida em chapa de aco com espessura
minima de 1,2 mm (n° 16), estampada e esmaltada a quente, com entradas para
eletrodutos de 1/2" e 3/4", frazendo impresso na chapa o nome do fabricante.
Fabricada e testada conforme NBR 6235 e NBR 6720.

Referéncia: Paschoal Thomeu, Gomer, Cemar ou equivalentes técnicos.

6.2. CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA

Caixa de passagem para cabos elétricos, de alvenaria construida de tijolo comum
de 1/2 vez, assentados com argamassa de cimento e areia no fraco 1:3 e queimado
a colher. Fundo da caixa com dreno de 5 cm de largura e pedra britada nimero 2
até a profundidade de 25 cm. Tampa em ferro fundido tipo R2 (telefonia), com a
inscricdo ELETRICA em alto relevo.

6.3. CAIXA DE DISTRIBUIGAO DE TELEFONIA

Caixa de abertura e passagem de cabos telefénicos construida em chapa de aco
com espessura minima de 1,2 mm (n° 16), com fratamento anticorrosivo e
acabamento em finta cinza de primeira linha, provida de porta com venezianas, no
mesmo material, com dobradicas, trinco e fechadura tipo Yale, e acessérios de
fixacdo. Fundo da caixa em tdbua de pinho de 25 mm de espessura, pintura com
esmalte na cor cinza. Deverd trazer impresso na chapa o nome do fabricante e ser
fabricada e testada conforme NBR 6235, NBR 6720 e padronizada TELESP.

Referéncia: Paschoal, Thomeu, Gomer, Cemar ou equivalentes técnicos.

6.4. TAMPAO EM FERRO FUNDIDO

Tampdo em ferrro fundido, para base quadrada

Carga maxima de 200 Kg

Dimensodes: conforme projeto

Possuir as letras ELETRICA desenhadas em baixo ou alto relevo, possuir dois
puxadores.

Refrencia: Fundicdo Vesuvio;Fuminas

6.5. CABO ISOLADO SEM COBERTURA

Cabo constituido de condutores flexiveis de cobre, témpera mole, unipolar, com
classe de encordoamento 2 para os cabos até 10mm?2 e extra flexivel com classe de
encordoamento 4 ou 5 para os cabos acima de 10mm?; isolamento em composto
termopldstico poliolefinico, ndo halogenado (70°C), ndo propagante e auto-
extinguivel de chama, classe 0,45/0,75 kV, trazendo impressos na capa, a intervalos
regulares, a marca, sec¢cdo e fipo. Fabricado e ensaiado conforme NBR13248.
Referéncia: Pirelli (fipo AFUMEX), IPCE (tipo LOWTOX), Ficap (tipo AFITOX) ou
equivalentes técnicos.

6.6. CABO ISOLADO COM COBERTURA 0,6/1KV

Cabo constituido de condutores flexiveis de cobre, témpera mole, unipolar, com
classe de encordoamento 4 ou 5, isolamento em composto temofixo, ndo
halogenado (90°C), cobertura em composto termopldstico, ndo propagante e
auto-extinguivel de chama, classe 0,6/1kV, trazendo impressos na capa, a intervalos
regulares, a marca, seccdo e fipo. Fabricado e ensaiado conforme NBR13248.
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Referéncia: Pirelli (tipo AFUMEX), IPCE (fipo LOWTOX), Ficap (tipo AFITOX) ou
equivalentes técnicos

6.7. CABO BLINDADO

Cabo constituido de condutores de cobre flexiveis com isolacdo ndo propagante a
chama, resistente d temperatura maior ou igual 70°C. Os fios e cabos singelos
devem possuir a tensdo de isolacdo minima de 600Vca e bitola adequada, sendo
minima permitida 0,75 mm?2. Os condutores elétricos de cabos multipares, devem
possuir tensdo de isolacdo minima de 300Vca e bitola adequada, sendo a minima
permifida de 50mm? conforme NBR 17240.

Referéncia: Pirelli, IPCE, Ficap ou equivalentes técnicos.

6.8. COBRE NU

Cabo de cobre nu; Témpera meio - dura, fabricado e ensaiado, conforme NBR
5111; NBR 7575.

Referéncia: Pirelli; Siemens, Alcoa, Condugel, Ficap ou equivalentes técnicos.

6.9. HASTE

Hastes a serem cravadas no solo, deverdo ter as seguintes caracteristicas técnicas:
As conexdes com cabo de cobre deverd ser através de solda exotérmica
Comprimento 2,4m

DiGmetro: 5/8”

Revestimento em alta camada de cobre

Referéncias: Termotécnica Mod. TEL-5814, Raycon, Intelli ou Similar

6.10. SOLDA EXOTERMICA

As conexdes entre cabo de cobre nu #50mm2 e hastes de aterramento deverdo
ser executadas através de soldas exotérmicas conforme descrito a seguir:

Molde classe 5

Cartucho para solda nUmero 115,

Referéncias: Exosolda Mod. 999115, Erico ou Similar

Ignex,

Referéncias: Exosolda Mod. 999900, Erico ou Similar

Disco grande,

Referéncias: Exosolda Mod. 999902, Erico ou Similar

Referéncias: Exosolda Mod. HCL-5/8.50-5, Erico ou Similar

6.11. CONDUTOR BARRA CHATA DE ALUMINIO

Condutor em barra chata de aluminio com dimensdo de 7/8X1/8"

Area de 70 mm?

Ligacdo enfre malha superior e malha de aterramento

Espacamento médio entre condutores de descida: 10m com nivel Il de protecdo
conforme NBR 5419/15 da ABNT

Referéncias: Termotécnica, Raycon ou Similar

6.12. CONDUTOR # 50 mm?

A malha de aterramento deverd ter as suas partes interligadas com cabos de cobre
nu com as caracteristicas técnicas:

bitola 50mm2, composicdo 19 fios

Referéncias: Termotécnica Mod. TEL-5750, Prysmian, Intelli ou Similar

6.13. CAIXA DE INSPECAO
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A inspecdo das conexdes da malha de terra deverd ser através de caixas de solo
com as seguintes caracteristicas:

corpo em PVC @300mm /tampa em ferro fundido

obrigatoriamente serd instalada uma caixa de inspecdo em cada canto do edificio
e nas descidas de interligacdo entre malha superior e malha de aterramento.
Referéncias: Termotécnica Mod. TEL-550, Raycon ou Similar

6.14. CAPTADOR AEREO

A cada 6 metros de perimetro da cobertura e nos cantos da cobertura deverdo ser
instalados captores tipo terminal aéreo com as caracteristicas técnicas que seguem:
Comprimento 60cm

Diémetro: 3/8" s/ bandeirinha

Referéncias: Termotécnica Mod. TEL-2056, Raycon ou Similar

6.15. CAIXA DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAL

Caixa sobrepor metdlica - tipo telebrds - fecho 1/4 de volta - 300x300x15mm
Material: agco

Sobrepor com 07 terminais de pressdo

Barra de cobre 150x150x6,3mm

Dimensdes: 210x210x20mm

Referéncias: Termotécnica Mod. TEL-901, Raycon ou Similar

6.16. DISJUNTORES MONOPOLAR

6.17.

6.18.

Os disjuntores dos quadros de distribuicGo p/ protecdo dos circuitos terminais
deverdo ser com disjuntores do tipo DIN com as seguintes caracteristicas técnicas:
=  NUmero de pdlos: 01
= Corrente nominal: especifica para cada circuito
=  Tensdo mdxima de isolacdo: 400V
» Capacidade mdxima de interrupcdo em 220/127VCA: 5KA
= Curva de atuacdo: “C”
= Atender NBR BN 60898 e NBR IEC 60947
= O FABRICANTE DEVERA POSSUIR CERTIFICADO ISO 9001
Referencias: Siemens , WEG, Legrand ou Similar

DISJUNTORES BIPOLAR

Os disjuntores dos quadros de distribuicGo p/ protecdo dos circuitos terminais
deverdo ser com disjuntores do tipo DIN com as seguintes caracteristicas técnicas:
= nUmero de pdlos: 02
= corrente nominal: especifica para cada circuito
»  tensdo mdxima de isolacdo: 400V
» Capacidade mdxima de interrupcdo em 220/127VCA: 5KA
= curva de atuacdo: “C”
= Atfender NBR BN 60898 e NBR IEC 60947
= O FABRICANTE DEVERA POSSUIR CERTIFICADO ISO 9001
Referencias: Siemens , WEG, Legrand ou Similar

DISJUNTORES TRIPOLAR

Os disjuntores dos quadros de distribuicGo p/ protecdo dos circuitos terminais
deverdo ser com disjuntores do tipo DIN com as seguintes caracteristicas técnicas:

= nUmero de pdlos: 03

= corrente nominal: especifica para cada circuito

=  tensdo mdxima de isolacdo: 400V

* capacidade mdxima de interrupcdo em 220/127VCA: 5KA

= curva de atuagdo: “C”
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= Atfender NBR BN 60898 e NBR IEC 60947
= O FABRICANTE DEVERA POSSUIR CERTIFICADO ISO 9001
Referencias: Siemens , WEG, Legrand ou Similar

6.19. DISJUNTORES TRIPOLAR COM CAIXA MOLDADA

A protecdo geral, do barramento a ser instalado no quadro QGBT, deverd ser com
disjuntor tripolar termomagnético com as seguintes caracteristicas técnicas:

= Corrente nominal: 100/125/150/175/200/225/250/300/400/600/800A

» Capacidade de ruptura: 45/22 kA em 220VCA

» Tensdo: 415VCA

= Corpo em caixa moldada

= NBR NM 60898

Referéncias: GE Mod. TQD34/TJD434, WEG, Siemens ou Similar

6.20. DUTO PARA CABOS SUBTERRANEOS

Tubo flexivel corrugado em PEAD tipo Kanalex, para cabos de baixa e média
tensdo.

Referéncia: Kanaflex (fipo Kanalex), Pevesol (tipo Peveduto), Isoplast tipo Isoduto)
ou equivalentes técnicos.

6.21. CAIXA PARA PISO DE ALUMINIO 4X4 PISO C/ TAMPA E 2 TOMADAS 2P+T

Caixa em aluminio para piso 100x100x100mm

Com tampa em latdo ou termoplastico de alta resistencia
2 tomadas NBR10A.

Referéncias: Wetzel, Pial, Daisa ou Similar

6.22. CAIXA DE PASSAGEM PISO SOBREPOR

Deverd ser instalada um caixa de passagem com as seguintes caracteristicas:

" Dimensoes:
100x100x60mm/150x150x100mm/200x200x100mm/300x300x120mm/400X400X120mm/é
00x600x120mm

. Material liga de aluminio silicio fundidas em molde permanente

. Tampa lisa fixada por parafusos de aco galvanizado, dotadas de junta de
vedacdo

. Fixacdo no piso através de bucha pldstica e parafuso
Referéncias: Wetzel Mod. CP-1010-6/CP-1515-10/CP-2020-10/CP-3030-12, Pial, Daisa
ou Similar

6.23. ELETRODUTO ACO-CARBONO

Eletroduto rigido de aco-carbono com costura, tipo pesado, classe LI, com
revestimento protetor antioxidante, galvanizado & fogo, rosca conforme NBR 8133,
fornecido em barras de 3 m de comprimento com uma luva.

Fabricado e ensaiado conforme NBR 5624, NBR 6154, NBR 6338, NBR 7398, NBR 7400,
NBR 8133.

Referéncia: Paschoal Thomeu, Apolo, Zetone ou equivalentes técnicos.
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6.24. CONECTOR TERMINAL PRE-ISOLADO

Terminal tipo anel, em cobre eletrolitico, revestido de estanho por processo
eletrodeposicdo.
Referéncia: Burndy, Eltec, Magnet ou equivalentes técnicos.

6.25. TERMINAL TUBULAR

Terminal fipo tubular, em cobre com camada de estanho, isolado com luvas em
polipropileno ou nylon. Apropriado para uso em componentes eletro-eletrénicos que
exigem reduzidas dimensdes para contato e excelente resisténcia ds vibracoes.
Disponiveis para cabos de bitola 22 AWG a 300MCM (0,5 a 150mm?). Possui padrdo
de cores conforme norma DIN-46228 parte 4. Utilizacdo em redes de baixa tensdo,
até 760V.

Referéncia: Burndy, Eltec, Magnet ou equivalentes técnicos.

6.26. ETIQUETA DE IDENTIFICAGAO

Auto colante.
Referéncia: Brady, Panduit, Brother ou equivalentes técnicos.

6.27. ABRACADEIRAS

De nylon na cor branca.
Referéncia: Hellermann, Pial ou equivalentes técnicos.

6.28. QUADRO TERMINAL DE ENERGIA

Quadro de distribuicdo de energia elétrica, todo construido em chapa de aco de
espessura minima 1,2 mm com fratamento anticorrosivo e acabamento com tinta
base metdlica na cor cinza com grau de protecdo IP54 conforme norma NBR 60529.
Seu dimensionamento deverd permitir ampliacdo futura de 25% dos equipamentos a
ser instalado, e uma distGncia de pelo menos 10 cm entre os tais equipamentos
(inclusive futuros) e as paredes internas, nas faces laterais, superior e inferior. Os
equipamentos elétricos (conforme esquema elétrico em desenho e relacdo de
materiais), deverdo ser montados externamente, sobre chapa de aco nas mesmas
caracteristicas acima, posteriormente fixada por meio de parafusos e porcas ao
fundo do quadro. A distribuicdo de energia aos disjuntores serd feita através de
barramento trifdsico, com neutro e terra, de cobre eletrolitico 99,9%, dimensionado
para conduzir 100% da corrente nominal dos equipamentos, e suportar corrente de
curto-circuito até 20 KA.

A barra de terra serd eletricamente ligada & estrutura do quadro, e a de neutro
isolada da mesma. Deverd ser provida de porta interna, com porta-etiqueta,
recorfada de modo a permitir o acionamento das chaves e disjuntores sem perigo
de toque acidental nas partes energizadas, e de porta externa com ftrinco e -
fechadura tipo Yale; ambas no mesmo material e acabamento do quadro.

Deverd ser fornecido montado com todos os acessérios de fixacdo e instalacdo
inclusive terminais de pressdo para os condutores a partir de 6 mm quadrados. Sua
construcdo e instalacdo deverdo garantir o isolamento minimo de 600V entre todas
as partes energizadas e entre estas e a estrutura, bem como se adequar ds normas
brasileiras sobre o assunto.

Referéncias: Eletromar, Paschoal Thomeu, Elsol, Gimi ou equivalentes técnicos.

6.29. QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL (QGBT)
O quadro interno de distribuicdo geral (QGBT)de circuitos elétricos deverd ter s
seguintes caracteristicas técnicas:
» Tipo sobrepor cor cinza (RAL 7032)
» Placa em aco para acomodacdo dos disjuntores e suportes
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» Chapa em aco espessura minima de 16 MSG
» Dimensdes 600x400x350mm, 800x600x350mm, 1200x800x350mm, 1800x1500350mm
» Barramento de neutro isolado e barramento de terra
» Acabamento anticorrosivo com banho quimico a base de fosfato de zinco e
pintura eletrostdtica epdxi a pd
* Chapa de protecdo sobre os disjuntores
» Tampa com chave Tipo Yale
» Porta dupla 2 folhas para dimensdes acima de 800mm de largura.
» Placa de montagem em chapa de aco de 2,25mm de espessura com pintura
eletrostdtica em pd poliéster laranja (RAL 2000)
» Vedac¢cdo em poliuretano
= Grau de protecdo IP55
Referéncias: Cemar, Q&M, VR ou Similar
Os circuitos de distribuicdo deverdo ser identificados através de esquema e quadro
de cargas elétricas a ser fixado no lado interno da porta do quadro de distribuicdo
geral

6.30. CONECTOR PARA ATERRAMENTO

Grampo para aterramento para cabo de cobre, fabricado em bronze de alta
resisténcia mecdénica e & corrosdo, dotado de parafuso, porcas e arruelas de
pressdo.

Referéncia: Burndy (GAR), Eltec, LM ou equivalentes técnicos.

6.31. CONECTOR TERMINAL

Terminal de pressdo para cabo de cobre, fabricado em bronze de alta resisténcia
mecdanica e a corrosdo.
Referéncia: Burndy (linha QA), Eltec, Magnet, L.M ou equivalentes técnicos.

6.32. CONECTOR TERMINAL EM MEDIA TENSAO

Terminacdo singela classe 15 KV, conforme NBR?314.
Referéncia: 3M, Pirelli, Raychem, ou equivalentes técnicos.

6.33. CANALETAS EM ALUMINIO

Deverdo ser instaladas tomadas elétricas, tomadas de voz e dados em uma Unica
canalizacdo metdlica conforme especificado a seguir:

Material aluminio extrudado com cantos sextavados

Divisores internos fixos para configuracdo de 1 a 3 vias

Tampa em aluminio com pintura eletrostética poliéster na cor branca
Comprimento da base de 3000m,

Referéncias: Dutotec 73X45cm ou Similar

6.34. ELETROCALHA

Eletrocalha, construida em chapa de aco 1010 - 1020 na bitola 14 MSG;
acabamento por galvanizacdo a fogo. Tipo liso ou perfurado de acordo com
planilha dos materiais, com fampa.

Referénca: Dispan, Marvitec, Thomeu ou equivalentes técnicos.

6.35. PERFILADOS PERFURADOS OU LISO

Os perfilados deverdo ter as seguintes caracteristicas técnicas:
=  Material aco galvanizado eletrolitico
= Chapa # 20 AWG -0,812mm
*  Dimensoes: 38x38mm
= Sustentacdo: em parede usar 2,5m
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»  Aérea usar suportes a cada 3m

» Parafusos dimetro 3/8” com cabeca voltada p/ o interior do perfil.

» Vergalhdes diGmetro 4"
N&o serd permitido furar a perfilado p/ derivacdo de tubos, isto deverd ser feito
com pecas apropriadas. Quando for autorizado pela fiscalizagdo, furar ou cortar
a perfilado, as superficies que ficarem sem tratamento superficial deverdo ser
pintadas com tinta apropriada na cor aluminio.
Referéncias: Dispan Mod. DP 001, Bandeirantes, Mopa ou Similar

6.36. ACESSORIOS PARA ELETROCALHAS

Acessorios para eletrocalhas para cabos tais como tampas caixas, emendas,
derivacdes e suportes, fabricados em aco 1010-1020, Bitola 14 M.S.G., zincados
por imersdo a quente.

Referéncia: Dispan, Marvitec, Thomeu ou equivalentes técnicos.

6.37. FERRAGENS PARA ELETROCALHAS

Pecas com rosca para perfilados, eletrocalhas e leitos para cabos, parafusos,
porcas e vergalhdes, fabricados em aco com acabamento por galvanizacdo a
quente.

Referéncia: Dispan, Marvitec, Thomeu ou equivalentes técnicos.

6.38. ELETRODO DE ATERRAMENTO

Haste de aterramento, fabricada com nuUcleo de aco SAE 1045 revestido em
cobre eletrolitico.
Referéncia: Burndy, Eltec ou equivalentes técnicos.

6.39. INTERRUPTOR

Interruptor de acionamento através de tecla fosforescente, de embutir, corrente
nominal 20A, 250 V-CA.

Referéncia: Pial (modelo Silentoque), Bficino, Lorenzetti, Fame ou equivalentes
técnicos.

6.40. TOMADA DE ENERGIA

Tomada, tipo 2P + T (2 polos mais terra), para uso com plugque de pino chato ou
redondo, sem placa de acabamento, nas cores preta (127V), ou vermelha
(220V), para montagem embutida, em material termopldstico auto extinguivel,
em poliamida 6.6 ou melhor, com tensdo de isolamento de 250V, contatos em
latdo, terminais de ligacdo embutidos, estar de acordo com a norma NBR 6147 —
NEMA 1516 e ter certificacdo conforme portarias 82 de 13/06/2001 e 136 de
04/10/2001 do INMETRO.

Reférencia: Steck, Primelétrica, Bticino ou equivalentes técnicos.

6.41. LUMINARIA PARA LAMPADAS FLUORESCENTES DE EMBUTIR

Fabricada em chapa de aco bitola minima 24, dobrada e tratada por
desengraxamento alcalino, decapagem e fosfatizacdo; pintura de acabamento
com finta em pd, a base de epdxi por sistema eletrostdtico montada com os
seguintes equipamentos: Reator de partida rdpida, alto fator de poténcia
(conforme especificacdo respectiva); Idmpadas de 32W equivalentes ao tipo
TLDRS 32/84 da Philips: soquetes antivibratérios; fiacdo com isolacdo
termopldstica para temperatura até 105°C e acessérios de fixacdo.

Referéncia: modelo 2180, cdéd. 2180.232.100, cor branco - Itaim, Lumini ou
equivalentes técnicos.
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6.42. LUMINARIA PARA LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE EMBUTIR

Fabricada em chapa de aco bitola minima 24, dobrada e tratada por
desengraxamento alcalino, decapagem e fosfatizacdo pintura eletrostdtica
montada com os seguintes equipamentos: Reator de partida rdpida, alto fator
de poténcia (conforme especificacdo respectiva); ldmpadas fluorescentes
tubulares  4X16W-220V, soquetes antivioratérios, fiacdo com isolacdo
termopldstica para temperatura até 105°C e acessérios de fixacdo.

Referéncia: mod. 2750, codigo 2750.416.900, cor branco - itaim, stock, projeto ou
equivalente técnico.

6.43. LUMINARIA CIRCULAR DE SOBREPOR PARA LAMPADAS FLUORESCENTES COMPACTA
DUPLA

Fabricada em chapa de aco bitola minima 24, dobrada e tratada por
desengraxamento alcalino, decapagem e fosfatizacdo pintura eletrostdtica
montada com os seguintes equipamentos: lumindria circular de sobrepor, para 2
ldmpadas fluorescente compacta dupla de 18w, 4 pinos. corpo em aluminio
repuxado com acabamento em pintura eletrostatica epdxi-pd na cor branca.
refletor em aluminio anodizado jateado. difusor a definir e acessérios de fixacdo.
Referéncia comercial: mod. prata-s(8194), cddigo 8194.2c6.3x0 - itaim

6.44. LUMINARIA PROJETOR EMBUTIR ORIENTAVEL PARA LAMPADA HQI-TS

Fabricada em chapa de aco bitola minima 24, dobrada e tratada por
desengraxamento alcalino, decapagem e fosfatizacdo pintura eletrostdtica
montada com os seguintes equipamentos: projetor tipo embutido orientavel
para ldmpada hqgi-ts, aluminio injetado, foco orientdvel, parafuso em aco inox,
opcdo aro com vidro sem grade, difusor vidro temperado, pintura eletrostdtica
em pd e acessorios de fixacdo.

Referéncia comercial: mod. stp 4424, codigo stp 4424 - stock

6.45. LUMINARIA CIRCULAR DE EMBUTIR PARA LAMPADAS FLUORESCENTES COMPACTA
DUPLA

Fabricada em chapa de aco bitola minima 24, dobrada e tratada por
desengraxamento alcalino, decapagem e fosfatizacdo pintura eletrostdtica
montada com os seguintes equipamentos: Circular de embutir, para 2 ldmpadas
fluorescente compacta dupla de 18w, 4 pinos. corpo em aluminio repuxado
com acabamento em pintura eletrostdtica epdxi-pd na cor branca. refletor em
aluminio anodizado jateado. difusor em vidro plano temperado jateado e
acessoérios de fixacdo.

Referéncia comercial: mod. prata-s(8194), cédigo 8194.2c6.3x0, cor branco -
itaim, stock, projeto ou equivalente técnico

6.46. REATOR PARA LAMPADAS FLUORESCENTES

Eletrébnico de alta frequéncia, partida instantnea, com no minimo as seguintes
caracteristicas técnicas:

-2 X 32W - 2 X 26W, tensdo nominal 200 a 220Vca, fator de poténcia minimo de
0,92;

- com protecdo conftra flutuacoes da tensdo da rede;
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- com circuito de poténcia constante, para manter o fluxo luminoso da
lGmpada, dentfro da faixa nominal de variacdo da tensdo;

- com circuito automdtico de desligamento no caso de falhas de [Gmpada;
fabricado e ensaiado em conformidade com as seguintes normas internacionais:
- normas gerais de seguranca; IEC 928;

- normas gerais de desempenho: IEC 929;

- normas de distorcdo harmoénica: EN 60555-2;

- norma de interferéncia eletromagnética: EN 55015

Garantia: somente serdo aceitos reatores cujo prazo minimo de garantia de vida
global seja de 2 (dois) anos.

6.47. ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA

Médulo autdénomo de iluminagdo com autonomia de 6 horas e garantia de 1
ano.
Referéncias: Unitron, Daolite, Aureon ou equivalentes técnicos.

6.48. LUMINARIA LUMINARIAS TIPO ARANDELA

Lumindria de sobrepor tipo arandela, para 1 [dmpada fluorescente compacta
eletrénica de 15 W. Corpo e grade frontal de protecdo em aluminio fundido com
acabamento em pintura eletrostdtica epdxi-pd e acessérios de fixacdo.

Difusor em vidro temperado transparente frisado.

Referéncia comercial: modelo Tatu, cor branco - ltaim stock, projeto ou
equivalente técnico

6.49. ACIONADOR MANUAL DO ALARME DE INCENDIO

Todo principio de incéndio no edificio serd sinalizado para os demais ocupantes
através de acionador manual com pilotos de supervisdo (led verde pulsante) e de
alarme (led vermelho fixo) com martelo quebra vidro botoeira e moldura em
pldstico ABS na cor vermelha

Referéncias: llumac Mod. QVE, Aureon, Abancar ou Similar

6.50. BOTOEIRA DE BOMBA DE INCENDIO

Botoeira e moldura em caixa de metal na cor vermelha e internamente branco
corrente 10A, 250 VAC
Referéncias: Luxtron Mod. LUXQVB, Telemecanique, Schneider Eletric ou Similar

6.51. SIRENE DO ALARME DE INCENDIO

O aviso sonoro de incéndio detectado serd com sirene ligada a central de alarme
com distancia inferior a 30 metros da mesma.

Piezoelétrica ou corneta

Tensdo de operacdo 24VCC

Referéncias: llumac Mod. SP24, Eletronica Mod. SEC 24, Aureon, Abancar ou Similar

6.52. CENTRAL DE ALARME

A cenfral de alarme de incéndio com caixa em chapa de aco com pinfura
eletrostdtica texturizada areia com sistema convencional e serd instalada no
ambiente do edificio conforme descrito em projeto.

Equipada com 02 (duas) baterias internas do tipo estaciondria selada 12VCC
conforme caracteristicas:

Autonomia em regime de fogo: 30min.

Bateria interna ou 2 horas c/ bateria externa e possiblidade de ligacdo de até 06
lacos de acionamento manual
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Tensdo de alimentacdo 220VCA - 60 Hz

Tensdo de funcionamento: 24Vcc

Dimensodes: 265x190x95mm

Chave liga/desliga para ativar/desativar do sistema e para desligar o equipamento
Chave teste do sistema.

Referéncias: llumac Mod. IPA06.24, Aureon, Abancar ou Similar

6.53. INTERRUPTOR DE CORRENTE DE FUGA

Termomagnéticos do tipo DR, de caixa moldada, secos para baixa tensdo,
unipolares ou multipolares, com acionamento por alavanca, com correntes e
capacidades de inferrupcdo especificadas no projeto, conforme norma
internacional IEC 61008-2-1, classe AC Cargas Normais (sem fontes refificadas),
correntes nominais: 25, 40, 63, 80, 100 e 125A, sensibilidade diferencial de 30 a
500mA. ID instant@neo (inferrompe manual ou automaticamente o circuito em caso
de defeito de isolamento entre o condutor fase e terraReferéncia: Siemens, Merlin
Gerin, ABB ou equivalentes técnicos.

6.54. SUPRESSOR DE SURTO

Os equipamentos eletrénicos deverdo ser protegidos confra sobretensdo na rede
elétrica através de varistor eletrénico com as seguintes caracteristicas técnicas:
= Tensdo de disparo 175VCA
= Corrente mdxima de surto 40kA
»  Fixacdo com engate rdpido tipo DIN
» ligacdo entre fase e neutro (127V) para alimentadores 220V entre fases
» Uma para cada fase dos circuitos alimentadores
= |Indicacdo do estado de operacdo
Referéncias: Embrastec Mod. 710145, Schneider Elefric Mod. PRF1, Clamper ou
Similar

6.55. MEDIDORES DE ENERGIA

Medidores de energia para medicdo de corrente até 200A com possibilidade de
utilizacdo de cabos com secdo de até 120 mm2 com ampla faixa de corrente,
possuindo funcionalidade que auxiiam na identificacdo de irregularidades na
instalacdo e combate a perdas comerciais, bem como o gerenciamento de
demanda para medicdo a 3 elementos, 4 fios.

Conformidade com as normas NBRs 14519, 14520, 14522 e RTM

PRINCIPAIS CARACTERISTICA

Corrente méxima de medicdo de 200A;

Mostrador LCD parametrizével;

LEDs independentes para calibragcdo de energia ativa e reativa;

Auto range; + Porta éptica de comunicacdo;

Terminais para conexdo de cabos com secdo de 120 mm2;

Mecénica resistente a choques mecdénicos e raios ultravioleta. OPCIONAIS

Sensor de abertura da tfampa principal do medidor;

Interface de comunicacdo RS232 ou RS485 ou R$232 + Optica Local;

Interface ética para mostrador remoto;

Grandezas

Energia e demanda ativa total e nos postos hordrios;
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Energia e demanda reativa indutiva e capacitiva total e nos postos hordrios;
UFER / DMCR;

Valores instant@neos de corrente, tensdo, fator de poténcia, poténcia ativa, reativa
e aparente.

Tensdo: 120 e 240V

Corrente nom. (In): 30A Corrente mdx. (Imax): 200A

Cor. de partida: 0,2% de In

Freq. de ref.: 60Hz

Classe: B (1)

Faixa de temp. de operacdo: -10°C até +70°C

Referéncia: Bruver, Potenza ou equivalentes técnicos.

6.56. CHAVE DE AFERICAO:

Em caso de manutencdo/afericdo do medidor de energia, os enrolamentos
secunddrios dos transformadores de corrente deverdo ser curto-circuitados através
de chave de afericdo antes deste procedimento. Esta chave deverd ter as
seguintes caracteristicas técnicas:

Referéncias: Ritz Mod. BAR3I/3V-N/L-TE, Elster ou Similar

Padrdo CPFL

6.57. CAIXA PARA PROTECAO DOS BORNE MEDIDOR TRIFASICO

As caixas metdlicas onde serdo instalados os bornes medidores trifdsicos deverdo ter
as seguintes caracteristicas técnicas:

Tipo sobrepor cor cinza (RAL 7032)

Chapa de aco 18 (1,21mm)

Acabamento anticorrosivo com banho quimico a base de fosfato de zinco e pintura
eletrostdtica epdxi d pd

Dimensdes: 20x300x250mm

Referéncias: Cemar, Fuganholi, ou Similar

6.58. DISJUNTORES DE PROTEGAO DO MEDIDOR

Os disjuntores de protecdo deverdo ser do fipo Europeu com as seguintes
caracteristicas técnicas:

*  NUmero de pdlos: 03

= Corrente nominal: especifica para cada circuito

=  Tensdo mdxima de isolacdo: 400V

» Capacidade mdxima de interrupcdo em 220/127VCA: 5KA

= Atender a NBR NM 60898 e NBR IEC 60947
Referencias: Siemens tipo 55X1, Telemecanique ou Similar

6.59. CAIXA PARA PROTECAO DOS BORNE MEDIDOR TRIFASICO

As caixas metdlicas onde serdo instalados os bornes medidores trifdsicos deverdo ter
as seguintes caracteristicas técnicas:
» Tipo sobrepor cor cinza (RAL 7032)
» Chapadeaco 18 (1,21mm)
*  Acabamento anticorrosivo com banho quimico a base de fosfato de zinco
e pintura eletrostatica epdxi a pd
*  Dimensodes: 20x300x250mm
Referéncias: Cemar, Fuganholi, ou Similar

6.60. CAIXA DE PROTECAO TCS
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Os transformadores de corrente serdo instalados em uma caixa metdlica com as
seguintes caracteristicas técnicas:
= Dimensdes: 600x750x200mm ou 1000x750x300 padrdo CPFL.
Referéncias: Fuganholi, Eletfromar ou Similar

6.61. QUADRO DE MEDIGAO DE ENERGIA

6.61.1. Placa de madeira
O fundo do quadro de medicdo terd placa de madeira para fixacdo de
componentes elétricos, sendo: placa de montagem de madeira compensada
espessura minima de 2 cm. Fixacdo da placa de montagem com parafusos
passantes bitola 3/8".

6.61.2. Fechadura com cadeado
Fecho cromado das portas com furos p/ colocacdo de cadeados CR40
Trincos cromados nas partes superiores e inferior de uma das folhas.
Referéncias: Papaiz, PADO ou Similar

6.62. ISOLADORES

Os barramentos serdo fixados na placa de madeira através de isoladores tipo bujdo
em epoxi

= Dimensdes 40x50mm rosca 3/8

= Dimensdes 60x60mm rosca 3/8

= Dimensdes 60x75mm rosca 3/8

= Referéncias: Cebel Mod. IBTB-02, Tasco ou Similar

6.63. PROTECAO P/ BARRAMENTO DE QUADRO EM POLICARBONATO COMPACTO - 4MM

O servico serd medido por m? (metro quadrado) de placa de policarbonato
executada, considerando-se a drea efetiva da placa instalada.

6.64. TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE CLASSE 0,6KV

A reducdo da corrente elétrica a ser medida deverd ser obtida através de
Transformador de corrente.
Os transformadores deverdo ter as seguintes caracteristicas técnicas:

» Tipo janela especificos para medicdo de energia elétrica.

= Instalados nos barramentos dos quadros de forca em alvenaria

= Relacdo de transformacdo: 400/5A

= Corrente secunddria nominal: 5A

=  Tensdo mdxima de trabalho: 600Veficaz

= Tensdo de prova: no primdrio 4,0 KVeficaz

no secunddrio 2,5 KVeficaz

= Corrente térmica (1s): 60xIn

= Corrente din@mica nominal: 2,5xI term.

= Fator térmico nominal: 1,2xIn

= Classe de isolacdo: A (mdximo 105-C).

» Classe e carga segundo ABNT: 6-C 5,0

= Norma técnica ABNT: NBR 6856/6821

= Alojamento: resina termopldstica, na cor azul

» Polaridade: subtrativa

= Conexdo: primdrio — cabo ou barramento passante

secunddrio — terminais de ligacdo com parafusos
Identificacdo para conexdo: Primdrio —P1 e P2
Secunddrio —S1 e S2

* Fixacdo: através de cabo, barramento primdrio ou suportes de fixacdo
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6.65. TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO

Transformador trifdsico, projetado, construido e ensaiado de acordo com as Ultimas
revisdes das normas ABNT, as NBR 5356 e NBR 5380 e, em casos omissdes destas, de
acordo com o determinado nesta especificacdo ou em outras normas
intfernacionalmente reconhecida.

Fornecimento conforme GED 5012 - Relacdo dos produtos de fornecedores
aprovados pela — CPFL.

Caracteristicas construtivas

- Potencia: 300KVA.

- FreqUéncia: 60Hz.

- NUmero de fases: 3

- Classe de tensdo: 15KV.

- Ligacdo primdria: Triangulo

- Tensd@o primdria: 11,9KV

- Derivacoes primdrias: 13,8/13,2/12,0/11,4/10,8
- Ligacdo secunddria: Estrela

- Tensdo secunddria: 220/127V

- Neutro aterrado: Acessivel

- Classe de isolamento: A (105°C)

- Polaridade; 30°

- Nivel bdsico de impulso: 95KV

- Liquido isolante: Oleo mineral tipo B

- Buchas no primdrio: Na tampa

- Buchas no secunddrio: No corpo do transformador, na lateral traseira
- Temperatura ambiente: 40°C

- Altitude: < 1000m

- Regime de resfriamento: ONAN

6.66. BARRAMENTO DE COBRE

O Barramento serd trifdsico, com neutro e terra, em cobre eletrolitico 99,9,
dimensionamento da seguinte forma:

. Para conduzir 120% da corrente nominal, para as barras de fases e de neutro; a
barra de terra deverd ter capacidade para conduzir 1/3 da corrente nominal das
barras de fases ou dimensionamento para corrente de curto-circuito, duragcdo 2
segundos.

. Corrente de curto-circuito simétrico (valor eficaz), de no minimo de 20 KA, duracdo
1 a 5 segundos.

. Corrente de curto-circuito assimétrico (valor de crista).

. Elevacdo de temperatura admissivel de acordo com a IEC 298.

As barras de fase deverdo ser providas de Isoladores para protecdo contra
contatos acidentais e todas as barras deverdo ser pintadas nas cores padrdo da
ABNT.

6.67. POSTE DE CONCRETO CIRCULAR

Os postes para derivacdo do ramal aéreo deverdo ter as seguintes caracteristicas
técnicas:

material concreto, seccdo circular

conforme normas NBR 8451 e 8452 da ABNT

coeficiente de seguranca minimo = 2,0

conicidade 20 mm/m

resisténcia nominal minima: 1000 daN

altura minima =11m

engaste = 2,20m
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diémetro da base = 390/400/410mm
di@metro do topo = 170/180/120mm
Referéncias: Romagnole, Maftra, Irpa ou Similar - Homologados pela CPFL

6.68. PAINEL BANCO DE CAPACITORES EM BAIXA TENSAO

Quadro em instalagcdo exposta contra a parede, com acesso frontal aos elementos
intfernos.

Deverd possuir no minimo as seguintes caracteristicas técnicas:

Estrutura auto-suportante.

Invélucro metdlico em chapa de aco MSG 14 (2 mm), com grau de protecdo IP65
conforme ABNT, com aberturas para ventilacdo.

Tratamento anticorrosivo da seguinte forma:

Preparacdo das superficies por meio de lixamento,

Masseamento, desengraxamento por imersdo quente, decapagem dcido por
imersdo quente.

Tratamento superficial por meio de fosfatizacdo porimersdo quente e secagem (ar
quente).

Acabamento em tinta pd poliéster, sistema eletrostdtico, aplicacdo minima 40
micra e secagem 150 -200°C.

Cada elemento do painel serd identificado com plaqueta de acrilico, fixada na
frente do painel.

O Barramento serd trifésico, com neutro e terra, em cobre eletrolitico 99,9%,
dimensionamento da seguinte forma:

. Para conduzir 165% da corrente nominal, para as barras de fases e de neutro; a
barra de terra deverd ter capacidade para conduzir 1/3 da corrente nominal das
barras de fases ou dimensionamento para corrente de curto-circuito, duracdo 2
segundos.

. Corrente de curto-circuito simétrico (valor eficaz), de no minimo de 20 KA, duracdo
1 a 5 segundos.

. Corrente de curto-circuito assimétrico (valor de crista).

. Elevacdo de temperatura admissivel de acordo com a IEC 298.

As barras de fase deverdo ser providas de isoladores para protecdo contra
contatos acidentais e todas as barras deverdo ser pintadas nas cores padrdo da
ABNT.

Deverd ser fornecido montado com todos os acessdrios de fixagcdo e instalacdo,
inclusive terminais de pressdo para os condutores.

Sua construcdo e instalac@o deverdo garantir o isolamento minimo de 600V entre
todas as partes energizadas e entre estas e a estrutura, bem como se adequar as
normas brasileiras sobre o assunto.

A parte interna inferior do Painel deverd ter espaco suficiente para a chegada e a
instalacdo dos cabos alimentadores.

Referéncias Paschoal Thomeu, Elsol, Gimi, Plinio de Mello ou

equivalente.

Transformador de Corrente de Classe 0,6KV

Transformador de corrente, seco, tipo barra fixa ou janela, corrente nominal
primdria conforme desenho e secunddria 5A, nivel de isolamento 0,6 kV, classe de
exatiddo 1,2 C 25,0 da ABNT, corrente térmica nominal 60 In e fator térmico nominal
1.2 1n.

Referéncia: Siemens, Lier, Asea, Balteau ou equivalente.

Contator Tripolar
Contator tripolar para comando de banco capacitivo, dotado de resistores de pré
carga para prevenir correntes de inrush que ocorrem na energizacdo do capacitor.
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Referéncia: WEG, Telemecanique, Siemens.

Médulos Capacitivos

01 Confrolador de Fator de poténcia Digital de 6 Canais.
01 Banco de capacitor de 20KVAR

02 Bancos de capacitor de 10KVAR

02 Bancos de capacitor de 5KVAR (ajuste fino),

dotados de tampas de protecdo com grau IP40.
Referéncia: WEG, Inepar, ABB.

Controlador de Fator de Poténcia

Contolador de fator de poténcia microprocessado para ajuste automdatico do fator
de poténcia, para utilizacdo em ambiente até a temperatura mdaxima de 70°C.
Referéncia: embrasul, ABB, EPCOS.

Data de entfrega: Fevereiro de 2016

Eng. Marcos Cesar Correa Anfunes
CREA n°: 5062600651
ART: 92221220150971269

ELE-32



