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Torneira
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IMPLANTAÇÃO GERAL
Escala 1:250

Sobe

Sobe

Orelhão

Calçada em bloco
intertravado em concreto,

com sinalização tátil
VER DET.

Caixa de drenagem
VER PROJ. INST. HID.
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Capachos em
ferro fundido .80

Bicicletário
VER DET.

2.18

Caixa de drenagem
VER PROJ. INST. HID.

Caixa de drenagem
VER PROJ. INST. HID.

Caixa de drenagem
VER PROJ. INST. HID.

PV
VER PROJ. INST. HID.

Caixa de drenagem
VER PROJ. INST. HID.

Caixa de drenagem
VER PROJ. INST. HID.

Caixa de drenagem
VER PROJ. INST. HID.

Caixa de drenagem
VER PROJ. INST. HID.

Caixa de drenagem
VER PROJ. INST. HID.

DETALHE TÍPICO DA CALÇADA LARGURA 2.90 m COM SINALIZAÇÃO TÁTIL - PLANTA
Escala 1:10

Guia-sarjeta em
concreto, 25 MPa

Asfalto

Borda da calçada em bloco
intertravado em concreto 35
MPa, medidas: 10 x 20 x 08 cm,
nas cores grafite e vermelho

Borda da calçada em bloco
intertravado em concreto 35

MPa, medidas: 10 x 20 x 08 cm,
nas cores grafite e vermelho

Guia para piso intertravado em
concreto 35 MPa, medidas: 13
x 100 x 30 cm, na cor grafite

Grama esmeralda

Bloco intertravado em
concreto 35 MPa, medidas:
10 x 20 x 08 cm, na cor natural
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Terra

Solo natural

DETALHE TÍPICO DA CALÇADA LARGURA 2.90 m COM SINALIZAÇÃO TÁTIL - CORTE
Escala 1:10

Borda da calçada em bloco
intertravado em concreto 35

MPa, medidas: 10 x 20 x 08 cm,
nas cores grafite e vermelho

Borda da calçada em bloco
intertravado em concreto 35
MPa, medidas: 10 x 20 x 08 cm,
nas cores grafite e vermelho

Guia para piso intertravado em
concreto 35 MPa, medidas: 13
x 100 x 30 cm, na cor grafite

Grama esmeralda

Piso podotátil direcional em
bloco intertravado em concreto

35 MPa, medidas: 10 x 20 x 08
cm, na cor amarelo

Subleito com adição
de brita (Solo-brita)

Pó de pedra
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Guia-sarjeta em
concreto, 25 MPa

Asfalto

Subleito com adição
de brita (Solo-brita)

Base de brita
graduada

simples (BGS)

Imprimadura
gigante

Pré-misturado à
quente - Binder .0
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Solo natural
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Piso podotátil direcional em
bloco intertravado em

concreto 35 MPa, medidas: 10
x 20 x 08 cm, na cor amarelo

Bloco intertravado em
concreto 35 MPa, medidas:
10 x 20 x 08 cm, na cor natural

Bloco intertravado em concreto
35 MPa, medidas: 10 x 20 x 08
cm, na cor natural

Bloco intertravado em
concreto 35 MPa,

medidas: 10 x 20 x 08
cm, na cor natural

Tubo de aço galvanizado
Ø 1.12" soldado com acabamento
em pintura esmalte cor cinza
sobre fundo antioxidante

.08

Barra redonda em aço 12" soldada
acabamento em pintura esmalte
cor cinza sobre fundo antioxidante

Tubo de aço galvanizado
Ø 1.12" soldado com acabamento
em pintura esmalte cor cinza
sobre fundo antioxidante

Tubo de aço galvanizado
Ø 1.12" soldado com acabamento
em pintura esmalte cor cinza
sobre fundo antioxidante

Barra redonda em aço 12" soldada
acabamento em pintura esmalte

cor cinza sobre fundo antioxidante
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Alvenaria existente

Alvenaria existente
Barra redonda em aço 12" soldada
acabamento em pintura esmalte
cor cinza sobre fundo antioxidante
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Capacho Metálico
- Planta
Escala 1:10

Aletas em ferro
fundido

.2
8

.40
Base em ferro
fundido

Capacho Metálico
- Corte Transversal
Escala 1:10
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Aletas em ferro
fundido

Base em ferro
fundido
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REFORMA BARRACÃO DA MARCENARIA
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REFORMA BARRACÃO DA MARCENARIA
ETAPA - EXECUTIVO (OS 34)

CPO
RUA JOSUÉ DE CASTRO, 120
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

projetos@gracoarq.com.br  -  www.gracoarq.com.br

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.

RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643

ARQ. NORA CAPPELLO - CAU nº A39489-0
ARQ. RENATA G. BUFFA- CAU nº A42704-7

ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU nº A20539-7
RRT: 03717137

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

IMPLANTAÇÃO

1:250

01/19-R0

NORTE G.

MAPA GERAL DO CAMPUS

ESC.: 1:20.000

LOCAL

QUADRO DE NOTAS
15 Piso externo podotátil de alerta e direcional em bloco intertravado de concreto 35MPa, medidas: 20 x 20 x 08 cm, na cor amarelo, e em

concordância com a NBR-9050 / 2004 e/ou posteriores alterações.

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS
 PISO
5 Piso intertravado em concreto 35 MPa, medidas: 20 x 10 x 8 cm, cor natural. Assentamento em camada de 2 cm de pó de pedra sobre

solo compactado e nivelado. Referência comercial: Tecpavi, Artconpre, San Carlo ou equivalente técnico.

QUADRO DE ÁREAS
Área Construída Total a ser Reformada 1.751,30 m²


