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TIPO Porta em aluminio com venezianas ventiladas, 03 folhas de correr. TIPO Porta em aluminio com venezianas ventiladas, 01 folha de abrir. TIPO Porta em aluminio com vidro, 02 folhas de alborir. TIPO Porta em aluminio com vidro, 04 folhas, sendo 02 fixas e 02 de abrir com barra anti-pénico.
APLICACAO Quadros Elétricos da Enfrada do GGBS do Pavimento Térreo. APLICACAO Vestidrio Feminino do Pavimento Térreo. APLICACAO Reunido 05 e Espera 04. APLICACAO Recepcdo 01.
ACABAMENTO | Acabamento em pintura elefrostatica cor branco. Macanetas tipo alavanca, fechaduras, ACABAMENTO | Acabamento em pintura eletrostatica cor branco. Macanetas tipo alavanca, fechaduras, ACABAMENTO | Acabamento em pintura eletfrostatica cor branco. Macanetas tipo alavanca, fechaduras, ACABAMENTO | Acabamento em pintura elefrostatica cor branco. Macanetas tipo alavanca, fechaduras,
E ACESSORIOS | dobradicas (3 por folha) e acessérios em aluminio cor branco. E ACESSORIOS | dobradicas (3 por folha) e acessérios em aluminio cor branco. E ACESSORIOS | dobradicas (3 por folha) e acessérios em aluminio cor branco. E ACESSORIOS | dobradicas (3 por folha) e acessérios em aluminio cor branco.
VIDRO - VIDRO - VIDRO Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm. VIDRO Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm.
REFERENCIA Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. REFERENCIA Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. REFERENCIA Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. REFERENCIA Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico.
COMERCIAL Ferragens e acessérios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. COMERCIAL Ferragens e acessérios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. COMERCIAL Ferragens e acessoérios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. COMERCIAL Ferragens e acessérios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico.
SOLEIRA - SOLEIRA Soleira em granito Cinza Andorinha, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquiteténico. SOLEIRA - SOLEIRA -
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te— referéncia comercial: linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente técnico. Molas aéreas em latdo com acabamento cromo acetinado;
N referéncia comercial: Fechosul, Soprano, Uniseg ou equivalente técnico. Todas as portas e caixilhos em aluminio tém como referéncia
N\ ) ) i . i . comercial: Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. Todas as ferragens, trilhos, trincos e acessérios em aluminio tém como referéncia
Vidro temperado liso Vidro temperado liso Vidro temperado liso comercial: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. Todos os vidros tém como referéncia comercial: Blindex, American Box, Santa
\ / Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm incolor, espessura 8 mm incolor, espessura 8 mm Marina ou equivalente técnico.
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N / '33 xR e e e e e e NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
LN\ TOS, E DEVERAO SER NSULTADOS EM NJUNTO.
— Barra anti-pdnico Folha de correr em vidro CUSTOS, QU O SER CONSULTADOS EM CONJUNTO .
/ { temperado liso incolor, 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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TIPO Porta em aluminio com vidro, 04 folhas, sendo 02 fixas e 02 de abrir com barra anti-panico. TIPO Caixilho em perfis de aluminio e fechamento em vidro temperado, espessura 8 mm. 01 folha fixa. TIPO Caixilho em perfis de aluminio e fechamento em vidro temperado, espessura 8 mm. 01 folha fixa. TIPO Sgrtgrhg g;cﬁre];ﬂssfizflumlmo e fechamento em vidro femperado, espessura 8 mm. 01 folha de e FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
. & conlrugiio
- - _ projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarg.com.br
APLICACAO Enfrada do GGBS. APLICACAO Sala 01, Sala Prof. Paulo e Administragcdo 01. APLICACAO Administragdo 01, Célula 05 e Protocolo. APLICACAO Protocolo.
UNIDADE ARQUIVO DWG
ACABAMENTO | Acabamento em pintura eletrostatica cor branco. Macanetas tipo alavanca, fechaduras, ACABAMENTO . - . - ACABAMENTO . - - - ACABAMENTO . - - . CPO Q
- . L. . . Acabamento em pintura eletfrostatica cor branco. Ferragens e acessérios em aluminio cor branco. . Acabamento em pintura eletrostdtica cor branco. Ferragens e acessérios em aluminio cor branco. . Acabamento em pintura eletrostatica cor branco. Ferragens e acessérios em aluminio cor branco.
E ACESSORIOS | dobradicas (3 por folha) e acessérios em aluminio cor branco. E ACESSORIOS E ACESSORIOS E ACESSORIOS ENDEREGO RUA JOSUE DE CASTRO, 120 BAR EXE ARQI8G19 ot
L UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP ST Q1gal?_p )
VIDRO Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm. VIDRO Vidro temperado liso incolor, espessura 8 mm. VIDRO Vidro temperado liso incolor, espessura 8 mm. VIDRO Vidro temperado liso incolor, espessura 8 mm. OBRA R EFO RMA BAR RACAO DA MARC ENAR |A REF.
. ) L . L . Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. . Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. . Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. ETAPA - EXEC UTlVO (OS 34) Y,
REFERENCIA Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. REFERENCIA P - L REFERENCIA P . P REFERENCIA P : P
COMERCIAL Ferragens e acessorios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico COMERGIAL Ferragens e acessorios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. COMERGIAL Ferragens e acessorios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. COMERGIAL Ferragens e acessorios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. T1TULo FOLHA
9 ’ ’ plast, a ’ Vidros: Blindex, American Box, Santa Marina ou equivalente técnico. Vidros: Blindex, American Box, Santa Marina ou equivalente técnico. Vidros: Blindex, American Box, Santa Marina ou equivalente técnico. DETALHAMENTO DE PORTAS E CA'X' LHOS ] 9/ ] 9 RO
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