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DESCRICAO
Reforco na diviséria \ Lumindria de embutir para 2 Idmpadas fluorescentes tubulares de 32W. Corpo e aletas planas em chapa de aco tratada com
para instalacdo de \\92 acabamento em pintura eletrostdtica epdxi-pd na cor branca. Refletor em aluminio anodizado de alto brilho. Equipada com
evaporadora « # ® £ porta-l@mpada antivibratdrio em policarbonato, com trava de seguranga e protecdo contra aquecimento nos contatos.
VER PROJ. INST. MEC. H © e B2 | © - e © R © _ Referéncia comercial: modelo 2180, céd. 2180.232.100 - Itaim, Stock, Projeto ou equivalente técnico.
L Lumindria de embutir em forro modulado com perfil "T" de aba 25mm para 4 Idmpadas fluorescentes tubulares de 16W. Corpo e
A . Vest. Fem. WC Fem. aletas planas em chapa de aco tratada com acabamento em pintura eletrostdtica na cor branca. Refletor em aluminio
Servidor rquivo _ !T? _ anodizado de alto brilho (reflexdo total de 86%). Equipada com porta-ldmpada antivibratério em policarbonato, com trava de
m © & =) © seguranca e protecdo contra aguecimento nos contatos. Referéncia comercial: modelo 2750, céd. 2750.416.108 - Itaim, Stock,
m ® © (©) — C © 3 Projeto ou equivalente técnico.
— R-H- (‘J:hh - : . . ‘ @ Lumindria circular de sobrepor, para 2 Idmpadas fluorescente compacta eletrénica de 20W. Corpo em aluminio repuxado com
. _ o N ! TN I / acabamento em pintura eletrostdtica epdxi-pd na cor branca. Refletor em aluminio anodizado jateado. Referéncia comercial:
l R e NNV N\ W o ~ - e
v N mod. PRATA-S(8194), cédigo 8194.2C6.3X0 - Itaim, Stock, Projeto ou equivalente técnico.
L e b h . Py Lumindria circular de embutir para 2 I&dmpadas fluorescente compacta eletrénica de 20W. Corpo em aluminio repuxado com
I ) € © C) il - w,w acabamento em pintura eletfrostdtica epdxi-pd na cor branca. Refletor em aluminio anodizado jateado. Referéncia comercial:
i (E) - . (. \’/ mod. PRATA-E(8198), cddigo 8198.2C6.1X0 - Itaim, Stock, Projeto ou equivalente técnico.
“ 1 - ‘, o Atendimento . U . Projetor fipo embutido orientavel para ldmpada HQI-TS, aluminio injetado, foco orientdvel, parafuso em aco inox, opgdo aro com
| / 4 = i L GGRS e vidro sem grade, difusor vidro temperado, pintura eletrostatica em pd. Referéncia comercial: mod. STP 4424, coddigo STP 4424 -
AN ) &
B - B ® m \ (e o Stock, Itaim, Projeto ou equivalente técnico.
© © © © © 7 / = \ B Aparelho de ar condicionado. Ver projeto de Instalagées Mecanicas.
W F = — = € /% € © Grelhas de ar condicionado. Ver projeto de Instalacdes Mecanicas.
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S ecepcdo 01 @ ESPECIFICACAO DE ACABAMENTOS
~_ 1] [] FORRO
) g 1 Forro em placas de madeira revestida com pelicula, j& comprado e armazenada no local da obra.
K - ‘CF 2  Forro metdlico removivel tipo colmeia, formado por perfis superior e inferior, com cinturdo em toda a volta para sustentacdo das pecas
W . W ‘ ‘ - : / Estrutura principal com perfil T15 e sustentagcdo do forro através de tirantes. Acabamento proveniente de fdbrica, com pintura em
Informdtica Protocolo /,/ processo continuo "coil coating", pré-pintura em primer e posterior pintura & base de poliéster cor branco. Medidas das placas: 62,5 x 62,5
: 5 . 5 Entrada cm e medida do médulo da grelha: 62.5 mm; referéncia comercial: linha Cell T15 - Hunter Douglas, Refax, AMF ou equivalente técnico.
GGBS Na drea da escada, Isolamento acustico com manta de 1& de rocha de 20 mm.
{ﬂ m e / // A A NOTA: Como n&o hd laje no edificio, sobre todos os forros nUmero 1, colocar manta de Ia-de-rocha, garantindo assim maior resisténcia
& y / \ /// \ 7 \\\\ dos forros e melhor desempenho no isolamento acuUstico.
| y \ // |/ \\
NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
———— o ———— = 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
‘M H—‘ CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
|| [ ] || ¢ — ‘ L 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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REVISAO | DATA DESCRICAO DA REVISAO
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o a PLANTA ILUMINACAO (EXISTENTE/ NOVO) - PAVIMENTO TERREO
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%O ESCG'G ] 75 Forro Cell T15 com

grelha de 62.5 mm

Pro-Reitoria de Desenvolvimento Universitdrio

gy/g COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS OP&

CODIGO DA OBRA CPO

ATENGAO
A autoria do projeto nédo é
responsabilidade desta
gerenciamento.

UNIDADE: CPO
0BRA: REFORMA BARRACAO DA MARCENARIA BarracdoMarc

Coordenadoria, cabendo-lhe
apenas sua analise e

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO S/C LTDA.

graco RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP

"Projetns, empreendimentos. FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643

Tirante
galvanizado

Perfil T15

Cantoneira perimetral
de arremate

Perfil "L"

Perfil inferior perimetral

projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br

Perfil metdlico
principal T15

wore CPO ARQUIVO DWG

ENDEREGO RUA JOSUE DE CASTRO, 120

§ UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP ) fAR’EXE’ARQO‘?O]O’"UI’n )

**  REFORMA BARRACAO DA MARCENARIA " ARQ
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Forro em placa de Forro colmeia Cell T15
madeira (tipo 1) (tipo 2)
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Detalhe do Encontro entre o Forro em Placa Detalhe da Modulacdo da Grelha de Detalhe de Encontro Perfil T15

Em todo o perimetro,
cinturdo para
amarracdo das pecas

Perfil T15

FOLHA

Perfil secunddrio

Detalhe Forro Colmeia L ) J
(tipo 1) e o Forro Colmeia (fipo 2) - Corte 62.5 mm - Perspectiva e Forro Cell T15 - Perspectiva Cell T15 - Perspectiva AUTOR (ES) PROJETO DESENVOLVIENTO PROJETO DESENHO o otg | | ESCALA
Sem Escala Sem Escala Sem Escala Sem Escala |y SR ARQ.RENATA G BUFFA- v Acz1047 J LDATA SET/2015 J LW‘E’




