LEGENDA
Sé ~PONTD Interruptor paralelo- H=1,30 piso acabado
Sx ~PONTO Interruptor simples - H=1,30 piso acabado
SxxﬁPDNTD Interruptor 02 teclas simples- H=1,30 piso acabado
'C)H(iCIRC' Tomada chuveiro (2P + T)a H=2,20m do piso (PADRAO ABNT)
X—CIRC. _
) Tomada 127v (2P + T) a no piso(PADRAO ABNT)
@ X CIRE Ponto de energia destinado aos sistema de ar-condicionado/exaustdo
A X —CIRC. Lorrlwc;gosdﬂoy - 2P+TbéOgm do pégo oocl:obodo (PADRAO ABNT)
=1,10m do piso acabado ou indicado
X—CIRC. Tomadas 127V - 2P+T 60cm do piso acabado (PADRAO ABNT)
43 H=1,10m do piso acabado ou indicado
X CIRC. Conjunto de 2 fomadas 220V - 2P+T 60cm do piso acabado (PADRAO ABNT)
i H=1,10m do piso acabado ou indicado
X CIRC. Conjunto de 2 tomadas 127V - 2P+T 60cm do piso acabado (PADRAO ABNT)
t h=1,10m do piso acabado ou indicado
ELEVACAO 03 é X —CIRC. Ton;ggosdlﬂv - 2P+T b(Pg\DRAO g\BNT()j
] H=2,20m do piso acabado ou indicado
N
o \/ X —CIRC. -
@) @ Tomada 127V (2P + T) a no Teto para Data show(PADRAO ABNT)
< Identificacdo de ponto de comunicacdo p=pavimento;
2" n = ndmero do ponto
E [ g g 4 L o7 g Ponto de Telefonia com 1 Tomadas RJ 11
w
06 -« Ponto de Comunicagdo com 1 tomadas RJ 45
05
04 \ \
03 B 1 % % @ Ponto no Teto para Datashow
: . 8? | ‘““HH“ H““H”‘ Bloco autdénomo de iluminacdo de emergéncia para balizamento com indicacdo "SAIDA"
Sobe "\““HHH“HW‘ Bloco auténomo de iluminagdo de emergéncia para balizamento
[ E PAV. TERREO
\// RODUTO 2" [:]: D [:] t[:]n D Dg Condulete instalacdo aparente, para eletricidade.
i Perfilado de 50x50mm para comunicacdo e energia instalado no entre forro
’ )/ e \ / —— — / conforme medidas indicada em projeto(Rede comum)- nova
0 _ 2] / ) . NN . 7777, 7 V.7 p ) . 7% o [ _ 2 7N, 2) . 7 h . [ 7 . 7 N % Perfilado de 50x50mm para comunicacdo e energia instalado no entre forro
Z////////////////////////////AAAA % % i 1!/|/1///// — . W <5 WL/// a AAW 1 % e 4 uW/%///////{Uh % ////////////////////////Mh WW////%// /7 /// %/////////////////////////////%//////////////////////////////// %,
o SEEAE ] n =] [2]=] Nser S5 B0 I I B e == F mElinn olo] (=[] - g “ oy n conforme medidas indicada em projeto(Rede comum)- existente
Z P7 S1Z1S18 218 2 s 1 4 120 13 £ 18 215 [SISLISIS IS8 4515 SI51 % Eletrocalha lisa de 150x50mm com tampa para energia instalado no entre forro
% T Gl L 8 [ e e 2 R Lo o e [ ST iy = Sling R et Lk i | T e W i % conforme medidas indicada em projeto(Rede Comum)-existente
% i % % Perfilado de 50x50mm para comunicacdo e energia instalado no entre forro
% i % , % conforme medidas indicada em projeto(Rede estabilizada)-existente
Z [ET-008 | % Célula 04 Z Eletrocalha lisa de 150x50mm com tampa para energia instalado no entre forro
/_ ) / conforme medidas indicada em projeto(Rede estabilizada)- existente
% ««[T005 ] Tadast Z Perfilado de 50x50mm para comunicacdo e energia instalado no entre forro
% \<[Tos] IL'-T-045 g QI;;;‘Z +Aaasiro % conforme medidas indicada em projeto(Rede Dados)- existente
% EH Trois [ T % Eletrocalha lisa de 150x50 mm com tampa para energia instalado no entre forro
% Sala 01 <[T-T-005 | ; 7 Célula 05 % conforme medidas indicada em projeto(Rede Dados)- existente
% [ET-097 > % % Eletrocalha lisa de 150x50mm com tampa para energia instalado no entre forro
Z- ’ ; % % conforme medidas indicada em projeto(eletricidade)- nova
% , I ; % — % Eletrocalha 150x100mm para energia instalado no entre forro
% Ceélula 01 (o] Célula 03 % e % conforme medidas indicada em projeto(eletricidade)- existente
% % Sl E)E oy o 1S et [ 201, % Leito 250x50mm para energia instalado no entre forro
Z u | M- éiﬂgz ot ! YV VYV AV A MW;Z A A Am j conforme medidas indicada em projeto(eletricidade)- existente
% S ¢ «[Toms U el AL . = Al < — / Eletroduto que sobe
%. ) [TT-044 > = § g g g 5 Igl 3 E g b) 8 % ——O0
/ i [ < o [T N el X . " " i . i _
Z vy O O % ===l H = £ 2l =1= ) Z O Eletroduto que desce
é ‘ 'g‘ 'g‘ lglrgl 'g‘ 'g‘ 3 E@% % Reunido 02 %
Z o (I:iél v ;7“"7 ;7 I‘i7| X Wi Z 2 Z EL Eletroduto embutido na parede/teto, para eletricidade - Novo
r ¥ N IR .
% LA \ ) % EL Eletroduto embutido no piso, para eletricidade - Novo
/ Div. GA /
Z Sala Prof. Célula 0 Z FLG Eletroduto de ferro galvanizado em instalacdo aparente - existente
| " Paulo Leal [T , /
%. e J[r-T-015] % ‘ [Lr-ros ) Z ELG Eletroduto de ferro galvanizado em instalacdo aparente - Novo
e ', T Reuni@o 03 /
Z | . [ | ELETROCALHA 2X150x50mm - - ELETROCALHA 2X150x50mm | y | ELETROC@ %X150x50mm = ﬁ = | P % ELETR.)CALH/lV\—"IZfIBOIflﬁm” ,1__/J : ELETROCALHA 2X150x50mm 1 [% [:]: D E] :[:]: D DC‘ Condulete instalacdo aparente, para eletricidade-novo.
/ 3z gl g5 B [ / EAR /
/ j 0 e i fo : e : : % |:|:| |:||:| e e el / e Duto em aluminio 73x45mm duplo
% - - S ! % S Sl = o E ol in 5 % P
wn v por | dberagc . N vy yy / ) ,
ZW//////// ////////////////////é//////////% 7 75 g W) ///////////////////////é , i i ///% | et 2 > /////////////////////////////////////////////////////////////%% - . N ECLQEROS&E;EL?ELETESEZI?A:A&E EslﬂERSOESZRE/; RCEUS;CE)?T'VAMENTEDENTRO DE
_ / AL 4z AL 1 Naer | _ 2Iz c s i — / i -
Z Z §§ § Z |E ﬂ I%E‘ § Z LT097] Z Z LUMINARIA DE EMBUTIR PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W. CORPO E ALETAS
Z % Sl E]E 1] 1 4 t< ‘:'r! — Z D % d % POT. PLANAS EM CHAPA DE ACO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO
% % 20 osito 02 et O o e _ BB % e Q % . NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. EQUIPADA COM
Z % Depdsito O . < bt — B E % 3 P 5 % W% PORTA-LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANCA E
Z % NG %\ e Z vV Z 3 o % CIRC, PONTO | PROTECAO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REFERENCIA COMERCIAL: MODELO 2180,
\% N Z Z %///////////////////////////% Sobe 080704l05104030201 2 3 Convivio 01 Z COD. 2180.232.100 - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.)
%2{;3 ;;L Lo y o Espera 01 Fosso % ]OH ////////////////////////////////////@ > é % LUMINARIA DE EMBUTIR EM FORRO MODULADO COM PERFIL 'T' DE ABA 25MM PARA 4 LAMPADAS
% Depaos to O ) _ = % E Reunida 01 % " H/ 7 2 o % FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W. C,ORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE ACQ TRATADA COM
% Administracdo 01 % 3 % 12% 7 g S % T POT. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMINIO
N % Z 8 % 13\\% — 9 koA T % ™ A ANODIZADO DE ALTO BRILHO (REFLEXAO TOTAL DE 86%). EQUIPADA COM PORTA-LAMPADA
| é % % = /mu % : 4% 3 2 | CIRC E1%/= PONTO | ANTIVIBRATORIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANCA E PROTECAO CONTRA
A Z Z Z gl Z \‘\% Y Z A == AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REFERENCIA COMERCIAL: MODELO 2750, COD. 2750.416.108 -
o / m— o g o j/ R / ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.
Z Z Z g % /////////////////é/////////////// ﬂ% Z LUMINARIA CIRCULAR DE SOBREPOR, PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA
Z Z ‘4'75'7 i Z 3 3 3 % % DML ; G ‘ v, GA %/ ELETRONICA DE 20W. CORPO EM ALUMINIO REPUXADO COM ACABAMENTO EM PINTURA
| A—| | ——" | N AN G | N "2 — ] 7 ) . 7 . . . .
r R TR e Y R e W, g i ooy .
/ / ah Al E / / P / : IO - , . . - , ,
Z Z i FH H 1 % ELETRODUTO||1” P/ INTERCOMUNICAELR ELEVADOR % % % Z PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.
Zqﬁ | WJ e % N o e by | & l a T T 1| G | e N e s ELEELGMEL;mt;:memsé B S %’ i ‘ _ T l% LUMINARIA CIRCULAR DE EMBUTIR PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA
025 A x50mm | x5amm | 50%50mm x50mm f A
Zé Fiozs | - / \p/ / / / S %//////M///////////////////M///////////////////////// m ‘ POT. DE ?OW. ’CORPO EM ALUMINIO REPUXADO COM'ACABAMENTO EM PINTURA ELETRQSTATICA
% . % ' ‘% % Vest. Fem. % WC Fem. % % (> —f T r //; @ EPOXI-PO NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO JATEADOQO. REFERENCIA
jk Seryidor EZ Arquivo Z Z Z Z Z O | @ @ Z CIRC, oL/~ PONTO | COMERCIAL: MOD. PRATA-E(8198), CODIGO 8198.2C6.1X0 - ITAIM, STOCK, PROJETO OU
Fiore Lrosly o _ o / _ P "’ - o EQUIVALENTE TECNICO.
7 077 / E/ / / / L-T-07 / /
Zq} zorr] Z ] \Z / Z Z IT-T g'r:|| Z Z PROJETOR TIPO EMBUTIDO ORIENTAVEL PARA LAMPADA HQI-TS, ALUMINIO INJETADO, FOCO
% % ok Hidrante _% Copa % % Z % ORIENTAVEL, PARAFUSO EM ACO INOX, OPCAO ARO COM VIDRO SEM GRADE, DIFUSOR
Z % A existente LZ %////////////////////////////////% % % Hidrante ) % Z VIDRO TEMPERADO, PINTURA ELETROSTATICA EM PO. REFERENCIA COMERCIAL: MOD. STP
Zq rore] Z %///// % 7 % % existente ‘ % Z 4424, CODIGO STP 4424 - STOCK, ITAIM, PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.
Zq o7 ] % S % % DML Z Z A’ren@men’ro % CIRC LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA
Z % 3 b 2o o " % % % GGBS [79] % POT. ' ELETRONICA DE 18W. CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEGAO EM ALUMINIO FUNDIDO, COM
% % e e —as— P A — g é(/// f 7 / % / ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO
Z Z e i % é/////////////////// ?///////////////////////////////////// WWWW ’ ; P J S S = pONTD TRANSPARENTE FRISADO. INSTALACAO CONFORME PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS.
Z Z % % % ?/Z % [Com) %///W//////////////% ////////////////////////////@ EEFEE/TLEIG EcTcééANE:ecc(leL: MOD. TATU, CODIGO 8157.1A1.450 - ITAIM, STOCK, PROJETO OU
% Z 7 éé/ % Ve PR .
. Z o U, WCPNE - WCPNE Z‘ w.
Z /% . WWW/ I 4 Z o] % ¢ I ‘ Z ® ACIONADOR PARA ALARME DE INCENDIO
% e wor | Recepcdo 01 g / Div.Ga [Tl .
Z. Eﬁ ‘ > Z e //////////////////‘ ///////////////////////////////////////////////////////////////% ////////////////////////////%/////////////////////////////////// %/%//// Z ,3% Z K SIRENE PARA ALARME DE INCENDIO
. = e I | / / / s .
> Z Z@ % % Z Z//////////@/////////////@WZ[ i Z -O BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO
o . BOoROn 7
Z Informatica Protocolo Z ¢ 7 Reunido 04 Z ML 7 Z Z Z Z Z e e
Z % % % % % % _ Entrada % 0 Z - CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO
\ Z o[CT5] Z//// Z | gWWé//W% Z Z GBS Z Z Z
/ S . / t. Masc. WC Masc. / / ) )
‘ Z :1 > _ _ ; Z/ Z est. Masc Z C Masc % Z % Z CAIXA DE ALVENARIA-PADRAO R1 - EXISTENTE PARA TELEFONIA/COMPUTACAO
_ / Hor = o o _ 4 . /
| % | EEE] o > / / / _ / %
o 201 g o o o B o /
| /L _ ° —— == - o — WC Z _Z_ Z Ll Z Z Z CAIXA DE ALVENARIA COM CHASSIS E TAMPAO DE FERRO E DRENO DE BRITA N°2,
= 5 gl5] 1818 1 » & % _ % /4////////////// /////QZ o u Z qu\ é TIPO R2 (LOGICA/TEL> DE: 110x60xS0cm (NOVA>
7 =] B3 IS S (=21 7 = 7/ )% -~ 7 / 2 D 7 0
Zl VV VY ﬁ [ﬁ ] [ 'y —— . 1 J - = | _
CAIXA DE ALVENARIA-PADRAO R2 - EXISTENTE! \ BT 77 70 v 7 i i i i i Vi ////////////////////////////////////////////////// . ? % %/////// ) ) ', CAIXA DE SOBREPOR 60XE0 CM INSTALADA A H=1.30m
‘ ‘ m_m_m_m_mJ g @//////4 Y V) mm ///////%J:W///% coM ELETRODUTO PEAD PARA COMPUTACAOQ - @2" (NOVO)
L—_—Z—cm—cm—mﬁ—J TEL ELETRODUTO PEAD PARA TELEFONIA - @3" (NOVO)
ELETROCALHA 50x50 PARA COMPUTACAO E TELEFONIA INSTALADO NO ENTRE FORRO
CONFORME MEDIDAS INDICADA EM PROJETO (ELETRICIDADE)- EXISTENTE
CAIXA DE ALVENARIA-PADRAO R2 - EXISTENTE A Projecdo beiral novo z CAIXA DE ALVENARIA-PADRAO R2 - EXISTENTE PARA TELEFONIA/COMPUTACAO
PARA COMPUTACAO
ELEVACAO 01
B cCH
& PLANTA TELEFONIA E LOGICA - PAVIMENTO TERREO NOTAS
Escala 1:75 01 BITOLA DOS CONDUTORES: VER QUADRO DE CARGAS
02 CONDUTOR TERRA NAO COTADO #2,5mm2
03 ELETRODUTO PARA REDE DE ENERGIA /DADOS NAO COTADO @1" E EXISTENTE TAMBEM
04 CORES DOS CONDUTORES ELETRICOS:
08 CABO MAIORES OU IGUAIS A # 16mm?2: FASES PRETO, NEUTRO - AZUL, PE - VERDE
CABO MENORES OU IGUAIS A # 10MM2: FASES PARA TOMADAS EMERGENCIA - VERMELHO
: FASES PARA TOMADAS ESTABILIZADAS - PRETO
: FASES PARA CIRCUITOS TRIFASICOS - CINZA
: NEUTROS - AZUL CLARO
: RETORNOS - AMARELO
: CONDUTORES PE - VERDE
05 NAO SERAO PERMITIDAS EMENDAS DOS CABOS NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS
06 TODA CURVA DE ELETRODUTO DEVE TER RAIO IGUAL OU MAIOR QUE 10(DEZ) VEZES
O SEU DIAMENTRO NOMINAL
07 AS ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO DE CIRCUITOS NOS QUADRQOS DE DISTRIBUICAO
DEVERAO SER DO TIPO INDELEVEL, ADESIVAS, NAO SE ADMITINDO O USO DE ROTEX
NENHUMA FIACAO DOS SISTEMAS PODERA SER INSTALADA FORA DA TUBULACAQ
EXCLUSIVA
teto ELETRODUTOS d )
e 7 co
. parede
. . . é/ t d d NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
laje piso superior exierno ad parede :
J 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
— 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
02
laje piso superior TELEFONIA — S/ °
FORRO
REVISAO | DATA DESCRICAO DA REVISAQ
ELETROCALHA TELEFONIA COMPUTACAO
N N\
FORRO "
ELETRODUTOS de  2.1/2" (63mm)com curva longa do lado
ELETROCALHA TELEFONIA

£ externo da parede

Pro-Reitoria de Desenvolvimento Universitdrio

&% COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS OTPO\

Coordenadoria, cabendo-lhe

ossils
égé §§ UNICAMP
SR EH- CODIGO DA OBRA CPO
<g5 £8 UNIDADE: CPO
gEgc 0BRA:  REFORMA BARRACAO DA MARCENARIA BarracGoMarc

::| caixa R1

Andar térreo

nivel do solo area externa ou GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO S/C LTDA.

cal¢ada Andar térreo graco RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP
W

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643

eletroquto de projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br
02 ELETRODUTOS DE 2.1/2” (63mm)COM CURY pead ligado o

LONGA . oo & NOTAS CORES PROJETO INST. ELETRICAS oome CPO

04 DUTOS  DE 35mm
DE  POLIETILENE

(PEAD) SEM EMENDAS

ENDEREGO RUA JOSUE DE CASTRO, 120

. A " " BARRACAO_EXE_ELE
Adotar as cores da Iegendo para materiais utilizados no S UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP JAS )

| o ) desenvolvimento deste projefo. ®™ REFORMA BARRACAO DA MARCENARIA
caixa com fundo, dreno com brita e identificado como computagdo na ~ . . .
o 1 - HE - INTERLIGACAO DO ELETRODUTO TELEFONIA/ Cistents om proelo  aue pemnanecert o loca ___ETAPA- EXECUTIVO )

Itens novos em projeto

)UTACAO ENTR E OS PAV'MENTOS TER R EO/S U P ER'O R *Todas as lumindrias que serdo instaladas na reforma seréo novas. ke PLANTA PAVIMENTO TERREO FOLHE)8/‘| 5_RO

DETALHE - ENTRADA REDE DE DADOS /TELEFONIA . INST.ELETRICA - DADQOS / VOZ JL )
SEM ESCALA
AUTOR (ES) PROJETO DESENVOLVIMENTO PROJETO DESENHOF . ESCALA
ENG. MARCOS CESAR CORREA ANTUNES CREAn® 5062600651 ENG. MARCOS CESAR CORREA ANTUNES CREAn® 5062600651 J h)ATA rancisco J L
q ART n° 92221220150971269 FEVEREIRO/2016




