S,’;‘, ~PONTD Interruptor paralelo- H=1,30 piso acabado
Sx ~PONTD Interruptor simples - H=1,30 piso acabado
SxxﬁPDNTD Interruptor 02 teclas simples- H=1,30 piso acabado
I X—CIRC. _
| 4 Tomada chuveiro (2P + T)a H=2,20m do piso (PADRAO ABNT)
X—CIRC. _
Tomada 127v (2P + T) a no piso(PADRAO ABNT)
—CIRC.
@ X Ponto de energia destinado aos sistema de ar-condicionado/exaustdo
X—CIRC. Tomadas 220V - 2P+T 60cm do piso acabado (PADRAO ABNT)
43 H=1,10m do piso acabado ou indicado
X —CIRC. Tomadas 127V - 2P+T 60cm do piso acabado (PADRAO ABNT)
43 H=1,10m do piso acabado ou indicado
X CIRC. Conjunto de 2 fomadas 220V - 2P+T 60cm do piso acabado (PADRAO ABNT)
i H=1,10m do piso acabado ou indicado
X —CIRC. . . ~
Conjunto de 2 fomadas 127V - 2P+T 60cm do piso acabado (PADRAO ABNT)
i h=1,10m do piso acabado ou indicado
X —CIRC. Tomadas 127V - 2P+T (PADRAO ABNT)
- ‘J ) H=2,20m do piso acabado ou indicado
ELEVACAO 03 =TT -
S \/ & Tomada 127V (2P +T) a no Teto para Data show (PADRAO ABNT)
@) PN Identificagdo de ponto de comunicagdo p=pavimento;
16 n = numero do ponto
< o Desce .
> ] 1 q Ponto de Telefonia com 1 Tomadas RJ 11
i
—
L - Ponto de Comunicagcdo com 1 tomadas RJ 45
@ Ponto no Teto para Datashow
B o % C_ % ““““mmmm‘ Bloco autdénomo de iluminagdo de emergéncia para balizamento com indicagcdo "SAIDA"
Projecdo beiral novo
Projecdo beiral existente ‘““HHHHHHHH‘ Bloco auténomo de iluminagdo de emergéncia para balizamento
Desce 3
SES_EFRF(’SADVUTT(I;R;EO [:]: D [:] n{:]: D Dg Condulete instalagcdo aparente, para eletricidade.
Perfilado de 50x50mm para comunicacdo e energia instalado no entre forro
conforme medidas indicada em projeto(Rede comum)- nova
; 5 N N ) > . . . ) o ] _ ) 5 ) Perfilado de 50x50mm para comunicacdo e energia instalado no entre forro
/////////////////////////////ﬂ] V777 % . ‘ .7 i) . . % 7% . 72 2% . i, ‘ Wi . %///%;//////////////////////////////////% /) 2222, 00, conforme medidas indicada em projeto(Rede comum)- existente
Z - 2 - f}ﬂ} ﬁ}f} 201" : f}% f} o Iv e f}f‘,} % Eletrocalha lisa de 150x50mm com tampa para energia instalado no entre forro
% | [CPos3) Lo :°: < Sala 05 § § § g § % conforme medidas indicada em projeto(Rede Comum)-existente
Z S TP 0] i":';ffu,J O = =le] e % Perfilado de 50x50mm para comunicacdo e energia instalado no entre forro
3 / K A . L o
% Reunido 08 8, =z E% % conforme m.edldos indicada em projeto(Rede eSTObI“Z.G(.jiG) existente
% / T:P-030 % Eletrocalha lisa de 150x50mm com tampa para energia instalado no entre forro
Z i % conforme medidas indicada em projeto(Rede estabilizada)- existente
7 <[L-P-092] | e / Perfilado de 50x50mm para comunicacdo e energia instalado no entre forro
: % conforme medidas indicada em projeto(Rede Dados)- existente
H : %
Reunido 07 ‘ Div..GA S Sala 04 DHEle DPADC Div. GA % Eletrocalha Iiso.de 1.50>§50 mm com tqmpo para energia ips’rolodo no entre forro
AN i % conforme medidas indicada em projeto(Rede Dados)- existente
i " Sala 06 % Eletrocalha lisa de 150x50mm com tampa para energia instalado no entre forro
Almox. 01 ot 1. ziji - % conforme medidas indicada em projeto(eletricidade)- nova
«[P089) << /{9' % E”'O31 % Eletrocalha 150x100mm para energia instalado no entre forro
> 1x@1” COLUNA. PEUS STANDART S kS [Cr-oss]poit Servico Sogial|01 Servico Social 02 Administracdo 02 % conforme medidas indicada em projeto(eletricidade)- existente
| § i X a 5 [ ' % Leito 250x50mm para energia instalado no entre forro
Z ot Vv % conforme medidas indicada em projeto(eletricidade)- existente
Z Div. G4~ - /CEILUNA PLUS STANDART % Elefroduto que sobe
Z IL-P- 23 |p><A(L-P-020] o Z /
. - [L-P-027] 221" TP N 8
Z s —ms— ao——asLes——ac— [Criozr|psla[Crot9) Z Eletroduto que desce
% GGBS [T-Pl021]>{g[T-P-019] /
_ / . -
ed[L-P-046 | 2x01" % EL Eletroduto embutido na parede/teto, para eletfricidade - Novo
<[r-P-046 | /
. ] B Z EL Eletroduto embutido no piso, para eletricidade - Novo
/
Z ELG Eletroduto de ferro galvanizado em instalacdo aparente - existente
Comunicacdio e Estacdo %
Informdtica Trabalho E:gg: ; E Z ELG Eletroduto de ferro galvanizado em instalac&o aparente - Novo
%
] | . 04 Z [:]: D [:] :[:]: D DD Condulete instalagcdo aparente, para eletricidade-novo.
P-045 | B> (D spera /
St % 8|8 Z — Duto em aluminio 73x45mm duplo
LA v g_z’_ V VELETROCALHA_2X150x50mrm] / 30U BLETROCALHA 2X150x80mm | | 55 ,FLETROCALHA 2X150x50mm [ T ELETROCALHA 2X150x50mm 1 s " | ELETROCALHA 2X150x50mm |5 e[ [ Z N CABOS ELETRICOS: RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA RESPECTIVAMENTE, DENTRO DE
paliis s 057I """"""""" ot E&%///////////////////////////////////////////////////////////////////////////% H {/@%//////////////////////////////////////////////////////M: lnha H o dost : — A58 /A N e . % ” ELETRODUTO OU ELETROCALHA (N= NUMERO DO CIRCUITO)
I8EE8HEE Emal P 3 % % % nha ae frgnsicac dos foros : ’ % LUMINARIA DE EMBUTIR PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W. CORPO E ALETAS
o fid b i o el e % g % Z % % PLANAS EM CHAPA DE ACO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO
<057 Z Z oo Z © - % I;:;:;:;f R NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. EQUIPADA COM
O / _ rgeosio Qe m o 1‘"0‘0“%‘%‘0‘0‘? PORTA-LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANCA E
: / o > | o 3 / 6%%% G457 %%% /  CO C
= 5 Servidores Z % 240 m Z 8 g Z PROTECAO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REFERENCIA COMERCIAL: MODELO 2180,
[ R8s % Z // z % COD. 2180.232.100 - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.)
_ ////////////////////////////% £ % -
% / % 09 0810706050403 02 o % LUMINARIA DE EMBUTIR EM FORRO MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25MM PARA 4 LAMPADAS
| % % % 10 ////////////////////////////////////@ g % FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W. CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE ACO TRATADA COM
L e  ®rw % Z % "7 7 g % 1 POT. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMINIO
% % % 12 Z g g % ??F ANODIZADO DE ALTO BRILHO (REFLEXAQ TOTAL DE 86%). EQUIPADA COM PORTA-LAMPADA
T T < % Z Z 13 Z Elevador Atlas % T~ CIRC.= PONTO | ANTIVIBRATORIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANCA E PROTECAO CONTRA
(Lron] o - o ~ Mod. 3100 5 AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REFERENCIA COMERCIAL: MODELO 2750, COD. 2750.416.108 -
. S . e o o o 14||7 ‘ Circulacdo . : . . 416.
/i\ Jarnalistas = (I\:Alm -A _T?:o»go Z Z Z 15 Z 7 Z /i\ ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.
omparmnaao / / / 16 Q / LUMINARIA CIRCULAR DE SOBREPOR, PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA
. Troso] / o o . ;
2 IT_; Z:2|| <(ro] 3 8 % Z Z 17 ///////W/ Z ELETRONICA DE 20W. CORPO EM ALUMINIO REPUXADO COM ACABAMENTO EM PINTURA
Neer i | 5 % % \% y 18 Z ZShof’r th a dé fransicdio dos forros | & 2 Div. GA % ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO JATEADO.
v v o S g// Desce 1957 7 _ AL Z REFERENCIA COMERCIAL: MOD. PRATA-5(8194), CODIGO 8194.2C6.3X0 - ITAIM, STOCK,
1" L-P-002
: =E -_ . / PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.
i 31 T Z LUMINARIA CIRCULAR DE EMBUTIR PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA
% A AV/N—— | limpeza B == % POT. | DE 20W. CORPO EM ALUMINIO REPUXADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA
% & ELETROCALHA 2X150x50mm ~~Rc/ DENCES I I ELETROCALHA 2X150x50mm / . @ EPOXI-PO NA COR BRANCA. REFLETOR’ EM ALUMINIO ANODIZADO JATEADO. REFERENCIA
% Iil Recepcdo 02 GGBS/-PENSES /\ CIRC, !/ PONTO | COMERCIAL: MOD. PRATA-E(8198), CODIGO 8198.2C6.1X0 - ITAIM, STOCK, PROJETO OU
& , I :
ﬁ i e __ % EQUIVALENTE TECNICO. ' ] '
T I—SG SG ~g L --T_P_003 % PROJETOR TIPO EMBUTIDO ORIENTAVEL PARA LAMPADA HQI-TS, ALUMINIO INJETADO, FOCO
N =YY ) % ORIENTAVEL, PARAFUSO EM ACO INOX, OPCAO ARO COM VIDRO SEM GRADE, DIFUSOR
Reunido 06 Coanvivio 02 PENSES % % % é/ % VIDRO TEMPERADO, PINTURA ELETROSTATICA EM PO. REFERENCIA COMERCIAL: MOD. STP
o 297.87 m? a Coﬁ’.?h g ; Z Z 7 Z 4424, CODIGO STP 4424 - STOCK, ITAIM, PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.
i . Compartilhada Z 2 p -
GGBS/ PENSES //// WCPNEM. ~ 7 WCPNEF. Z-ﬂ % CIRC LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA
B ~ 3osme 306 greon] P% POT. ' ELETRONICA DE 18W. CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTECAO EM ALUMINIO FUNDIDO, COM
Elﬂ Z Z [T-P-004 B> % ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO
VY g » . // Reunid@o 05 % =7\ PONTD TRANSPARENTE FRISADO. INSTALAGAO CONFORME PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS.
Z NN WWW 2002072 W;/U W22 Z Z REFERENCIA COMERCIAL: MOD. TATU, CODIGO 8157.1A1.450 - ITAIM, STOCK, PROJETO OU
/ 5[ / 7 _ EQUIVALENTE TECNICO.
% X L-P-064 % % 7 «[L-P-o11] TFow % R
é = TP oe Bivllca % / 7 <[Tror] B % ® ACIONADOR PARA ALARME DE INCENDIO
; r s s e _7 o W 121" é WWW Z — %
I 1 3 s 7 R
Pesquisador 02 "\ Espera 03 101 r\ M,W Espera 02 ol Z Z Z Z K SIRENE PARA ALARME DE INCENDIO
. 5 | 3¢ g WC Masc. % WC Fem. g %
- Div. GA | 7 20.38 m? _j% 20.38 m?2 7 % -O BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO
% % e |
/ / / &[T-P-010 £e % 3x21" ~
Z % 7 i[r-p-o0] : ="
. T per . . ~ 7 = 7 ™ =="." CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO
Pesquisador 01 w2 Aiv. GA ] Vice Coord. Secretaria Coordenacdo 7 / 7 /
s e WTI | 3 Sala 02 Z Z Z Z
\ U e . L4{P-062 - B / . N _
Z N [Fioe q el N PZ % Z % CAIXA DE ALVENARIA-PADRAO R1 - EXISTENTE PARA TELEFONIA/COMPUTACAQ
% <T-p-063 [T-P-065 | N [T-P-070 |B> % % % l %
% / 7 o %
% . Sala03 2 é = o Tl
% O [T--066 | 7 % é % CAIXA DE ALVENARIA COM CHASSIS E TAMPAO DE FERRO E DRENO DE BRITA N°2,
Z ale Z 1= Z Z Z o =Tz % TIPO R2 (LOGICA/TEL) DE: 110x60x90cm (NOVA)
gls o g|g 7 7 S .
| / / / /
Z [ A 4 : ;757 Z % Z ;7 57 ;7 57 Z/ CAIXA DE SOBREPOR 60X60 CM INSTALADA A H=1,30 m
7 ; H R, e T s - - - — = - - p = =7 T - T A 7, 7 = o = - H o I T :
7 j V U i i i U Y { { i i U U%%/////%%J —— V/////////////{% Z Z//////////%% U U L i j > Vi Vr Y, SO ELETRODUTO PEAD PARA COMPUTACAO - @2" (NOVO)
a—— o .
T YY)
TEL ELETRODUTO PEAD PARA TELEFONIA - @3" (NOVO)
ELETROCALHA 50x50 PARA COMPUTACAO E TELEFONIA INSTALADO NO ENTRE FORRO
CONFORME MEDIDAS INDICADA EM PROJETO(ELETRICIDADE)- EXISTENTE
Projecdo beiral existente S CAIXA DE ALVENARIA-PADRAO R2 - EXISTENTE PARA TELEFONIA/COMPUTAGAO
A Projecdo beiral novo
ELEVACAO 01
PLANTA TELEFONIA E LOGICA - PAVIMENTO SUPERIOR > L NoTAS
. 01 BITOLA DOS CONDUTORES: VER QUADRO DE CARGAS
Escala 1:75 02 CONDUTOR TERRA NAO COTADO #2,5mm?2
03 ELETRODUTO PARA REDE DE ENERGIA /DADOS NAQ COTADO @ 1" E EXISTENTE TAMBEM
04 CORES DOS CONDUTORES ELETRICOS:
08 CABO MAIORES OU IGUAIS A # 16mm?2: FASES PRETO, NEUTRO - AZUL, PE - VERDE
CABO MENORES OU IGUAIS A # 10MM2: FASES PARA TOMADAS EMERGENCIA - VERMELHO
: FASES PARA TOMADAS ESTABILIZADAS - PRETO
: FASES PARA CIRCUITOS TRIFASICOS - CINZA
: NEUTROS - AZUL CLARO
: RETORNOS - AMARELO
: CONDUTORES PE - VERDE
05 NAO SERAO PERMITIDAS EMENDAS DOS CABOS NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS
06 TODA CURVA DE ELETRODUTO DEVE TER RAIO IGUAL OU MAIOR QUE 10(DEZ) VEZES
O SEU DIAMENTRO NOMINAL
07 AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAC,AO DE CIRCUITOS NOS QUADROS DE DISTRIBUICAO
DEVERAOQ SER DO TIPO INDELEVEL, ADESIVAS, NAO SE ADMITINDO O USO DE ROTEX
NENHUMA FIACAQO DOS SISTEMAS PODERA SER INSTALADA FORA DA TUBULACAO
EXCLUSIVA
laje piso superior
NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
TELEFONIA 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
FORRO '_Il \ CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
_ 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
COMPUTACAQO,
02
teto o1
parede REVISAO | DATA DESCRICAO DA REVISAO
§ s§b4. COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS CPO
ELETRODUTOS de 2 com curva long 2 g;%—ﬁ% uulJ::' Pro-Reitoria de Desenvolvimento Universitdrio
. ; A OEf sk
laje piso superior externo da parede mgzfas CODIGO DA OBRA CPO
<55£58 | UNpaE: CPO
388" 0BRA: REFORMA BARRACAO DA MARCENARIA BarracdoMarc
TELEFONIA °
FORRO
COMPUTACAQ
GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO S/C LTDA.
gm RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP
W FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br
Andar térreo NOTAS CORES PROJETO INST. ELETRICAS e CPO
ENDEREGO RUA JOSUE DE CASTRO, 120 BARRACAO EXE ELE
Ado’ror as cores dG Iegendo poro mOTeriOiS Uﬂ“ZGdOS no g UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP PR - )
desenvolvimento deste projeto. OBRA X
Pro) REFORMA BARRACAO DA MARCENARIA REF. ELE
_ Existente em projeto e que permanecerd no local § ETAPA - EXECUTIVO |
DETALHE - INTERLIGACAQO DO ELETRODUTO TELEFONIA/ ltens novos em projeto -~ FOLHA
COMPUTACAO ENTRE OS PAVIMENTOS TERREO/SUPERIOR “Todas as lumindrias que serdo instaladas na reforma serdo novas. PLANTA PAVIMENTO SUPERIOR 09/15-R0O
SEM ESCALA INST.ELETRICA - DADQOS / VOZ
\_ J J
AUTOR (ES) PROJETO DESENVOLVIMENTO PROJETO DESENHOFroncisco ESCALA
ENG. MARCOS CESAR CORREA ANTUNES CREAN® 5062600651 ENG. MARCOS CESAR CORREA ANTUNES CREAn® 5062600651 DATA '| 75
ARTn® 92221220150971269 FEVEREIRO/2016 ’




