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PO1 30 UNIDADES P02 14 UNIDADES PO3 02 UNIDADES P04 02 UNIDADES PO5 04 UNIDADES P06 01 UNIDADE
1IPO Porta em madeira encabecada, espessura 35 mm. 01 folha de abrir. OBS: reaproveitamento de 7IPO Porta em madeira encabecada, espessura 35 mm. 01 folha de abrir. OBS: reaproveitamento de Porta em madeira encabecada, espessura 35 mm. 01 folha de abrir. OBS: reaproveitamento de Porta em madeira encabecada, espessura 35 mm. 01 folha de abrir. OBS: reaproveitamento de PO Porta em madeira encabecada, espessura 35 mm. 01 folha de abrir. OBS: reaproveitamento de TIPO Porta em madeira encabecada, espessura 35 mm. 01 folha de abrir. OBS: reaproveitamento de
folha de porta lisa existente armazenada na obra, com inser¢do de visor e grelha de ventilagéo. folha de porta lisa existente armazenada na obra, com insergéo de grelha de ventilagéo. TIPO folha de porta lisa existente armazenada na obra, com inser¢cdo de grelha de ventilago, TIPO folha de porta lisa existente armazenada na obra, com insercdo de grelha de ventilagdo, folha de porta lisa existente armazenada na obra, com insercdo de grelha de ventilagdo. folha de porta lisa existente armazenada na obra, com insercdo de grelha de ventilagdo.
: . ‘= . = - . A . Lo ‘o . B bate-cadeira de rodas e barra de apoio. bate-cadeira de rodas e barra de apoio. i ~
No Poy. Térreo: Reunido 02, 03 e 04‘, Sala Ol: Sglo Pr~of. Paulo, Admmls‘trogoo 01, Protocolo, Copa, ~ No I?owmenfo Terreo. AUdIO/. Visual, Depésito 01, Sqlo No Break, .Deposﬁo 02, Serwdqr, Arquivo. No APLICACAO WC Feminino, WC Masculino, Vestidrio Feminino, Vestidrio Masculino do Pavimento Térmreo. APLICACAO WC da Reunido 04 do Pavimento Térreo.
= Atendimento GGBS. No Pav. Superior: Administracdo 02, Servico Social 01 e 02, Salas 02, 03, 04, 05, APLICACAO Pavimento Superior: Aimoxarifado 01, Salas de Servidor, Copa, Limpeza, WC Masculino e WC - L " . . - . . . 3
APLICACAO 06, Reunido 07 e 08, Circulacdo (Almox 1 e Reunido 08), Comunicacdo e Informdtica, Jornalistas Feminino, Depdsito APLICACAO WC P.N.E. Feminino e WC P.N.E. Masculino do Pavimento Superior. APLICACAO WC P.N.E. Feminino & WC P.N.E. Masculino do Pavimento Terreo.
Espera 03, Pesquisador 01 e 02, Vice-Coordenacdo, Secretaria, Coordenacdo. t i t lamini texturi v ; i lumini ] . ] , . . . . . . . . Acabamento em revestimento melaminico texturizado. Veneziana ventilada em aluminio com Acabamento em revestimento melaminico texturizado. Veneziana ventilada em aluminio com
: — . : . — ACABAMENTO AcoSomen o em rgves |me|n o m,e.omlr;co exturizado. enezmr(;q ventilada .em aluminio cch Acabamento em reyeshmenfo m’elhommlco texturizado. Venemonq ventilada em aluminio com Acabamento em reyeshmenfo m’elgm|n|co texturizado. Venezmnq ventilada em aluminio com ACABAMENTO | acabamento em pintura elefrostatica branca. Batente em madeira com pinfura em esmalte ACABAMENTO | acabamento em pintura elefrostatica branca. Batente em madeira com pinfura em esmalte
Acabamento em rgveshmen‘ro m,e[om|n|co texfur}zodo. Vengzmno vermlo'do em aluminio com E qcto’ T.cnmento{ er‘gI planuro e eftro?frohcc; rcmccx.]c Bogercwjte err:]I n;o §|ro cgm plfnTI;J]I’O em Iesm,o te ACABAMENTO gcqpomenfo em pintura elefrosfohc.o branca. Batente em madeira com pintura em esmalte ACABAMENTO chbgmenfo em pintura elefrosfohc.o branca. Batente em madeira com pintura em esmalte E ACESSORIOS | sintético acetinado. Macanetas fipo alavanca, fechaduras, dobradicas (3 por folha), mola aérea E ACESSORIOS | sinfético acetinado. Macanetas tipo alavanca, fechaduras, dobradicas (3 por folhal),
ACABAM?NTO ocoquenfo em pinfura eletros’roh(?o ’b.ronco. V|sgr com vidro comum liso 4mm. Batente em E ACESSORIOS | sinté ico acetinado. Macanetas fipo alavanca, fechaduras, dobradicas (3 por folha), mola aérea E ACESSORIOS sintético qce’rlnodo. Mogohetos fipo ) alavanca, fephoduros, ) dobradi¢cas (3 por folha), E ACESSORIOS sintético qce’rlnodo. Mogopetos fipo ) alavanca, fephoduros, ) dobradicas (3 por folha), e acessdrios em latdo com acabamento cromo acetinado. bate-cadeira, mola aérea e acessérios em lat@o com acabamento cromo acetinado.
E ACESSORIOS | madeira com pintura em esmalte sintético alto brilho. Macanetas tipo alavanca, fechaduras, € acessorios em latGo com acabamento cromo acetinado. bate-cadeira, barra de apoio, mola aérea e acessdrios em latdo com acabamento cromo bate-cadeira, barra de apoio, mola aérea e acessdrios em latdo com acabamento cromo
dobradicas (3 por folha), mola aérea e acessdérios em latdo com acabamento cromo acetinado. acetinado. acetinado.
- — VIDRO - VIDRO - VIDRO -
VIDRO Vidro comum liso incolor, espessura 4 mm. VIDRO VIDRO
Pintura: Cor Branco, céd.: Coralit 001- Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Perfil Pintura: Cor Branco, céd.: Coralit 001- Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Perfil ) ) Pintura: Cor Branco, céd.: Coralit 001- Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Perfil Pintura: Cor Branco, céd.: Coralit 001- Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Perfil
de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. REFERENCIA de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. Pintura: Cor Branco, céd.: Coralit 001- Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Perfil Pintura: Cor Branco, céd.: Coralit 001- Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Perfil REFERENCIA de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. REFERENCIA de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico.
REFERENCIA Macanetas, ferragens e acessérios: linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente técnico. COMERCIAL Macanetas, ferragens e acessérios: linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente técnico. . de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. REFERENCIA de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. COMERGIAL Macanetas, ferragens e acessoérios: linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente técnico. COMERCIAL Macanetas, ferragens e acessorios: linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente técnico.
COMERCIAL Molas aéreas: Fechosul, Soprano, Uniseg ou equivalente técnico. Revestimento Fendlico- Molas aéreas: Fechosul, Soprano, Uniseg ou equivalente técnico. Revestimento Fendlico- REFERENCIA Macanetas, ferragens e acessorios: linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente técnico. COMERCIAL Macanetas, ferragens e acessorios: linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente técnico. Molas aéreas: Fechosul, Soprano, Uniseg ou equivalente técnico. Revestimento Fendlico- Molas aéreas: Fechosul, Soprano, Uniseg ou equivalente técnico. Revestimento Fendlico-
melaminico: cor Branco Real céd. L515 - Férmica, Madepar, Formline ou equivalente técnico. melaminico: cor Branco Real cod. L515 - Férmica, Madepar, Formline ou equivalente técnico. COMERCIAL Molas aéreas: Fechosul, Soprano, Uniseg ou equivalente técnico. Revestimento Fendlico- Molas aéreas: Fechosul, Soprano, Uniseg ou equivalente técnico. Revestimento Fendlico- melaminico: cor Branco Real céd. L515 - Férmica, Madepar, Formline ou equivalente técnico. melaminico: cor Branco Real céd. L515 - Férmica, Madepar, Formline ou equivalente técnico.
Vidros: Blindex, American Box, Santa Marina ou equivalente técnico. SOLEIRA melaminico: cor Branco Real céd. L515 - Férmica, Madepar, Formline ou equivalente técnico. melaminico: cor Branco Real céd. L515 - Férmica, Madepar, Formline ou equivalente técnico. SOLERA (SG) Soleira em granito Cinza Andorinha, espessura 2 cm, largura conforme projefo arquitetdnico SOLERA (SG) Soleira em granito Cinza Andorinha, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquiteténico
SOLEIRA - ) SOLEIRA (SG) Soleira em granito Cinza Andorinha, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquitetdnico. SOLEIRA (SG) Soleira em granito Cinza Andorinha, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquitetdnico. 9 $ &P +1arg Pro) 4 ' 9 $ &3P 19 pro) 4 ’
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sobre madeira + K Revestimento em chapa Revestimento em chapa H\ OBSERVACAO 02: Os revestimentos melaminicos das portas tém como referéncia comercial: cor Branco Real, cédigo L515 - Férmica, Madepar,
melaminica texturizad melaminica texturizad u\ R Formline ou equivalente técnico. Todos os batentes das portas de madeira serdo em madeira maci¢ca de cedro, mogno ou jatobd com
R [ elami |cob exiv |(sz1. a = elami 'Cob exiu |(sz N a { Vengzmno aplicacdo de fundo preparador anti-ferruginoso e tinta esmalte sintético acetinado; referéncia comercial: cor branco - Coral, Sherwin Williams,
. ) sobre maaeira ’ sobre maaeira 0 0 \‘Q ventilada Suvinil ou equivalente técnico. Macanetas tipo alavanca, fechaduras, dobradicas e acessérios em latdo com acabamento cromo acetinado,
Vidro comum liso V'dr,o comum liso : : ‘\"\ referéncia comercial: linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente técnico. Molas aéreas em latdo com acabamento cromo acetinado;
incolor. 4 mm incolor, 4 mm ::\ referéncia comercial: Fechosul, Soprano, Uniseg ou equivalente técnico. Todas as portas e caixilhos em aluminio tém como referéncia
S 8 ' 8 Puxador 8 Puxador Puxador Puxador 8 Puxador H\ comercial: Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. Todas as ferragens, frilhos, trincos e acessérios em aluminio tém como referéncia
r —I IV H\ comercial: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. Todos os vidros t¢m como referéncia comercial: Blindex, American Box, Santa
\ ] 1 : hami ”b Marina ou equivalente técnico.
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Porta em madeira encabecada, espessura 35 mm. 02 folhas de abrir. OBS: reaproveitamento de . . L . .
TIPO folhas de porta lisa existente armazenada na obra, com insercéo de visor e grelha de ventilagdo. TIPO Porta em madeira encabecada, espessura 35 mm. 01 folha de correr. TIPO Porta em madeira encabecada, espessura 35 mm. 02 folhas de correr. TIPO Porta em aluminio com venezianas ventiladas, 02 folhas correr.
APLICACAO Convivio 01 do Pav. Térreo, Reunido 07 e Mini-Auditério do Pav. Superior. APLICACAO Espera 01 do Pavimento Térreo. APLICACAO Reunido 01 do Pavimento Térreo. APLICACAO Quadros Elétricos da Recepgdo CPO do Pavimento Térreo.
GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO S/C LTDA.
Acabamento em revestimento melaminico texturizado. Veneziana ventilada em aluminio com i
- L . . . - L - . . RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP
ACABAMENTO | acabamento em pintura eletrostdtica branca. Visor com vidro comum liso 4mm. Batente em ACABAMENTO Acoblcfnme-mfo’rem reve;hm;ntop melgmmltc‘l(; TexTTu.rlzodo.fBotenTe em modglr‘o com wawjuro em ACABAMENTO Acobl?me.nlgrem rev?.shrgem(; mecljommlcfo.IhTethtr{zodo. Eoteme em mOde,'rg com ﬁ)n;turo em ACABAMENTO | Acabamento em pintura eletrostdtica cor branco. Maganetas tipo alavanca, fechaduras, graco ’
E ACESSORIOS | madeira com pintura em esmalte sintético acetinado. Macanetas tipo alavanca, fechaduras, E ACESSORIOS esmg e smte ico ace mtq oo.| uxador, trilhos, trincos, ferragens e acessérios em latdo com E ACESSORIOS esmg e smTe ico ace |n? o(.:1 uxadores, trilhos, trincos, ferragens e acessérios em latdo com E ACESSORIOS | dobradicas (3 por folha) e acessérios em aluminio cor branco. oo, cpreendimentus FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
dobradicas (3 por folha), mola aérea e acessdérios em latdo com acabamento cromo acetinado. acabamento cromo acetinado. acabamento cromo acefinado. projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br
VIDRO Vidro comum liso incolor, espessura 4 mm. VIDRO - VIDRO - VIDRO -
PV - . Yy — . P : wioace CPO ARQUIVO DWG
Zlmulro. glgr.Bl_rgr;coéc%d../illorothOOOll— CZrSOAI' Sherwn') V\/|I||IOthT,/SU\{InI| OI\: equwcilentfe fécnico. Perfi Pintura: Cor Branco, céd.: Coralit 001- Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Pintura: Cor Branco, céd.: Coralit 001- Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. ]
REFERENCIA ea u’mlnlﬁ: r;n 8 e} |_ Eog, yC roL, \ Tou equwg er|1 etefplcq. c;/%olne o§, err‘oFger;]s e | REFERENCIA Puxador, trilhos, trincos, ferragens e acessérios: Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente técnico. REFERENCIA Puxadores, trilhos, trincos, ferragens e acessérios: Imalb, Papaiz, LaFonte ou equivalente técnico. REFERENCIA Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. ENDEREGO RUA JOSUE DE CASTRO, 120 ) BAR_EXE ARQ1819_pta cxo
COMERCIAL acessorios. inha bund - Imab, O‘?O'Zf aronte ou equiva en“e ecnico. ., 0las aereas. Fecnosul, , COMERCIAL Revestimento Fendlico- melaminico: cor Branco Real cod. L515 - Formica, Madepar, Formline ou COMERCIAL Revestimento Fendlico- melaminico: cor Branco Real cod. L515 - Formica, Madepar, Formline ou COMERCIAL Ferragens e acessoérios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP I -
Soprano, Uniseg ou equivalente técnico. Revestimento Fendlico- melaminico: cor Branco Real cod. equivalente técnico equivalente técnico N J J
L515 - Formica, Madepar, Formline ou equivalente técnico. Vidros: Blindex, American Box, Santa ) ) OBRA -~
Marina ou equivalente técnico. SOLERA SOLERA SOLEIRA REFORMA BARRACAO DA MARCENARIA REF. ARQ
SOLEIRA - B - - .
ETAPA - EXECUTIVO (OS 34) )
TITULO FOLHA
DETALHAMENTO DE PORTAS 18/19-R0
\ J J
AUTOR (ES) PROJETO DESENVOLVIMENTO PROJETO DESENHO o ESCALA
ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU e A20539-7 ARQ. NORA CAPPELLO - CAU n" A39489-0 DATA 1:25
RRT: 03717137 ARQ. RENATA G. BUFFA- CAU n° A42704-7 JUL/2015 *




