NOTAS GERAIS

- BARRILETE, COLUNAS E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA FORAM DIMENSIONADOS PARA TUBOS DE PVC CLASSE 15, & EXTERNO.
- ESPERAS PARA APARELHOS TERAO REDUGAO DE 25x1/2".
CHUV.

v - AS DISTANCIAS ENTRE OS APARELHOS DEVERAO SER CONFIRMADAS NA OBRA.
ALTURA DAS ESPERAS
LAV. LAVATORIO 0,60m
B.S. BACIA SANITARIA CAIXA ACOPLADA 0,30m
V.S. BACIA SANITARIA CAIXA DE DESCARGA 0,30m
RG. REGISTRO GAVETA Indicado
TL. TORNEIRA DE LIMPEZA 0,40m
MIC. MICTORIO 1,25m
DH DUCHA HIGIENICA 0,40m
CHUV. CHUVEIRO 2,10m
PIA  PIA DE PAREDE 1,10m

Em__..z__nam__o
ESC.: 1/25

0BS.: ALTURA DO PONTO DE
ENTRADA DE AGUA DO MICTORIO
VARIA CONFORME O MODELO DO
MESMO.
VESTIARIO MASCULINO E FEMININO
DETALHE: 2X
HIGIENIZAGAO/LAVA PRATO
AREA DE SERVICO
PIA DA COZINHA LOGAL DA GBRA

UNICAMP
MAPA GERAL DO CAMPUS
ESC.: 1/20.000
OBSERVACOES GERAIS:
PIAS DA COPA QUENTE * Todas as medidas em metros exceto onde Indicado;
PIAS DA LANCHONETE * Antes da execugho, conferir todas as medidas no local;
* Néo tomar medidas em escala na planta;
* Demais especificagbes em Memorial Descritivo de Arquitetura.
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