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INFORMAGOES ADICIONAIS: O PROPRIETARIO CONCORDA COM A INSTALAGAO PROPOSTA POR ESTE
MESMO QUE SUPERIORES AO MINIMO EXIGIDO PELA LEGISLAGAO A FAVOR DA SEGURANGA.

IMPLANTACAO

MEMORIAL DESCRITIVO
Este caderno de encargos descreve as atividades a serem seguidas para execucio d o IMECC RESTAURANTE, situado na Av. Bertrand
Russel, s/n®, Cldade Universitéria "Zeferino Vaz" no Municiplo de Campinas/SP.

1. uz._.HOE

O presente projeto prevé sistema de protegio contra incéndio calculado para dasse de risco de ocupagsio F-8 (conforme dassificaclio do
D.E.46076/01), carga combustivel de 300MJ/m2, grau de risco BAIXO , Legislaclio do Corpo de Bombeiros (SP). Fol considerada para
o céiculo da populacio a ocupacio F-8, conforme Item B da tabela 6E da IT 11.

2. EXTINTORES DE INCENDIO

Serfio utilizados neste projeto dois tipos de extintores de incéndio abaixo relaconados:

- 01 Extintores de Agua Pressurizada com carga de 10 litros e capaddade extintora de 2 A, protegendo a edificagio com um todo,
respeitando os afastamentos minimos previstos na legislaco.

- 02 Extintores de P6 Quimico com carga de 4 kg e capaddade extintora de 20 BC, um protegendo a edificacio com um todo e outro a
central de GLP, respeltando os afastamentos minimos previstos na legislago.

- 02 Extintores de Diéxido de Carbono com carga de 6 kg e capaddade extintora de 5 BC, protegendo éreas espedficas ( cozinha e
érea de reprografia-xerox), respeitando os afastamentos minimos previstos na legislacio.

Todos os extintores deverfo ser instalados de forma que nenhuma de suas partes fique adma de 1,60m de altura, contados a partir
do piso acabado.

Deverfio estar sempre desobstruldos e serem sinalizados através de placas de identificacSo, instaladas adma dos extintores, a uma
altura de 1,80m, com placas quadradas com lado de 505mm, com fundo vermelho e pictograma fotoluminescente, conforme cédigo E5
(ver IT 20/04).

As unidades extintoras deverfio estar claramente sinalizados e com a Indicagdo das dasses de fogo a que se aplicam. Os extintores

deverfo ser numerados, obedecendo aos critérios de projeto, tanto no dlindro quanto no seu suporte. T odos os extintores deverfio estar de

acordo com as normas da ABNT.

3. ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

Deverfio ser feitas através de blocos auténomos de lluminagiio de emergencia, marca Equipel ou similar, com no minimo uma hora de autonomia, com
I&mpada fluorescente e etiqueta de sinalizaghio para balizamento, instalados de forma que haja total possibilidade de visualizagio, conforme projeto.

Os blocos deverSio possulr dispositivo que permita o seu aclonamento manual para a efetivaglio de testes de funcdonamento do sistema.

A alimentaclio dos blocos seré feita diretamente pelos circultos indicados no projeto elétrico.

A posicio dos mesmos deveré possibliitar ficll visualizacio,além de fornecer lluminaglio capaz de orlentar o caminho a ser seguido e o desvio de

obstécules, em caso de Incgndlo.

A lluminacio de aclaramento ( 4 unidades tipo PL 9W ) serd instalada a uma altura de 2,35m, contando do piso acabado.

A lluminagiio de balizamento ( 4 unidades) deveré ser instalada imediatamente sobre as portas e aberturas de saida, a uma altura de méxima de 2,30m.
esta altura deveré ser mantida em todos os outros compartimentos, respeitando a altura minima de 1,80m.

A Instalagio atende plenamente aos critérios da NBR 10.898/90 quanto ao nivel de luminosidade e distanclamentos entre pontos.

Prever testes mensais do sistema, devidamente registrados e arquivados.

4. SAfDAS DE EMERGENCIA:
As saldas de emergéncla atendem as exigénclas da IT-11/04 e as rotas de fuga estfo previstas nas plantas do projeto.

5. BRIGADA DE INCENDIO

Na ocasiio da solicitacio da vistoria final das instalagSes deveré ser anexada a relaclio da brigada de incéndio calculada conforme item
5.1 da IT-17/04. A relacso deveré obedecer aos padres apresentados no anexo L da IT-01/04, sendo que o curso de formaclio deverd
ser ministrado por profissional devidamente habilitado.

6. SEGURANCA CONTRA INCENDIO DAS ESTRUTURAS

Na ocasli&o da solicitacSio da vistoria das InstalacBes, deveré ser apresentado preenchido e assinado pelo responsével técnico o Memorial

de ProtegBo contra Incéndio das Estruturas de acordo com o subitem 5.19.1 da IT-08/04 e modelo de planilha conforme anexo S da
IT-01/04 do CBPMESP.

As sinalizacBes de seguranca estSo previstas nos itens supracitados ( extintores / hidrantes / alarme), sendo que apenas néo foram
previstas as sinallzagBes de salda, que deverSo acompanhar as unidades previstas de lluminagBo de sinalizag8o. As sinalizagbes deverSo
obedecer aos critérios da IT-20/04. Para evitar possiveis dividas, as sinalizagBes aqui previstas sio totalmente independentes da
lluminacfio de sinalizaco.
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OBSERVACAO

EXISTEM OUTRAS EDIFICACOES NO MESMO TERRENO DA EDIFICACAO EM
ANALISE NESTE PROCESSO.

A EDIFICAGAO EM ANALISE NESTE PROCESSO POSSUI ISOLAMENTO DE

RISCO QUANTO AS OUTRAS EDIFICACOES , CONFORME IT 07/2004,
PODENDO SER ANALIZADA EM SEPARADO SEM QUALQUER PREIUIZO A

SEGURANCA, CONFORME PREVE ITENS 5.2.1.12 E 5.2.1.13 DA IT 01/2004.
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