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GENERALIDADES 

Este memorial visa apresentar e traçar diretrizes sobre o projeto de proteção e 
combate a incêndio da edificação denominada CASA DO LAGO, localizada Avenida 
ÉRICO VERÍSSIMO número 1011, Cidade Universitária Zeferino Vaz – UNICAMP, Barão 
Geraldo - Campinas, SP. 
O projeto segue rigorosamente os princípios preconizados nas normas vigentes NBR 
5626/98, Instalações Prediais de Água Fria; bem como as especificações para 
Instalações de Combate a Incêndios do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. 

Os materiais miúdos de fixação, derivação, conexão, etc., (tais como: buchas, 
arruelas, luvas, braçadeiras, vergalhões, etc.) não constam das planilhas dos materiais. 

Para os casos que forem omissos neste memorial descritivo, dever-se-á seguir as 
indicações dos desenhos e vice-versa. 

Se houver divergências entre o projeto e o memorial descritivo, prevalecerá o 
especificado nos desenhos, devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado a 
UNICAMP. 
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1. SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO 

1.1. REDE DE HIDRANTES 

A intervenção consiste em adequar o funcionamento dos hidrantes à luz do decreto 
estadual 56.819 de 2011, para tanto foi proposto a toca da bomba existente a fim de 
atender a nova classe de pressão e vazão estabelecida de IT22-20111 do decreto 
referido acima. 
Os hidrantes serão alimentados por uma rede independente já existente desde de a 
saída da casa de máquina externa até os hidrantes, a rede interna a casa de 
máquinas será feita, assim como as ligações com o reservatório existente.  Para o 
conjunto elevatório será instalada motor-bomba modelo Thebe ou equivalente; 
12,5CV; trifásica; Modelo RL-20B rotor 166x8mm H=56,65 mca Q=400,62 L/MIN. 

1.2. EXTINTORES 

Devem ser verificada a locação de acordo com o projeto aprovado no corpo de 
bombeiros, deve ser verificado a validade dos extintores existentes antes da vistoria 
para emissão do AVCB . 

1.3. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

Deverão ser fornecidas e instaladas nas quantidades e locais indicados em projeto, 
Luminária de emergência completa, constituída de invólucro contendo lâmpadas 
fluorescentes ou similares com fonte de energia com carregador e controles de 
supervisão, com autonomia mínima SW 120 minutos de funcionamento de acordo 
com a NBR 10898; e Módulo de luz de Emergência, tipo bateria, IMF, 12-2NE 12 V para 
02 (duas) lâmpadas fluorescentes tubular de 16W, autonomia de 2 horas. 

1.4. PLACAS DE SINALIZAÇÃO 

A localização dos extintores deverá ser sinalizada, em vermelho e através de placas 
de sinalização adequadas de acordo com a NBR 13434, NBR 13434-1, NBR 13434-2, 
NBR 13434-3. 
Deverão ser fornecidas Placas de Sinalização de segurança fotoluminescente de alta 
intensidade luminosa em PVC rígido fotoluminescente espessura 2 mm, com superfície 
antiestática, não inflamável, auto-extinguível para orientação/salvamento 7 x 20 cm. 
As placas de deverão obedecer a NBR 13434, 13434-1, 13434-2 E 13434-3. 
Placas de Sinalização de segurança fotoluminescente de alta intensidade luminosa 
em PVC rígido fotoluminescente espessura 2 mm, com superfície antiestática, não 
inflamável, auto-extinguível para balizamento, salvamento, alerta e comando 24 x 12 
cm. 
As placas deverão obedecer a NBR 13434, 13434-1, 13434-2 E 13434-3 e deverão ser 
fixadas com fita dupla face em parede ou em vidro. 
 

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

A presente especificação tem por objetivo estabelecer as características dos materiais 
e equipamentos a serem utilizados na obra. 

Caberá ao responsável pela obra à aceitação ou recusa dos materiais e 
equipamentos diferentes dos adiante relacionados. 

A inspeção de recebimento dos materiais e equipamentos necessários será realizada 
no canteiro de obra por processo visual, contagem e notas de compra podendo, 
entretanto, ser feita na fabrica ou em laboratórios, por meio de ensaios. Neste caso, o 
fornecedor ou fabricante, deverá avisar a data em que a inspeção será realizada. 
A inspeção visual para o recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-á 
basicamente do cumprimento das seguintes atividades: 

 Verificação das quantidades; 
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 Verificação das condições dos materiais, constando de seu perfeito estado e 
de sua validade; 

 Designação dos locais de estocagem, levando-se em conta o tipo do material. 

Caso exista alguma anormalidade em relação às atividades acima descritas o 
material deverá ser recusado. 
Cabe a empresa responsável pela obra o correto armazenamento dos materiais e 
equipamentos. 

2.1. REGISTROS DE CONTROLE 

Serão de bronze fundido ou forjado, fabricados de acordo com as normas brasileiras 
específicas, devendo acompanhar, quando aparentes, alinha de acabamento 
especificada pelo projeto arquitetônico. Quando não aparentes deverão ter volantes 
brutos, para registros aparentes, conforme prescrito em projeto, os registros deverão ter 
acabamento com canopla cromada. 
Fabricantes: Docol, Deca, Fabrimar ou equivalente. 

2.2. TUBO DE AÇO GALVANIZADO PARA A REDE DE HIDRÂNTES 

Tubos e Conexões de Aço Galvanizado para Rede de Hidrantes 
Tubos de aço galvanizado de parede grossa sem costura, de fabricação nacional, 
com roscas perfeitas, de espessura uniforme e devidamente protegidas, de padrão 
BSP, com luvas, de acordo com a norma DIN 24.40 e ASTM -53. 
Fabricantes: Brastubo, Apolo, Tubonal, Metal-bronze ou equivalente. 
Conexões de ferro maleável, galvanizado classe 10, para instalações de hidrantes. 
Juntas: fita teflon sobre os fios de rosca cobertos por tinta anticorrosiva. 
Fabricantes: Bárbara, Tupy, Apolo, Italy ou equivalente. 

2.3. VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL  E VERTICAL Ø 65MM (2.1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Válvula de retenção. 
Serão de bronze, com bujão de inspeção, tipo vertical ou horizontal, especificada e 
com vedação metal contra metal. 
Fabricantes: Docol, Mippel, W.A, Vickers, Embraval, Metal-bronze ou equivalente. 

2.4. PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PARADE INTERNA) 

Placa de Sinalização para Balizamento, Salvamento, Alerta e Comando 24 x 12 cm 

2.5. EXTINTOR INCÊNDIO ÁGUA-PRESSURIZADA 10L INCLUSIVE SUPORTE 

Extintor de incêndio, Inclusive suporte de Fixação. 

2.6.  EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO BC - CAPACIDADE DE 12 KG 

Extintor de incêndio, Inclusive suporte de Fixação. 

2.7. EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6 KG 

Extintor de incêndio, Inclusive suporte de Fixação. 

2.8. BOMBA PCI DE 12,50 CV  

Thebe ou equivalente; 12,5CV; trifásica; Modelo RL- 20B rotor 166X8mm H=56,65 
Q=400,62L/MIN, ligação roscavel. 
 

 
Data de entrega: Março de 2016 
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