LEGENDA
(1) TE 90 E 665 mm )

(2) REGISTRO ANGULAR ¢ 65 mm
(3) NIPLE DUPLO ¢ 65 mm

(4) ENGATE RAPIDO ¢ 40 mm ( STORZ )

MANGUEIRA DE ALGODAO REVESTIDA
DE BORRACHA, ADUCHADA OU
ACONDICIONADA EM ZIGUEZAGUE

@ INSCRIGAO C/ INDICAGAOD
DO COMPRIMENTO — 15 m

(7) cAxA

(8) CHAVE PARA CONEXAO (STORZ)

ESGUICHO CONICO ¢ 40 mm
REQUINTE ¢ 13 mm

(10) ESGUICHO REGULAVEL ¢ 40 mm
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DETALHE DO QUADRO DE

PISO

FUNDO VERMELHO
DESENHO E BORDA

AMARELA OU BRANCA

QUADRO VERMELHO
BORDA AMARELA

15

/0

15

SINALIZAGAC

23

23

entre 1,20 e 1,60 m

>

(1) DoBRADICA

FECHADURA TIPO TRINCO DE
PRESSAO P/ ABERTURA RAPIDA

ADESIVO C/ LETRAS BRANCAS
E FUNDO VERMELHO

POSSUIRA INSCRICAO "ALARME DE INCENDIO”
(7) TAMPA EM VIDRO TEMPERADO 6MM

(8) BASE DE ALVENARIA

OBSERVAGAO:

A SINALIZAGAO DE SOLO SERA PREVISTA QUANDO O HIDRANTE
FOR INSTALADO EM GARAGEM, AREA DE FABRICAGAO, DEPOSITO
E LOCAIS UTILIZADOS PARA MOVIMENTAGAO DE MERCADORIAS

£ DE GRANDE VAREJO.

Detalhe do Hidrante de parede e sinalizacdo

Sem Escala

Corrimdo em
ago galvanizado
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CLASSE
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DETALHE DO QUADRO DE SINALIZAGCAO

Sem Escala

.15

QUADRO VERMELHO .
BORDA AMARELA
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0.29 carpete de madeira

Piso de

Detalhe da Escada em corte

Escala 1:20
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FUNDO VERMELHO

.23
|
DESENHO E BORDA n

AMARELA OU BRANCA

.23
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1.60

PISO

QUADRO VERMELHO
BORDA AMARELA

VER DET. DO QUADRO DE SINALIZAGAO

0BSERVAGAQ:

A SINALIZAGAO DE SOLO SERA PREVISTA QUANDQO O EXTINTOR
FOR INSTALADO EM GARAGEM, AREA DE FABRICAGAO, DEPOSITO
E LOCAIS UTILIZADOS PARA MOVIMENTAGAO DE MERCADORIAS
E DE GRANDE VAREJO.

Detalhe Extintor e Sinalizacdo

QUADRO VERMELHO
BORDA AMARELA

VER DET. DO QUADRO DE SINALIZAG

Tubo metalico

@

AO

Tubo metalico
@17%"

0.07

1.10
1.055
98
.85

0.07

L Tela em ago galvanizado

‘ Detalhe Guarda corpo

Escala 1:20

Guarda-corpo em tubo metalico @ 15"
E Tubo metalico & 72"
g Caixa metalica dobrada e soldada

Corrimao em tubo metalico & 1,1/2“

1.10
1.055
.98

Tela em ago galvanizado

0.92

Chapa metalica 78

a Detalhe Corrimado

Escala 1:20
Entrada
Geral
Alarme T~
Entrada de forga N A
direto do poste
/T 1]
ggomvga para (— Chave Geral
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BOMBA DE
INCENDIO
Consumo
Bomba de
Incéndio

Ligacdo da Bomba

Sem Escala

() ABERTURA PARA VENTILAGAO @

ACIONADOR MANUAL DO ALARME
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VEM DO EDIFICIO
>

OBSERVAGAQ:
A CAIXA DO REGISTRO DE RECALQUE ESTARA AFASTADA A 0,50 m DA GUIA DO PASSEIO.
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Barrilete

Q Detalhe Isométrico
Sem Escala

Detalhe da caixa de registro de recalque

Sem Escala

Indicagdes 1:1000

OBSERVAGAO:
A TAMPA DEVERA SER PINTADA EM VERMELHO

LEGENDA

(1) NIPLE DUPLO
(2) BRITA

@ TAMPA C/ CORRENTE
E ADAPTADOR

REGISTRO DE GLOBO
ANGULAR DE 45" E @ 65 mm

(5) Luva

TAMPA DE FERRO FUNDIDO
(0.60 m x 0.40 m)

(7) Passtlo

0,00
Térreo S
(Dq/\\{i 50
s D

Segue para arede
de hidrantes

LEGENDA
(M Bomba principal : Poténcia 12,50 CV
Q (L/Min)400,62
H (m.c.a) 56,65
H mdxima (m.c.a) 59,00 (Shut-off)
Modelo THEBE RL - 20B
rotor de 166x8mm

@ Registro de Gaveta

® Vdlvula de Retencdo

@ Base de alvenaria para elevacdo do reservatdrio
® Reservatdrio de Escorva
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a Detalhe Isométrico Bombas
Sem Escala

| LEGENDA

PORTA CORTA-FOGO P-90 DIRECAO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

BARRA ANTI-PANICO SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA

ROTAS DE FUGA
DIRECIONAMENTO

NE @l

SISTEMA PASSIVO
TANQUES| ELEVADOR [ANTIPANICOERERRTURA

ole[o]4

ELEVADOR SIMPLES ENTRADA PARA COMBATE A INCENDIO

OUTROS

CENTRAL DE GLP ENTRADA PARA COMBATE A INCENDIO

VASOS E

DETECTOR DE FUMACA PONTUAL

CHUVEIRO AUTOMATICO ENTREFORRO

OUTROS
OUTROS

PROJECAO DO CHUVEIRO AUTOMATICO

NO PAVIMENTO INFERIOR DETECTOR DE FUMAGCA PONTUAL

LEGEND

>

PONTO DE ILUMINACAO DE
EMERGENCIA

PONTO DE ILUMINACAO DE
EMERGENCIA TIPO BALIZAMENTO

PO QUIMICO SECO ABC

AGUA PRESSURIZADA 2A

EMERGENCIA

SIST. DE ILUM. DE

EXTINTORES
PORTATEIS

BATERIAS DO SISTEMA DE ILUMINACAO

PO QUIMICO SECO 20 BC DE EMERGENGCIA

ESPUMA MECANICA AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

AVISADOR SONORO E VISUAL

BOMBA DE INCENDIO (C/SIRENE)

SIST. DE ALARME!

ShisE=Epam-

ACIONADOR MANUAL E DETECCAO E

MANGOTINHO ALARME

HIDRANTE SIMPLES CENTRAL DE DETECCAO E ALARME

SISTEMA DE DETECCAO E ALARME

COMPLEMENTOS

BATERIAS DO SISTEMA DE DETECCAO E
HIDRANTE DUPLO ALARME

ACIONADOR DE BOMBA DE INCENDIO
(BOTOEIRA LIGA/DESLIGA)

SISTEMAS DE HIDRANTES

D0 B BB ol

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ (QDL,

REGISTRO DE RECALQUE CHAVE ELETRICA SECUNDARIA

SISTEMA ELETRICO

]

RESERVA DE INCENDIO CHAVE ELETRICA PRINCIPAL
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RESP. TECNICO:
Eng. Wilson Jorge Marques
CREA: 061496930

PROPRIETARIO OU RESP. PELO USO:
Universidade Estadual de Campinas -
Casa do Lago

CNPJ: 46.068.425/0001-33

PROJETO TECNICO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO
DETALHES - CASA DO LAGO

04/04

OCUPACAO: REUNIAO DE PUBLICO - F5

LocaL: Rua Erico Verrissimo, 1011, Cidade Universitdria Zeferino Vaz - UNICAMP, Bardo
Geraldo - Campinas, SP

PROPRIETARIO: Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP

RESPONSAVEL PELO USO: Antonio Marcos Pereira de Moura

RESPONSAVEL TECNICO: Wilson Jorge Marques

AREA CONSTRUIDA: 1034,85 m? DESENHO: Matheus M. Minatel

Projetos, empreendimentos
& constru

grac

ESCALA: ind.
AREA DO TERRENO: -




