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Detalhe Isométrico 
Sem Escala

12,00m³
Ø3"

BASE DE 
ALVENARIA A 
EXECUTAR

LEGENDA
    Bomba principal :

    Registro de Gaveta
    Válvula de Retenção

Potência 12,50 CV
Q (L/Min)400,62
H (m.c.a) 56,65

Modelo THEBE RL - 20B                       
rotor de 166x8mm 

H máxima (m.c.a) 59,00 (Shut-off)
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Detalhe Isométrico Bombas  
Sem Escala

Segue para a rede 
de hidrantes

2

12,00m³

2
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1

1

4
    Base de alvenaria para elevação da bomba a ser 
executada
41,
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AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
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ESPUMA MECÂNICA 

PÓ QUÍMICO SECO 20 BC

ÁGUA PRESSURIZADA 2A

PÓ QUÍMICO SECO ABC

ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO 
(BOTOEIRA LIGA/DESLIGA)

REGISTRO DE RECALQUE

HIDRANTE DUPLO

HIDRANTE SIMPLES

MANGOTINHO

BOMBA DE INCÊNDIO 

RESERVA DE INCÊNDIO

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO

BATERIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO  
DE EMERGÊNCIA

AVISADOR SONORO E VISUAL 
(C/SIRENE)

ACIONADOR MANUAL E DETECÇÃO E 
ALARME

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME

BATERIAS DO SISTEMA DE DETECÇÃO E 
ALARME

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ (QDL)

CHAVE ELÉTRICA SECUNDÁRIA

CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL

DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL 
ENTREFORRO
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SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGAPORTA CORTA-FOGO P-90

BARRA ANTI-PÂNICO

ELEVADOR SIMPLES

CENTRAL DE GLP

ENTRADA PARA COMBATE A INCÊNDIO

ENTRADA PARA COMBATE A INCÊNDIO

CHUVEIRO AUTOMÁTICO

PROJEÇÃO DO CHUVEIRO AUTOMÁTICO DETECTOR DE FUMAÇA PONTUALO
UT

RO
S

O
UT

RO
S

NO PAVIMENTO INFERIOR

ELEMENTOS DE COMBATE A INCENDIO A EXECUTAR

ELEMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO EXISTENTES

ELEMENTOS DE COMBATE REMOVIDOS

OBS: PREVER RECARGA DOS EXTINTORES INDICADOS COMO EXISTENTES
Detalhe Reservatório
Corte A - A  
Escala 1:50
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Base em Alvenaria à executar
Dimensões: 0,70m x 0,70m

Reservatório Existente
Capacidade 12000 L

3.02

2.
52

Escada Marinheiro
à executar

Bomba Thebe RL20-B
à executar

HID.

CASA DO LAGO
PREAC

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO
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PPCI-CL_EXE_HID

BOMBEIRO CASA DO LAGO - 
EXECUTIVO

PREAC

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.
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