
Sem Escala

Detalhe Extintor e Sinalização Ligação da Bomba
Sem Escala

Sem Escala
Detalhe do Hidrante de parede e sinalização

Detalhe da caixa de registro de recalque
Sem Escala
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Detalhe Isométrico 
Sem Escala

12,00m³
Ø3"

Indicações  1:1000
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LEGENDA
    Bomba principal :

    Registro de Gaveta
    Válvula de Retenção

Potência 12,50 CV
Q (L/Min)400,62
H (m.c.a) 56,65

Modelo THEBE RL - 20B                       
rotor de 166x8mm 

H máxima (m.c.a) 59,00 (Shut-off)

2
3

Detalhe Isométrico Bombas  
Sem Escala

Segue para a rede 
de hidrantes

2

12,00m³
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4
    Base de alvenaria para elevação do reservatório4
5 Reservatório de Escorva
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AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
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ESPUMA MECÂNICA 

PÓ QUÍMICO SECO 20 BC

ÁGUA PRESSURIZADA 2A

PÓ QUÍMICO SECO ABC

ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO 
(BOTOEIRA LIGA/DESLIGA)

REGISTRO DE RECALQUE

HIDRANTE DUPLO

HIDRANTE SIMPLES

MANGOTINHO

BOMBA DE INCÊNDIO 

RESERVA DE INCÊNDIO

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO

BATERIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO  
DE EMERGÊNCIA

AVISADOR SONORO E VISUAL 
(C/SIRENE)

ACIONADOR MANUAL E DETECÇÃO E 
ALARME

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME

BATERIAS DO SISTEMA DE DETECÇÃO E 
ALARME

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ (QDL)

CHAVE ELÉTRICA SECUNDÁRIA

CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL

DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL 
ENTREFORRO
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SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGAPORTA CORTA-FOGO P-90

BARRA ANTI-PÂNICO

ELEVADOR SIMPLES

CENTRAL DE GLP

ENTRADA PARA COMBATE A INCÊNDIO

ENTRADA PARA COMBATE A INCÊNDIO

CHUVEIRO AUTOMÁTICO

PROJEÇÃO DO CHUVEIRO AUTOMÁTICO DETECTOR DE FUMAÇA PONTUALO
UT
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S

O
UT
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S

NO PAVIMENTO INFERIOR

Tela em aço galvanizado

Tubo metálico
Ø 12"

Tubo metálico
 Ø 1 12"
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Detalhe Guarda corpo 
Escala 1:20

.8
5

Chapa metálica 18"

Caixa metálica dobrada e soldada
Corrimão em tubo metálico Ø 1,12"

Guarda-corpo em tubo metálico Ø 11
2"

Tubo metálico Ø 12"
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Detalhe  Corrimão 
Escala 1:20

Tela em aço galvanizado

OCUPAÇÃO:

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:

RESPONSÁVEL PELO USO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ÁREA DO TERRENO:

Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP

Wilson Jorge Marques
- ÁREA CONSTRUÍDA: 1034,85 m² DESENHO: Matheus M. Minatel

ESCALA: ind.
Antonio Marcos Pereira de Moura 

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 04/04DETALHES - CASA DO LAGO

REUNIÃO DE PÚBLICO - F5
Rua Érico Verríssimo,1011, Cidade Universitária Zeferino Vaz - UNICAMP, Barão 
Geraldo - Campinas, SP

RESP. TÉCNICO:

Eng. Wilson Jorge Marques
CREA: 061496930

PROPRIETÁRIO OU RESP. PELO USO:
Universidade Estadual de Campinas -          
Casa do Lago

Escala 1:20

Detalhe da Escada em corte

CNPJ: 46.068.425/0001-33


