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Projeção do mezanino

RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO

55w

SANITÁRIO

Reservatório (capacidade de 12m³) 

Divisória

12,00 m³
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Q35-EL-62

Q35-EL-64

Q35-EL-57

Pos08-62

Po
s0

7-
62

Pos10-64

1 PVC Ø 25 mm

Pos06-57

1 PVC Ø 25 mm1 PVC Ø 25 mm

Q35-EL-36

26-36

1 PVC Ø 25 mm

Q35-EL-62

Q35-EL-64

Q35-EL-57

Pos08-62

Po
s0

7-
62

Pos10-64

1 PVC Ø 25 mm

Pos06-57

1 PVC Ø 25 mm1 PVC Ø 25 mm

Q35-EL-36

26-36

1 PVC Ø 25 mm
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Retirar luminária de 
Balizamento

IE

ACIONADOR PARA ALARME DE INCÊNDIO-EXISTENTE

SIRENE PARA ALARME DE INCÊNDIO-EXISTENTE

BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO-EXISTENTE

CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO A SER SUBSTITUIDA

IE

IE BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA ACLARAMENTO-EXISTENTE

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA BALIZAMENTO-EXISTENTE

CANALETA PLASTICA-EXISTENTE 

QUADRO DE DISJUNTORES-EXISTENTE

PERFILADO DE 38x38mm PARA COMUNICAÇÃO E ENERGIA NSTALADA APARENTE - 
EXISTENTE

ELETRODUTO DE PVC EM INSTALAÇÃO APARENTE-EXISTENTEELG

CONDULETE INSTALAÇÃO APARENTE, PARA ELETRICIDADE-EXISTENTE

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA ELETRICIDADE-EXISTENTEEL
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NENHUMA FIAÇÃO DOS SISTEMAS PODERÁ SER INSTALADA FORA DA TUBULAÇÃO
DEVERÃO SER DO TIPO INDELÉVEL, ADESIVAS, NÃO SE ADMITINDO O USO DE ROTEX
AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS NOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

08
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NÃO SERÃO PERMITIDAS EMENDAS DOS CABOS NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS

O SEU DIAMENTRO NOMINAL
TODA CURVA DE ELETRODUTO DEVE TER RAIO IGUAL OU MAIOR QUE 10(DEZ) VEZES

EXCLUSIVA

CORES DOS CONDUTORES ELÉTRICOS:

BITOLA DOS CONDUTORES: VER QUADRO DE CARGAS
CONDUTOR TERRA NÃO COTADO #2,5mm2

CABO MAIORES OU IGUAIS A # 16mm2: FASES PRETO, NEUTRO - AZUL, PE - VERDE

ELETRODUTO PARA REDE DE ENERGIA NÃO COTADO Ø1"

CABO MENORES OU IGUAIS A # 10MM2: FASES PARA TOMADAS EMERGENCIA - VERMELHO
: FASES PARA TOMADAS ESTABILIZADAS - PRETO
: FASES PARA CIRCUITOS TRIFÁSICOS - CINZA
: NEUTROS - AZUL CLARO
: RETORNOS - AMARELO
: CONDUTORES PE - VERDE

CABOS ELÉTRICOS: RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA RESPECTIVAMENTE,DENTRO DE 
ELETRODUTO OU ELETROCALHA (N= NÚMERO DO CIRCUÍTO)

QUADRO COMANDO BOMBA - NOVO

CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA, TAMPA  EM CONCRETO ARMADA  E FUNDO DE BRITA Nº2, PARA 
ELETRICIDADE, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES (MEDIDAS INTERNAS):800x800x1200mm EXISTENTE.

A SER SUBSTITUIDO POR BLOCOS NOVOS

A SER SUBSTITUIDO POR BLOCOS NOVOS

IE BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA BALIZAMENTO-EXISTENTE
A SER RETIRADO CONFORME INDICADO EM PROJETO

55w BLOCO AUTÔNOMO C/ FAROLETE 2X55WDE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA -EXISTENTE
NÃO SERÁ SUBSTITUIÍDO 
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PLANTA BAIXA 
Escala 1:75

ELE

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário
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PPCI-CL_EXE_ELE

BOMBEIRO CASA DO LAGO - PROJETO 
EXECUTIVO

PREAC

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

RUA ÉRICO VERÓSSIMO, 1011
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

ENG. MARCOS CESAR CORREA ANTUNES CREAnº 5062600651ENG. MARCOS CESAR CORREA ANTUNES CREAnº 5062600651
ART nº 92221220160277730

CASA DO LAGO
PREAC
ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO

Planta de PPCI-Instalações Elétricas 01/02-R0
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LOCAL DA OBRA


