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| / — —— / LEGENDA E QUANTITATIVO HIDRAULICO GERAL DRENOS
/
// Sigla Peca un. Quant.
. /
‘ / 35 Luva Simples DN 75 pc 7
‘ | / 62 Juncdo Dupla para Esgoto DN 100x100 pc 28
/ 30 Joelho 45° DN 75 pcC 7
| o \ / 14 | Cap Esgoto DN 100 oc 9
583. \
f@ . S8q, 58 Juncdo Simples Red. DN 100x75 pC 34
| ] 36 Luva Simples DN 100 pC 80
— 13 Cap Esgoto DN 75 pcC 93
|——— f‘ 3 Tubo PVC/PE Corrugado Perfurado DN 75 (m) m 558.33
\ a ; 31 Joelho 45° DN 100 pcC 7
— 56 Juncdo Simples DN 100 pc 9
— 55 Juncdo Simples DN 75 pc 1
| ] 7 Red. Excéntrica DN 100x75 pC 55
s \ _ j 4 Tubo PVC/PE Corrugado Perfurado DN 100 (m) m 391.91
8423 Sgq4
§ ¢ LEGENDA E QUANTITATIVO MATERIAIS PARA DRENO
j Peca un. Quant.
. Manta Bidim de Filtfragem (envelopamento) m2 1980
j Brita n® 1 ou 2 (Agregado Inerte) m3 165
| Areia Média m3 110
| *NOTAS
| / / 1 -MEDIDAS INDICADAS EM METROS
2 -O RESERVATORIO DE RETENCAO SERA EQUIPADO COM SENSORES DE NiVEL QUE FARAO O
ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DE RECALQUE
3 -A TUBULACAO CORRUGADA PERFURADA INTERNA AO DRENO DE BRITA NAO DEVERA TER
DECLIVIDADE MENOR QUE 0,5%
4 -O ENVELOPAMENTO DO DRENO DE AGUAS SUBTERRANEAS DEVERA HAVER SOBREPOSICAO
DE MANTA BIDIM EM 40CM, COM A FINALIDADE DE EVITAR O CARREGAMENTO DE PARTICULAS
PARA O FUNDO DO POCO DE RETENCAO
5-O RECALQUE DE AGUAS SUBTERRANEAS SERA FEITO ATRAVES DE 2 BOMBAS SUBMERSAS [
(FUNCIONAMENTO E RESERVA)
6 -AS REDES PRINCIPAIS DE DRENAGEM ESTAO AFASTADAS EM MEDIA DE 8,0M, ENQUANTO
AS REDES SECUNDARIAS ESTAO AFASTADAS EM MEDIA DE 6,0M.
ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS
01  TUBOS E CONEXOES DE PVC/PE CORRUGADO PERFURADO - CONFORME A NBR-15.073/04 - PARA
DRENAGEM SUBTERRANEA
TUBOS E CONEXOES RIGIDOS DE PVC - SERIE REFORCADA, CONFORME A NBR-5688/99. - PARA

02
LANCAMENTO NA VIA PUBLICA APOS RECALQUE
TUBOS E CONEXQOES RIGIDOS DE PVC MARROM, CONFORME A NBR-5648/18. - PARA RECALQUE DA CAIXA

03
DE RETENCAO A CAIXA DE DESCARGA

LEGENDA DRENAGEM

RESERVATORIO DE
RETENCAO/BOMBEAMENTO

CAIXA DE DESCARGA

CotaTopo  INDICAGAO DE NIVEL $X XX NIVEL TOPO BALDRAME
DA TUBULAGCA ; :
UBULACAO (REFERENCIA)

Altura
Cota Tubo
s PROJECAO AREA ALAGADA

REDE DE DRENAGEM

@ indicado (mm)
-, —— SUBTERRANEA
i = indicado (%) (PRINCIPAL)
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REV. MODIFICACAO RESP. DATA
LOCAL: Rua Elis Regina, n°50 - Unicamp
Bardo Geraldo - Campinas
OBRA: Teatro Laboratdrio
ETAPA: Pré-Executivo
TiTULO: Redes de Drenagem Subterranea - Implantagdo com o Topografico
RESPONSAVEL E COORDENADOR PROJETO HIDRAULICO: ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA n° 0601496930
DESENVOLVIMENTO: ENG. GUILHERME LUCAS AZINARI - CREA n° 5069685885
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out./2020 ind.
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