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Planta de AGUA FRIA
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CAIXA DE INSPEQAO E
PASSAGEM NOVA A CONSTRUIR
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CAIXA DE INSPECAO
EXISTENTE A SER MANTIDA

TUBULAGAO EXISTENTE COMPONDO A
REDE DE INFRAESTRUTURA CONHECIDA

Planta de Interligacao com Esgoto Existente
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LEGENDA PARA OS CODIGOS USADOS
AF: Sistema de agua fria

Vent: Ramal de ventilagao do esgoto;
RG: Registro de gaveta;

ES: Sistema de coleta e afastamento de esgoto;

RE: Registro de esfera com flange em PVC;

TB: Torneira de bbéia em bronze para caixa d'agua;

Fg: Adaptador PVC flangeado para ligagao a caixa d'agua;
DH: (Duchinha) Ducha higiénica metélica,
BSCA: Bacia sanitaria com caixa acoplada, acionamento de duplo fluxo, altura para acessibilidade;
Lavat.: Lavatério em louga tamanho médio sem coluna, LxP = 450x350mm (+ 5mm);

MIC.: Mictério em louga com sifdo embutido, instalado em altura conforme NBR 9050;

TAA: Torneira de acionamento automatico por alavanca, de mesa para lavatério, acabamento cromado;
TUG: Torneira de uso geral em metal, acabamento cromado, com arejador;

registro de pressao, 1/4 de volta;
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Planta do BARRILETE
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DE ACESSO AO BARRILETE‘\

AS TUBULACOES EXISTENTES (RAMAL DE ALIMENTAGCAO,
TEM SEUS DIAMETROS CONHECIDOS POR ESTAREM
ESTRUTURAS;

TODA SOLUCAO DE PROJETO AQUI APRESENTADA FOI

E TAMANHOS DE CADA RAMAL EXISTENTES E PORTANTO
PODEM SOFRER ALTERACOES DURANTE A OBRA;

FRIA E ESGOTO A INFRAESTRUTURA JA EXISTENTE.

RAMAIS DE ESGOTO DA INFRAESTRUTURA EXTERNA ETC) NAO
EMBUTIDAS EM SUAS RESPECTIVAS PAREDES, PISOS E/OU

BASEADA EM LEVANTAMENTOS DE PLANTAS CADASTRAIS E
ESPECULAGCOES EM RELACAO AS CONDIGOES, AOS TRAJETOS

DE TODA MANEIRA A PREMISSA E LIGAR OS RAMAIS DE AGUA

OBSERVACAOQ: i )
AS TUBULAGCOES DE ES NOVAS, SEM INDICAGAO DE DIAMETRO AO LONGO,
SERAO DE 100mm.

AS TUBULAGOES DE AF NOVAS, SEM INDICAGAO DE DIAMETRO AO LONGO,
SERAO DE 25mm.

PODEM SOFRER ALTERAGCOES DURANTE A OBRA.

INCLINAGOES MINIMAS PARA TUBOS DE ESGOTO:
TUBOS DE @ 40mm a 75mm, i = 2% - ACIMA DISTO, i = 1%

AS TUBULAGOES EXISTENTES N/:\O TEM SEUS DIAMETROS CONHECIDOS. TODA
SOLUCAO AQUI APRESENTADA E BASEADA EM ESPECULACAO EM RELACAO AS
CONDIGOES, TRAJETOS E TAMANHOS DOS RAMAIS EXISTENTES E PORTANTO

ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS:
Conforme normas da ABNT, NBR-10844

ESGOTO (ES) E AGUAS PLUVIAIS (AP)
PVC: Tubos e conexdes rigidos, brancos, conforme a NBR-5688;
PVC Reforgado: Tubos e conexdes atendendo no minimo a NBR-5688;

AGUA FRIA (AF):
PVC: Tubos e conexdes rigidos, soldaveis - marrom - e mistos (cola e rosca)
azul, conforme a NBR-5648;

OBSERVACAO:

1. Adotar as declividades minimas para os ramais horizontais:

* Esgoto: 2% para @ até 75mm e 1% para & 100mm e maior (exceto onde
indicado);

* Aguas pluviais: 1% (exceto onde indicado);

2. Executar o acoplamento dos tubos de queda de esgoto, aguas pluviais e
ventilagdo com anéis de borracha;

3. Os lavatorios, pias e tanques serdo dotados de valvulas de escoamento
metalicas e sifdes com alturas regulaveis;

4. Instalar conexdes de espera com buchas metélicas e roscaveis, nos
pontos de alimentagao da agua. Vedar com fita Teflon;

5. Os tubos verticais instalados nos shafts (quando for o caso), deverao ser
fixados através de perfilados tipo duto estrutural de 38x38mm, com
abragadeiras tipo omega;

6. As tubulagdes suspensas sob laje (quando for o caso) serao fixadas
através de fitas metalicas regulaveis ou suportes rigidos, antes e depois de
cada conexao e a cada 1,50m. Fixar tambem os ralos e caixas sifonadas;

Diédmetro das tubulagdes em milimetro (mm). Tubos de esgoto ou pluvial,
sem indicagao de diametro, serdo de 100mm.
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