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Caixa d'água nova em 
Polietileno de média densidade 
com tampa para 500 litros de 

capacidade

BASE DEVE SER LISA, NIVELADA, ISENTA DE 
SUJEIRA E MATERIAIS PONTIAGUDO. SE A 
BASE FOR EM TÁBUAS DE MADEIRA, ENTÃO 
ESTAS DEVEM SER DISPOSTAS SEM 
ESPAÇAMENTO ENTRE ELAS E GARANTIR A 
RESISTÊNCIA IDEAL PARA A CARGA.

VIGAS EM MADEIRA PARA AJUDAR NA 
DISTRIBUIÇÃO DO PESO DA CAIXA PARA LAJE 
EXISTENTE (100 Kgf/cm²) E PARA AS PAREDES 
NOVAS, QUE DEVEM RESISTIR ÀS CARGAS

O POSICIONAMENTO DA CAIXA PODE SER 
MODIFICADO, SE AS CONDIÇÕES NO LOCAL NÃO 
SE APRESENTAREM APROPRIADAS OU POR 
QUAISQUER OUTRAS CONDIÇÕES QUE SE 
APRESENTAREM PERTINENTES NO MOMENTO DA 
MONTAGEM. CONSULTAR O PESSOAL DE OBRAS 
DA UNICAMP PARA DISCUSSÃO A RESPEITO.

PAREDES NOVAS A CONSTRUIR NO 
PISO TÉRREO: PROVIDENCIAR O 

ENCUNHAMENTO DAS PAREDES PARA 
MELHOR ESTABILIDADE

PAREDE EXISTENTE

0.60
(Conforme modulação de blocos existentes)

2.20

P
F02

EXECUTAR ABERTURA DE VÃO EM 
PAREDE EXISTENTE PARA ACESSO AO 

BARRILETE E PROVIDENCIAR CAIXILHO 
EM AÇO PARA FECHAMENTO.

SEMPRE RESPEITAR A MODULAÇÃO DOS 
BOCOS DA PAREDE EXISTENTE

PISO EM LAJE EXISTENTE 
(RESISTÊNCIA DE PROJETO 

ORIGINAL: 100 Kgf/cm²)
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PISO EXTERNO PISO DO 
SANITÁRIO

BATENTE
FOLHA DE 

PORTA

0,00 -5mm

Soleira em pedra natural em filete sob 
a projeção da folha de porta, embutida 
no vão do marco entre o limite externo 
do acabamento e o batente
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ALVENARIA COM 
CAMADAS DE 

ACABAMENTOS

Batente de porta em chapa 
dobrada de aço galvanizado perfil 
batente emoldurado simétrico 
chapa mínima #14
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LINHA DO REVESTIMENTO 
DE PAREDE ACABADO

LINHA DO PISO 
ACABADO

PARTE EMBUTIDA NA 
ALVENARIA/ACABAMENTO

PARTE EMBUTIDA NO 
PISO/ACABAMENTO

PROVIDENCIAR 
ACABAMENTO EM 

RAIO > 3 cm

Divisória que separa o Sanitário 
2 do D.M.L. em pedra natural 
polida e com acabamento de 
quina embutida à parede e piso 
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PARTE EMBUTIDA NA 
ALVENARIA/ACABAMENTO

LINHA DO REVESTIMENTO 
DE PAREDE ACABADO

LINHA DO PISO 
ACABADO

PARTE EMBUTIDA NO 
PISO/ACABAMENTO

PROVIDENCIAR 
ACABAMENTO EM 

RAIO > 3cm

Divisória tapa-vista para o 
Mictório em pedra natural 
polida e com acabamento de 
quina embutida à parede e piso 
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TRINCO PARA 
FECHAMENTO 
COM CADEADO

DOBRADIÇAS 
METÁLICAS

MOLDURA/BATENTE EM 
PERFIL "L" COM GRAPAS 
PARA FIXAÇÃO OU 
PARAFUSO E BUCHA.

FOLHA DE PORTA 
EMOLDURADA EM PERFIL 
"L" E FECHAMENTO EM 
CHAPA DE AÇO

LINHA DO PISO 
INTERNO DA LAJE
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.5 CANELADO

FIXO

CANELADO 
BASCULANTE

Janela em perfis de aço carbono - conforme o 
padrão dos caixilhos existentes - completo, 
instalado junto à alvenaria conforme os existentes. 
Fechamento em vidro transparente canelado. 
Considerar a modulação de bloco da alvenaria para 
a fabricação do caixilho e para abertura dos vãos.
Instalar também o peitoril pré-moldado e a tela de 
proteção conforme os caixilhos existentes.

CANELADO 
BASCULANTE

CANELADO 
BASCULANTE

Largura do vão do caixilho
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Conferir medidas no padrão de telas do local
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CONFERIR PADRÃO DE TELA 
DE FECHAMENTO NO LOCAL 
COM AS TELAS EXISTENTES

CONFERIR PADRÃO DOS 
PERFÍS NO LOCAL COM AS 
TELAS EXISTENTES PARA 
A FABRICAÇÃO 

CONFERIR NO LOCAL A 
FORMA DE FIXAÇÃO DA 
TELA À PAREDE CONFORME 
O PADRÃO DO LOCAL

Tela de proteção com moldura e suportes em aço carbono 
perfil "L" laminado e com fechamento em tela de aço 1" x 1" 
(Deve ser verificado no local o padrão de fabricação das telas 
locais para que todas as telas sejam iguais às existentes -
inclusive pintura)PREVER PINGADEIRA, 

CONFORME O PADRÃO

PREVER O ACABAMENTO 
DE SUPERFÍCIE 
CONFORME O PADRÃO

MEDIDAS TODAS 
CONFORME O PÁDRÃO 
DA PEÇA NO LOCAL

REVESTIMENTO 
CERÂMICO ENVOLVE O 

VÃO DOS CAIXILHOS

ALVENARIA

CAIXILHO CONFORME 
O PADRÃO

Peitoril em concreto pré-moldado com pingadeira e 
superfície inclinada para escoamento de águas de chuva
(devem ser verificados o padrão e as medidas no local para 
que a peça fique igual aos peitoris existentes)
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PEITORIL PRÉ-MOLDADO 
CONFORME PADRÃO

TELA DE PROTEÇÃO 
CONFORME PADRÃO

CAIXILHO EM AÇO 
CONFORME PADRÃO

COBERTURA 
EXISTENTE

TERMINAL DE 
VENTILAÇÃO

LAJE EXISTENTE

RESERVATÓRIO 
NOVO A CONSTRUIR

BARRILETE NOVO 
A CONSTRUIR

ACESSO AO BARRILETE 
NOVO À CONSTRUIR EM 
PAREDE EXISTENTE
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