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PAPELEIRA 
ALINHADA À BACIA
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CONFERIR TIPO DE PISO 
EXISTENTE NO ENTORNO 
PARA COMPLEMENTÁ-LO

PROJEÇÃO DISPOSITIVO DE  
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 
SONORO E LUMINOSO h=2,20m
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SHAFT EXISTENTE A REMODELAR: 
DEVE SER ALTERADO DE MODO QUE 

PERMITA A FIXAÇÃO DA BARRA DE 
APOIO ATRÁS DA BACIA

ÁREA DE APROXIMAÇÃO E 
MANOBRA PARA PCR = ⌀1,50 m
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A RECUPERAR, 
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SHAFT EXISTENTE Á REFORMAR: 
ADEQUAR O VOLUME PARA PERMITIR 

A FIXAÇÃO DA BARRA DE APOIO
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APLICAR FORRO EM GESSO 
ESTRUTURADO ABAIXO DA 
LAJE EXISTENTE
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ALINHAR A BASE DO FORRO 
COM O BATENTE SUPERIOR 
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(Folha de Porta)
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Vão de Alvenaria
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PERFIL TEE 25mm

REVESTIMENTO 
RESISTENTE À IMPACTO 

OBRIGATÓRIO

SINALIZAÇÃO VISUAL 
CENTRALIZADA COM A 

PORTA, PARA AMBIENTE 
ACESSÍVEL UNISSEX

SINALIZAÇÃO TÁTIL 
PARA AMBIENTE 
ACESSÍVEL UNISSEX

ALARME "VISUAL E 
SONORO" PARA 
SINALIZAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA

MAÇANETA 
EM ALAVANCA

BANDEIRA CAIXILHO EM 
PERFÍS SERRALHEIRO 

CADEIRINHA E TEE COM 
FECHAMENTO EM 

VIDRO 3mm

GUARNIÇÃO 5cm

PERFIL CADEIRINHA 
25x25x40mm
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PUXADOR HORIZONTAL 
FACE INTERNA DA PORTA 

(CONFORME NBR9050)

DOBRADIÇAS

GUARNIÇÃO 5cm

(Mínimo de 80 cm)

Vão Livre
80

VIDRO 
TRANSPARENTE 

3mm

40 10

REVESTIMENTO 
RESISTENTE A IMPACTOS 

É OBRIGATÓRIO PARA 
FACE EXTERNA DA PORTA
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Px

Folha de porta
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FORRO

Ri

LAJE EXISTENTE

B.1

B.2

B.3

B.4

Px

BARRA RETAS          A             B                C                D

Barra de 80cm:         800     40 (mín.)     30 a 45    110 (máx.)

Barra de 70cm:         700     40 (mín.)     30 a 45    110 (máx.)

Barra de 40cm:         400     40 (mín.)     30 a 45    110 (máx.)

PUXADOR HORIZONTAL:

Puxador de 40cm:    400     40 (mín.)     25 a 35    110 (máx.)

Detalhe de Barra Horizontal para Lavatório

Detalhe de Barras e Puxador Horizontal

A        300

E        100 no mínimo

C        30 a 45

FIXAÇÃO POR NO MÍNIMO 03
CONJUNTOS DE PARAFUSO E BUCHA

A

D
B

C

E

A

C

Alvenarias, acabamentos e demais 
elementos existente a serem demolidos;

Alvenarias e acabamentos 
a serem construídos;

Alvenarias e acabamentos 
existente a serem mantidos;

LEGENDA

PISO EXTERNO PISO DO 
SANITÁRIO

BATENTE
FOLHA DE 

PORTA

0,00 -5mm

37

10

37

15 25 10
15 25

ALVENARIA COM 
CAMADAS DE 

ACABAMENTOS

Batente em chapa dobrada de aço 
galvanizado perfil batente moldurado 
simétrico chapa mínima #14

1 : 50

Planta do Existente1
1 : 50

Planta de Demolições2

1 : 20

Planta de Construção3

1 : 20

VAM 14
1 : 20

VAM 25
1 : 20

VAM 36
1 : 20

VAM 47

1 : 20

Vista Externa da Porta M01,
Equipamentos e Sinalizações8

1 : 20

Vista Interna da Porta M01 e
Equipamentos9

LEGENDA PARA OS CÓDIGOS USADOS
P (Papeleira) Dispensador para papel higiênico rolo grande de até 600m x 10cm;
S (Sabão) Dosador/dispensador de sabão para parede e refil de até 500 ml;
T (Toalheiro) Dispensador de Papel Toalha para parede;
C (Cabide) Cabide de gancho simples, em metal com acabamento cromado;
DH (Duchinha) Ducha higiênica metálica, registro de pressão, 1/4 de volta;
E.1 (Espelho 1) Espelho prata em vidro mínimo de 4mm sobre o lavatório - 40x90cm;
E.2 (Espelho 2) Espelho prata em vidro mínimo de 4mm 50x130cm;
E (Botão) Botão para acionamento do alarme de emergência;
Px (Puxador) Puxador horizontal metálico para a porta do banheiro acessível;
Ri (Placa) Placa resistente a impacto;
B.1 (Barra 1) Barra de apoio reta 80 cm;
B.2 (Barra 2) Barra de apoio reta 70 cm;
B.3 (Barra 3) Barra de apoio reta 40 cm;
B.4 (Barra 4) Barra de apoio horizontal 30 cm (lateral) para lavatório;

LISTA DE PEÇAS
BSCA: Bacia sanitária em louça branca, caixa acoplada, acionamento de duplo fluxo, 
com altura para P.C.D. - Ref. técnica DECA P.515.17;
Lavat.: Lavatório em louça tamanho médio sem coluna, LxP = 450x350mm (± 5mm) -
Ref. técnica DECA L.510.17;
TAA: Torneira de acionamento automático por alavanca, de mesa, para lavatório, em 
metal com acabamento cromado;
TUG: Torneira de uso geral em metal, acabamento cromado, com arejador;

Acabamentos para Paredes

1 Revestimento cerâmico branco 20x20 cm
2 Pintura de paredes conforme o padrão do existente

Acabamentos para Pisos

1 Piso cerâmico cinza - 60x60cm
2 Piso conforme o padrão do existente

Acabamentos para Tetos

1 Pintura em latex acrílico na cor branca
2 Acabamento de teto conforme padrão do existente
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