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CAMADA DE SOLO COMPACTADO

FUNDO EM CONCRETO MAGRO
SOBRE SOLO COMPACTADO

ARGAMASSA CIMENTO FORTE

5 > FUNDO, LATERAIS E DEMAIS DIRECIONANDO O FLUXO
ALIMEN‘IB:(QAA/-\CI)_ ch) ] » Toda tubulagdo em verde claro tracejado representa os ENCONTROS N PARA A SAIDA DA CAIXA
RESERVATORIO: ! tubos e conexdes novos em pvc rigido soldavel para o TAMPA EM METAL COM minimo 60 cm
VEM DE DERIVAGAO DE : ramal de alimentagéo da caixa d'agua; CAIXILHO E A INSCRICAO interno
RAMAL EXISTENTE | +  Toda tubulagio em roxo representa os tubos e conexdes ESGOTO
I g novos em pvc rigido soldavel para uso como extravasor; CAMADA DE ARGAMASSA
AF1 I € + Toda tubulagdo em verde representa os tubos e conexdes IMPERMEABILIZANTE
e novos em pvc rigido soldavel para agua fria; BICOMPONENTE
: Q VENT * Toda tubulagdo em laranja representa os tubos e conexdes
| 50 novos em pvc rigido série normal para esgoto;
RAMAL ' 8 » Toda tubulagdo em amarelo tracejado representa os tubos
EXTRAVASOR: ! e conexdes novos em pvc rigido série normal (e reforgado
CAMINHA ATE ',/ para tubulacdes ndo-embutidas) para o ramal de ventilagéo;
DESA%LAASFS!EIB | » Devera ser instalado sempre um registro de gaveta em
| metal (acabamento conforme a arquitetura) para cada uma ]
s [ das colunas de AF; TUBO DE SAIDA
I » Todo ponto final de consume de agua fria deve ser em
| conexao em PVC do tipo azul com bucha de latao;
IS &, : » Todo ponto final de conexao de esgoto para conexao a g g
5 VO) \ sifdo deverd ser em bolsa com anel de borracha; olo ol o
5] 4 5 8 * Oramal de ventilagéo novo devera ser executado por ESGOTO ol s ol 5 i —
Q [| | RAMAL SOBRE LAJE completo, também ventilando a caixa de inspegéo e ElE ElE
ﬁ c ! passagem - desde que proxima - e seguir na vertical a até é é
€ | pelo menos 1m acima das coberturas e conforme o
10 | indicado no projeto.
IS | » Devera ser previsto terminal de ventilagdo apropriado;
iy I * A coluna de ventilagao pode ser embutida na alvenaria,
< = como no projeto, ou externa fixa por bragadeiras metalicas
i/“‘ @ : a cada 1Tm. No caso de tubulagéo externa, o trecho exposto
v @2‘5 | devera ser executado em pvc rigido série reforgado. ) 8 RN AL CALHA NA MASSA PARA
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DIRECIONA FLUXO: TODA SOBRE SOLO COMPACTADO
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@32 232 @32
ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS:
Conforme normas da ABNT, NBR-10844
£ £ E ESGOTO (ES) E AGUAS PLUVIAIS (AP)
€ ~ ~ PVC: Tubos e conexdes rigidos, brancos, conforme a NBR-5688;
g 8 8 PVC Refor¢ado: Tubos e conexdes atendendo no minimo a NBR-5688;
Q
w _ 5 _ 147 ) AGUA FRIA (AF):
< (eixo-parede crua) (eixo-parede crua) PVC: Tubos e conexdes rigidos, soldaveis - marrom - e mistos (cola e rosca)
azul, conforme a NBR-5648;
+  @RG - ﬁ RG ghc o OBSERVACAO:
@32 mm @32 mm 1. Adotar as declividades minimas para os ramais horizontgis:
it * Esgoto: 2% para & até 75mm e 1% para & 100mm e maior (exceto onde
775 1 indicado);
(eixo- parede crua) g * Aguas pluviais: 1% (exceto onde indicado);
Q g g 2. Executar o acoplamento dos tubos de queda de esgoto, aguas pluviais e
€ Q © ~ ventilagdo com anéis de borracha;
CUIDADO NA 5 RAMAL DE DISTRIBUIGAO 8 8 . .
INSTALAGAO DA for) DO SANITARIO TUG CUIDADO NA 3. Os lavatorios, pias e tanques serdo dotados de valvulas de escoamento
BARRA DE APOIO Q . EQUIPAMENTOS — g\lASF;rF?k%%AEPg?O metalicas e sifées com alturas regulaveis;
w | ALINHADOS
e
o < : COMBACIA o o 4. Instalar conexdes de espera com buchas metdlicas e roscaveis, nos
® : ® ® pontos de alimentagéo da agua. Vedar com fita Teflon;
PONTO DE AF
: PARA DUCHA 5. Os tubos verticais instalados nos shafts (quando for o caso), deverao ser
. TN | o o 025 AT fixados através de perfilados tipo duto estrutural de 38x38mm, com
/ \ ' @25 mm PONTO DE GONSUMO 25mm . \ abragadeiras tipo omega;
—f +|"\ 1 D) DE AF PARA A BACIA o TANQUE | o T 4'7,'# i—
— 7/ . ~ .
P AF-@25 mm L - ] S~ — - 6. As tubulagdes suspensas sob laje (quando for o caso) serdo fixadas
] J E E=BSCA - ] através de fitas metalicas regulaveis ou suportes rigidos, antes e depois de
e %10T Y 5 710# cada conexao e a cada 1,50m. Fixar tambem os ralos e caixas sifonadas;
E 3 8 Q 8
3 Q ° 8 c ° E 3 Diametro das tubulagdes em milimetro (mm). Tubos de esgoto ou pluvial,
Q < 8 g < Q sem indicagdo de didmetro, serdo de 100mm.
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@ Vista do Sanitario 1

Bacia Sanitario 1

1:20

'4) Sanitario 2 e D.M.L.

Secao (T) Transversal
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LEGENDA PARA OS CODIGOS USADOS

AF: Sistema de agua fria

ES: Sistema de coleta e afastamento de esgoto;

Vent: Ramal de ventilagdo do esgoto;

RG: Registro de gaveta;

RE: Registro de esfera com flange em PVC;

TB: Torneira de bdia em bronze para caixa d'agua;

Fg: Adaptador PVC flangeado para ligagao a caixa d'agua;

DH: (Duchinha) Ducha higiénica metélica, registro de presséo, 1/4 de volta;

BSCA: Bacia sanitaria com caixa acoplada, acionamento de duplo fluxo, altura para acessibilidade;
Lavat.: Lavatério em louca tamanho médio sem coluna, LxP = 450x350mm (£ 5mm);

MIC.: Mictério em louga com sifao embutido, instalado em altura conforme NBR 9050;

TAA: Torneira de acionamento automatico por alavanca, de mesa para lavatério, acabamento cromado;
TUG: Torneira de uso geral em metal, acabamento cromado, com arejador;
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