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FIXAGAO POR NO MINIMO 03
CONJUNTOS DE PARAFUSO E BUCHA

Detalhe de Barras e Puxador Horizontal

BARRA RETAS A B C D
Barra de 80cm: 800 40 (min.) 30a45 110 (max.)
Barra de 70cm: 700 40 (min.) 30a45 110 (max.)
Barra de 40cm: 400 40 (min.) 30a45 110 (max.)
PUXADOR HORIZONTAL:
Puxador de 40cm: 400 40 (min.) 25a35 110 (méax.)

(Medida da face existente bruta até o eixo da parede nova)
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CIRCULACAO

3.35
CAIXILHO E DEMAIS
COMPONENTES EXISTENTES
SERAO RETIRADOS E
REAPROVEITADOS CONFORME
PLANTA DE CONSTRUCAO:
VIDRO NOVO CANELADO
DEVERA SER INSTALADO

SALA EXISTENTE A SER
TRANSFORMADA EM
SANITARIO
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Acabamentos para Tetos

Pintura em latex acrilico na cor branca
Acabamento de teto conforme padrao do existente
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DEMOLIR TRECHOS DE
ALVENARIA PARA NOVOS
CAIXILHOS A SEREM INSTALADO

RETIRAR CAIXILHO
EXISTENTE E RELOCA-LO

CONFORME PLANTA DE
CONSTRUGAO
— —— —

——

NOVOS CAIXILHOS DEVERAO
SEGUIR O PADRAO DO
EXISTENTE INCLUINDO

PEITORIL EM ARGAMASSA
PRE-MOLDADA E TELA DE
PROTECAO EM ACO.

CONSIDERAR A MODULAGAO
DE BLOCOS PARA A ABERTURA
DOS VAOS (VERIFICAR ALTURA,
LATERAL E PEITORIL)

DEMOLIR TODO INTERIOR: LIGAGOES
ELETRICAS, DE REDE E DE
HIDRAULICA EXISTENTES,

ACABAMENTOS DIVISORIAS E

ALVENARIAS INTERNAS, BANCADAS

(SE HOUVER) E PISO E CONTRA-PISO

1.61

DEMOLIR TRECHO DE
——ALVENARIA A ATE
PELO MENOS h=2,40m

RETIRAR CAIXILHO
EXISTENTE E FECHAR
VAO COM ALVENARIA

PORTAS E PATENTES PODERAO
SER REAPROVEITADOS PELA
UNICAMP: RESERVAR

RETIRAR PORTA,
FERRAGENS, SOLEIRAS,
BATENTES ETC

ABRIR VAO PARA
POSICIONAMENTO DA NOVA
PORTA CONFORME PLANTA DE
CONSTRUGAO: DEVE ABRIR
PARA FORA DO CORREDOR E
GARANTIR ENTRE 30 E 40 CM
MINIMO PARA AREA DE
APROXIMAGAO DA PCR
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@ Planta do Existente

Planta de Demolicoes

1

150

FORRO EM GESSO

ESTRUTURADO
ESPELHO
\ / 40 x90 cm
40
5\
0
[ ]

LUMINARIA PLAFON
EMBUTIR 25W

CONSIDERAR ALINHAMENTO
COM A BACIA PARA INSTALAR
BARRAS, DUCHA E PAPELEIRA
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ALTURA DA BARRA
HORIZONTAL DEVE
ACOMPANHAR ALTURA
DO LAVATORIO
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Conforme modulacéo de blocos
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Detalhe de Barra Horizontal para Lavatorio

E
A | A 300
| |
C 30a45
G -—-—-4+— C E 100 no minimo

300 max. |

LEGENDA PARA OS CODIGOS USADOS

P (Papeleira) Dispensador para papel higiénico rolo grande de até 600m x 10cm;
S (Sabao) Dosador/dispensador de sabao para parede e refil de até 500 ml;
T (Toalheiro) Dispensador de Papel Toalha para parede;

C (Cabide) Cabide de gancho simples, em metal com acabamento cromado;
D.H (Duchinha) Ducha higiénica metélica, registro de presséo, 1/4 de volta;

E.1  (Espelho 1) Espelho prata em vidro minimo de 4mm sobre o lavatorio - 40x90cm;
E (Botao) Botao para acionamento do alarme de emergéncia;

Px  (Puxador) Puxador horizontal metalico para a porta do banheiro acessivel;

Ri (Placa) Placa resistente a impacto;

B.1 (Barrai) Barra de apoio reta 80 cm;

B.2 (Barra?2) Barra de apoio reta 70 cm;

B.3 (Barra3) Barra de apoio reta 40 cm;

B.4 (Barra4) Barra de apoio horizontal 30 cm (lateral) para lavatério;

B.5 (Barra5) Barra de apoio horizontal 82 cm lateral fixa (n&o articulavel) direita;

LISTA DE PECAS

BSCA: Bacia sanitaria em louga branca, caixa acoplada, acionamento de duplo fluxo,

com altura para P.C.D. - Ref. técnica DECA P.515.17;
Lavat.: Lavatério em louca tamanho médio sem coluna, LxP = 450x350mm (+ 5mm)
Ref. técnica DECA L.510.17;

metal com acabamento cromado;
Tanque: em louga branca tamanho médio com coluna também em louga branca;

TUG: Torneira de uso geral em metal, acabamento cromado, com arejador;

TAA: Torneira de acionamento automatico por alavanca, de mesa, para lavatorio, em

MIC: Mictério em louga branca com sifao integrado - Ref. técnica DECA M.715.17 com
valvula para mictério de acionamento automatico em metal com acabamento cromado;
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