SUBIDA DA VENTILAGAO: SUBIDA DA COLUNA
VERIFICAR EXISTENCIA DE DE ABASTECIMENTO LIGAR NOVO ESGOTO EM TUBO SHAFT EXISTENTE A DEMOLIR,
VENTILAGAO NO LOCAL. DA Cx. D'AGUA ] DE SAIDA EXISTENTE. VERIFICAR COM PRESENCA DE RAMAIS DE
EXISTENCIA E CONDIGAO DE VENTILACAO I(E;;DE PONTO DE AF PARA BACIA

CAIXA DE PASSAGEM/INSPEGAO ALIMENTAGAQ DO BARRILETE CAIXA ACOPLADA
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@ Planta de Esgoto @ Planta de Aqua Fria

Linha vermelha tracejada, com

7 preenchimento ou ndo em diagonal
% vermelha: Alvenarias, acabamentos,
“Z tubos, conexdes e demais elementos
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@ Vista das BSCA @ Instalacdes do Sanitario 1 @ | avatdrio Sanitario 2 Bebedouro
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Toda tubulagao em vermelho tracejado representa trechos da +  Toda tubulaggo em cinza representa a tubulagdo existente e que § Q - o 100x100x50
tubulacéo existente e que devera ser demolida/desmontada e permanecera para a composi¢ao dos novos ramais a serem ] & @a0 ™
retirada; construidos; A Q@
Toda tubulagdo em cinza representa a tubulagdo existente e » Toda tubulagdo em verde representa os tubos e conexdes novos em @@ L/
que devera permanecer para que componha aos novos pvc rigido soldavel para agua fria; . AN :
si§tem,a15 de ramais a serem executados; o + Toda tubulagéo em verde claro representa os tubos e conexdes ®
N&o ha registro conhecido de como acontece a distribui¢&o novos em pvc rigido soldavel para o ramal de alimentagéo da caixa
dos trechos da tubulagéo existente de agua fria, inclusive em d'agua;
nl’ve_l de barrilete. Portanto, toda representagéo gqui Fiescrita » Toda tubulagao em roxo representa os tubos e conexdes novos em
graficamente se deve & pesquisa de projetos originais e & pvc rigido soldavel para ligagdo com o extravaasor existente;
presungéo baseada na distribuicdo das pegas consumidoras « Toda tubulagdo em laranja representa os tubos e conexdes novos em
e na presenca de s_haft. _ pvc rigido série normal para esgoto;
Ver|f|c,ar a existéncia ou nao de ramal de ventilagao, que » Toda tubulagdo em amarelo tracejado representa os tubos e
devera ser agregado ao ramal novo. conexdes novos em pvc rigido série normal (e reforgado para
tubulagdes expostas) para o ramal de ventilagao;
» (Cada uma das descidas/colunas de AF devera ter um registro
individual, de gaveta geral, novo e com acabamentos;
» \Verificar a existéncia ou nao de ramal de ventilagdo pré-existente,
que devera ser agregado ao ramal novo. Caso nao exista ventilagao
existente, o novo devera ser executado por completo, também = .
ventilando a caixa de inspe¢ao ou passagem - desde que proxima - e ESPfECIFICA OEE(; D,S;NMFAJIIEEF?IAIS'
seguir na vertical a até pelo menos 1m acima das coberturas e com a oniorme normas aa ’ -10844
pega terminal apropriada. .
» Acoluna de ventilagéo pode ser embutida na alvenaria ou externa E\S/go.;—% (ES)E AGEJAS FI.‘dUVI'?)IS (AP) f NBR-5688:
(presa por bragadeiras metdlicas a cada 1m). No caso de tubulagédo - 1ubos € cgnexoes rigidos, brancos, coniorme a | A ’ .
externa, o trecho exposto devera ser executado em pvc rigido PVC Reforgado: Tubos e conexdes atendendo no minimo a NBR-5688;
reforgado. AGUA FRIA (AF):
PVC: Tubos e conexdes rigidos, soldaveis - marrom - e mistos (cola e rosca)
azul, conforme a NBR-5648;
OBSERVACAO:
~ ~ A N 1. Adotar as declividades minimas para os ramais horizontais:
AS TU BULAQOES EXlSTENTES NAO TEM SEUS DIAM ETROS * Esgoto: 2% para & até 75mm e 1% para & 100mm e maior (exceto onde
CONHECIDOS POR ESTAREM EMBUTIDAS EM SUAS indicado);
RESPECTIVAS PAREDES, PISOS E ESTRUTURAS Posesplavias T foreet ord deacor
~ ’ ) 2. Executar o acoplamento dos tubos de queda de esgoto, aguas pluviais e
TODA SOLUQAO DE PROJ ETO AQUI APRESENTADA FOl ventilagado com anéis de borracha;
BASEADA EM LEVANTAMEN-I:OSs REG ISTRO,,E M\ PLANTAS - 3. Os lavatoérios, pias e tanques serdo dotados de valvulas de escoamento
CADASTRAIS E ESPECULAGOES EM RELAGAO AS CONDIGOES, metdlcas e sifoes com alturas regulaveis
AOS TRAJ ETOS E TAMANHOS DE CADA RAMAL EXlSTE NTES E 4. Instalar conexdes de espera com buchas metdlicas e roscaveis, nos
PORTANTO PODEM SOFRER ALTE RAQGES DU RANTE A OB RA pontos de alimentagéo da agua. Vedar com fita Teflon;
J
DE TODA MAN E | RA A PREN”SSA FO| L|GAR OS RAMA|S DE AG UA 5. Os tubos verticais instalados nos shafts (quando for o caso), deverao ser
~ 7 fixados através de perfilados tipo duto estrutural de 38x38mm, com
FRIA, ESGOTO E VENTILACAO AOS RAMAIS JA EXISTENTES. abragadeiras tipo omega;
6. As tubulagdes suspensas sob laje (quando for o caso) serdo fixadas
através de fitas metalicas regulaveis ou suportes rigidos, antes e depois de
cada conexdo e a cada 1,50m. Fixar tambem os ralos e caixas sifonadas;
OBSERVACAO: - . Diametro das tubulagdes em milimetro (mm). Tubos de esgoto ou pluvial,
AS TUBULACOES DE ES NOVAS, SEM INDICACAO DE DIAMETRO AO LONGO, sem indicagéo de diametro, serao de 100mm.
SERAO DE 100mm.
AS TpBULAQ()ES DE AF NOVAS, SEM INDICAGAO DE DIAMETRO AO LONGO,
SERAO DE 25mm.
AS TUByLAQ()ES EXISTENTES NAO TEM SEUS DIAMETROS CONHECIDOS. TODA
SOLUCAO AQUI APRESENTADA E BASEADA EM ESPECULACAO EM RELACAO AS
CONDICOES, TRAJETOS E TAMANHOS DOS RAMAIS EXISTENTES E PORTANTO
PODEM SOFRER ALTERACOES DURANTE A OBRA.
INCLINACOES MINIMAS PARA TUBOS DE ESGOTO:
TUBOS DE @ 40mm a 75mm, i = 2% - ACIMA DISSO, i = 1%
LEGENDA PARA OS CODIGOS USADOS
AF: Sistema de agua fria R0O 28/06/2021 | Versao Inicial / Langamento da Folha
ES: Sistema de coleta e afastamento de esgoto; Reviséo: Data: Descriggo da revisao:
Vent: Ramal de ventilagdo do esgoto; Nome da obra: - , o \ Tino de obra: .
RG: Registro de gaveta; ome dacbra: Adequacao de Banheiros e Sanitarios a PCD ey é\"[é
RE: Registro de esfera com flange em PVC; Cliente: FEAGRI - Laboratério de Geoprocessamento Qd:28 P:23 u:::m
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TB: Torneira de bdia em bronze para caixa d'agua;

Fg: Adaptador PVC flangeado para ligagéo a caixa d'agua;

DH: (Duchinha) Ducha higiénica metélica, registro de pressao, 1/4 de volta;

BSCA: Bacia sanitaria com caixa acoplada, acionamento de duplo fluxo, altura para acessibilidade;
Lavat.: Lavatério em louca tamanho médio sem coluna, LxP = 450x350mm (+ 5mm);

TAA: Torneira de acionamento automatico por alavanca, de mesa para lavatério, acabamento cromado;
TUG: Torneira de uso geral em metal, acabamento cromado, com arejador;

BEB: Bebedouro e purificador pressurizado, gabinete em ago inox, montagem suspensa, bica alta etc.
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