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1 CLIENTE

FEAGRI — Faculdade de Engenharia Agricola
(Laboratorio de Materiais e Estruturas)

2 RELAGI\O DOS PROJETISTAS
2.1 CPROJ — Coordenadoria De Projetos — FEC

PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICO-SANITARIAS E INTERLIGAGOES
Eng. Alan Ribeiro Novaes Borges De Oliveira [19 3521.2996]
Tecg. Carlos Alexandre Bacci [19 3521.2333]

3 OBSERVAGAO IMPORTANTE

0 “Projeto Executivo de Instalagdes Hidrossanitarias”, a “Planilha Orgamentaria”,
bem como este “Memorial Descritivo para Instalagoes Hidraulico-sanitdrias” foram
elaborados em consonancia e se complementam tendo como objetivo a completa
compreensdo do objeto para a obra e para tanto devem trabalhar conjuntamente. Entretanto,
caso persistam duvidas sobre o objeto, a Prestadora de Servigo devera procurar
esclarecimentos junto a fiscalizagdo da obra antes de qualquer tomada de decisao.

4 DOCUMENTOS

0 Projeto Completo de Hidrdulica é composto pelos documentos abaixo
relacionados, que se complementam e, portanto, devem ser considerados:

. Memorial Descritivo para Instalagdes Hidraulico-sanitarias,
. Planilha Quantitativa / Lista de materiais e
. Folha HID HO1/2 — Plantas para Instalagdes Hidrossanitdrias.

. Folha HID H02/2 — Vistas e Detalhes Hidrossanitarios.

5] NORMAS DE APOIO
51 NORMAS BRASILEIRAS - ABNT

. ABNT NBR 5626:2020 — Sistemas prediais de dgua fria e agua quente —
Projeto, execucao, operagao e manutencao. Esta Norma especifica requisitos
para projeto, execucdo, operagao e manutengao de sistemas prediais de dgua
fria e dgua quente (SPAFAQ).
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. ABNT NBR 8160:1999 — Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto
e execugao. Esta Norma estabelece as exigéncias e recomendagoes relativas
a0 projeto, execugao, ensaio e manutencao dos sistemas prediais, de esgoto
sanitario, para atenderem as exigéncias minimas quanto 4 higiene, seguranga
e conforto dos usudrios, tendo em vista a qualidade destes sistemas.

6 CARACTERISTICAS DO EMPREENDIMENTO

0 presente empreendimento trata da transformacdo completa de uma sala comum
existente em 2 sanitarios com D.M.L. (depdsito de material de limpeza com tanque) juntos ao
Laboratorio de Materiais e Estruturas, para adequacdo as normas de acessibilidade. Ambos 0s
sanitarios completamente acessiveis a pessoa com deficiéncia (P.C.D.).

A obra € situada no prédio 12, térreo, quadra 28 na Faculdade de Engenharia Agricola
(FEAGRI), Av. Candido Rondon, 501 — Cidade Universitaria, Campinas — SP 13083-875.

Mais precisamente, para localizagdo junto ao Google Maps: SWJQ+3Q Bardo
Geraldo, Campinas — SP ou 22°49'11.4"S 47°03'38.3"W ou -22.819829, -47.060625.

1 MEMORIAL DESCRITIVO
71 OBJETIVO

0 presente memorial pretende descrever de maneira sucinta o projeto de instalagées
hidrossanitarias complementando-o e ao projeto arquitetonico destes sanitarios acessiveis
para pessoa com deficiéncia, com o objetivo de orientar o instalador/executor nos
procedimentos, estabelecer suas responsabilidades assim como foram pensadas as solugoes
para as instalagoes projetadas.

7.2 PROCEDIMENTOS

As instalagOes deverao ser executadas de acordo com as normas da ABNT aplicaveis
em cada item do projeto. Para casos em que houver duvida ou confusdo ou omissao, 0
instalador devera consultar o projetista para definigao das solugées a serem adotadas e/ou as
normas internacionais, se for o caso.

A responsabilidade técnica pela montagem das instalagoes é do instalador. Para tanto
este devera recolher ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) do CREA, relativo a
execugao das instalacoes da rede hidraulica e encaminhar uma via a fiscalizagao da obra.

> Ao final da obra, no recebimento das instalagoes o instalador deve entregar a
seguinte documentacao a fiscalizagao da obra:

. ART de execugao das instalagoes;
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. Jogo de plantas da instalagdo com informagoes de "como construido" (as

built) - preferencialmente com mapas das instalagées nas paredes, pisos e
tetos que as receberam;

. Relatorio de ensaios e testes realizados.
7.3  Projetadas As Seguintes Instalagdes:

. Ramal de dgua fria a abastecer os equipamentos novos constantes do projeto
arquitetdnico a partir da execugao completa desde barrilete sobre a laje até
0s pontos de utilizagao distribuidos entre o0s sanitarios: bacias sanitarias com
caixa acoplada e de altura especial para PCD, lavatorios de tamanho médio
em louga e sem coluna, duchas higiénicas, mictorio em louga com siféo
embutido, tanque em louca de 30 litros e torneiras de uso geral;

. Ramal de esgoto a partir dos aparelhos contribuintes até caixa de inspegao e
passagem a construir imediatamente apos a saida do esgoto do ambiente e
ainterligacdo com sistema de caixa de inspegao existente ou rede publica de
esgoto existente. A coleta do esgoto se fara para os aparelhos: bacias
sanitarias, lavatorios, mictorios, tanque e caixas sifonadas/ralos;

. Ramal de ventilagao do esgoto a partir de um ponto entre 0s ramais primarios
das caixas sifonadas e secunddrio das bacias até a caixa de inspecdo
existente — se possivel — com derivagdo para coluna de ventilagao nova a
construir;

7.3.1  INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUA FRIA

Entrada de Agua

0 abastecimento se dard a partir da rede existente que hoje abastece diversos
ambientes adjacentes a sala que sera transformada em sanitarios. Ha ao menos duas opgoes
de ligacdo de dgua: uma proxima a sala imediatamente a esquerda e outra imediatamente a
direita. No projeto, foi prevista a derivagdo a partir do ramal de abastecimento existente da
sala anterior —a esquerda — que devera abastecer um barrilete novo com caixa d’agua de 500
litros em polietileno de média ou alta densidade, com tampa, torneira de boia e controle por
registro. Um ramal extravasor sera montado e caminhard até atravessar a alvenaria e desaguar
livre sobre 0 passeio.

A partir da caixa d'agua, trés pontos de saida deverao ser criados para abastecimento
de trés colunas d’agua — uma para cada sanitario e uma para a area do D.M.L.

Cada ponto de saida da caixa d’agua, assim como 0 ponto de entrada, todos deverao
ser executados com adaptador em flange para caixa d'agua com registro para ¥4 de volta.

A partir da coluna d’agua, um registro de gaveta em metal devera ser executado para
cada coluna a uma altura de 1,80m do piso acabado.
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Descritivo do Sistema de Distribui¢do de Agua Fria.

A partir do registro de gaveta, cada ramal de &gua fria dos sanitarios segue
distribuindo-se horizontalmente a uma altura de 60cm desviando-se para encontrar cada
ponto de consumo em sua respectiva altura para instalagao. Para o caso do ramal do D.M.L.
a altura de distribuicao sera de 1,60m para que ndo haja interferéncia com os tapa-vistas do
mictorio. Os trechos em verde escuro na ilustragdo representam as instalagées para agua fria
e serdo em PVC soldavel conforme indicado no esquema abaixo e demais detalhes em projeto.
Cada ponto final de consumo devera ser em conexao PVC soldavel do tipo azul com rosca em
bucha de latdo:

1. Dentro de cada sanitdrio a tubulagao caminha na vertical embutida na parede a
partir do barrilete — cada sanitdrio com sua respectiva coluna d’agua @ 32 mme
seu respectivo registro de gaveta 1” em metal, a 1,80 m, para acabamento que
sera cromado e com comando em alavanca ou em X;
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2. Aumaaltura de 0,60 m do piso acabado, o ramal de dgua fria de cada sanitdrio
distribui-se horizontalmente em @ 25 mm, paralelo ao chdo e de acordo com as
vistas apresentadas no projeto. A partir deste ramal horizontal € que planejamos
as derivagGes como segue:

3. Parao sanitario 1, a partir da esquerda da coluna AF1, hd o ponto de alimentacao
do lavatorio na altura do ramal de 60 cm — conforme a vista 2 da folha do projeto
de instalagoes hidraulicas HO2. Este ponto de consumo devera ser em joelho
em PVC soldavel azul com bucha de latdo;

4. A partir da esquerda da coluna, uma derivagao em tee para baixo deve criar o
ponto de alimentagao para a ducha higiénica a 40 cm do piso acabado conforme
a vista 2 da folha H02. O ramal segue até a parede do fundo onde faz a curva
para alimentar a bacia com caixa acoplada a 20 cm do piso acabado deslocado
em 15 cm para esquerda do eixo de instalagdo da bacia — conforme a vista 3 do
projeto hidrossanitario, folha H02 — Os pontos devem ser em joelho em PVC
soldavel azul com bucha de latéo;

5. Para o sanitdrio 2, a partir do ramal horizontal de AF3, a esquerda da coluna,
uma derivacao 90° para baixo deve criar o ponto de alimentagao para a bacia
com caixa acoplada a 20 cm do piso acabado deslocado em 15 c¢cm para
esquerda do eixo de instalagao da bacia e a partir desta descida, uma derivagao
para esquerda em tee para a ducha higiénica a 40 cm do piso acabado —
conforme a vista 4 do projeto, folha H02 — Os pontos devem ser em joelho em
PVC soldavel azul com bucha de latéo;

6. A partir da direita da coluna AF3, mais adiante, o ponto de alimentagdo do
lavatorio na mesma altura de 60 cm do ramal —ainda conforme a vista 4 da folha
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HO2. Este ponto de consumo devera ser em joelho em PVC solddvel azul com
bucha de latdo;

7. A partir da coluna de AF2, ainda conforme a vista 4 da folha H02, o ramal se
distribuira horizontalmente a uma altura de 1,60m de maneira que ndo haja
interferéncia no momento da aplicagao dos tapa-vistas do mictorio;

8. A partir da esquerda da coluna AF2, o ramal desvia em 90° para baixo para
alimentar a torneira do tanque em h=1,10 m assim como a direita da coluna o
ramal desvia em 90° para baixo para alimentar a valvula do mictorio em h=1,00
m conforme a NBR 9050;

> Todo trajeto de AF foi pensado considerando a quantidade de pegas
arquitetonicas que serdo afixadas as paredes por parafusos e buchas na fase
de acabamentos. O trajeto apresenta rota livre destas interferéncias e deve
ser respeitado — inclusive para o ponto de descida das colunas d’agua. Caso
seja necessaria alteracdo de rota das tubulagGes, o posicionamento das
barras de apoio e outros equipamentos, deve ser considerado para evitar
conflitos como rompimento da rede de agua.

> As pecas de fixagao como barras de apoio sempre deverao ter a prioridade,
pois estas ndo podem ser instaladas em outro lugar e devem respeitar 0
posicionamento de projeto que segue a NBR 9050. Portanto, caso seja
necessdria @ mudanga de trajeto hidraulico, este deve considerar as vistas
arquitetonicas com todas as pegas de barras de apoio etc., para planejar o
novo trajeto em fungao destas pecas arquitetonicas — e ndo o contrario;

0 dimensionamento das tubulagoes foi pensado de modo a garantir pressées
dindmicas adequadas nos pontos mais desfavoraveis da rede de distribuigdo, evitando que 0s
pontos criticos das colunas possam operar com pressoes negativas em seu interior.

Os ramais foram dimensionados levando-se em conta a condicdo de nao
simultaneidade de uso dos diversos aparelhos sanitarios.

Os ramais foram dimensionados levando-se em conta 0 posicionamento e 0S
didmetros atuais presumidos, ja que ndo é possivel acesso a estas informagdes previamente
por estarem embutidas nas paredes.

7.3.2  INSTALAGOES PREDIAIS DE ESGOTO SANITARIO

A instalagdo dos sistemas foi projetada de maneira a atender todas as exigéncias
técnicas quanto a higiene, seguranga, economia e conforto dos usudrios. Buscando um
tracado, preferivelmente retilineo, mais curto possivel, sem mudangas bruscas de direcdo,
assim como permitir rapido e suave escoamento além de facil desobstrucdo onde for
necessaria intervencdo para manutengdo; garantir que a passagem de gases seja vedada,
impedir a formagao de depositos na rede interna e nao poluir a dgua potavel ou o sistema de
agua de chuva.
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Procurou-se utilizar tragcados que permitam um escoamento com pouco
turbilhonamento, evitando sobrepressoes e preservando o0s selos hidricos dos desconectores.

Todo 0 esgoto € interligado a rede de esgoto ja existente por meio de tubo de PVC
com novas caixas de inspe¢ao e passagem intermediando a ligagao.

0 dimensionamento foi feito de acordo com os critérios fixados pela ABNT NBR-
8160:1999, Sistemas prediais de esgoto sanitdrio - projeto e execucao, baseados num fator
probabilistico numérico que representa a frequéncia habitual de utilizagao, associada a vazao
tipica de cada uma das diferentes pecas em funcionamento simultaneo na hora de
contribuigdo méxima no hidrograma didrio, conhecido como "unidade de descarga" (UHC -
Unidade Hunter de Contribuigao).

0 dimensionamento desenvolveu-se de forma que os didmetros ndo sejam
descendentes no sentido do escoamento, adotando-se 100mm como didmetro minimo nos
trechos que receberdo langamentos provenientes de bacias sanitarias.

E previsto para o ramal de esgoto a sua ligacdo com a infraestrutura atual existente
que se da primeiro pela coleta do esgoto destes ambientes novos em uma caixa de inspecao
€ passagem nova a construir imediatamente apos o ramal passar para a drea externa, em meio
a0 passeio. A partir de entdo, um ramal novo de afastamento de esgoto em @100 mm e
inclinagdo i=2% segue em paralelo com a construcao no sentido da direita para a esquerda
de quem observa o prédio pelo lado de fora, até o ramal encontrar-se com a caixa existente
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mais proxima conforme representado na folha HO1, vista 4. Para fins de conferéncia, a caixa
considerada foi a caixa Q28-ES-164, que apresenta uma profundidade de 65 cm, com cota
de fundo de 626,44 m e tampa de 627,09 m.

Descritivo do Sistema de Esgoto

1. 0 esgoto primédrio, isento de gases, consiste no ponto de coleta localizado no
eixo de instalagdo do lavatorio (afastado em 42,5 cm com tolerancia de + 1€
menos zero a partir da face bruta da parede nova, onde estd a porta, e ainda sem
0s revestimentos ou 40 cm da face acabada) a uma altura de h=50cm do piso
acabado com uma peca em joelho de PVC sanitario série normal @ 40mm com
uma bolsa soldavel e outra com anel para receber o sifdo. Este ramal desce até
0 chdo por onde seguird embutido ao piso, sempre com um declive minimo de
2% em todo trecho horizontal, até encontrar a caixa sifonada;

2. 0 esgoto primario também consiste no ponto de coleta localizado no eixo de
instalagao do tanque a uma altura de 40 cm do piso acabado com uma pega em
joelho de PVC sanitario série normal @ 40mm com uma bolsa soldavel e outra
com anel para receber o sifdo. Este ramal desce até o chdo por onde sequird
embutido ao piso, sempre com um declive minimo de 2% em todo trecho
horizontal, até encontrar a caixa sifonada;

3. As caixas sifonadas serdo locadas o mais livre possivel das areas de manobra
para a PCR (pessoa em cadeira de rodas) de maneira a facilitar o rodar livre
sobre tampas no piso e de maneira a garantir que as areas de aproximacao do
usuario a bacia estejam sempre secas, livres de aguas de piso. Para isso, 0
executor do piso acabado deverd garantir que 0s escoamentos das aguas
lancadas ao piso sejam direcionados perfeitamente a caixa sifonada com uma
inclinagao de piso entre 1,5% e 2%;

4. Para o acabamento das caixas sifonadas, devera ser instalado prolongador para
até a cota do piso acabado, um porta-grelha para grelha quadrada e uma grelha
quadrada em ago inox com caixilho e sistema de abre-fecha;

5. 0 ramal de esgoto secundario, a partir das bacias sanitdrias, seguird em linha
reta sempre buscando o trajeto mais curto possivel até o tltimo trecho de ligacao
com a caixa de inspecdo e passagem nova a ser construida;

6. O ramal de esgoto secunddrio também consiste no ponto de coleta localizado
no eixo de instalagao do mictorio a uma altura de 41 cm (conforme o modelo do
mictorio e considerando a altura de instalagdo conforme a NBR 9050 de 2020)
do piso acabado com uma peca em joelho de PVC sanitdrio série normal @
50mm com bolsa e com anel de borracha;

7. Aligagao do esgoto dos sanitarios com a estrutura existente de afastamento de
esgoto, por fim, se dard com a rede externa pela construgdo de caixas de
inspecao e passagem conforme o projeto e 0 encaminhamento por tubos de pvc
@100mm e inclinagao i=2% até a estrutura de rede ja existente. Pode haver
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10.

1.

12.

13.

14.

>

necessidade de ajuste de cota e de inclinagdo, que ndo pode ser menor que 1%
para o declive a favor do fluxo;

Todos os trechos de tubulagao de esgoto primario deverao apresentar inclinagao
minima de 2% ao longo de todo trecho (tubos de @ 40mm a 75mm, i = 2%)
enguanto todo trecho de esgoto secundario devera apresentar inclinagdo minima
de 1% (a partir de 100 mm, i = 1%);

Foi previsto um sistema de ventilagdo para o trecho de esgoto primario
provenientes de desconectores e despejos de bacia sanitaria a fim de evitar a
ruptura dos fechos hidricos por aspiragao ou compressao e também para que 0s
gases emanados dos coletores sejam encaminhados (conduzidos de forma
eficaz) para a atmosfera;

0 ramal de ventilagao devera ser interconectado com todos 0s pontos em que
Se encontram 0s ramais primarios com 0s secundarios e conforme o projeto;

E prevista uma coluna de ventilagdo a ser executada embutida a parede nova a
construir. Alternativamente, esta coluna podera ser executada fora do ambiente,
junto ao passeio. Se for 0 caso, ao atravessar o limite do sanitario, a coluna de
ventilagdo podera ser executada verticalmente rente a parede externa (em PVC
série REFORCADA) e presa a alvenaria por bragadeiras metdlicas a cada 1m;

A coluna de ventilagdo deverd atravessar a cobertura e seguir até o ponto mais
alto possivel sobre a cobertura onde receberd um terminal de ventilagao
apropriado. A altura do ponto mais alto de ventilagdo deve ao menos estar um
metro acima da cobertura;

A cobertura vazada pela coluna de ventilagao devera ser trabalhada de maneira
que sejam garantidas as vedagoes e a condigao de condugao das aguas de chuva
ateé os beirais livre de infiltragoes para o ambiente interno;

Conforme a NBR 9050, a superficie das tampas de caixas de inspecdo e de visita
deve estar nivelada com o piso adjacente, e eventuais frestas devem possuir
dimensdo maxima de 15 mm. As tampas das caixas devem estar
preferencialmente fora do fluxo principal de circulacdo. As tampas devem ser
firmes, estaveis e antiderrapantes sob qualquer condicao, e a sua eventual
textura, estampas ou desenhos na superficie ndo podem ser similares a da
sinalizacao de piso tatil de alerta ou direcional.

Nao serdo permitidas conexdes com bolsas instaladas no sentido inverso ao
fluxo.

7.3.3  INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUAS PLUVIAIS

Nao se aplica a este projeto.

Nao hd alteragdo na estrutura existente e nem mesmo a criagdo de novas
contribuigGes de aguas pluviais ao sistema existente.
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7.4 ORIENTAGOES GERAIS PARA A EXECUGAO DAS INSTALAGOES

E vedada a concretagem de tubulagoes dentro de pilares, vigas, lajes e demais
elementos de concreto nos quais fiquem solidarios e sujeitas as deformagoes proprias dessas
estruturas (nao sera o caso, pois o0 projeto ja ndo prevé tais situagoes).

Se acontecer a necessidade extraordindria de passagem de tubulagdo por esses
elementos estruturais, devera ser previamente deixado um tubo com didmetro superior (folga)
ao do tubo definitivo antes do langamento do concreto.

As tubulagoes embutidas em alvenarias serdo fixadas, até o diametro de 1.1/2” (DN
50) pelo enchimento total do rasgo com argamassa de cimento e areia. As de didmetro
superior serdo fixadas por meio de grapas de ferro redondo com didmetro superior a 5mm.

Quando da instalagdo e durante a realizagao dos trabalhos de construgdo, os tubos
deverdo ser vedados com bujoes, plugs, caps ou tampdes nas extremidades correspondentes
aos aparelhos e pontos de consumo, sendo vedado o uso de buchas de papel, pano ou
madeira que poderiam se perder ao longo do trajeto.

Quando enterradas, as tubulagoes deverdo ser assentadas em terreno resistente, em
vala 30 cm mais larga que o didmetro do tubo, com fundo devidamente compactado ou
apiloado ou sobre lastro de concreto magro com 5 cm de espessura.

> As tubulagoes deverdo passar a pelo menos 10cm de qualquer baldrame ou
fundacao, a fim de evitar a agao de recalques.

Todas as aberturas de valas no terreno para as canalizagoes enterradas, so poderao
ser aterradas apds o 6rgao de fiscalizagao conferir e constatar o estado dos tubos, das juntas,
das proteg0es e caimentos das tubulagoes.

0 recobrimento minimo da vala devera ser de 50 cm sob o leito de vias trafegaveis e
de 30 cm nos demais casos e seu preenchimento devera ser feito em camadas sucessivas de
10 cm cada, bem apiloadas e molhadas e isentas de entulhos, pedras etc.

Nos trechos onde tal recobrimento néo for possivel, ou onde a canalizagdo estiver
sujeita a fortes compressoes ou choques, devera haver uma prote¢do adequada a vala, com
colocagao de uma laje superior de material compactado isento de pedras, dentro da vala.

Os caimentos das canalizagoes deverao obedecer as indicagdes contidas em plantas
para cada caso - para o caso das inclinagoes em ramais de esgoto, devem ser adotadas como
declividades minimas 2% para tubos de até 100mm e 1% para tubos com diametro a partir
de 100mm - e quando estas ndo existirem, obedecerdo as normas usuais em vigor.

7.41 PREPARO DAS JUNTAS

Tubos e conexdes em PVC: antes de se executar qualquer tipo de junta, as
extremidades deverdo ser cortadas em secdo reta (esquadro) em morsa apropriada. Para o
caso do PVC para uso em ramais sanitarios e também de dguas pluviais, estes ainda devem
ser preparados com uma lima ap6s o corte de forma que apresentem as extremidades
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chanfradas em 15° numa extensdo de S5mm, para facilitar o encaixe das partes removendo-se
todas as rebarbas remanescentes dessa operagao. Estes cuidados devem ser tomados tanto
para 0 caso de junta soldada quanto junta elastica (ponta e bolsa com anel de borracha).

Todas as superficies envolvidas em juntas deverdo ser previamente limpas com
estopa branca, com especial cuidado na virola da bolsa, onde ird se alojar o anel de borracha.
Para 0 caso de juntas soldadas, estas superficies deverdo ainda ser lixadas com lixa nimero
100 até tirar o brilho original e receber um banho de solucdo limpadora para eliminar as
impurezas e gorduras que poderiam impedir a agao do adesivo.

As profundidades das bolsas para soldas deverdo ter sido marcadas nas pontas dos
tubos e o adesivo deverd ser aplicado primeiro na bolsa e depois na ponta do tubo,
procedendo-se imediatamente a montagem da junta pela introducao da ponta do tubo até o
fundo da bolsa, observando a posi¢ao da marca feita na ponta como guia.

0 adesivo ndo deverd ser aplicado em excesso e as partes a serem soldadas deverao
apresentar encaixe bastante justo, pois sem pressao nao se estabelece a soldagem, que se da
pela fusdo das superficies envolvidas, formando uma massa comum na regido de contato.

> E absolutamente proibido abrir roscas nos tubos soldéveis, pois a espessura
da parede é menor que a parede dos tubos roscaveis, 0 que comprometeria
a estanqueidade na pressdo interna das juntas.

A tubulagdo ndo poderd ser curvada ou dobrada a forca ou com auxilio de calor
(magarico ou outros). Todas as mudancas de diregao e derivagGes necessarias ao arranjo de
tubulagdes so poderao ser feitas por meio de conexdes apropriadas para cada caso.

Mesmo para as juntas elasticas, as profundidades das bolsas deverdo ter sido
marcadas nas pontas dos tubos, procedendo-se a imediata acomodagao do anel de borracha
na virola e aplicagao de pasta lubrificante adequado, sendo vedada a utilizacao de 6leos ou
graxas que atacam o anel.

Nas conexdes, as pontas deverdo ser introduzidas até o fundo das bolsas. No caso
de canalizagGes expostas, deve-se recuar 5 mm com a ponta apos a introdugao total e no caso
de embutidas, o recuo deverd ser de 2 mm, tendo como referéncia a marca de giz previamente
feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necessaria para possibilitar a dilatacao e
movimentagao da junta.

A execugao de abertura de entradas em caixas sifonadas devera ser feita com furadeira
elétrica com broca de 6 mm, fazendo-se furo ao lado de furo ao longo de todo o contorno
interno da entrada e raspando as rebarbas remanescentes com lima cana ou rasqueta.

7.5  ENSAIOS E RECEBIMENTO DAS INSTALAGOES

Depois de concluida a instalagdo, as tubulages deverdo ser cuidadosamente
inspecionadas, verificando que as mesmas estejam suficientemente fixadas e que nenhum
material estranho tenha sido deixado em seu interior.
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0 instalador testara em presenga da equipe de fiscalizagdo de obras todas as
instalagGes de acordo com o seguinte roteiro:

751 RepEDE AGUAFRIA:

Todas as canalizagOes de dgua, serdo lentamente cheias de dgua para eliminagao
completa de ar, antes de eventual pintura ou fechamento dos rasgos das alvenarias ou de seu
envolvimento por capas de argamassa ou painel drywall, e pelo menos 24 horas depois do
término do servigo de montagem do sistema; e em seguida, submetidas a prova de pressao
interna. Toda a tubulagdo de &gua fria devera ser submetida a uma pressao de trabalho igual
a uma pressdo de trabalho normal previsto, no caso 25 mca, ou seja, 2,5 Kgf/cm2, sem que
apresentem vazamentos durante pelo menos 6 (seis) horas.

Em caso de superposicdo de tubulagGes, a linha de agua fria devera correr,
horizontalmente, acima de outras redes, exceto a de gas.

Todos os itens da EB-829 - Recebimento de Instalagdes de Agua Fria — em sua versdo
mais atual (ABNT NBR 5626:2020) devem ser observados.

7.5.2 ReDE DE ESGOTO E DE VENTILAGAO DE ESGOTO

Ensaio com &gua:

No ensaio com &gua todas as abertura devem ser tamponadas, exceto a mais alta, por
onde deve ser introduzida agua até o nivel de transbordamento da mesma e mantida por um
periodo de 15min, observando-se que a carga hidrostatica nao ultrapassa 6 mca.

Constatando-se qualquer vazamento o mesmo deverd ser consertado e repetido o
ensaio quantas vezes necessario até que a rede esteja 100% sem quaisquer vazamentos

Ensaio final com fumaga:

Para a realizagdo do ensaio final com fumaga, todos os fechos hidricos dos
equipamentos sanitarios devem ser completamente preenchidos com agua, devendo as
demais aberturas tamponadas, com excecao das aberturas dos ventiladores primarios e da
abertura pela qual a fumaca sera introduzida;

A fumaca deve ser introduzida no sistema através da abertura previamente preparada;
guando for notada a saida de fumaga pelos ventiladores primarios, a abertura respectiva de
cada ventilador deve ser convenientemente tamponada;

A fumaga deve ser continuamente introduzida, até que se atinja uma pressao de 0,25
kPa. Esta pressdo deve se manter pelo periodo minimo de 15 min sem que seja introduzida
fumaca adicional.

7.6  ESPECIFICAGAO DE MATERIAIS:

Tubos e Conexdes de PVC para Agua Fria
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ABNT NBR 5648:2018 — Tubos e conexdes de PVC-U com junta soldavel para
sistemas prediais de agua fria, nos diametros: DN20, 25, 32, 40, 50, 60, 75, 85, 110 mm.

Tubos e Conexdes de PVC para Esgoto e Ventilagdo

ABNT NBR 5688:2018 — Tubos e conexdes de PVC-U para sistemas prediais de
esgoto sanitdrio e ventilagdo, nos didmetros: DN40, 50, 75, 100, 150 — séries “Normal” e
“reforcada” para a coluna exposta de ventilagdo.

Registro De Gaveta Bruto ou Com Acabamento

ABNT NBR 15705:2009 - InstalagGes hidraulicas prediais - Registro de gaveta -
Requisitos e métodos de ensaio. Esta Norma especifica 0s requisitos minimos e os métodos
de ensaios para os registros de gaveta destinados a instalacoes hidraulicas prediais de agua
fria ou quente.

Registros para controle de fluxo individualmente por ramal, por ambiente, controle de
alimentacdo de barrilete, de caixas d'agua, colunas d’'dgua, sistemas de limpeza etc.
Acabamento conforme especificagao da Arquitetura, onde for o caso.

7.7 TABELA DE PREVISAO DE PEGAS PARA MONTAGEM DA HIDRAULICA

Descrigdo Tipo Total
Tubos

Tubo em PVC rigido série normal para redes de esgoto 100 mm 22,66m
Tubo em PVC rigido série normal para redes de esgoto 50 mm 12,98m
Tubo em PVC rigido série normal para redes de esgoto 40 mm 2,80m
Tubo em PVC rigido soldavel para redes de agua fria 32 mm 16,62m
Tubo em PVC rigido soldavel para redes de agua fria 25 mm 9,14m
Tubo em PVC rigido soldavel para redes de agua fria 20 mm 0,41m
Conexdes de Agua Fria

Adaptador soldavel curto com bolsa e rosca para registro 32mm-1" 6 unid.
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Bucha de reducao soldavel curta, PVC, 4gua fria 32mm-25mm 4 unid.
Joelho 45°/90° soldavel, PVC, agua fria 25mm-25mm 6 unid.
Joelho 45°/90° soldavel, PVC, agua fria 32mm-32mm 14 unid.
Joelho 90° soldavel com bucha latdo, PVC, agua fria 20mm-20mm 1 unid.
Joelho 90° soldavel com bucha latdo, PVC, dgua fria 25mm-20mm 6 unid.
Joelho 90° soldavel com bucha latdo, PVC, dgua fria 25mm-25mm 1 unid.
Joelho de redugao 90° soldavel, PVC, dgua fria 32mm-25mm 2 unid.
Té Soldavel com reducao, PVC, dgua fria 25mm-25mm- 1 unid.
20mm
Té soldavel, PVC, agua fria 25mm-25mm- 1 unid.
25mm
Té soldavel, PVC, agua fria 32mm-32mm- 3 unid.
32 mm
Conexdes de Esgoto
Joelho 45°/90°, Esgoto Série Normal 40mm-40mm 4 unid.
Joelho 45°/90°, Esgoto Série Normal 50mm-50mm 11 unid.
Joelho 45°/90°, Esgoto Série Normal 100mm-100mm | 3 unid.
Joelho 90° Cola e Bolsa/Anel, Esgoto Série Normal 40mm-40mm 3 unid.
Té/Juncdo Simples, Esgoto Série Normal 50mm-50mm- 7 unid.
50mm
Té/Juncdo Simples, Esgoto Série Normal 100mm- 3 unid.
100mm-50mm
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Té/Jungao Simples, Esgoto Série Normal 100mm- 1 unid.
100mm-100mm
Luva Simples, Esgoto Série Normal 50mm-50mm 9 unid.
Luva Simples, Esgoto Série Normal 100mm-100mm | 6 unid.
Pecas especiais
Registro de gaveta metalico base 17 3 unid.
Adaptador soldavel com anel para caixa d’dgua com 32 mm 3 unid.
registro, PVC, agua fria
Adaptador soldavel com anel para caixa d’dgua com 25 mm 1 unid.
registro, PVC, agua fria
Adaptador soldavel com anel para caixa d’agua, PVC, 32 mm 1 unid.
agua fria
Torneira boia para caixa d “dgua metalica 3/4" 1 unid.
Reservatorio 500 litros em polietileno de média ou alta 1 unid.
densidade, com tampa
Caixa Sifonada com 3 Entradas completa 100mm- 3 unid.
100mm-50mm
Caixa de inspecdo e passagem em alvenaria com faces 2 unid.
internas impermeabilizadas conforme o projeto
Tampdo T27 em ferro fundido, articulado leve com 50x40 cm 2 unid.
requadro 50x40 cm - Esgoto
Assinado digitalmente Assinado digitalmente
Eng. Alan Ribeiro Novaes Borges de Oliveira Tecg. Carlos Alexandre Bacci
Matricula 30939-3 - CREA/SP: 5069626451 Matricula 26.975-1 - CREA/SP: 5060764990
CProj - FEC - Unicamp CProj - FEC - Unicamp
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