
VARIÁVEL
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VIGA_BALDRAME

PISO_ACABADO

Detalhe Típico Altura Inicio Drenos- Corte Transversal
Drenagem Subterrânea
Escala 1:50

95,00

Detalhe Típico Dreno - Corte Transversal
Drenagem Subterrânea
Escala 1:50
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Tubo Rígido Corrugado
Perfurado em PEAD

 i=1,00%

Camada de brita n° 1
ou 2, agregado

comum inerte,  ao
redor do tubo

perfurado
Camada de Areia
Média no entorno
da manta Bidim

h=10 cm

Envelopamento do
Agregado com manta

Geotextil Bidim
p/ Filtragem
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Cota Tubo

Cota Topo 

Altura

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS
01 TUBOS E CONEXÕES DE PVC/PE CORRUGADO PERFURADO - CONFORME A NBR-15.073/04 - PARA

DRENAGEM SUBTERRÂNEA
02 TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS DE PVC - SÉRIE REFORÇADA, CONFORME A NBR-5688/99. - PARA

LANÇAMENTO NA VIA PÚBLICA APÓS RECALQUE
03 TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS DE PVC MARROM, CONFORME A NBR-5648/18. - PARA RECALQUE DA CAIXA

DE RETENÇÃO À CAIXA DE DESCARGA

X,XX

Detalhe Típico Conxões
Drenagem Subterrânea
1:25
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%
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2.50

POÇO DE ELEVAÇÃO GERAL - CORTE AA
BOMBEAMENTO EM LINHA
1:20

Nível Desligar a Bomba
92,29

Recalque
Água Drenada

 PVC - Ø60

Nível Ligar a Bomba

Nível Aviso Manutenção

93,59

94,50

Chegada
Drenagem

i=0,70%

 PVC - Ø100

Recalque
Água Drenada

 PVC - Ø60

PVC-R - 4 X Ø75 

PVC-R - 4 X Ø75 
i=1,50%

Despejo na Sarjeta
Comandos
Elétricos

Caixa de Distribuição

Chegada
Drenagem

i=0,70%

 PVC - Ø100

97,00

92,09

i=1,50%

Vide Implantação

91,59

Base de Alvenaria

0.90

Nível Fosso da Bomba

0.
50

0.90

Despejo na Sarjeta
Vide Implantação

Caixa de Distribuição

Recalque
Água Drenada

 PVC - Ø60

98,21

93,94

ARMADO.
BERÇO EM CONCRETO

MALHA 6,3 mm C/20 cm

AÇO CA-60B
ESTRIBO 4,2 mm C/20cm

TERRA COMPACTADA

CONCRETO MAGRO

CORTE AA

PLANTA

ARMADO.
LAJE DE FUNDO EM CONCRETO

MALHA 4,2 mm C/20 cm

1.3 ESP. 5MM
REVEST. ARGAM.

ALVENARIA 1/2
TIJOLO

*MEDIDAS EM CM.

DET. 1

TEXTO EM BAIXO RELEVO

TAMPÃO CONCRETO ARMADO

Ø VARIÁVEL

A A

Piso Conforme projeto arquitetônico

Grelha 20x30cm

ARMADO - Malha Ø4,2mm

DET. 1

* MEDIDAS EM CM.

Detalhe Caixa de Distribuição
Escala 1:10

POÇO DE ELEVAÇÃO GERAL - CORTE AA
FILTRO DE DRENO E IMPERMEABILIZAÇÃO
1:20

Base de Alvenaria

0.25 0.25

93,94

97,00

0.
50

0.
50

Camada de brita n° 1
ou 2, agregado
comum inerte

Camada de Areia
Média no entorno
da manta Bidim

h=10 cm

Envelopamento do
Agregado com manta

Geotextil Bidim
p/ Filtragem

Envelopamento do
Agregado com manta

Geotextil Bidim
p/ Filtragem

Laje Maciça
Pré-Moldada de

Concreto Armado
ou Base de

Concreto h=12cm

Encaixe Rejuntado
Internamente e

Externamente c/
Argamassa

Impermeabilizante

Tampa Poço em
Concreto Armado Pré

Moldada.

Tampão em Ferro
fundido para acesso
de manutenção

Nível Impermeabilização do Poço

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.

RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643

projetos@gracoarq.com.br  -  www.gracoarq.com.br
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REV. RESP. DATA
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ARQUIVO: DIMENSÕES:
594 x 1189

DATA:
out./2020

ESCALA:
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05

HID 03/03

RESPONSÁVEL E COORDENADOR PROJETO HIDRÁULICO:
DESENVOLVIMENTO:

ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA nº 0601496930
ENG. GUILHERME LUCAS AZINARI - CREA nº 5069685885

TÍTULO:

ETAPA:

OBRA:

LOCAL:

Redes de Drenagem Subterrânea - Detalhes

TEATRO LABORATÓRIO_PROJETO_05-Hidráulica

Rua Elis Regina, n°50 - Unicamp
Barão Geraldo - Campinas

Teatro Laboratório

Pré-Executivo

-

INSTITUTO DE ARTE

Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

DRENAGEM SUBETTÂNEA TEATRO LABORATÓRIO
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