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Tubo de captacdo de dguas
pluviais e extravasor posicionados
NO MesmMo €eixo.

Detalhe - Captacdo de Aguas Pluviais

Escala: 1:50

Telha metdlica trapezoidal LR-40 em aco galvanizado,
espessura 0,65mm sanduiche com isolante em I& de rocha

Extravasor em PVC-R, @75

Grelha hemisférica

0 90° Esg. Série Reforc. @150

Corte A- A

ufo em chapa de ago galvanizado n.22

Telha metdlica trapezoidal LR-40 em aco galvanizado,

ssura 0,65mm sanduiche com isolante em |d de rocha

f Ruforem chapa de aco galvanizado n.22

Calha ém chapa de ac¢o galvanizado n.22

Calha ey chapa de aco galvanizado n.22

Extravasor em PVC-R, @75

Extravasor no topo do
tubo de captacdo

iz

Té Esgoto em PVC-R, @ 150

Tubo de descida de dguas
pluviais em PVCR, @ 150

Corte B-B

Caixa Pluvial
(Existente)

Joelho 90° Esg. Série Reforg. @150

LEGENDA:

-TUBULAGAO PVC BRANCO SN - ESGOTO PRIMARIO

I

-TUBULAGAO PVC BRANCO SN - ESGOTO SECUNDARIO
-TUBULAGAO PVC BRANCO SN - VENTILACAO ESGOTO
-TUBULAGAO PVC BRANCO SN - ESGOTO COM GORDURA

-TUBULAGAO PVC MARROM - AGUA FRIA
-TUBULAGAO CPVC - AGUA QUENTE

-TUBO DE QUEDA DE ESGOTO PRIMARIO
nn: numero da coluna
xx: didametro nominal da coluna

-COLUNA DE VENTILAGAO
nn: numero da coluna
xx: didametro nominal da coluna

-TUBO DE QUEDA DE GORDURA
nn: numero da coluna
xx: didmetro nominal da coluna

-COLUNA DE AGUA FRIA
nn: numero da coluna
xx: didametro nominal da coluna

-TUBO DE QUEDA DE AGUA PLUVIAL
nn: numero da coluna
xx: didmetro nominal da coluna

@ -POSIGAO DO ITEM NA LISTA DE MATERIAIS

ABREVIACOES:

aco galvanizado n.22

Calha em chapa

Rufo e contra-rufo em chapa de

de aco galvanizado n.22

Telha metdlica trapezoidal LR-40 em aco
galvanizado, espessura 0,65mm sanduiche \
com isolante em Ia-de-rocha, i = 5% LATAO.

&

N

BS - BACIA SANITARIA

LV - LAVATORIO

CH - CHUVEIRO

TN - TANQUE

MLR - MAQUINA DE LAVAR ROUPAS
MLL - MAQUINA DE LAVAR LOUCAS
DU - DUCHA HIGIENICA

CS - CAIXA SIFONADA

RS - RALO SECO

TJ - TORNEIRA DE JARDIM

RG - REGISTRO DE GAVETA

RP - REGISTRO DE PRESSAO

RE - REGISTRO DE ESFERA

CGP - CAIXA DE GORDURA PEQUENA
Cl - CAIXA DE INSPECAO

HID - HIDROMETRO

RES - RESERVATORIO

NOTAS:

1-DIMENSOES E DIAMETROS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE
INDICADO CONTRARIO.

2 - UTILIZAR ANEIS DE BORRACHA NAS CONEXOES DE ESGOTO.

3 - PROIBIDO UTILIZAR FOGO NAS TUBULAGOES.

4 - TODAS AS TUBULAGOES EXPOSTAS DEVERAO SER FIXADAS COM
BRACADEIRA

5 - TODAS AS SAIDAS PARA CONSUMO DAS TUBULAGOES DE AGUA
FRIA DEVERAO SER DO TIPO SOLDAVEL AZUL COM BUCHA DE

COBERTURA

1:50

Rufo e contra-rufo em chapa de
aco galvanizado n.22

PLANTA DO TERREO

1:50

Telha metdlica trapezoidal LR-40 em aco
galvanizado, espessura 0,65mm sanduiche
com isolante em |a-de-rocha, i = 5%

Calha em chapa
de aco galvanizado n.22

Rufo e contfra-rufo em chapa de
aco galvanizado n.22
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CORTEA-A

1:30

00 11/07/2022 EMISSAO INICIAL

REVISAO DATA DESCRICAO DAS ALTERACOES
AV, ‘
=% UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS «
CONTEUDO:  pROJETO HIDRAULICO
TITuLO: CONST. AREA DE CONVIVENCIA DOS FUNC. DA FEA
ASSUNTO P ANTA BAIXA, DETALHES E CORTES
LOCAL:

FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS - FEA

PROJETADO POR: " EABIO PANCOTTI MORENTE | VERIFICADOPOR: EARIO PANCOTTI MORENTE

N°. DO PROJETO: ARQ. DIGITAL: o
FEA_01_2022 viv_hid.rtv
ETAPA DO PROJETO: FOLHA: REVISAO: DATA: ESCALA:
EXECUTIVO 01/02 0 16/06/2021 INDICADA

ASS. ENG.:

ASS. APROVADOR.:

COMENTARIOS:




Lista de Materiais - Conexoes e Acessorios - Completa

Lista de Materiais - Tubos

Diametro

Descrigao do Material Nominal (mm)

Comprimento (m)

AF

Tubo de PVC Rigido Soldavel Marrom, conforme NBR 5648 \ @25 \ 10,73
Tubo de PVC Rigido Branco, conforme NBR5688, Linha Série Normal \ a75 \ 17,21

. . Quantidade
POS. Descrigao do Material (pecas)

AF

01 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca, DN25x3/4", PVC Marrom Soldavel, conforme NBR 5648 2

02 Base Registro de Gaveta, Agua Fria, @3/4" 1

03 Joelho 45°, DN25mm, PVC Marrom Soldavel, conforme NBR 5648 2

04 Joelho 90°, DN25mm, PVC Marrom Soldavel, conforme NBR 5648 4

05 Luva Soldavel com Bucha de Latao, DN25x1/2", na cor azul, Linha PVC Marrom Soldavel, conforme NBR 5648 1

06 Registro Esfera VS Soldavel DN25mm 1

07 Té, DN25mm, PVC Marrom Soldavel, conforme NBR 5648 1
AP

08 Anel de Borracha, DN75mm, para linha de PVC Rigido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 22

09 Joelho 90°, DN75mm, de PVC Rigido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 12

10 Luva Simples, DN75mm, de PVC Rigido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 10

/////

ISOMETRICO

1:30

Telha metdlica Tropezo%ddl LR-40 em-aco
galvanizado, espessura 0,65mm sanduiche
com isolante em-a-de-rocha, i =5%

Rufo e contra-rufo em chapa de

aco-galvanizado n.22

o de divisaem chapa de
ago galvanizado n.22

LEGENDA:

-TUBULAGAO PVC BRANCO SN - ESGOTO PRIMARIO

H

-TUBULAGAO PVC BRANCO SN - ESGOTO SECUNDARIO
-TUBULAGAO PVC BRANCO SN - VENTILAGAO ESGOTO
-TUBULAGAO PVC BRANCO SN - ESGOTO COM GORDURA

-TUBULAGAO PVC MARROM - AGUA FRIA
-TUBULAGAO CPVC - AGUA QUENTE

-TUBO DE QUEDA DE ESGOTO PRIMARIO
nn: numero da coluna
xx: didmetro nominal da coluna

-COLUNA DE VENTILACAO
nn: numero da coluna
xx: didmetro nominal da coluna

-TUBO DE QUEDA DE GORDURA
nn: numero da coluna
xx: didmetro nominal da coluna

-COLUNA DE AGUA FRIA
nn: numero da coluna
xx: didmetro nominal da coluna

-TUBO DE QUEDA DE AGUA PLUVIAL
nn: numero da coluna
xx: didmetro nominal da coluna

-POSICAO DO ITEM NA LISTA DE MATERIAIS

ABREVIACOES:

BS - BACIA SANITARIA

LV - LAVATORIO

CH - CHUVEIRO

TN - TANQUE

MLR - MAQUINA DE LAVAR ROUPAS
MLL - MAQUINA DE LAVAR LOUCAS
DU - DUCHA HIGIENICA

CS - CAIXA SIFONADA

RS - RALO SECO

TJ - TORNEIRA DE JARDIM

RG - REGISTRO DE GAVETA

RP - REGISTRO DE PRESSAO

RE - REGISTRO DE ESFERA

CGP - CAIXA DE GORDURA PEQUENA
Cl - CAIXA DE INSPECAO

HID - HIDROMETRO

RES - RESERVATORIO

o @EEHEDED) |

NOTAS:

1 - DIMENSOES E DIAMETROS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE
INDICADO CONTRARIO.

2 - UTILIZAR ANEIS DE BORRACHA NAS CONEXOES DE ESGOTO.

3 - PROIBIDO UTILIZAR FOGO NAS TUBULAGOES.

4 - TODAS AS TUBULAGOES EXPOSTAS DEVERAO SER FIXADAS COM
BRACADEIRA

5 - TODAS AS SAIDAS PARA CONSUMO DAS TUBULAGOES DE AGUA
FRIA DEVERAO SER DO TIPO SOLDAVEL AZUL COM BUCHA DE

REVISAO DATA DESCRICAO DAS ALTERAGOES
%’% UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS é

CONTEUDO:  bROJETO HIDRAULICO

"M% CONST. AREA DE CONVIVENCIA DOS FUNC. DA FEA

ASSUNTO: PROJETO ISOMETRICO - 3D

LOCAL: FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS - FEA

PROJETADO POR: " EABIO PANCOTTI MORENTE | VERIFICADOPOR: EARIO PANCOTTI MORENTE

N°. DO PROJETO: ARQ. DIGITAL: ) .
FEA_01_2022 viv_hid.rtv
ETAPA DO PROJETO: FOLHA: REVISAO: DATA: ESCALA:
EXECUTIVO 02/02 0 16/06/2021 1:30
ASS. ENG.: ASS. APROVADOR.:

COMENTARIOS:
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