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LOCALIZAGAO DA QUADRA 09 (FEA) CAMPUS

LATITUDE: 22°49'11.88" LONGITUDE: 47°4'0.72"0

INDICAGAO DO LOCAL DA OBRA NA FEA

LATITUDE: 22°49'11.88" LONGITUDE: 47°4'0.72"0
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%> UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS é

CONTEUDO:  bROJETO DE ARQUITETURA

T CONST. AREA DE CONVIVENCIA DOS FUNC. DA FEA

ASSUNTO:

PLANTA DE LOCAGCAO DA OBRA FEA/UNICAMP

LOCAL: FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS - FEA

PROJETADO POR: FABIO PANCOTTI MORENTE

VERIFICADO POR: - £AB|O PANCOTTI MORENTE

N°. DO PROJETO: ARQ. DIGITAL: .
FEA_01_2022 arq_est_viv.rvt
ETAPA DO PROJETO: FOLHA: REVISAO: DATA: ESCALA:
EXECUTIVO 01/07 0 11/07/2022 INDICADA

ASS. ENG.:

ASS. APROVADOR.:

COMENTARIOS:
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TiTULO:
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CONST. AREA DE CONVIVENCIA DOS FUNC. DA FEA

PLANTA DE LOCACAO DA OBRA DENTRO DA FEA- 3D

ASSUNTO:

FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS - FEA

LOCAL:
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COMENTARIOS:
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EléYica |Elétrical

COPA PARA COLABORADORES
(PREDIO EXISTENTE)
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COPA PARA COLABORADORES
PREDIO EXISTENTE

IMPLANTAGCAO GERAL - DEMOLIGAO

1:150

Planta de Demoligao
1:100
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PREDIO DA DIRETORIA
(EXISTENTE)

\

'AREA DE CONVIVENCIA
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Piso de Concreto
A remove

Demolir alvenaria|
para instalacdo da janela.

cetricolfilcctico

Parede de 15 cm de altura
& remover,

L

Janela & remover:
com reaproveitamento
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ESPECIFICACAO DE ACABAMENTO

PISO

Piso em porcelanato sobre argamassa de regularizacdo, dimensdo 60 x 60 cm,
referéncia comercial: linha Pietra di Firenze, cor Off White - Portobello, Eliane,
Portinari ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Cinza Claro,
referéncia comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.
Rodapés da mesma linha do piso, dimensdo 15 x 60 cm, cor Off White.

Tapete grama sintética 12 mm, referéncia comercial: Grama&Grama.

PAREDES

Aplicacdo de resina semi brilho multiuso, sobre tijolo ecoldgico referéncia
comercial: Hydronorth, linha: Multiuso Acqua.

técnico.

Aplicacdo de latex acrilico acetinado em trés demdos sobre nas paredes ref.
comercial: cor Branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente

Aplicacdo de textutua acrilica, sobre parede de alvenaria, ref. comercia: cor
coral - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

QUADRO DE NOTAS

01

Telha termoacustica forro em aco galvanizado, espessura 0,65 mm sanduiche
com isolamento em PU, com, ref: AT/1020, fabricante Ananda ou similar técnico
Acabamentos e acessorios: espacadores entre telhas; fixadores autoperfurantes
com acabamento aluminizado e cabeca em aco inox, sendo de 12-14x3/4" na
estrutura e de 1/4-14x7/8" na costura de duas chapas; fitas de vedacdo utilizadas
nas sobreposicoes transversais e longitudinais; massa poliureténica utilizada nos
locais de acabamento como arremates e encontros especiais. Pintura
proveniente de fdbrica com aplicacdo de primer epdxi seguido de pintura de
acabamento na cor branca na face superior € na cor preta inferior.

02

Estrutura e elementos metdlicos das coberturas em aco de alta resisténcia a
corrosdo com aplicagdo de fundo preparador anti- ferruginoso e pintura em
esmalte sintético. Referéncia comercial da tinta: cor preto - Coral, Sherwin

Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

03

Rufos, contra-rufos, calhas e arremates em chapa metdlica de aco galvanizado
n. 22 com aplicacdo de fundo preparador anti- ferruginoso e pintura em esmalte

sintético. Referéncia comercial da tinta: cor preto - Coral, Sherwin Williams, Suvinil
ou equivalente técnico.

04

Tubos de captacdo de dguas pluviais em PYCR com aplicacdo de fundo
preparador e pintura em esmallte sintético. Referéncia comercial da tinta: cor
preto - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

05

Piso infetratavado externo dimensdes: 10 x 20 cm (largura x altura) formato

retangular na cor concreto, com espessura de 8 cm, com resisténcia de 35 MPa e
em concordé@ncia com a NBR-9780.

06

Em todo o piso existente (radie) impermeabilizacdo com aplicagcdo de argamassa
acrilica em duas demdos cruzadas.

07

(SGL) Soleira em granito polido preto SGo Gabriel, espessura 2 cm.

08

(PG) Peitoris em granito polido preto SGo Gabriel, espesssura 2 cm.

09

Estrutura e fechamento em blocos de tijolo ecoldégico, medidas 25x 12,5x7 cm, 8
MPa, conforme projeto arquiteténico e de estrutura.

10

Vergas (sobre portas e caixilhos e nos demais locais indicados no projeto de
estrutura) e contra-vergas (em caixilhos) em bloco canaleta em tijolo ecoldgico
de 8 MPa. Ver detalhe tipico na prancha de detalhamento de portas e caixilhos.
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ESPECIFICACAO DE ACABAMENTO

PISO

Piso em porcelanato sobre argamassa de regularizacdo, dimensdo 60 x 60 cm,
referéncia comercial: linha Pietra di Firenze, cor Off White - Portobello, Eliane,
Portinari ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Cinza Claro,
referéncia comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.
Rodapés da mesma linha do piso, dimensdo 15 x 60 cm, cor Off White.

Tapete grama sintética 12 mm, referéncia comercial: Grama&Grama.

PAREDES

comercial: cor Branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente

técnico.
Aplicacdo de textutua acrilica, sobre parede de alvenaria, ref. comercia: cor

Aplicacdo de latex acrilico acetinado em trés demdos sobre nas paredes ref.
coral - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

Aplicacdo de resina semi brilho multiuso, sobre tijolo ecoldgico referéncia

comercial: Hydronorth, linha: Multiuso Acqua.

PAN

QUADRO DE NOTAS

FABIO PANCOTTI MORENTE

DESCRICAO DAS ALTERACOES

VERIFICADO POR:

ARQ. DIGITAL:

arg_est_viv.rvt

ESCALA:

INDICADA

DATA:

11/07/2022

REVISAO:

0

ASS. APROVADOR.:

EMISSAO INICIAL

11/07/2022
DATA

FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS - FEA
FABIO PANCOTTI MORENTE

CONST. AREA DE CONVIVENCIA DOS FUNC. DA FEA

(SGL) Soleira em granito polido preto SGdo Gabriel, espessura 2 cm.
(PG) Peitoris em granito polido preto SGo Gabriel, espesssura 2 cm.

PLANTA BAIXA - SERVICOS A EXECUTAR

PROJETO DE ARQUITETURA

Em todo o piso existente (radie) impermeabilizacdo com aplicagcdo de argamassa

acrilica em duas demdos cruzadas.
estrutura) e contfra-vergas (em caixilhos) em bloco canaleta em tijolo ecolégico
de 8 MPa. Ver detalhe tipico na prancha de detalhamento de portas e caixilhos.

Estrutura e fechamento em blocos de tijolo ecolégico, medidas 25 x 12,5x 7 cm, 8

retangular na cor concreto, com espessura de 8 cm, com resisténcia de 35 MPa e
MPa, conforme projeto arquiteténico e de estrutura.

estrutura e de 1/4-14x7/8" na costura de duas chapas; fitas de vedacdo utilizadas
em concorddncia com a NBR-9780.

nas sobreposicoes fransversais e longitudinais; massa poliureténica utilizada nos

locais de acabamento como arremates e encontros especiais. Pintura
Rufos, contra-rufos, calhas e arremates em chapa metdlica de aco galvanizado

n. 22 com aplicacdo de fundo preparador anti- ferruginoso e pintura em esmalte
preparador e pintura em esmalte sintético. Referéncia comercial da tinta: cor
Vergas (sobre portas e caixilhos e nos demais locais indicados no projeto de

sintético. Referéncia comercial da tinta: cor preto - Coral, Sherwin Williams, Suvinil
preto - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

Acabamentos e acessoérios: espacadores entre telhas; fixadores autoperfurantes
ou equivalente técnico.

Telha termoacuUstica forro em aco galvanizado, espessura 0,65 mm sanduiche
com isolamento em PU, com, ref: AT/1020, fabricante Ananda ou similar técnico
com acabamento aluminizado e cabeca em aco inox, sendo de 12-14x3/4" na
proveniente de fdbrica com aplicacdo de primer epdxi seguido de pintura de
acabamento na cor branca na face superior € na cor preta inferior.

corrosdo com aplicacdo de fundo preparador anti- ferruginoso e pintura em
esmalte sintético. Referéncia comercial da tinta: cor preto - Coral, Sherwin

Estrutura e elementos metdlicos das coberturas em aco de alta resisténcia &
Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

Tubos de captacdo de dguas pluviais em PVCR com aplicacdo de fundo
Piso infefratavado externo dimensdes: 10 x 20 cm (largura x altura) formato
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Agua Pluvial

Alvenaria em tijolo ecolégico,
(ver projeto estrutural)
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Instalacdo de telha termoacuUstica forro
em aco galvanizado, espessura 0,65 mm
sanduiche com isolamento em PU, com
pintura branca na face superior e pintura
na cor preta na face inferior, ref: AT/1020,
fabricante Ananda ou similar técnico, i =
5%

Calha em chapa de aco
galvanizada n.22. O rufo deverd
ser sobreposto d calhaem 5cm

Tabua de madeira
parafusada na mao-
francesa para apoio da
calha

Mdo-francesa (distribuida a
cada 50 cm), parafusada na
alvenaria, para apoio da tdbua

Rufo em chapa de aco galvanizado n.22.
O rufo deverd ser sobreposto a calha em
5cm

Extravasor,
@g=75cm

Instalacdo de telha termoacustica forro

em acgo galvanizado, espessura 0,65 mm
sanduiche com isolamento em PU, com
pintura branca na face superior e pintura
na cor preta na face inferior, ref: AT/1020,
fabricante Ananda ou similar técnico, i = 5%

Terca em aco de alta resisténcia a

corrosdo perfil "U" enrijecido med. 10

x 5,5 cm. VER PROJ. ESTRUTURAS

Viga em acgo de alta resisténcia &
corrosdo para apoio das tercas, perfil
W 150x13. VER PROJ. ESTRUTURAS

Rufo e confra-rufo em chapa de aco galvanizado n.22.
O rufo deverd ser sobreposto ao contra-rufo em 5 cm

Extravasor, @ =7.5cm

Calha em chapa de aco
galvanizada n.22. O rufo deverd
ser sobreposto d calhaem 5cm

Tabua de madeira parafusada na
mdo-francesa(distribuida a cada
50 cm), para apoio da calha

Tubo de descida de aguas pluviais
em PVCR, @ =10cm

de madeira Tubo de descida de dagua pluviais
em PVCR, @10 cm
Detalhe 01 - Calha e Tubo de Captacdo de Aguas Pluviais - Corte Eemllhe] ?% Calha e Tubo de Captacdo de Aguas Pluviais - Corte
Escala 1:10 scala .
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Alvenaria em tijolo ecoldgico
(ver projeto estrutural)
Rufo em chapa de aco — Acabamento em
;A\%obomenfo em galvanizado n.22 reboco
eboco VER DET.
Cobertura em Policarbonato Pergola de madeira,  MerrrTOTTITSTTH M T —— T 7+ —F—F—F———— 7 t—7 ——\ ~ | —  HIILI
Transparente de 6 mm. ver projeto estrutural.  [ELLLLLLLLTOQLEOCereeeeoqeqeer e 0 ¢ ¢ 1+ +——y¢ ¢ ¢ ¢ ¢ 1 ¢ ¢ |1 @1 ¢ "+ t ~_ | Ao I
Cinta de
Amaracdo,
/4 ] ver Proj. Estrutural.
Edificio existente.
E I~ 1
T 3} 0 {q 0
S i ‘ 5
T o ] | N
(s0)
T ]
JT] Banco de madeira com
~estrutura em ferro. T
Caixas existentes Pisg intertravado
A rebaixar. Q executdr.
Patama
/ I ||—||'Lv—v—v—Lv— — T T
414,76 cm

ELEVACAO 01
1:25

Viga em ago de alta resisténcia a corrosdo

para apoio das tercas, perfil W 150x13 VER PROJ. ESTRUTURAS

Telha metdlica trapezoidal LR-40 em aco galvanizado,
espessura 0,65mm sanduiche com isolante em PU

Rufo e contra-rufo em chapa de ago
galvanizado n.22 VER DET.

CORTE A-A
1:20

/|

Piso Porcelanato

Z

Tapete grama sintética
piso e paredes

35,5 cmj{34,65 cm#

91 cm

7 cm

147 cm

63 cm

ELEVA(}AO 02
1:25

Platibanda
1:50

Rufo e contra-rufo em chapa de
ago galvanizado n.22. O rufo
deverd ser sobreposto ao contra-
rufoem 5 cm

Instalacdo de telha termoacustica forro

em aco galvanizado, espessura 0,65 mm
sanduiche com isolamento em PU, com
pintura branca na face superior e pintura
na cor preta na face inferior, ref: AT/1020,
fabricante Ananda ou similar técnico, i = 5%

Terca em aco de alta resisténcia a
corrosdo perfil "U" enrijecido med. 10 x
5,5 cm VER PROJ. ESTRUTURAS

Viga em ago de alta resisténcia &
corrosdo para apoio das tercas, perfil W
150x13. VER PROJ. ESTRUTURAS

Detalhe 03 - Rufo e Contra-Rufo Corte

Escala 1:10
Pilar de acabamento . .. L f
ver projeto estrutural Alvenor[o em fijolo ecoldgico Rufo em chapa de aco
(ver projeto estrutural) galvanizado n.22
VER DET.
Cobertura em Policarbonato Pergola de madeira,
Transparente de 6 mm. ver projeto estrutural.

—Banco de madeira com
estrutura em ferro. |

N\
em aco galvanizado, espessura
0,65mm sanduiche com isolante
/ em PU, i = 5%. Pintura branca
\ na face superior e preta na face
\ inferior.
N Calha conicade 15cm em
chapa de aco galvanizado n. 22

Tubo de descida de
daguas pluviais em PVCR,
@ =10cm

Piso intertfravado
A executar.

—_ _Rampa de acesso———

Rufo de divisa em chapa de aco

‘ galvanizado n.22

Tubo de descida de dguas
pluviais em PVCR, @ =10 cm

R

\ h Rufo e contra-rufo em chapa de
A ‘( aco galvanizado n.22 VER DET.

Telha metdlica trapezoidal LR-40

Cobertura em Policarbonato
Transparente de 6 mm.

Cinta de
Amaracado,
ver Proj. Estrutural.

Acabamento
em reboco.

Radier
existente.

_Caixa a rebaixar

-18,00
|

QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS

DESCRICAO DE CAIXILHOS LARG| ALT. | PEIT. |QTDE.
Caixilno em aluminio, linha Gold na cor preto fosco, de
Jo1 corrre, com vidro |[&dminado de 8 mm. 1,50 | 1.40 [ 0.63 02
J02 | Caixilho em aluminio, linha Gold na cor preto fosco, de 250 | 1,40 | 0,63 | 01
corrre, com vidro [@minado de 8 mm.
DESCRICAO DE PORTAS LARG.| ALT. |QTDE.
PO1 qu’rq em olumfnio com vidro, 02 folhas de abrir com barra anti- 200 | 2,10 o1
pdnico, com vidro I&minado de 8 mm.

ESPECIFICACAO DE ACABAMENTO

O PISO

Piso em porcelanato sobre argamassa de regularizagcdo, dimensdo 60 x 60 cm,
referéncia comercial: linha Pietra di Firenze, cor Off White - Portobello, Eliane,

1 Portinari ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Cinza Claro,
referéncia comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.
Rodapés da mesma linha do piso, dimensdo 15 x 60 cm, cor Off White.

2 Tapete grama sintética 12 mm, referéncia comercial: Grama&Grama.

2\ PAREDES

Aplicacdo de resina semi brilho multiuso, sobre tijolo ecoldgico referéncia
comercial: Hydronorth, linha: Multiuso Acqua.

técnico.

Aplicacdo de Idtex acrilico acetinado em trés demdos sobre nas paredes ref.
comercial: cor Branco, cddigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente

Aplicacdo de textutua acrilica, sobre parede de alvenaria, ref. comercia: cor
coral - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

QUADRO DE NOTAS

01

Telha termoacustica forro em aco galvanizado, espessura 0,65 mm sanduiche
com isolamento em PU, com, ref: AT/1020, fabricante Ananda ou similar técnico
Acabamentos e acessorios: espacadores entre telhas; fixadores autoperfurantes
com acabamento aluminizado e cabeca em aco inox, sendo de 12-14x3/4" na
estrutura e de 1/4-14x7/8" na costura de duas chapas; fitas de vedacdo utilizadas
nas sobreposicdoes fransversais e longitudinais; massa poliureténica utilizada nos
locais de acabamento como arremates e encontros especiais. Pintura
proveniente de fdbrica com aplicacdo de primer epdxi seguido de pintura de
acabamento na cor branca na face superior e na cor preta inferior.

02

Estrutura e elementos metdlicos das coberturas em aco de alta resisténcia a
corrosdo com aplicacdo de fundo preparador anti- ferruginoso e pintura em
esmalte sintético. Referéncia comercial da tinta: cor preto - Coral, Sherwin
Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

03

ou equivalente técnico.

Rufos, contra-rufos, calhas e arremates em chapa metdlica de aco galvanizado
n. 22 com aplicacdo de fundo preparador anti- ferruginoso e pintura em esmalte
sintético. Referéncia comercial da tinta: cor preto - Coral, Sherwin Williams, Suvinil

04

Tubos de captacdo de dguas pluviais em PVCR com aplicacdo de fundo
preparador e pinfura em esmalte sintético. Referéncia comercial da tinta: cor
preto - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

05

Piso intefratavado externo dimensdes: 10 x 20 cm (largura x altura) formato
refangular na cor concreto, com espessura de 8 cm, com resisténcia de 35 MPa e
em concorddncia com a NBR-9780.

06

Em todo o piso existente (radie) impermeabilizacdo com aplicagdo de argamassa
acrilica em duas demdos cruzadas.

07

(SGL) Soleira em granito polido preto SGo Gabriel, espessura 2 cm.

08

(PG) Peitoris em granito polido preto SGo Gabriel, espesssura 2 cm.

09

Estrutura e fechamento em blocos de fijolo ecolégico, medidas 25x 12,5x 7 cm, 8
MPa, conforme projeto arquiteténico e de estrutura.

10

Vergas (sobre portas e caixilhos e nos demais locais indicados no projeto de
estrutura) e contra-vergas (em caixilhos) em bloco canaleta em tijolo ecoldgico
de 8 MPa. Ver detalhe tipico na prancha de detalhamento de portas e caixilhos.
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Perfil em aluminio linha Gold com
pintura eletrostdtica na cor preta

Vidro laminado liso
incolor, 8 mm, com pelicula
de controle solar G-20

Perfil em aluminio linha Gold com
pintura eletrostdtica na cor preta.

Vidro Laminado liso
de 8 mm com pelicula
de controle solar G20.

Vidro L&dminado liso
de 8 mm com pelicula
de controle solar G20.

140 cm
162 cm

e

AN

Vidro Ladminado liso
de 8 mm com pelicula
de contfrole solar G20.

Peitoril em Granito
Preto SGo Gabriel

Soleira de Granito

Preto SGo Gabriel

70 cm E 69,5 cm—

250 cm | c
270 cm \ 5 [
| S . am 0
Vista interna J02 —_
Escala: 1:25
Corte J0O2
Escala: 1:25 Inferno
pd

3D Caixilho J02

JO2

01 UNIDADE

TIPO Caixilho em aluminio com vidro 04 folhas, sendo 02 folhas fixas e 02 folhas méveis, em
completo atendimento & NBR 10821
Acabamento em pintura eletrostdtica na cor preta. Ferragens, trilhos e acessérios em
ACABAMENTO aluminio cor preta.
E ACESSORIOS
VIDRO Vidro ldminado de 8 mm liso, com pelicula de controle solar G20
a Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoad, Hydro, ASA ou equivalente técnico.
REFERENCIA LT - ot
COMERCIAL Ferragens e acessoérios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou’equwolenfe fécnico.
Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente tecnico.
PEITORIL Peitoril em granito Preto SGo Gabriel, espessura 2 cm, largura conforme projeto

arquiteténico.

Perfil em aluminio linha Gold com
pintura eletrostdtica na cor preta.

=4

)

A

\

gl =
i

Perfil em aluminio linha Gold com

pintura eletrostatica na cor preta ‘\‘

Vidro laminado liso
incolor, 8 mm, com pelicula
de controle solar G-20

S

Vidro Laminado liso
de 8 mm com pelicula
de controle solar G20.

=

69,83 cm
I
I

I
‘ =
¥ //‘il
- / . ~ . .
i /hﬂ, Vidro L&minado liso
i //Jgi’ de 8 mm com pelicula
g % T //l'p’ de controle solar G20.
,ll
a 1 —
£ = Vidro Laminado liso //l,
O - de 8 mm com pelicula Y
g . N de controle solar G20. ’/—i
T =
L L] <1
7 Froto 80 ool Peitoril em Granito
-1 c Preto SGo Gabriel
| 150 cm | 9
I I N
| 170 cm | N
O

Vista interna JO1
Escala: 1:25

Interno Externo

Corte JO1

Escala: 1:25 3D Caixilho JO1

JO1

02 UNIDADES

210 cm

=

Mola Aérea Ref. Ma 200 Dorma

+—  Perfil em aluminio linha Gold com
pintura eletrostatica na cor preta

Vidro laminado liso
incolor, 8 mm, com pelicula
de controle solar G-20

| I Barra antipanico dupla,

com fechadura externa
Ref Técnica: PHA 2000, Dorma

cm 7 “1‘6cm

l 200 cm

Vista interna PO1
Escala: 1:25

QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS

DESCRICAO DE CAIXILHOS

LARG.| ALT.

PEIT. | QTDE.

JO1

Caixilho em aluminio, linha Gold na cor preto fosco, de

corrre, com vidro [&minado de 8 mm.

1,50 | 1,40

0.63 02

Joz2

Caixilho em aluminio, linha Gold na cor preto fosco, de 250 | 1,40
corrre, com vidro [dminado de 8 mm.

0,63 01

DESCRICAO DE PORTAS

LARG.| ALT. |QTDE.

PO1

Porta em aluminio com vidro, 02 folhas de albrir com barra anti- 200 | 210 o1
pdnico, com vidro lGminado de 8 mm. ' '

173 cm

e e e e e e e e e e e B s

QUADRO DE NOTAS

16 cm

Escala: 1:25

01

Telha termoacuUstica forro em aco galvanizado, espessura 0,65 mm sanduiche
com isolamento em PU, com, ref: AT/1020, fabricante Ananda ou similar técnico
Acabamentos e acessdrios: espacadores entre telhas; fixadores autoperfurantes
com acabamento aluminizado e cabeca em aco inox, sendo de 12-14x3/4" na
estrutura e de 1/4-14x7/8" na costura de duas chapas; fitas de vedacdo utilizadas
nas sobreposicoes transversais e longitudinais; massa poliuretdnica utilizada nos
locais de acabamento como arremates e encontros especiais. Pintura
proveniente de fdbrica com aplicacdo de primer epdxi seguido de pintura de
acabamento na cor branca na face superior € na cor preta inferior.

Mola Aérea Ref. Ma 200 Dorma

02

Estrutura e elementos metdlicos das coberturas em aco de alta resisténcia a
corrosdo com aplicacdo de fundo preparador anti- ferruginoso e pintura em
esmallte sintético. Referéncia comercial da tinta: cor preto - Coral, Sherwin
Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

Perfil em aluminio linha Gold com
pintura eletrostdtica na cor preta

03

Rufos, contra-rufos, calhas e arremates em chapa metdlica de aco galvanizado
n. 22 com aplicacdo de fundo preparador anti- ferruginoso e pintura em esmalte
sintético. Referéncia comercial da tinta: cor preto - Coral, Sherwin Williams, Suvinil
ou equivalente técnico.

— Vidro laminado liso
incolor, 8 mm, com pelicula
de controle solar G-20

04

Tubos de captacdo de dguas pluviais em PVCR com aplicagcdo de fundo
preparador e pintura em esmallte sintético. Referéncia comercial da tinta: cor
preto - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

Barra antipanico dupla,
com fechadura externa
Ref Técnica: PHA 2000, Dorma

05

Piso intetratavado externo dimensdes: 10 x 20 cm (largura x altura) formato
retangular na cor concreto, com espessura de 8 cm, com resisténcia de 35 MPa e
em concordéncia com a NBR-9780.

06

Em todo o piso existente (radie) impermeabilizacdo com aplicagcdo de argamassa
acrilica em duas demdos cruzadas.

Rodapé em Granito

07

(SGL) Soleira em granito polido preto SGo Gabriel, espessura 2 cm.

Preto SGo Gabriel

08

(PG) Peitoris em granito polido preto SGo Gabriel, espesssura 2 cm.

09

Estrutura e fechamento em blocos de tijolo ecoldgico, medidas 25x 12,5x7 cm, 8
MPa, conforme projeto arquiteténico e de estrutura.

PO1

01 UNIDADE

10

Vergas (sobre portas e caixilhos e nos demais locais indicados no projeto de
estrutura) e contra-vergas (em caixilhos) em bloco canaleta em tijolo ecoldgico
de 8 MPa. Ver detalhe tipico na prancha de detalhamento de portas e caixilhos.

TIPO

Porta em aluminio com vidro 02, em completo atendimento & NBR 10821

ACABAMENTO
E ACESSORIOS

Acabamento em pintura eletrostdtica na cor preta. Ferragens, trilhos e acessérios em

aluminio cor preta.

VIDRO

Vidro [dminado de 8 mm liso, com pelicula de controle solar G20

REFERENCIA
COMERCIAL

Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico.
Ferragens e acessoérios: Udinese, Dorma, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico.

Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico.

RODAPE

Rodapé em granito Preto SGo Gabriel, espessura 2 cm, largura conforme projeto

arquitetdénico.

TIPO Caixilho em aluminio com vidro 04 folhas, sendo 02 folhas fixas e 02 folnas moveis, em
completo atendimento & NBR 10821
Acabamento em pintura eletrostdtica na cor preta. Ferragens, trilhos e acessérios em
ACABAMENTO

E ACESSORIOS

aluminio cor preta.

VIDRO Vidro laminado de 8 mm liso, com pelicula de controle solar G20
e Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico.
REFERENCIA Lo ; b
COMERCIAL Ferragens e acessorios: Udinese, Fecho-plast, Fermax oulequwolenfe técnico.
Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico.
PEITORIL Peitoril em granito Preto SGo Gabiriel, espessura 2 cm, largura conforme projeto

arquiteténico.
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Cobertura em Policarbonato
Transparente de 6 mm.

Pilar de acabamento
ver projeto estrutural

Pergola de madeirq,
ver projeto estrutural.

Banco de madeira com
estrutura em ferro.
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Alvenaria em fijolo ecoldgico
(ver projeto estrutural)
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Passeio existente
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Radier Existente

Piso intertravado

3D - SERVICO A EXECUTAR

QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS

DESCRICAO DE CAIXILHOS

LARG.| ALT. | PEIT. | QTDE.

Jo1 Caixilho em aluminio, linha Gold na cor preto fosco, de
corrre, com vidro lédminado de 8 mm.

1,50 [ 1,40 [ 0,63 | 02

J02 | Caixilho em aluminio, linha Gold na cor preto fosco, de 250 | 1,40 | 0,63 | 01
corrre, com vidro [&minado de 8 mm.
DESCRICAO DE PORTAS LARG.| ALT. |QTDE.
PO1 Porta em aluminio com vidro, 02 folhas de abrir com barra anti- 200 | 2,10 01

pdnico, com vidro [&minado de 8 mm.

ESPECIFICACAO DE ACABAMENTO

o PISO
Piso em porcelanato sobre argamassa de regularizacdo, dimensdo 60 x 60 cm,
referéncia comercial: linha Pietra di Firenze, cor Off White - Portobello, Eliane,

1 Portinari ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Cinza Claro,
referéncia comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.
Rodapés da mesma linha do piso, dimensdo 15 x 60 cm, cor Off White.

2 Tapete grama sintética 12 mm, referéncia comercial: Grama&Grama.

2\ PAREDES

1 Aplicacdo de resina semi brilho multiuso, sobre tijolo ecolégico referéncia
comercial: Hydronorth, linha: Multiuso Acqua.

Aplicacdo de latex acrilico acetinado em trés demdos sobre nas paredes ref.

2 comercial: cor Branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente
técnico.

3 Aplicacdo de textutua acrilica, sobre parede de alvenaria, ref. comercia: cor
coral - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

Telha termoacustica forro em aco galvanizado, espessura 0,65 mm sanduiche
com isolamento em PU, com, ref: AT/1020, fabricante Ananda ou similar técnico
Acabamentos e acessorios: espacadores entre telhas; fixadores autoperfurantes
com acabamento aluminizado e cabeca em aco inox, sendo de 12-14x3/4" na
01 estrutura e de 1/4-14x7/8" na costura de duas chapas; fitas de vedacdo utilizadas
nas sobreposicdes fransversais e longitudinais; massa poliureténica utilizada nos
locais de acabamento como arremates e enconfros especiais. Pintura
proveniente de fdbrica com aplicacdo de primer epdxi seguido de pintura de
acabamento na cor branca na face superior e na cor preta inferior.
Estrutura e elementos metdlicos das coberturas em aco de alta resisténcia &
02 corrosdo com aplicacdo de fundo preparador anti- ferruginoso e pintura em
esmalte sintético. Referéncia comercial da tinta: cor preto - Coral, Sherwin
Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
Rufos, contra-rufos, calhas e arremates em chapa metdlica de aco galvanizado
n. 22 com aplicacdo de fundo preparador anti- ferruginoso e pintfura em esmalte
03 sintético. Referéncia comercial da finta: cor preto - Coral, Sherwin Williams, Suvinil
ou equivalente técnico.
Tubos de captacdo de dguas pluviais em PVCR com aplicacdo de fundo
04 preparador e pintura em esmalte sintético. Referéncia comercial da tinta: cor
preto - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
Piso infetratavado externo dimensdes: 10 x 20 cm (largura x altura) formato
05 retangular na cor concreto, com espessura de 8 cm, com resisténcia de 35 MPa e
em concorddncia com a NBR-9780.
06 Em fodo o piso existente (radie) impermeabilizacdo com aplicagdo de argamassa
acrilica em duas demdos cruzadas.
07 (SGL) Soleira em granito polido preto SGo Gabriel, espessura 2 cm.
08 (PG) Peitoris em granito polido preto SGo Gabriel, espesssura 2 cm.
09 Estrutura e fechamento em blocos de tijolo ecoldgico, medidas 25x 12,5x7 cm, 8
MPa, conforme projeto arquiteténico e de estrutura.
Vergas (sobre portas e caixilhos e nos demais locais indicados no projeto de
10 estrutura) e contra-vergas (em caixilhos) em bloco canaleta em ftijolo ecolégico
de 8 MPa. Ver detalhe tipico na prancha de detalhamento de portas e caixilhos.
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