H . Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso.
Painel: QGBT T P
) 5 ) ~ 05> Tomada Média 2P+T, 10A, a 110cm do piso.
Localizagao: Ambiente 6 Alimentacao: 127/220V Trifasico (3F+N+T) -
. E~> Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso.
Alimentado por:
Montagem: E@ Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso.
Notas: [@ Tomada Média 2P+T, 20A, a 110cm do piso.
E@ Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso.
(B Tomada de Piso 2P+T, 10A
Circuito Broriese Tensio e pa Poténcia Fp Poténcia | Corrente FCA FCT 12> ?":'::jirt‘ctye =3 In: Disjuntor Tire o [ e Condutor Pré-Dimensionado (Segao e Iz: | Se¢dao do Condutor L Aprox. (m) L Considerado (m) Queda de A B c ») Tomada de Piso 2P+T, 20A
V) Total (VA) Total (W) | Nominal (A) Corrigida (A) (A) Capacidade de condugao de Corrente) Adotado (mm?) ’ Tensao (%) 01 | Ponto de Forga com placa saida de fio, a 230cm do piso acabado
1 TUGs 127,00 FNT 1200 VA 0,8 960 W 9,45 A 1 0,85 11,12 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 4 12,97 15 1,17 1200 VA 7ﬁgm Ponto de For¢a com placa saida de fio, a "x" cm do piso acabado
2 TUGs 127,00 FNT 1300 VA 0,8 1040 W 10,24 A 1 0,85 12,04 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 4 10,57 11 0,93 1300 VA c{)a Interruptor simples de uma secéo.
3 lluminagéo 127,00 FNT 100 VA 1 100 W 0,79 A 1 0,85 0,93 A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 25 6,79 7 0,07 100 VA a ] ]
4 lluminagdo 127,00 FNT 150 VA 1 150 W 1,18 A 1 0,85 1,39 A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 9,68 10 0,16 150 VA F, | Coniunto de 2 Interruptores simples.
2 TUGs 127,00 FNT 150 VA 0,8 120 W 1,18 A 1 0,85 1,39 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 4 9,30 10 0,10 150 VA e HZ@C Conjunto de 3 Interruptores simples.
7 TUEs 220,00 FFT 3500 VA 1 3500 W 1591 A 1 0,85 18,72 A 32,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#4,0(32A), 1-#4,0 4 8,15 9 0,68 1750 VA A< Ponto de Telefone, RJ45, a 100cm do piso.
8 Circuito Reserva 127,00 FNT 1500 VA 1 1500 W 11,81 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc (llum.) 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 5,10 1500 VA Eletroduto d vanizad ot 0 Elét
9 Circuito Reserva 127,00 FNT 1500 VA | 1 1500 W 11,81 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc (llum.) 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-42,5 4,95 1500 VA etroduto de ago galvanizado sem rosca, pintura em preto - Eieirico
10 Circuito Reserva 127,00 FNT 1500 VA 1 1500 W 11 ,81 A 20,00 A [CU/PVC/?SOV/70°]-U n-B1-2Cc (IIum) 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 4,79 1500 VA S Eletroduto de ago galvanizado sem rosca, pintura em preto - Dados
11 Circuito Reserva 127,00 FNT 1500 VA 1 1500 W 11,81 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc (llum.) 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 4,59 1500 VA
Totais:| 4419 VA 4250 VA 3350VA | e Eletroduto corrugado flexivel reforgado (Ja executado no local).
Legenda: e Eletroduto corrugado flexivel reforgado (& executar)
FP: Fator de Poténcia Ib: Corrente de Projeto Corrigida(A) (Ib<In<lz) === | Eletroduto de ago galvanizado sem rosca, pintura em preto - Elétrico
FCA:Fator de Corregao por Agrupamento In:Corrente Nominal do Disjuntor (A) Eletroduto de ago galvanizado sem rosca, pintura em preto - Dados
FCT:Fator de Corregao por Temperatura Iz: Capacidade de condugéao de corrente do condutor(A)
Tipo de Carga Poténcia Instalada (VA) Fator de Demanda Poténcia Demandada (VA) Totais do Painel messn | Eletroduto corrugado flexivel reforgado (Ja executado no local).
TUEs 3500 VA 1,00 3500 VA
P ==} Eletroduto corrugado flexivel reforgado (a executar)
TUGs 2650 VA 0,66 1749 VA Poténcia Instalada: | 11976 VA
lluminagdo+TUGs 250 VA 0,88 220 VA Poténcia Demandada:|9975 VA HLL Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente
Circuito Reserva 6000 VA 0,80 4800 VA Corrente Total:| 31,43 A @ Ponto de luz fixado na eletrocalha, Trilho Eletrificado De 1m 4 Spots
Corrente Total Demandada: | 26,18 A 118/ | "Led Preto Frio 12w 6500K, REF: Fabricante: CTB
?1 00 | Placa de Sinalizagdo de Emergérncia a 220cm do piso acabado.
1 a | Ref: Intelbras PSA 225
Notas: > | Quadro geral de luz e forga sobreposto a 1,50 do piso acabado
[MED] Caixa para medidor
X Caixa de passagem no piso
O/ Eletroduto que sobe
O/ Eletroduto que desce
/ Eletroduto que passa descendo
Notas Gerais
1- Eletrodutos embutidos no solo serdo do tipo PEAD.
. i 2- Eletrodutos embutidos no piso deverao ser do tipo corrugado
REFERENCIAS TECNICAS: reforgado.
As instalagdes elétricas foram projetadas em conformidade com a ABNT, 3-Os CondUtO[eS nao COtadozs serdo de #4,0mm?, os condutores
em especial: de retorno seréo de #2,5mm?.
4- Os eletrodutos ndo cotados serdo de @3/4".
- Execugéo de Instalagdes Elétricas de Baixa Tens&o ABNT.- NBR 5410; 5- Em todo eletroduto subterréneo, os condutores deverao ser
- lluminag&o de Interiores — NBR 5413; de cobre, classe 0,6/1kV, isolacdo em EPR, temperatura 90°C.
6- Os condutores elétricos de distribuicdo deverao ser de cobre,
ESTE PROJETO FOI ELABORADO UTILIZANDO TECNOLOGIA DE MODELAGEM BIM (BUILDING classe 450/750V, isolagéo em PVC, temperatura 70°C.
INFORMATION MODELING), DADO ISTO, TODAS AS REPRESENTACOES ISOMETRICAS 7- A secao do condutor neutro é igual ao da fase do circuito,
CONTIDAS NAS PRANCHAS SAO EM 3D (THREE DIMENSIONS). salvo indicagdo contraria.
8-0 condutor neutro ndo podera ser ligado ao condutor protegédo
terra apds passar pelo quadro geral da instalagao.
9- O condutor de protecao nunca deverd ser ligado ao IDR.
10- Utilizar um condutor neutro para cada circuito.
11- Os circuitos foram numerados pela quantidade de fases, ou
seja, circuitos bifasicos contém dois numeros.
12- As instalagdes elétricas deverao ser executadas respeitando
—_— os padrées de qualidade e segurancga estabelecidos na norma
777777777777 NBR5410:2004.
© 13- Todos os pontos metalicos deverao ser aterrados.
T Painel: QGBT T 14-A indicagdo de poténcia no pontos de luz sdo os valores
‘ ’ ‘ — calculados para dimensionamento dos circuitos conforme
Pot. Instalada (VA):11976 VA & D(O_ E ) C5 - IDR precricdes da NBR 5410, ndo necessariamente correspondem
i Pot. Demanda (VA):9975 VA ‘ olala % 0 63A ao valor exato das lampadas a serem instaladas.
| | 30mA
:
1P/20A
| AN [ ‘|1|‘|— POT..(1200 VA) |
> © [l FASEA 1-TUGs |
| 1P/20A | #4.0mm?
I~ 2
= o« Quadro de. QUADRO EXISTENTE | — 3 o L T POT.:(1300 VA) | 2-TUGs |
T i Medigzo: , n FASE:B | \
S i Ty i anc | %0 In:63A 30mA 12108 | 4;’””
£ ! ! 1T i " T POT:(100VA) | —
§ ._—H-H_E_ kW.h O O I T —O m O O T I ) FASEC I 3-lluminagéo |
e ! ! #16,0mm* | 1P1OA | #25mm y 00 11/07/2022 EMISSAO INICIAL
© I I I~ 4 N PN
(] S, 4 POT.: ~ ~ ~
3 L | e DS —35 o —HE U0 1 uminagao | joo J - |o$2 | REVISAO DATA DESCRICAO DAS ALTERAGOES
= A # 2,5mm? — —
sl o B S 80 olosm © |
A I x . —= Y
| = © L FASE:B L >-TUGs | N N U
| - 2P/32A 67 | #4,0mm? OO | — Ioo © N
AN ' POT.:(3500 VA ~
| 3% e IATE o & UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS -
#4,0mm? ' L uNICAMP s =
| 1P/20A e j 80 o U
LEGENDA DIAGRAMAS UNIFILARES /I\o 1T POT.: (1500 VA) | 8-Circuito Reserva | ON U '
O/‘\O Disjuntor Termomagnético Monopolar | 1P/20A ‘ # lsl) FASE:B I I N CONTEUDO: PROJ ETO ELETRICO
&, | Disjuntor Termomagnético Bipolar | O—O/i\o | —I IT POT.: (1500 VA) { 9-Circuito Reserva | ¥ U TITULO: A 2
| | o0 W FASEC i O CONST. AREA DE CONVIVENCIA DOS FUNC. DA FEA
m) Disjuntor Termomagnético Tripolar _|1|0_|_ POT (1500 VA) |
&—O O { - -Circui ASSUNTO: z
ﬁ—‘* Condutores Neutro, Fase, Terra, respectivamente ‘ 1P/20A [ 4 I FASE:A [ 10-Circuito Reserva | \ / D IAG RAMA U N I FILAR E QUAD RO ELETRICO
DPS | % A :
¥ DPS-Dispositivo de protegéo contra surtos ‘ e—oO O ‘ —I IT P'SA\TS;BSOO VA) { 11-Circuito Reserva | L J / LOCAL: FACU LDADE DE ENG EN HAR'A D E ALI M ENTOS - FEA
= 4 :
PROJETADO POR: VERIFICADO POR: A
IDR-Interruptor Diferencial Residual (Imax=30mA) - | FABIO PANCOTTI MORENTE FABIO PANCOTTI MORENTE
I Alimentador existente no prédio da Diretoria / N°. DO PROJETO: FEA 01 2022 ARQ. DIGITAL: viv_ele.rvt
Diagrama Unifilar . . o DATA: ESCALA.
Importante: O esquema de montagem apresentado acima é apenas para referéncia técnica. A contratada ETAPADO PROJEE;E'CUTIVO FOL(:|1/>64 REV'SA% 16 /0'6 12021 IN.DICADO
devera executar a montagem do quadro elétrico respeitando as prerrogativas da NR-5410/2014.
ASS. ENG.: ASS. APROVADOR.:
3D - QUADRO ELETRICO
COMENTARIOS:




#4,0

Caixas de luz 4x2
(existentes)

Detector de fumaga Autonomo
(Stand Alone) Ref. Tecnica:
Abafire - AFDFAR

Infraestrutura elétrica
existente.

12 3_4_5 67

#4,0 #4,0#2,5#2,5#4,0 #4,0

Infraestrutura elétrica
a executar

Caixa de Passagem para Dados
10X10 cm, Ref: Tramontina
cod:56123152.

N\
O

153
<

Planta Baixa - Piso Térreo
1:25

DESCRICAO DOS SERVIGCOS NO SISTEMA DE ENERGIA.

Condutores Elétricos dos Alimentadores do quadro:

Nas instalagées internas e externas ao prédio os condutores serdo de cobre
eletrolitico, pureza minima 99,9%, série métrica, tipo anti-chama, isolamento de EPR,
tensao de isolamento de 0,6/1KV, temperaturas maximas do condutor: 90°C em
servigo continuo, 130°C em sobrecarga e 250°C em curto-circuito, com bitolas
indicadas em projeto. As bitolas dos alimentadores e seus trajetos estdo mostrados
em planta. Devera ser sempre obedecido, rigorosamente, o cédigo de cores a seguir:

Fases: Preto
Neutros: Azul Claro
PE: Verde
Observagao:

E admitido a utilizagdo de fitas adesivas para a identificagio de cores dos
cabos,desde que as mesmas sejam fixadas de maneira que sua integridade seja
preservada durante o manuseio, quando necessario (minimo de 5 camadas (voltas)).

Deverao apresentar, apos a enfiagao, perfeita integridade da isolagao. Para facilitar a
enfiagdo, podera ser utilizada parafina ou talco industrial apropriado. Nao sao
admitidas emendas desnecessarias, bem como emendas fora das caixas de
passagem; e as emendas necessarias deverao ser soldadas e isoladas com fita auto-
fusao e plastica, e as pontas deverao ser estanhadas.

Conexdes:

Todas as conexdées dos condutores com barramentos, tomadas, interruptores e
disjuntores deverao ser feitas com terminais pré-isolados, tipo olhal ou conectores
sapata terminal, o que for mais apropriado.

Disjuntores e Dispostivos de Protecdo

Os disjuntores gerais, nos Quadros serdao termomagnéticos, tripolares, conforme
quadro de cargas do respectivo Centro de Distribuigdo com as correntes nominais
indicadas em projeto, as capacidade de interrup¢ao de corrente devercao serguir
as prerrogativas do projeto.

Os circuitos parciais serao protegidos por disjuntores termomagnéticos, com a
corrente nominal e nimero de pélos indicados em projeto, Curva C .

Todos estes disjuntores devem ser certificados pelo INMETRO ,para fixagdao em
trilho DIN conforme NBR IEC 60898.

DRs — Dispositivos de protecado DR bipolares, sensibilidade de 30 mA, corrente
nominal especificada nos quadros de carga.

Dispositivo de protecao contra surtos

- DPS - Energia: 40kA (curva 8/20micro segundos) — estes DPS deverao ser
instalados dentro do quadros elétrico.

ESPECIFICAGOES DE MATERIAIS DA REDE ELETRICA:

PRODUTO: Disjuntor termomagnético unipolar, bipolar

Caracterizacao: disjuntor termomagnético, tipo mini-disjuntor, fabricado em
poliamida reforgada, com sistema de fixagao através de garras(fixagao bolt-
on), com terminais protegidos com aperto elastico para cabos até 50mmz2, ou
barras até 12,7mm, identificagado indelével da posigao liga-desliga, corrente
nominal e classificagao de faixa de atuagédo do disparo magnético-tipo B ou
C, segundo a IEC 898, capacidade de interrupgao de 10kA(para 220VCA) para
disjuntores gerais dos quadros e de 5KA para disjuntores parciais dos
quadros, em 60hz.Aplicagao: quadros de energia.

PRODUTO: Supressor de Transientes (limitador de sobretensdes) 40 KA
Caracterizagdo: para montagem em quadro, composto por quatro
descarregadores classe C, nivel 2, montados sobre base integrada com
conexao para terra, capacidade de protecao 40kA (curva 8/20micro
segundos). Os descarregadores sao cartuchos extraiveis com sinalizagao de
defeito, para sua troca ndo é necessario desligar os alimentadores, tenséo de
funcionamento 220/400V, atende as normas brasileiras e a IEC 61643-1.
Aplicagao: quadros de energia.

PRODUTO: ELETRODUTOS DE PEAD CORRUGADO

Caracterizagdo: de PEAD (polietileno de alta densidade) corrugado, sendo
admitidas curvas de raio longo (raio igual ou superior a dez vezes o seu
diametro interno) e conexdes (emendas) desde que realizadas com o mesmo
material e com acessorios especificos para tal. Aplicagao: Protegao de cabos
elétricos e de telecomunicagoes.

PRODUTO: ELERODUTO DE ACO GALVANIZADO

Eletroduto rigido de ago-galvanizado com costura, tipo pesado, classe LI,
com revestimento protetor antioxidante, galvanizado a fogo, rosca conforme
NBR 8133, pintado na cor preta, fornecido em barras de 3 m de comprimento
com uma luva. Fabricado e ensaiado conforme NBR 5624, NBR 6154, NBR
6338, NBR 7398, NBR 7400, NBR 8133.

Referéncia: Paschoal Thomeu, Apolo, Zetone ou equivalentes técnicos.

PRODUTO: PERFILADO LISO

Os perfilados deverao ter as seguintes caracteristicas técnicas:

Material ago galvanizado eletrolitico

Chapa # 14 AWG - 1,897mm

Dimensodes: 76x38mm

Sustentagao: em parede usar 2,5m

Aérea usar suportes a cada 3m

Parafusos diametro 3/8” com cabega voltada p/ o interior do perfil.
Vergalhdes diametro V.

Nao sera permitido furar a perfilado p/ derivagao de tubos, isto devera ser
feito com pecas apropriadas. Quando for autorizado pela fiscalizagao, furar
ou cortar a perfilado, as superficies que ficarem sem tratamento superficial
deverao ser pintadas com tinta apropriada na cor aluminio.

Referéncias: Dispan Mod. DP 001, Bandeirantes, Mopa ou Similar.

Condutores de baixa tenséo (ndo alimentadores — circuitos de distribuicdo)

Serao cabos ndo propagantes de chamas e baixa emissdo de monéxido de
carbono e nenhuma emissao do gas halogénio, com isolagao termoplastico
poliolefinico ndo halogenado 750 V — 70 ° C ( instalagdes internas ) ou com
isolagdo em composto termofixo de borracha 90 ° C/ 1 kV ( instalagoes
externas e alimentagao), de cobre, témpera mole , encordoamento classe 5,
em conformidade com a NBR 13248, dimensionados conforme projeto,
obedecendo ao seguinte cédigo de cores:

Aplicacao: Em eletrodutos aparentes e embutidos; em molduras; em calhas;
em quadros de distribuicao ou cubiculos (fiagao interna). As emendas deverao
se restringir ao minimo indispensavel e se localizarem sempre em caixas de
passagem ou de saida. Nas extremidades dos condutores, serdao crimpados
terminais do tipo pressao de formato compativel para cada caso.

A isolagdo devera obrigatoriamente ser identificada por cores, sempre
obedecendo, rigorosamente, o cédigo de cores a seguir:

Cores de cabos de # 16 mm?:
Fases: Preto

Neutros: Azul Claro

PE: Verde

Cores de fios e cabos menores ou iguais a # 10 mm?:

Fases para Forga Normal (lluminagado e Tomadas):Vermelho ou preto
Neutros: Azul Claro

Retornos: Amarelo

Condutores PE: Verde

Deverao apresentar, apos a enfiagao, perfeita integridade da isolagao. Para
facilitar a enfiagao, podera ser utilizada parafina ou talco industrial apropriado.
Nao serao admitidas emendas desnecessarias, bem como emendas fora das
caixas de passagem; e as emendas necessarias deverdo ser soldadas e
isoladas com fita auto-fusdo e plastica, e as pontas deverao ser estanhadas.

Todas as conexdes dos condutores com barramentos, tomadas, interruptores
e disjuntores deverao ser feitas com terminais pré-isolados, tipo olhal.

A bitola dos condutores e cabos, bem como o nimero de condutores
instalados em cada eletroduto, deve obedecer as especificagoes de projeto.

O desencapamento dos fios para as emendas deve ser cuidadoso para nao
haver rompimento.

Executar as emendas e derivagées dos condutores de modo que assegurem
resisténcia mecanica adequada e contato elétrico perfeito e permanente; o
isolamento das emendas e derivagdes deve ter caracteristicas no minimo
equivalentes as dos condutores utilizados.

As curvas realizadas nos condutores e cabos nao devem danificar a sua
isolagao.

Cabos utilizados em instalagdes subterraneas nao devem sofrer esforgos de
tracao ou torgao que prejudiquem sua capa isolante.

Nos casos de instalagdo de condutores ligados em paralelo, bem como
instalagoes, emendas e derivagoes realizadas dentro de caixas, quadros, etc.,
observar as prescrigoes da norma NBR- 5410.

Nas ligagdes dos condutores a chaves, disjuntores e bases fusiveis, utilizar
terminais apropriados. As ligagées dos condutores as enfiagoes das
luminarias, principalmente as luminarias externas, devem ser feitas por meio
de conectores com isolagao plastica.

RECOMENDACOES PARA EXECUCAOQ:

Deverao ser obedecidas as formas de instalagdoes recomendadas pelos fabricantes
dos materiais. Particularmente devera ser observado o seguinte:

QUANTO A MONTAGEM DOS QUADROS DE ENERGIA:

A distribuicdo dos componentes deve ser equilibrada, com os condutores seguindo
um trajeto organizado (unidos com bragadeiras plasticas), a fim de facilitar a sua
manutengdo. Todos os condutores devem ser identificados em sua origem junto aos
barramentos, disjuntores e conectores com marcadores especiais, conforme
convengao apropriada.

QUANTO AOS CONDUTORES ELETRICOS:

Os cabos nao deverao ser seccionados, exceto onde absolutamente necessario. Em
cada circuito, os cabos deverao ser continuos desde o disjuntor de protegao até a
ultima carga, nao serao permitidas derivagoes. As emendas s6 poderao ocorrer em
caixas de passagem. As terminagoes dos cabos flexiveis deverao receber terminais
de pressao pré-isolados ou conector tipo sapata terminal, conforme o caso. Os
terminais / conectores deverao ser de tamanho compativel com a bitola dos cabos e
serem perfeitamente prensados com alicate apropriado, ndo devendo os cabos ou
terminais serem estanhados nem antes nem apos a execugao das conexdes.

VERIFICACAO FINAL DAS INSTALACOES ELETRICAS:
Verificagao final das instalagoes elétricas conforme NBR 5410 Capitulo 7, com
realizagao de inspecao:

- Inspecéo visual , incluindo:
medidas de protegao contra choques elétricos;

medidas de protegao contra efeitos térmicos;

selegao das linhas elétricas;

ajuste e localizagao dos dispositivos de protegao;
localizagao dispositivos de seccionamento e comando;
identificagdo dos componentes;

execucgao das conexodes.

Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso.

Tomada Média 2P+T, 10A, a 110cm do piso.

Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso.

Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso.

Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso.

Tomada de Piso 2P+T, 10A

o>

as=

»

©

E@ Tomada Média 2P+T, 20A, a 110cm do piso.
“»

=

>

Tomada de Piso 2P+T, 20A

oA Ponto de Forga com placa saida de fio, a 230cm do piso acabado

="' Ponto de Forga com placa saida de fio, a "x" cm do piso acabado
*E{)a Interruptor simples de uma segéo.

E%z Conjunto de 2 Interruptores simples.

a
E“bLz)C Conjunto de 3 Interruptores simples.

[ﬂ Ponto de Telefone, RJ45, a 100cm do piso.

—_— Eletroduto de ago galvanizado sem rosca, pintura em preto - Elétrico

— Eletroduto de ago galvanizado sem rosca, pintura em preto - Dados

------ Eletroduto corrugado flexivel reforgado (Ja executado no local).

------ Eletroduto corrugado flexivel reforgado (a executar)

Eletroduto de ago galvanizado sem rosca, pintura em preto - Elétrico

Eletroduto de ago galvanizado sem rosca, pintura em preto - Dados

Eletroduto corrugado flexivel reforgado (Ja executado no local).

Eletroduto corrugado flexivel reforgado (a executar)

:H—L Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente

o]
=
‘m Ponto de luz fixado na eletrocalha, Trilho Eletrificado De 1m 4 Spots
“g Led Preto Frio 12w 6500K, REF: Fabricante: CTB

?100 Placa de Sinalizagdo de Emergérncia a 220cm do piso acabado.
1 a | Ref: Intelbras PSA 225

L | Quadro geral de luz e forga sobreposto a 1,50 do piso acabado

[MED] Caixa para medidor

Caixa de passagem no piso

Eletroduto que sobe

Eletroduto que desce

/ Eletroduto que passa descendo

Notas Gerais

1- Eletrodutos embutidos no solo serdo do tipo PEAD.

2- Eletrodutos embutidos no piso deverao ser do tipo corrugado
reforgado.

3- Os condutores ndo cotados serdo de #4,0mm?, os condutores
de retorno serao de #2,5mm?3.

4- Os eletrodutos ndo cotados serdo de @3/4".

5- Em todo eletroduto subterraneo, os condutores deverao ser
de cobre, classe 0,6/1kV, isolacdo em EPR, temperatura 90°C.
6- Os condutores elétricos de distribuigdo deverao ser de cobre,
classe 450/750V, isolagao em PVC, temperatura 70°C.

7- A secdo do condutor neutro é igual ao da fase do circuito,
salvo indicagao contraria.

8-O condutor neutro n&o podera ser ligado ao condutor prote¢ao
terra apés passar pelo quadro geral da instalagéo.

9- O condutor de protegédo nunca devera ser ligado ao IDR.

10- Utilizar um condutor neutro para cada circuito.

11- Os circuitos foram numerados pela quantidade de fases, ou
seja, circuitos bifasicos contém dois numeros.

12- As instalacdes elétricas deveréo ser executadas respeitando
os padrdes de qualidade e segurancga estabelecidos na norma
NBR5410:2004.

13- Todos os pontos metalicos deverao ser aterrados.

14-A indicagéo de poténcia no pontos de luz sdo os valores
calculados para dimensionamento dos circuitos conforme
precrigdes da NBR 5410, ndo necessariamente correspondem
ao valor exato das lampadas a serem instaladas.
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Lista de Materiais - Componentes

Descrigao do Material Dimensoes (2[1(:22;1:)(1
1
Bucha de redugéo de_ aI_uml’nio para conexao de eletroduto rigido metalico de diametro nominal 25 X 20mm roscas @1" x 3/4" BSP. Ref. Conex @1" x 3/4" 6
CX/BRD-32-ALB ou similar.
Caixa Padréo Copel
Caixa de barramento Equipotencial, BEP. ‘ 300x300x170mm 1
Caixas de Embutir
Caixa de Piso Baixa 4x4 em aluminio, 3/4" \ 4"x4" 1
Conduletes de Aluminio
Tampa para 1 Interruptor para Condulete de Aluminio 1" 1
Tampa para 2 Tomadas Horizontais para Condulete de Aluminio 1" 2
Tampa para Tomada Hexagonal Horizontal para Condulete de Aluminio a1" 4
Conduletes de PVC
Tampa 1 médulo RJ11/45 para Condulete Top de PVC antichama na cor cinza 1" 1
Tampa Cega para Condulete Top de PVC antichama na cor cinza 1" 1
Conduletes sem Rosca
C_?ndulete de_aluml’nio Tipo "B" sem rosca; com _tar_npa cega; parafusos em ago zincado; pintura epoxi cor cinza; para eletroduto rigido de @ 3/4" 1
diametro nominal @20. Ref. Wetzel BSR-15 ou similar
C_?ndulete de _aluml'nio Tipo "LR" sem rosca, com tampa cega, parafusos em ago zincado, pintura epoxi cor cinza, para eletroduto rigido de @1 1
diametro nominal @25
Qqndulete de .aluml'nio Tipo "T" sem rosca, com tampa cega, parafusos em aco zincado, pintura epoxi cor cinza, para eletroduto rigido de @1 2
didmetro nominal @25
Corrugado PEAD
5
Derivagdes de Eletrodutos
Arruela de ferro fundido, com galvanizagéo eletrolitica, para fixagéo de eletroduto rigido metélico de diametro nominal 20, rosca @3/4" BSP a3/4" 6
Arruela de ferro fundido, com galvanizagéo eletrolitica, para fixagdo de eletroduto rigido metalico de didmetro nominal 25, rosca @1" BSP 1" 2
Bucha terminal, de ferro nodular com galvanizagéo a fogo, para eletroduto rigido metalico de didametro nominal 20, rosca @3/4" BSP a3/4" 6
Bucha terminal, de ferro nodular com galvanizagéo a fogo, para eletroduto rigido metalico de didmetro nominal 25, rosca @1" BSP 1" 2
Derivagdes de Eletrodutos com Rosca BSP
Condulete de aluminio Tipo "C', a prova de tempo, com tampa cega, junta de vedagéo em E.V.A, pintura epoxi cor cinza, para eletroduto rigido @ 34" 5
de aco DN20mm, rosca @3/4" BSP conforme ABNT NBR 5598
Condulete de aluminio Tipo "E", a prova de tempo, com tampa cega, junta de vedacdo em E.V.A, pintura epoxi cor cinza, para eletroduto rigido @ 3/4" 5
de aco DN20mm, rosca @3/4" BSP conforme ABNT NBR 5598
Derivagoes de Perfilados
Caixa para tomada para i.nstalagéo em perfilado de 38 x 38mm, de chapa de aco carbono galvanizadoo, com tampa parafusada, de 110 mm de 38 x 38 mm 4
largura, 60 mm de comprimento e com 38 mm de profundidade. Fornecida completa, com Tomada 2P+T, 250V, 20 A, conforme NBR 14136
Sapata Interna dupla de 4 Furos, para perfilado de 76 x 38mm, de chapa de ago carbono galvanizado 76 x 38 mm 2
Saida final para eletroduto, para perfilado de 38 x 38mm, de chapa de ago carbono galvanizado 38 x 38 mm 8
Derivagdes para Eletrodutos Rosca BSP
Curva 90° para eletroduto rigido de ago galvanizado, DN20mm, rosca @3/4" BSP conforme ABNT NBR 5598 J 3/4" 6
Curva 90° para eletroduto rigido de ago galvanizado, DN25mm, rosca @1" BSP conforme ABNT NBR 5598 1" 2
Luva de ferro nodular para eletroduto rigido galvanizado a fogo, DN20mm, rosca @3/4" BSP conforme ABNT NBR 5598 J 3/4" 12
Luva de ferro nodular para eletroduto rigido galvanizado a fogo, DN25mm, rosca @1" BSP conforme ABNT NBR 5598 g1 4
Disjuntores e Prote¢des
DPS - Disjuntor de protegao cot:ntr_a surtos, mo_nopglar, ten_séo nominal de operagédo UO 127/220V, maxima tensdo de operagdo continua UC= VCL 275V 40kA Slim 4
275V, corrente de descarga maxima= 40kA, fixacdo em trilho DIN 35mm
IDR Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar In=63A, 30mA In=63 A, 30mA 1
Mini Disjuntor Bipolar 32A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm C 32A 1
Mini Disjuntor Monopolar 10A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm C 10A 2
Mini Disjuntor Monopolar 20A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm C 20A 7
Mini Disjuntor Tripolar 50A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm C 50A 1
Fixagdes Elétricas
Arruela lisa @1/4", de ago carbono galvanizado a1/4" 56
Arruela lisa @3/8", de ago carbono galvanizado @3/8" 20
Arruela lisa @3/8', de ago carbono, galvanizada @3/8" 8
Chumbador de Expansao, rosca @3/8", de ago carbono galvanizado, tipo CB a3/8" 14
Parafuso cabega de lentilha auto travante, de ago carbono galvanizado, rosca @1/4", comprimento 3/4" a1/4" x 3/4" 48
Parafuso cabega de lentilha auto travante, de ago carbono, galvanizado, rosca @3/8", comprimento 3/4" @3/8" x 3/4" 8
Eggg?ﬁ;)eifgfurado para Suportes, de chapa de ago carbono galvanizado, 38 mm de largura e 38 mm de altura da aba e 250 mm de 38x38x 250 mm 3
Porca losangular com pino rosqueado, de ago carbono, galvanizagao eletrolitica, rosca @ 1/4" a1/4" 8
Porca losangular com pino rosqueado, de ago carbono, galvanizagao eletrolitica, rosca @ 3/8" 23/8" 8
Porca sextavada, rosca @1/4", de ago carbono galvanizado a1/4" 56
Porca sextavada, rosca @3/8", de ago carbono galvanizado @3/8" 40
Vergalhdo com rosca total de aco, galvanizado, rosca @3/8" e 500 mm de comprimento @3/8"x500 mm 6
Interruptores
Conjunto montado com 1 Interruptor simples, 10A 250V~, 4"x2" \ 1S, 4"x2" 1
Placa saida de fio
Conjunto montado de 1 Placa para Saida de Fio @11mm, 4"x2" \ Saida de fio 1
Quadro de distribuicdo
Quadro de distribuigdo trifasico, de sobrepor, corrente nominal 150A, capacidade para 16 dijuntores DIN, completo com barramentos \ 400x515mm_16 Dis;j. 1
Tomadas
Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T 10A e 1 Tomada 2P+T 20A, postos horizontais, 4"x2" 1x10A + 1x20A, 4"x2" 1
Conjunto montado de 1 Tomada de piso 2P+T, 10A e 1 Tomada de piso 2P+T, 20A, com tampa tipo unha dupla, 4"x4" 1x10A+1x20A de piso 1
Conjunto montado de 2 Tomadas 2P+T, 10A, postos horizontais, 4"x2" 2x10A, 4"x2" 6

Lista de Materiais - Eletrodutos

Tabela dos Circuitos
Circuito Descrigao Tipo de Carga In: Disjuntor Tipo de Instalagao Condutor Pré Calculado Poténcia Aparente zz:,ean(c\;va)
QGBT

1 TUGs TUGs 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 1200 VA 960 W

2 TUGs TUGs 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 1300 VA 1040 W

3 lluminagao lluminagao+TUGs 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 100 VA 100 W

4 lluminagéo lluminagao+TUGs 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 150 VA 150 W

5 TUGs TUGs 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 150 VA 120 W

6,7 TUEs TUEs 32,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#4,0(32A), 1-#4,0 3500 VA 3500 W

8 Circuito Reserva Circuito Reserva 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc (llum.) 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 1500 VA 1500 W

9 Circuito Reserva Circuito Reserva 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc (llum.) 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 1500 VA 1500 W

10 Circuito Reserva Circuito Reserva 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc (llum.) 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 1500 VA 1500 W

11 Circuito Reserva Circuito Reserva 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc (llum.) 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 1500 VA 1500 W
Totais:: 10 12400 VA 11870 W

(FA- Condutor Fase A), (FB- Condutor Fase B), (N - Condut...

Sugestao de Cores para os condutores- FA: Vermelho, FB....

Descrigao do Material Diametro Nominal Comprimento (m) Referéncia de Fabricante

. " Apolo Tubos e Equipamentos
Eletroduto de aco galvanizado, conforme NBR5598 DN25mm (1") 9,87 m ou equivalente

. " Apolo Tubos e Equipamentos
Eletroduto de ago galvanizado, conforme NBR5598 DN20mm (3/4") 30,84 m ou equivalente
Eletroduto flexivel corrugado PEAD, conforme NBR15715 DN 25mm 13,59 m Tuboline ou equivalente
Elézt'{?gzt&ﬂexwel corrugado Reforgado, em PVC na cor laranja antichamas, conforme DN 25mm 20,59 m Tigre ou equivalente
Eletroduto flexivel corrugado Reforgado, em PVC na cor laranja antichamas, conforme DN 20mm 214m Tigre ou equivalente
NBR15465

Lista de Materias - Eletrocalhas / Leitos e Perfilados
Descrigao do Material \ Largura (mm) \ Altura (mm) \ Comprimento (m) \ Referéncia de Fabricante

Eletrocalha Lisa para cabos, de chapa de aco carbono galvanizada \ 76 \ 38 \ 7,85 \ Poleoduto ou Equivalente

FB-4,0mm?

N-2,5mm?

35,5 20,2

Quantitativo de Cabos em Metros (Cobre/Un/Isol. PVC/750V/70°C)

Re-2,5mm?

Tipo de Condutor

Quantitativo de Cabos em Metros (Cobre Flexivel EPR, 1KV 90°C)

(FA- Condutor Fase A), (FB- Condutor Fase B), (N - Condutor Neutro), (PE - Condutor Terra), (Re -...

Sugestao de Cores para os condutores- FA: Vermelho, FB: Preto, FC:Amarelo, N: Azul Claro, PE: Verde

FB-16,0mm?

5.1

Cobre/Un/Isol. PVC/750V/70°C

N-16,0mm
2 Tipo de Condutor

9,5

Cobertura

1:25

9,5 Cobre Flexivel EPR, 1KV 90°C

PAINEL SOLAR JINKO JKM450M-60HL4-V 60M HC
450W TIGER PRO MONO PERC 20,85% EFIC 120 CEL
OU SIMILAR TECNICO, VER MEMORIAL DESCRITIVO

Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso.

Tomada Média 2P+T, 10A, a 110cm do piso.

Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso.

Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso.

Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso.

Tomada de Piso 2P+T, 10A

>

>

>

©

E@ Tomada Média 2P+T, 20A, a 110cm do piso.
-

>

>

Tomada de Piso 2P+T, 20A

oot Ponto de Forga com placa saida de fio, a 230cm do piso acabado

E%"m Ponto de Forga com placa saida de fio, a "x" cm do piso acabado
a

@) Interruptor simples de uma segéo.
a

EE)b Conjunto de 2 Interruptores simples.

a
E—tf)—z)c Conjunto de 3 Interruptores simples.

E—<] Ponto de Telefone, RJ45, a 100cm do piso.

— Eletroduto de ago galvanizado sem rosca, pintura em preto - Elétrico

— Eletroduto de ago galvanizado sem rosca, pintura em preto - Dados

------ Eletroduto corrugado flexivel reforgado (Ja executado no local).

------ Eletroduto corrugado flexivel reforgado (a executar)

Eletroduto de ago galvanizado sem rosca, pintura em preto - Elétrico

Eletroduto de ago galvanizado sem rosca, pintura em preto - Dados

Eletroduto corrugado flexivel reforgado (Ja executado no local).

=

——

=]

==} Eletroduto corrugado flexivel reforgado (a executar)
HrL

Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente

‘m Ponto de luz fixado na eletrocalha, Trilho Eletrificado De 1m 4 Spots
“p Led Preto Frio 12w 6500K, REF: Fabricante: CTB

?1 00 | Placa de Sinalizagdo de Emergérncia a 220cm do piso acabado.

1 a | Ref: Intelbras PSA 225

L | Quadro geral de luz e forga sobreposto a 1,50 do piso acabado

[MED]| Caixa para medidor

Caixa de passagem no piso

Eletroduto que sobe

Eletroduto que desce

/ Eletroduto que passa descendo

Notas Gerais

1- Eletrodutos embutidos no solo serdo do tipo PEAD.

2- Eletrodutos embutidos no piso deverdo ser do tipo corrugado
reforgado.

3- Os condutores ndo cotados serdo de #4,0mm?, os condutores
de retorno serdo de #2,5mm?2.

4- Os eletrodutos ndo cotados serdo de @3/4".

5- Em todo eletroduto subterraneo, os condutores deverao ser
de cobre, classe 0,6/1kV, isolacdo em EPR, temperatura 90°C.
6- Os condutores elétricos de distribuigdo deverao ser de cobre,
classe 450/750V, isolagao em PVC, temperatura 70°C.

7- A secao do condutor neutro é igual ao da fase do circuito,
salvo indicagéo contraria.

8-O condutor neutro ndo podera ser ligado ao condutor protegéo
terra ap6s passar pelo quadro geral da instalagéo.

9- O condutor de protegdo nunca devera ser ligado ao IDR.

10- Utilizar um condutor neutro para cada circuito.

11- Os circuitos foram numerados pela quantidade de fases, ou
seja, circuitos bifasicos contém dois nimeros.

12- As instalacdes elétricas deverdo ser executadas respeitando
os padrées de qualidade e seguranga estabelecidos na norma
NBR5410:2004.

13- Todos os pontos metalicos deverdo ser aterrados.

14-A indicagéo de poténcia no pontos de luz sédo os valores
calculados para dimensionamento dos circuitos conforme
precricbes da NBR 5410, ndo necessariamente correspondem
ao valor exato das lampadas a serem instaladas.
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Painel solar JINKO JKM450M-60HL4-V 60M HC 450W
TIGER PRO MONO PERC 20,85% EFIC 120 CEL ou similar técnico
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Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso.

Tomada Média 2P+T, 10A, a 110cm do piso.

Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso.

Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso.

Tomada Média 2P+T, 20A, a 110cm do piso.

Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso.

Tomada de Piso 2P+T, 10A
» Tomada de Piso 2P+T, 20A
M—Oﬁ Ponto de Forga com placa saida de fio, a 230cm do piso acabado
‘ﬁgm Ponto de Forga com placa saida de fio, a "x" cm do piso acabado

Interruptor simples de uma secgéo.

Conjunto de 2 Interruptores

simples.

Conjunto de 3 Interruptores

simples.

Ponto de Telefone, RJ45, a

100cm do piso.

Eletroduto de ago galvaniza

do sem rosca, pintura em preto -

Elétrico

Eletroduto de ago galvaniza

do sem rosca, pintura em preto -

Dados

Eletroduto corrugado flexive

reforcado (Ja executado no loca

1.

Eletroduto corrugado flexive

reforgado (a executar)

Eletroduto de ago galvaniza

Elétrico

Eletroduto de ago galvanizado se

m rosca, pintura em preto -

Dados

Eletroduto corrugado flexive

|
|
do sem rosca, pintura em preto -
d
|
|

reforgado (J& executado no local).

Eletroduto corrugado flexive

reforgado (a executar)

Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente

Ponto de luz fixado na eletrocalha, Trilho Eletrificado De 1m 4 Spots

Led Preto Frio 12w 6500K,

REF: Fabricante: CTB

Placa de Sinalizagdo de Emergérncia a 220cm do piso acabado.

a | Ref: Intelbras PSA 225

Quadro geral de luz e forga sobreposto a 1,50 do piso acabado

Caixa para medidor

Caixa de passagem no piso

Eletroduto que sobe

Eletroduto que desce

Eletroduto que passa descen

do

Notas Gerais

1- Eletrodutos embutidos no solo ser&o do tipo PEAD.

2- Eletrodutos embutidos no piso deverao ser do tipo corrugado
reforgado.

3- Os condutores ndo cotados serdo de #4,0mm?2, os condutores
de retorno serdo de #2,5mm?2.

4- Os eletrodutos ndo cotados serdo de @3/4".

5- Em todo eletroduto subterraneo, os condutores deverdo ser
de cobre, classe 0,6/1kV, isolacdo em EPR, temperatura 90°C.

6- Os condutores elétricos de distribuicdo deverado ser de cobre,
classe 450/750V, isolagdo em PVC, temperatura 70°C.
7- A segao do condutor neutro é igual ao da fase do circuito,
salvo indicagao contraria.
8-O condutor neutro ndo podera ser ligado ao condutor protegao
terra ap6s passar pelo quadro geral da instalagéo.
9- O condutor de protegao nunca devera ser ligado ao IDR.
10- Utilizar um condutor neutro para cada circuito.
11- Os circuitos foram numerados pela quantidade de fases, ou
seja, circuitos bifasicos contém dois nimeros.
12- As instalacdes elétricas deverdo ser executadas respeitando
os padrdes de qualidade e seguranga estabelecidos na norma

NBR5410:2004.
13- Todos os pontos metalicos deverao ser aterrados.
14-A indicagado de poténcia no pontos de luz sdo os valores
calculados para dimensionamento dos circuitos conforme
precricbes da NBR 5410, ndo necessariamente correspondem
ao valor exato das lampadas a serem instaladas.

REFERENCIAS TECNICAS:

As instalagdes elétricas foram projetadas em conformidade com a ABNT,

eme

special:

- Execugéo de Instalacdes Elétricas de Baixa Tensdo ABNT.- NBR 5410;
- lluminacéo de Interiores — NBR 5413;
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CORTE B-B

CONTEUDO: bR JETO ELETRICO

T CONST. AREA DE CONVIVENCIA DOS FUNC. DA FEA
ASSINTO |ISOMETRICO, PLANTA UNIFILAR E CORTES
LOCAL:

FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS - FEA

PROJETADO POR: £ABIO PANCOTTI MORENTE

VERIFICADO POR:  £AB|O PANCOTTI MORENTE
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COMENTARIOS:
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