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Planta Térreo

1:50

Minicaptor em Barra Chata de Aluminio, 7/8"
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x 1/8" x 300 mm

\. 50 mm?

L4
4
.A\Cabo de cobre nt #50mm?, conforme
/' NBR6524

4

A

Barras Chatas em Aluminio, 7/8" x 1/8"

(70mm?), com Furos @7 mm

Minicaptor em Barra Chata de Aluminio, 7/8"
x 1/8" x 300 mm

-

/’ :
]/'Condu

T T Ll T T

Curva 90° dejBarra Chata em Aluminio, 7/8"
x-1/8" x-300-mm-(70mm?)

Eletroduto de PVC Rigido Roscéavel,-anti
hama, na cor preta, conforme NBR 15465

lete de inspec¢ao @1" de PVC para
eletroduto

T L T

ﬂ wor
Grampos Tipo X para Barra Chatas ou Fitas,‘/
em Aluminio para Fitas ou Barras'Chatas

até 28mm-de fargura

Caixa de Equipotencializagdo com 9
Terminais-para uso Interno, 210 x 210 x
90mm, em ago

50 cm

Caixa de inspegao para

Cabo de cobre ni #50mm?, conformeJ

NBR6524

instalagéo de Haste,

@300mm, com tampa de ferro fundido
reforcada

CORTE A-A

1:35

50 mm2 A

Caixa de inspegao para instalagdo de Haste,
@300mm, com tampa de ferro fundido
reforgada

Telhado
Pergolado

PREDIO
EXISTENTE

Cobertura .
Perimetro = 25,5 m AN
Area = 38,65 m? N

Barras Chatas em Aluminio, 7/8" x 1/8"
(70mm?2), com Furos @7 mm

Barras Chatas em Aluminio, 7/8" x 1/8" v

(70mm?), com Furos @7 mm
/

Cobertura

1:50

CORTE B-B

Minicaptor em Barra Chata de Aluminio, 7/8"
x 1/8" x 300 mm

Barras Chatas em Aluminio, 7/8" x 1/8"

(70mm?), com Furos @7 mm i

LERBLANLLANL LA ) T T T T T LImAY L

LEGENDA SPDA

—-e—-- — -Cabo de cobre Ni 50mm? embutido no
piso
——————— -Cabo de cobre NU 35mm? aparente

——————— -Barra Chata de Aluminio (70mm?)

-Indicagao de Subida

-Indicagéo de Descida

v
s
/ Indicagéio Passa
Y
v
©

-Para Raio Tipo Franklin

-Mini Captor

O -Caixa de inspe¢do com haste

@ -Haste de Aterramento
PR
-Caixa de equalizacao

-Simbolo de Detalhe

Notas Gerais:

1 - Dimensodes em centimetros, exceto onde indicado.

2 - Os cabos nao poderao ser dobrados formando arestas ou cantos,
deverao ser feitas curvas de raio longo.

3 - Todas as estruturas metalicas deverao ser aterradas.

4 - Os cabos da malha de aterramento externa deverao ser enterrados a
uma profundidade de no minimo 50 cm.

5 - Projeto conforme Norma NBR-5419/2015

6 - Todas as estruturas metalicas no topo da edificacdo deverao ser
interligadas ao sitema de SPDA.

7 - O sistema devera ter uma manutengao preventiva anual e sempre
que atingido por descargas atmosféricas para verificar eventuais
irregularidades e garantir a eficiéncia do SPDA.

8 - O sistema de SPDA nao impede a ocorréncia das descargas
atmosféricas e ndo pode assegurar a protegao absoluta de uma
estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, a aplicacéo da referida norma
reduz de forma significativa os riscos de danos devidos as descargas
atmosféricas.

9 - As estruturas metalicas que estiver a menos de 50 cm de distancia
das descidas deverao ser interligadas as descidas, equalizando os
potenciais e evitando centelhamento perigoso.

Minicaptor em Barra Chata de Aluminio,/7/8"
x-1/8" x-300 mm -

0
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Abragadeira Tipo Colar, Cor Cinza em PVC,

@ 1" (DN 32) 3
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Caixa de inspegao para instalagdo de Haste,
@300mm, com tampa de ferro fundido
reforcada

Caixa de inspegao para instalacao de Haste,
@300mm, com tampa de ferro fundido

reforcada

1
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MINICAPTOR EM

BARRA CHATA DE ALUMINIO I
7/8" x 1/8" X 300mm REF.: 942

PORCA SEXTAVADA EM ALUMINIO

91/4" REF.: TEL-531N
BARRA CHATA DE
ALUMINIO PARAFUSO CABECA CHATA EM ALUMINIO
7/8" x 1/8" x 3m
REF.: TEL-771
:\ /
W)
g\

INSTALACAO DO MINICAPTOR E BARRA
CHATA DE ALUMINIO NA ALVENARIA

DETALHE 1

sem escala

PARAFUSO AUTOATARRACHANTE EM ACO
INOX @4,2 X 32mm REF.: TEL-5333

BUCHA DE NYLON N° 6

REF.: TEL-5306

GRAMPO TIPO "X" EM ALUMINIO
REF.:TEL-723

BARRA CHATA DE ALUMINIO
REF.:TEL-771

CONEXAO EM "X"

ENTRE BARRAS CHATAS DE ALUMINIO
DETALHE 2

sem escala

PORCA SEXTAVADA @1/4" EM
ALUMINIO REF.:TEL-5313

POLIURETANO
REF.:TEL-5905

PARAFUSO CABEGA CHATA EM ALUMINIO
@1/4" x 5/8" REF.:TEL-5321

BARRA CHATA EM ALUMINIO
7/8" x 1/8" x 3m
REF.:TEL-771

EMENDA DA BARRA
CHATA DE ALUMINIO NA ALVENARIA

DETALHE 3

sem escala

BARRA CHATA ALUMINIO
7/8" x 1/8" x 3m
TEL-771

6

PARAFUSO CABEGA CHATA ALUMINIO @1/4" x 7/8"
TEL-5322 E PORCA @1/4" ALUMINIO TEL-5313

Minicaptor em Barra Chata de Aluminio, 7/8"

AN\

Barras Chatas em Aluminio, 7/8" x 1/8"
(70mm?), com Furos @7 mm

x 1/8" x 300 mm

Curva 90° Horizontal de Barra Chata em
Cobre, 7/8" x 1/8" x 300mm (70mm?)

Grampos Tipo X para Barra Chatas ou Fitas,
em Aluminio para Fitas ou Barras Chatas
até 28mm de largura

Curva 90° de Barra Chata em Aluminio, 7/8"
x 1/8" x 300 mm (70mm?)

Eletroduto de PVC Rigido Roscavel, anti
chama, na cor preta, conforme NBR 15465

Condulete de inspegao J1" de PVC par

elpitoduto N Barras Chatas em Aluminio, 7/8" x 1/8"

(70mm?), com Furos @7 mm

Conector de Medigéo em Latdo com 4
Parafusos; para Cabos de cobre/ ago
cobreado 35-70mm?

|
i

Caixa de inspegao para instalagdo de Haste,
@300mm, com tampa de ferro fundido
reforgada

50 mm?

Solda Exotérmica, molde HCL 5/8.50-5
REF.: MHCL5850-05, cartucho N°115 REF.:
NSECO0115, alicate Z-201 REF.: NSEZ0201)

Caixa de inspecgao para instalagéo de Haste,
@300mm, com tampa de ferro fundido /

reforgada

Cabo de cobre nu #50mm?, conforme
NBR6524

x 1/8" x 300 mm

Grampos Tipo X para Barra Chatas ou Fitas,
em Aluminio para Fitas ou Barras Chatas

Caixa de Equipotencializagdo com 9

até 28mm de largura

Barras Chatas em Aluminio, 7/8" x 1/8"
(70mm?), com Furos @7 mm

Terminais para uso Interno, 210 x 210 x

90mm, em ago

50 mm? AN

3D SPDA

1:25

BARRA CHATA DE ALUMINIO

PARAFUSO INOX
AUTOATARRACHANTE
@4,2 X 32mm TEL-5333

BUCHA DE NYLON
N° 6 TEL-5306

83

PARAFUSO INOX
AUTOATARRACHANTE
@4,2 X 32mm TEL-5333

%

BARRA CHATA DE ALUMiNIO/
7/8" x 1/8" x 3m TEL-771

DETALHE DE DESCIDA EM
BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" x 1/8"

DETALHE 4

sem escala

DETALHE 5

7/8" x 1/8" x 3m (70mm?) REF.:TEL-771

PARAFUSO CABECA CHATA

EM ALUMINIO @1/4" x 7/8"
REF.:TEL-5322

TERMINAL DE COMPRESSAO
COBRE ESTANHADO 1 FURO P/
CABO COBRE 50mm? REF.:TEL-5150

CABO DE COBRE NU
50mm? REF.:TEL-5750
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CONDULETE DE INSPEGAO EM PVC
PARA ELETRODUTO

315mm

CONECTOR DE MEDIGAO,
EM LATAO COM 4
PARAFUSOS REF.:TEL-560

P

N

TAMPA REFORCADA EM FERRO FUNDIDO
COM ESCOTILHA @300mm PARA PASSEIOS
E PISOS SUJEITOS A CARGA REF.: TEL-536

CAIXA DE INSPEGAO TIPO SOLO EM PVC

(
\

50 mm?

SOLDA EXOTERMICA:
(MOLDE HCL 5/8". 50 REF.: MHCL5850-05)

|
iy

TAMPA PARA CONDULETE
DE INSPEGCAO

@300x300mm REF.: TEL-552

Y
«’

ELETRODUTO DE PVC
@1 REF.:TIGRE

ABRACADEIRA TIPO
COLAR REF.: TEL-5510

CABO DE COBRE NU
50mm? REF.:TEL-5750

N

300m

CONECTOR DE MEDIGAO
REF.:TEL-560 .

SEGUE PARA MALHA DE ATERRAMENTO

CABO DE COBRE NU

(CARTUCHO N° 115 REF.: NSEC0115)
(ALICATE Z-201 REF.: NSEZ0201)

CABO DE COBRE NU

\\

Minicaptor em Barra Chata de Aluminio, 7/8"
x 1/8" x 300 mm

Grampos Tipo X para Barra Chatas ou Fitas,

em Aluminio para Fitas ou Barras Chatas
até 28mm de largura

AN
\
AN
N N
AN N
\
AN
AN
L,
// Barras Chatas em/Aluminio, 7/8" x 1/8"
P (70mm?), com Furos @7 mm
Z J
 a

Minicaptor em Barra Chata de Aluminio, 7/8"
x-1/8" x-300 mm

Barras Chatas emiAluminio, 7/8" x1/8"
(70mm?), com Furos @7 mm

\‘\
—————————& %A

Caixa de inspegao para instalagdo de Haste,
@300mm, com tampa de ferro fundido

G

50 mm?
e
//
S
//
//
//
50 mm? -
//
P e
/’//
//
// Cabo de cobre nu #50mm?2, conforme
// NBR6524
A
///
//
S
7 //
Caixa de inspegao para instalagdo de Haste,
@300mm, com tampa de ferro fundido
reforcada
Hastes de aterramento Cobreada Alta
Camada, @5/8" x 2,40m (J 14,3mm —
Efetivo)
A LARGURA
RECOMENDADA
E 300mm
L
e
DN
N\
A PROFUNDIDADE ///
MINIMA E 500mm '

VALA PARA ACOMODAGAO DA
MALHA DE ATERRAMENTO

50mm? REF.:TEL-5750

CABO DE COBRE NU

50mm? TEL-5750

50mm? REF.:TEL-5750

NN
ORI
CABO DE COBRE NU

50mm? TEL-5750

DETALHE DA VALA
DA MALHA DE ATERRAMENTO

DETALHE DE INSTALACAO DA CAIXA DE INSPECAO TIPO SOLO

CONEXAO DA DESCIDA EM CABO DE

COM TAMPA REFORCADA PARA CONEXAO POR SOLDA NA MALHA

COBRE COM O ATERRAMENTO

DETALHE 6

sem escala

sem escala

DETALHE 7

sem escala

A

Curva 90° de Barra Chata em Aluminio, 7/8"
x 1/8" x 300 mm (70mm?)

| Eletroduto de PVC Rigido Roscavel, anti
chama, na cor preta, conforme NBR 15465

Condulete de inspegao @1" de PVC para
eletroduto

reforcada

Solda Exotérmica, molde HCL 5/8.50-5
REF.: MHCL5850-05, cartucho N°115 REF.:
NSECO0115, alicate Z-201 REF.: NSEZ0201)

Hastes de aterramento Cobreada Alta
Camada, @5/8" x 2,40m (& 14,3mm —

LEGENDA SPDA

-Cabo de cobre Ni 50mm? embutido no
piso
-Cabo de cobre Nu 35mm? aparente

-Barra Chata de Aluminio (70mm?)

-Indicacéo de Subida

-Indicagao de Descida

-Indicagao Passa

-Para Raio Tipo Franklin

-Mini Captor

-Caixa de inspecdo com haste

-Haste de Aterramento

-Caixa de equalizacdo

-Simbolo de Detalhe

Notas Gerais:

1 - Dimensoes em centimetros, exceto onde indicado.

2 - Os cabos nao poderao ser dobrados formando arestas ou cantos,
deverao ser feitas curvas de raio longo.

3 - Todas as estruturas metalicas deverdo ser aterradas.

4 - Os cabos da malha de aterramento externa deverao ser enterrados a
uma profundidade de no minimo 50 cm.

5 - Projeto conforme Norma NBR-5419/2015

6 - Todas as estruturas metalicas no topo da edificacdo deverao ser
interligadas ao sitema de SPDA.

7 - O sistema devera ter uma manutengao preventiva anual e sempre
que atingido por descargas atmosféricas para verificar eventuais
irregularidades e garantir a eficiéncia do SPDA.

8 - O sistema de SPDA nao impede a ocorréncia das descargas
atmosféricas e ndo pode assegurar a protegcao absoluta de uma
estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, a aplicagido da referida norma
reduz de forma significativa os riscos de danos devidos as descargas

atmosféricas.

9 - As estruturas metalicas que estiver a menos de 50 cm de distancia
das descidas deverao ser interligadas as descidas, equalizando os
potenciais e evitando centelhamento perigoso.

Quantitativo de Cabos - SPDA

Descrigao do Material Comprimento (m)

Referéncia de Fabricante

Cabo de cobre nu #50mm?, conforme NBR6524 39,26

Termotécnica Ref. TEL-5750

Quantitativo de Eletrodutos SPDA

Descri¢ao do Material Comprimento (m)

Referéncia de Fabricante

Eletroduto de PVC Rigido Roscavel, anti chama,
na cor preta, conforme NBR 15465

7,17

Tigre ou equivalente

Quantitativo de Materiais - Componentes por comprimento - SPDA

Descrigao do Material

Dimensodes

Comprimento

Total (m) Referéncia Fabricante

SPDA e Aterramento

Barras Chatas em Aluminio, 7/8" x 1/8" (70mm?), com Furos @7 mm

| 7/8"x1/8" (7T0mm?) |

24,92 ‘ Termotécnica Ref. TEL-771

Quantitativo de Materiais - Componentes - SPDA

Efetivo) Descrigao do Material Dimensées Ql“('::g::)de Referéncia Fabricante
SPDA e Aterramento
Abracgadeira Tipo Colar, Cor Cinza em PVC, & 1" (DN 32) 1" (DN 32) 8 Termotécnica Ref. TEL-5510
ggcl)xa de Equipotencializacdo com 9 Terminais para uso Interno, 210 x 210 x 90mm, em 210 x 210 x 90mm 1 Termotécnica Ref. TEL-901
%?gzaddealnspegao para instalagao de Haste, @300mm, com tampa de ferro fundido 3300mm 4 Termotécnica Ref. TEL-552
Condulete de inspegdo J1" de PVC para eletroduto ag1" 2 Tigre ou equivalente
g)g_r;%%onl;zde Medicdo em Latdo com 4 Parafusos, para Cabos de cobre / ago cobreado 4 Parf. 35-70mm? 2 Termotécnica Ref. TEL-560
Curva 90° de Barra Chata em Aluminio, 7/8" x 1/8" x 300 mm (70mm?) 718" (17/gm);n3;§)0 mm 2 Termotécnica Ref. TEL-778
Curva 90° Horizontal de Barra Chata em Cobre, 7/8" x 1/8" x 300mm (70mm?) 78 x(17/(é)3m)r(n§)00mm 1 Termotécnica Ref. TEL-781
Grampos Tipo X para Barra Chatas ou Fitas, em Aluminio para Fitas ou Barras Chatas i P R
até 28mm de largura Alum. até 28mm 4 Termotécnica Ref. TEL-723
Hastes de aterramento Cobreada Alta Camada, @5/8" x 2,40m (& 14,3mm — Efetivo) @5/8" x 2,40m 4 Termotécnica Ref. TEL-5814
Minicaptor em Barra Chata de Aluminio, 7/8" x 1/8" x 300 mm 7/8" x 1/8" x 300 mm 4 Termotécnica Ref. TEL-942
Parafuso Autoatarrachante em Ago Inox, @4,2 x 32mm, fornecido com bucha de nylon @4,2 x 32mm 44 Termotécnica Ref. TEL-5333
Parafuso sextavado em Aco Inox, M6x60mm, fornecido com bucha de nylon M6x60mm 4 Termotécnica Ref. TEL-5361
Parafusos Cabega Chata para Emenda de Barras, @1/4" x7/8" B31/4" x 7/8" 16 Termotécnica Ref. TEL-5322
Parafusos Cabega Chata para Emenda de Barras, @1/4" x 5/8" a1/4" x 5/8" 2 Termotécnica Ref. TEL-5321
Solda Exotérmica, molde HCL 5/8.50-5 REF.: MHCL5850-05, cartucho N°115 REF.: Solda Exotérmica, 8 Termotécnica
NSECO0115, alicate Z-201 REF.: NSEZ0201) cabo @50mm?2
Terminal Estanhado 1 Furo 1 Compressao, 50mm? 50mm? 2 Termotécnica Ref. TEL-5150
40,00
TERMINAL DE

S PRESSAO 16mm?

=)

<

BOCAIS DE ACESSO_

@25 mm

DETALHE 8

(S}
\EARRAMENTO EM COBRE
N 270X 38,1 X 4,76 mm 00 11/07/2022 EMISSAO INICIAL
\\TERM.NA._ DE REVISAO DATA DESCRIGAO DAS ALTERAGOES
PRESSAO 50mm?
% UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

\

UNICAMP

=

PROJETO DE SPDA

CONST. AREA DE CONVIVENCIA DOS FUNC. DA FEA

PERPECTIVA 3D, DETALHES e TABELAS

@ @ g CONTEUDO:
ASSUNTO:
DETALHE DA CAIXA DE LOCAL:

EQUALIZACAO REF.: TEL-900

FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS - FEA

PROJETADO POR:  EABIO PANCOTTI MORENTE

VERIFICADO POR: £ABIO PANCOTTI MORENTE
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