
Detalhe - Captação de Águas Pluviais

AP-01
∅150

Corte A- A
Corte B - B

Joelho 90° Esg. Série Reforç. 150

150

Tubo de captação de águas
pluviais e extravasor posicionados
no mesmo eixo.

Ø

Extravasor em PVC-R, Ø75Extravasor em PVC-R, Ø75

Joelho 90° Esg. Série Reforç. Ø150

Grelha hemisférica

Calha em chapa de aço galvanizado n.22

Rufo em chapa de aço galvanizado n.22

Telha metálica trapezoidal LR-40 em aço galvanizado,
espessura 0,65mm sanduíche com isolante em lã de rocha

Calha em chapa de aço galvanizado n.22

Tê Esgoto em PVC-R, Ø 150

Rufo em chapa de aço galvanizado n.22

Telha metálica trapezoidal LR-40 em aço galvanizado,
espessura 0,65mm sanduíche com isolante em lã de rocha

Extravasor no topo do
tubo de captação

Tubo de descida de águas
pluviais em PVCR, Ø

A

A

Caixa Pluvial 
(Existente)

Corte em piso de concreto

Ø75
AP-01

Ø75
AP-02

1,21 m

1,68 m

Rede de água
(Existente)

Trecho a executar

Ø
75

Ø
75

Executar derivação.

1%

1%

Ø25
AF-01

-TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - ESGOTO PRIMÁRIO

-TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - ESGOTO SECUNDÁRIO

-TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - VENTILAÇÃO ESGOTO

-TUBULAÇÃO PVC MARROM - ÁGUA FRIA

BS - BACIA SANITÁRIA
LV - LAVATÓRIO
CH - CHUVEIRO
TN - TANQUE
MLR - MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS
MLL - MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS
DU - DUCHA HIGIÊNICA
CS - CAIXA SIFONADA
RS - RALO SECO
TJ - TORNEIRA DE JARDIM
RG - REGISTRO DE GAVETA
RP - REGISTRO DE PRESSÃO
RE - REGISTRO DE ESFERA
CGP - CAIXA DE GORDURA PEQUENA
CI - CAIXA DE INSPEÇÃO
HID - HIDRÔMETRO
RES - RESERVATÓRIO

LEGENDA:

ABREVIAÇÕES:

-TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - ESGOTO COM GORDURA

TQ-nn

Øxx

-TUBO DE QUEDA DE ESGOTO PRIMÁRIO

CV-nn

Øxx

-COLUNA DE VENTILAÇÃO

TG-nn

Øxx

-TUBO DE QUEDA DE GORDURA

AF-nn

Øxx

-COLUNA DE ÁGUA FRIA

XX -POSIÇÃO DO ITEM NA LISTA DE MATERIAIS

nn: numero da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna

nn: numero da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna

nn: numero da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna

nn: numero da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna

-TUBULAÇÃO CPVC - ÁGUA  QUENTE

Ap-nn

Øxx

-TUBO DE QUEDA DE ÁGUA PLUVIAL 
nn: numero da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna

1 - DIMENSÕES  E DIÂMETROS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE 
INDICADO CONTRÁRIO.
2 - UTILIZAR ANÉIS DE BORRACHA NAS CONEXÕES DE ESGOTO.
3 - PROIBIDO UTILIZAR FOGO NAS TUBULAÇÕES.
4 - TODAS AS TUBULAÇÕES EXPOSTAS DEVERÃO SER FIXADAS COM 
BRAÇADEIRA
5 - TODAS AS SAÍDAS PARA CONSUMO DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA 
FRIA DEVERÃO SER DO TIPO SOLDÁVEL AZUL COM BUCHA DE 
LATÃO.

NOTAS:
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AP-02

Rufo e contra-rufo em chapa de
aço galvanizado n.22

Calha em chapa
de aço galvanizado n.22

Telha metálica trapezoidal LR-40 em aço
galvanizado, espessura 0,65mm sanduíche 

com isolante em lã-de-rocha, i = 5%
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Telha metálica trapezoidal LR-40 em aço
galvanizado, espessura 0,65mm sanduíche 

com isolante em lã-de-rocha, i = 5%

Rufo e contra-rufo em chapa de
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PLANTA BAIXA, DETALHES E CORTES
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PLANTA DO TÉRREO
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COBERTURA

1 : 30

CORTE A - A

Calha em chapa
de aço galvanizado n.22



Rede existente

Caixa Existente

Ø
7

5

Ø75

1%

Ø75

Ø75

Ø
7

5

Ø75

1%

RE

0910
09

10

09
09
10

09

10

09 10

09

09

10

10
09

09

10
09

0910

Telha metálica trapezoidal LR-40 em aço
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com isolante em lã-de-rocha, i = 5%
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1 - DIMENSÕES  E DIÂMETROS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE 
INDICADO CONTRÁRIO.
2 - UTILIZAR ANÉIS DE BORRACHA NAS CONEXÕES DE ESGOTO.
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PROJETO ISOMÉTRICO - 3D

ISOMÉTRICO

Rufo

Lista de Materiais - Conexões e Acessórios - Completa

POS. Descrição do Material
Quantidade

(peças)

AF
01 Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca, DN25x3/4'', PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648 2
02 Base Registro de Gaveta, Água Fria, Ø3/4" 1
03 Joelho 45°, DN25mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648 2
04 Joelho 90°, DN25mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648 4
05 Luva Soldável com Bucha de Latão, DN25x1/2'', na cor azul, Linha PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648 1
06 Registro Esfera VS Soldável DN25mm 1
07 Tê, DN25mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648 1

AP
08 Anel de Borracha, DN75mm, para linha de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 22
09 Joelho 90°, DN75mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 12
10 Luva Simples, DN75mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 10

Lista de Materiais - Tubos

Descrição do Material
Diâmetro

Nominal (mm) Comprimento (m)

AF
Tubo de PVC Rígido Soldável Marrom, conforme NBR 5648 Ø25 10,73

AP
Tubo de PVC Rígido Branco, conforme NBR5688, Linha Série Normal Ø75 17,21
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