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Acabamento em reboco

Prédio Existente
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Executar Pilarete de acabamento!
em concreto FCK = 25 MPa

Pergolado de madeira

Acabamento em reboco

Prédio Existente

Nivel - Segunda Fiada

Nivel - Primeira Fiada 1:30
1:50 1:50
Instalacdo de telha termoacustica forro Cantoneira em aco de alta resisténcia - . . caAl
. AN . A Instalacdo de telha termoacustica forro Cantfoneira em ago de alfa resisténcia
glggr?or?é%@go?oe gggi;eélgsencw em qgohgolvon!zofjo, es§>essuro 0,65 mm Terca em ago ?eﬂol‘rq. resisténcia & & corrogdo 2" x 5/16". Fixado na alvenaria Viga em aco de alta resisténcia & em oc;Qo galvanizado, espessura 0,65 mm a corrogdo 2" x 5/16". Fixado na alvenaria
tercas, porfil W 150x13 sqndwc e com isolamento em PU, com corrosdo perfil "U" enrijecido com Chumbador metdlico (Parabolt) Corrosdo para apoio das tercas, sanduiche com isolamento em PU, com com Chumbador metdlico (Parabolt)
na cor preta na face |nf.er|'or, re:f. AT/]029' Distancia mdxima entre chumbadores ndo na cor preta na face inferior, ref: AT/1020, Distancia md&xima entre chumbadores ndo
fabricante Ananda ou simiar tecnico, i = 5% deve ser superior a 1000 mm. Platibanda fabricante Ananda ou similar técnico, i = 5% deve ser superior a 1000 mm.
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( ) ( ) TIJOLO ECOLOGICO
O . GRAUTE COM ACO

Bloco 07x12,5x25 cm

Bloco canaleta 07x12,5x25 cm

Bloco corte ao meio 07x12,5x25 cm

Bloco acabamento 07x12,5x25 cm

Bloco canaleta sem furo 07x12,5x25 cm

FYIIY)

o .
‘ ’/7(/% Bloco cantoneira canto 07x12,5x25 cm

X

J
tu Y,

— Bloco canaelta um furo 07x12,5x25 cm

y.
1\;\

‘ Bloco 07x12,5x12,5 cm

‘ Bloco corte lateral 07x12,5x12,5 cm

. Bloco cortado 07x12,5x12,5 cm

‘ Bloco canaleta 07x12,5x25 cm

QUADRO DE NOTAS

01

Telha termoacustica forro em aco galvanizado, espessura 0,65 mm sanduiche
com isolamento em PU, com, ref: AT/1020, fabricante Ananda ou similar técnico
Acabamentos e acessorios: espacadores entre telhas; fixadores autoperfurantes
com acabamento aluminizado e cabeca em ago inox, sendo de 12-14x3/4" na
estrutura e de 1/4-14x7/8" na costura de duas chapas; fitas de vedacdo utilizadas
nas sobreposicoes transversais e longitudinais; massa poliureténica utilizada nos
locais de acabamento como arremates e encontros especiais. Pintura
proveniente de fdbrica com aplicacdo de primer epdxi seguido de pintura de
acabamento na cor branca na face superior € na cor preta inferior.

02

Estrutura e elementos metdlicos das coberturas em aco de alta resisténcia a
corrosdo com aplicagcdo de fundo preparador anti- ferruginoso e pinfura em
esmalte sintético. Referéncia comercial da tinta: cor preto - Coral, Sherwin
Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

03

Rufos, contra-rufos, calhas e arremates em chapa metdlica de aco galvanizado

n. 22 com aplicacdo de fundo preparador anti- ferruginoso e pintfura em esmalte
sintético. Referéncia comercial da tinta: cor preto - Coral, Sherwin Williams, Suvinil
ou equivalente técnico.

04

Tubos de captacdo de dguas pluviais em PVCR com aplicacdo de fundo
preparador e pintura em esmalte sintético. Referéncia comercial da tinta: cor
preto - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

05

Piso intetratavado externo dimensdes: 10 x 20 cm (largura x altura) formato
retangular na cor concreto, com espessura de 8 cm, com resisténcia de 35 MPa e
em concorddncia com a NBR-9780.

06

Em fodo o piso existente (radie) impermeabilizacdo com aplicagdo de argamassa
acrilica em duas demdos cruzadas.

07

(SGL) Soleira em granito polido preto SGdo Gabriel, espessura 2 cm.

08

(PG) Peitoris em granito polido preto SGo Gabriel, espesssura 2 cm.

09

Estrutura e fechamento em blocos de tijolo ecoldgico, medidas 25x 12,5x 7 cm, 8
MPa, conforme projeto arquiteténico e de estrutura.

10

Vergas (sobre portas e caixilhos e nos demais locais indicados no projeto de
estrutura) e contra-vergas (em caixilhos) em bloco canaleta em tijolo ecoldgico
de 8 MPa. Ver detalhe tipico na prancha de detalhamento de portas e caixilhos.

QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS

DESCRIGAO DE CAIXILHOS LARG.| ALT. | PEIT. | QTDE.

Jo1 Caixilho em aluminio, linha Gold na cor preto fosco, de
corrre, com vidro ldminado de 8 mm.

1,50 | 1,40 [ 0,63 | 02

J02 | Caixilho em aluminio, linha Gold na cor preto fosco, de 250 | 1,40 | 0,63 | 01
corrre, com vidro [&minado de 8 mm.
DESCRICAO DE PORTAS LARG.| ALT. |QTDE.
PO1 Porta em aluminio com vidro, 02 folhas de abrir com barra anti- 200 | 2,10 o1

pdnico, com vidro [dGminado de 8 mm.

ESPECIFICACAO DE ACABAMENTO

O PISO
Piso em porcelanato sobre argamassa de regularizagdo, dimensdo 60 x 60 cm,
referéncia comercial: linha Pietra di Firenze, cor Off White - Portobello, Eliane,

1 Portinari ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Cinza Claro,
referéncia comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.
Rodapés da mesma linha do piso, dimensdo 15 x 60 cm, cor Off White.

2 Tapete grama sintética 12 mm, referéncia comercial: Grama&Grama.

PaN PAREDES

1 Aplicacdo de resina semi brilho multiuso, sobre tijolo ecoldgico referéncia
comercial: Hydronorth, linha: Multiuso Acqua.

2 Aplicacdo de latex acrilico acetinado em trés demdos sobre nas paredes ref.
comercial: cor Branco, cddigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente
técnico.

3 Aplicacdo de textutua acrilica, sobre parede de alvenaria, ref. comercia: cor
coral - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
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O O TIJOLO ECOLOGICO
O . GRAUTE COM ACO

Bloco 07x12,5x25 cm

Bloco canaleta 07x12,5x25 cm

Bloco corte ao meio 07x12,5x25 cm

. Bloco acabamento 07x12,5x25 cm
Descida de

Prédio Existente Agua Pluvial

Pilar de madeira do
pergolado

Pilarete de acabamento

Bloco Canaleta. Bloco canaleta sem furo 07x12,5x25 cm

Executar Graute e
instalacdo de armardura
conforme M.D.

P N

p //’l Bloco cantoneira canto 07x12,5x25 cm

Bloco 07x12,5x12,5 cm

Bloco cortado 07x12,5x12,5 cm

@

‘ Bloco corte lateral 07x12,5x12,5 cm
&

8

Bloco canaleta 07x12,5x25 cm
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QUADRO DE NOTAS

Pilarete de
acabamento

Telha termoacustica forro em aco galvanizado, espessura 0,65 mm sanduiche
com isolamento em PU, com, ref: AT/1020, fabricante Ananda ou similar técnico
Acabamentos e acessdrios: espacadores entre telhas; fixadores autoperfurantes
com acabamento aluminizado e cabeca em aco inox, sendo de 12-14x3/4" na
01 estrutura e de 1/4-14x7/8" na costura de duas chapas; fitas de vedacdo utilizadas
nas sobreposicdes fransversais e longitudinais; massa poliureténica utilizada nos
locais de acabamento como arremates e encontros especiais. Pintura
proveniente de fdbrica com aplicacdo de primer epdxi seguido de pintura de
acabamento na cor branca na face superior € na cor preta inferior.

Acabamento
em reboco.

. - Passeio existente
Cinta de amarracéo

Contra Verga

Estrutura e elementos metdlicos das coberturas em aco de alta resisténcia a
corrosdo com aplicagcdo de fundo preparador anti- ferruginoso e pintura em
esmalte sintético. Referéncia comercial da tinta: cor preto - Coral, Sherwin
Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

-23,00

L2

02

Rufos, contra-rufos, calhas e arremates em chapa metdlica de agco galvanizado
n. 22 com aplicacdo de fundo preparador anti- ferruginoso e pintura em esmalte
03 sintético. Referéncia comercial da tinta: cor preto - Coral, Sherwin Williams, Suvinil
ou equivalente técnico.

Tubos de captacdo de dguas pluviais em PVCR com aplicacdo de fundo
04 preparador e pinfura em esmalte sintético. Referéncia comercial da tinta: cor
preto - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

Radier Existente

Piso intfefratavado externo dimensdes: 10 x 20 cm (largura x altura) formato
05 retangular na cor concrefo, com espessura de 8 cm, com resisténcia de 35 MPa e
em concorddncia com a NBR-9780.

Prédio Existente

. 06 Em todo o piso existente (radie) impermeabilizacdo com aplicagcdo de argamassa
3D -Acima da contra verga acrilica em duas demdos cruzadas.
Nivel - Contra verga
150 9 07 (SGL) Soleira em granito polido preto SGo Gabriel, espessura 2 cm.
08 (PG) Peitoris em granito polido preto SGo Gabriel, espesssura 2 cm.
09 Estrutura e fechamento em blocos de tijolo ecolégico, medidas 25x 12,5x7 cm, 8

MPa, conforme projeto arquiteténico e de estrutura.

Vergas (sobre portas e caixilhos e nos demais locais indicados no projeto de
10 estrutura) e contra-vergas (em caixilhos) em bloco canaleta em tijolo ecoldgico
de 8 MPa. Ver detalhe tipico na prancha de detalhamento de portas e caixilhos.

QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS

Prédio Existente DESCRICAO DE CAIXILHOS LARG.| ALT. | PEIT. |QTDE.

Descida de

Agua Pluvial

Jo1 Caixilho em aluminio, linha Gold na cor preto fosco, de

corrre, com vidro [&minado de 8 mm. 1,50 140 | 0,63 02

Bloco Canaleta.

Executar Graute e
instalacdo de armardura

J02 | Caixilho em aluminio, linha Gold na cor preto fosco, de 250 | 1,40 | 063 | o1
corrre, com vidro Idminado de 8 mm.

conforme M.D.

DESCRIGAO DE PORTAS LARG.| ALT. | QTDE.

P01 Pczr’rq em olum.l'nio com vidro, 02 folhas de albrir com barra anti- 200 | 2,10 01
pdnico, com vidro I&dminado de 8 mm.

ESPECIFICACAO DE ACABAMENTO

O PISO

Piso em porcelanato sobre argamassa de regularizagdo, dimensdo 60 x 60 cm,
referéncia comercial: linha Pietra di Firenze, cor Off White - Portobello, Eliane,
1 Portinari ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Cinza Claro,
referéncia comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.
Rodapés da mesma linha do piso, dimensdo 15 x 60 cm, cor Off White.
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Tapete grama sintética 12 mm, referéncia comercial: Grama&Grama.
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1:30

d Cobertura em Policarbonato
L] Transparente de 6 mm.

Pergolado
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APOS A SECAGEM DO CONCRETO
APLICAR SPRAY DE
POLIURETANO EXPANSIVO

| ALTURA MINIMA 0,80 cm |

NA QRENTAS ENTRE A MADEIRA E O PILAR DE AMARU PERFILADO

o CONCRETO E TRATADO EM AUTOCLAVE

el 7
| 7
.
,
/
| |
/
| ’
/
| g CONCRETO IMPERMEAVEL
| w

R : CONCRETO IMPERMEAVEL:
G - - 1 PARTE DE CIMENTO CP2E32
e - 2 PARTES DE AREIA MEDIA
T \ -3 PARTES DE BRITA 1
A CADA SACO DE CIMENTO ADICIONAR

E 100g DE ADITIVO PLASTIFICANTE REDUTOR DE AGUA
(CEMIX OU SIMILAR TECNICO)
APLICAR TINTA ASFALTICA PARA
‘7 MADEIRA (NEUTROL OU SIMILAR TECNICO)
o AO LONGO DA SUPERFICIE DA PECA
A QUE FICARA ENGASTADA, EXCETO A BASE

.

// - € 1P /\ 1/2 KG DE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
\\ . [~ \ (VEDACIT OU SIMILAR TECNICO)

—————— COLCHAO DEBRITAN°3
COMPACTADA

Piso intertravado
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CORTE E-E
1:50

Cobertura Pergolado
1:30

BASE DO PILAR: NAO E PERMITIDO O
| CORTE EM OBRA.

SAPATA DE CONCRETO COM PROFUNDIDADE
MINIMA DE 20 CM.

DETALHE PILAR:
BASE DE PILARES ENGASTADOS

1:30

3D - Pergolado

Terca em aco de alta resisténcia a corrosdo
perfil "U" enrijecido med. 10x 5,5 cm.

Rufo em chapa
de aco
galvanizado
n.22, VER DET.

Cobertura em Policarbonato
Transparente de 6 mm.

Caibro de madeira cumaru
Dimensodes: 5 x 15 cm (LxA)

' / Terca de madeira cumaru
Dimensoes: 10 x 20 cm (LxA)

L~

3D - Estrutura Metalica Cobertura

Viga de madeira cumaru
Dimensodes: 10 x 20 cm (LxA)

Viga de madeira cumaru
Dimensoes: 20 x 20 cm (LxA)

(746
74

S

3D - Grautes estruturais

1:30
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Graute dos pilares,
ver MD.
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Cantoneira em aco de alta resisténcia

& corrocdo 2" x 5/16". Fixado na alvenaria
com Chumbador metdlico (Parabolt)

de 1/4" comprimento de 70 mm.

Distdncia mdxima entre chumbadores ndo
deve ser superior a 1000 mm.

Terca em aco de alta resisténcia a
corrosdo perfil "U" enrijecido
med. 10 x 5,5 cm.

Viga em aco de alta resisténcia &
corrosdo para apoio das tercas, perfil W
150x13
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Executar Pilarete de acabamento
em concreto FCK = 25 MPa

Terca em aco de alta resisténcia a
corrosdo perfil "U" enrijecido
med. 10x 5,5 cm.

Graute das cintas de

amarragdo, ver MD

-23,00

T

Executar Pilarete de acabamento
em concreto FCK = 25 MPa

O O TIJOLO ECOLOGICO
O . GRAUTE COM ACO

Bloco 07x12,5x25 cm

Bloco canaleta 07x12,5x25 cm

Bloco corte ao meio 07x12,5x25 cm

Bloco acabamento 07x12,5x25 cm

Bloco canaleta sem furo 07x12,5x25 cm

//%1 Bloco cantoneira canto 07x12,5x25 cm

y
Eg}% Bloco canaelta um furo 07x12,5x25 cm
« y//

‘ Bloco 07x12,5x12,5 cm
‘ Bloco corte lateral 07x12,5x12,5 cm

. Bloco cortado 07x12,5x12,5 cm

‘ Bloco canaleta 07x12,5x25 cm

QUADRO DE NOTAS

Telha termoacustica forro em aco galvanizado, espessura 0,65 mm sanduiche
com isolamento em PU, com, ref: AT/1020, fabricante Ananda ou similar técnico
Acabamentos e acessorios: espacadores entre telhas; fixadores autoperfurantes
com acabamento aluminizado e cabeca em ago inox, sendo de 12-14x3/4" na
01 estrutura e de 1/4-14x7/8" na costura de duas chapas; fitas de vedacdo utilizadas
nas sobreposicoes transversais e longitudinais; massa poliureténica utilizada nos
locais de acabamento como arremates e encontros especiais. Pintura
proveniente de fdbrica com aplicacdo de primer epdxi seguido de pintura de
acabamento na cor branca na face superior € na cor preta inferior.

Estrutura e elementos metdlicos das coberturas em aco de alta resisténcia a
corrosdo com aplicacdo de fundo preparador anti- ferruginoso e pintura em
esmallte sintético. Referéncia comercial da tinta: cor preto - Coral, Sherwin
Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

02

Rufos, contra-rufos, calhas e arremates em chapa metdlica de aco galvanizado
n. 22 com aplicacdo de fundo preparador anti- ferruginoso e pintfura em esmalte
03 sintético. Referéncia comercial da tinta: cor preto - Coral, Sherwin Williams, Suvinil
ou equivalente técnico.

Tubos de captacdo de dguas pluviais em PVCR com aplicacdo de fundo
04 preparador e pintura em esmalte sintético. Referéncia comercial da tinta: cor
preto - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

Piso infetratavado externo dimensdes: 10 x 20 cm (largura x altura) formato
05 retangular na cor concreto, com espessura de 8 cm, com resisténcia de 35 MPa e
em concorddncia com a NBR-9780.

Em fodo o piso existente (radie) impermeabilizacdo com aplicagdo de argamassa

06 acrilica em duas demdos cruzadas.

07 (SGL) Soleira em granito polido preto SGo Gabriel, espessura 2 cm.

08 (PG) Peitoris em granito polido preto SGo Gabriel, espesssura 2 cm.

09 Estrutura e fechamento em blocos de tijolo ecoldgico, medidas 25x 12,5x 7 cm, 8

MPa, conforme projeto arquiteténico e de estrutura.

Vergas (sobre portas e caixilhos € nos demais locais indicados no projeto de
10 estrutura) e contra-vergas (em caixilhos) em bloco canaleta em tijolo ecoldgico
de 8 MPa. Ver detalhe tipico na prancha de detalhamento de portas e caixilhos.

Quadro de notas
1:250

ESPECIFICACAO DE ACABAMENTO

O PISO

Piso em porcelanato sobre argamassa de regularizagdo, dimensdo 60 x 60 cm,
referéncia comercial: linha Pietra di Firenze, cor Off White - Portobello, Eliane,
1 Portinari ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Cinza Claro,
referéncia comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.
Rodapés da mesma linha do piso, dimensdo 15 x 60 cm, cor Off White.

2 Tapete grama sintética 12 mm, referéncia comercial: Grama&Grama.
PaN PAREDES
1 Aplicacdo de resina semi brilho multiuso, sobre tijolo ecoldgico referéncia

comercial: Hydronorth, linha: Multiuso Acqua.

Aplicacdo de latex acrilico acetinado em trés demdos sobre nas paredes ref.

2 comercial: cor Branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente
técnico.
3 Aplicacdo de textutua acrilica, sobre parede de alvenaria, ref. comercia: cor

coral - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS

DESCRIGAO DE CAIXILHOS LARG.| ALT. | PEIT. | QTDE.

Jo1 Caixilho em aluminio, linha Gold na cor preto fosco, de

corrre, com vidro [&minado de 8 mm. 1,50 | 1,40 | 0,63 02

J02 | Caixilho em aluminio, linha Gold na cor preto fosco, de 250 | 1,40 | 0,63 | 01
corrre, com vidro [&minado de 8 mm.
DESCRICAO DE PORTAS LARG.| ALT. |QTDE.
PO1 Porta em aluminio com vidro, 02 folhas de albrir com barra anti- 200 | 2,10 o1

pdnico, com vidro [dGminado de 8 mm.
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