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NOTAS GERAIS:

A
W I I AS TUBULAQOES DE AGUA FRIA SERAO DE PVC SOLDAVEL SERIE A (CLASSE 15) MARROM

AS CONEXOES TERMINAIS DE LIGAGAO COM ENGATE FLEXIVEL SERAO TIPO SRM (ROSCA BLINDADA DE 3/4"x1/2")
TODAS AS CONEXOES DE SAIDA DE AGUA FRIA DEVERAO SER DE PVC AZUL COM ROSCA
AS TUBULAGCOES DE ESGOTO DEVERAO SER DE PVC BRANCO E DE AGUAS PLUVIAIS EM PVC-R

Hpo pingadeira =

EQUIVALENCIA DE DIAMETRO NOMINAL
PARA TUBULACOES DE AGUA FRIA E QUENTE
PVC
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275 3 ZNOMINAL ¢N<5UFN>AL BNOMINAL | #NOMINAL
1 1/2 15 15 20 20
| L [ ] | [ ] | 3/4 | 22 22 25 25
1 23 28 32 32
11/4 35 35 40 40
11/2 42 42 50 50
S 2 54 54 63 60
21/2 66 73 75 75
laje impermeabilizada | | laje impermeabilizada ) 79 89 90 35
mag. ar condicionado ] mag. ar condicionado 4 104 114 110 110
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A PASSAGEM DO TUBO VENTILADOR NA(S) TELHA(S)
DEVERA OCORRER NA CAPA DA MESMA, VEDAR

COM SIKAFLEX

DETALHE DO TUBO

SEM ESCALA
% © GRELHA DE FERRO #150mm
° El CHANFRAR
LAJE IMPERM. INCLINACAO MINIMA — 0.5%
a o DV > P A A A
IMPERMEABILIZAR COM (VAL N v W Vs

MANTA ASFALTICA | |
PVC ¢150mm I=1%
ANTIFILTRAGAO LAJE INCLINACAO
é — INIMA = 0.5%
TUR SOB A LAJE JOELHO 90" x #150mm

DETALHE DA GRELHA DE CAPTAGAO DE AGUAS PLUYIAIS NA LA IMPERMEABILIZADA

TODA TUBULAGAO DE ESGOTO, AGUAS PLUVIAIS E AGUA FRIA

i i TERAO CAMINHAMENTO POR SOB AS VIGAS E SOBRE O FORRO
NO 1* E 2* PAVIMENTO E ATiCO.
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UNICAMP
MAPA GERAL DO CAMPUS

ESC.: 1/20.000
- plo0 259, w
LN \@HE EE@/ LD 5 * Todas as medida~s deverdo ser expressas em metrps, exceto onde indicado.
#150 5150 * Antes da execugao da obra, conferir todas as medidas no local.
FVC I _| I_ I PVC (u; * Ndo tomar medidas em escala na planta.
wH | * Para toda interferéncia em alvenaria existente, as medidas deverdo ser confirmadas no
ZCLIS local e_confrontad_as com as medidas fornecidas pelo projeto executivo, podendo haver
(&3 necessidade de ajustes.
<>E * Em caso de reformas, as areas que sofrerem danos causados pela intervencdo deverdo
o ser recuperadas, principalmente pintura, pisos e jardins. Em cada caso, seguir o padrao
% existente no local.
g * As demais especificagdes deverao estar indicadas no Memorial Descritivo de Arquitetura.
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