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INDICAÇÃO DE DESNÍVEL DE PISO

1

TABELA DE ACABAMENTOS

PAREDES

Revestimento em placas cerâmicas com acabamento acetinado 30x40cm, até o teto ou

forro, linha white home cor cetim branco, referência PORTOBELLO ou equivalente técnico

2

Pintura em Latex acrílico aplicado sobre gesso liso ou massa corrida PVA, 

cor Branca Artesã, referência CORAL DECORA ou equivalente técnico.

3

Pintura externa em Latex acrílico aplicado sobre massa fina desempenada 

cor LARANJAL código 70YR- 30/651 referência CORAL ou equivalente técnico.

4

Pintura em tinta acrílica aplicada sobre elemento vazado, referência comercial CORALAR 

FOSCO CONCRETO ou equivalente técnico.      

Pintura em resina  acrílica aplicado sobre estrutura pré moldada, referência comercial 

5

Brise Metálico, sistema linear  RB30, referência comercial REFAX ou equivalente técnico.  

6

SUVINIL alto brilho ou equivalente técnico. 
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2

Detalhe da vedação para viga pré moldada com a laje de piso

Detalhe 01

sem escala

8

Pintura com tinta esmalte sintética branca para caixilharia de ferro.

7

Pintura com tinta eletrostatica branco acetinado para esquadria de aluminio.

8

2,00cm - mastique a base de PU (poliuretano)

Tarucel - espuma de polietileno de baixa densidade

massa regularização para o piso

massa regularização da laje

ref comercial SIKAFLEX ou eq. técnico

(delimitador de profundidade impermeável e flexivel)

ref comercial VEDACIT TARUCEL ou eq. técnico


