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EMNGENHARIA E COMERCIO LTDA

MEMORIAL DE CALCULO COBERTURA METALICA

Unidade: Instituto de Biologia - Unicamp
Obra: Museu e Herbario

A cobertura metdlica projetada é do tipo pontaletada sobre laje de concreto armado
portanto apresentaremos aqui o dimensionamento da terca metdlica.

r

Consideragdes / comprimentos:
Maxima distancia entre as tercas = 1,55 m
Vao maximo de cdlculo das tercas = 4,36 m

Carregamentos considerados:

Sobrecarga = 25 Kgf/ m?

Pressao maxima do vento adotada = 72 Kgf/m2

Peso proprio ( telha + contraventamento ) = 12 Kgf/m?2
Peso proprio da terca adotada = 5,66 Kgf/m

Combinacao desfavoravel dos esforgos atuantes = 84 Kgf/m2
Carga atuante na terca = 130 Kgf/m + Peso proprio da terca = 136 Kgf/m
Maximo momento fietor = (glI”~2)/8 = 32.316 Kgf*m.

Material adotado = Perfil de Chapa dobrada ( U enrigecido ) 127 x 50 x 17 x 3,04
Ago ASTM A-36 ( fy = 2.500 Kgf/m2)

Tensao admissivel na flexdo ( Ta ) = 1.500 Kgf/m2

Ta = M/W

Wx minimo= 21,53 cm3

Wx adotado = 27,1 > 21,53 = OK

Ix adotado = 172,4 cm”™4

Calculo da Flecha:

F admissivel ( Fa ) = L/240

Fa = 436/240 = 1,82 cm
Flecha = (5% Q * LA4) / (384 *E * )

E= 2.050.000

Q = 136 Kgf/m = 1,36 Kgf/cm
I=172,4 cm”™4

L =436 cm

Flecha calculada = 1,81 cm < 1,82 cm = OK !
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