DETALHE E ARMACAO DAS ESTACAS NOTAS
S/ ESCALA

1. COMPRIMENTO PERFURADO PREVISTO PARA AS ESTACAS TIPO HELICE CONTINUA:
VER LEGENDA. A SER CONFIRMADO NA OBRA POR GEBASE ENGENHARIA DE SOLOS

E FUNDAGCOES.
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CONSUMO CIMENTO > 400 Kg/m?
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\ GEBASE E AO CALCULISTA ANTES DE CONCRETAR OS BLOCOS DE FUNDACAO, PARA
____ENRIJECEDORES - VERIFICACAO DE EVENTUAIS REFORCOS.
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ROLETES ENRIJECEDORES < S ROLETES 6. APOS A EXECUGAO, VERIFICAR EXCENTRICIDADES DAS ESTACAS E INFORMAR A
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q @ 9. PRESSAO DE CONCRETAGEM DAS ESTACAS HELICE > 0,10 Kgf/lcm? EM TODO FUSTE.
d’ 10. AS ESTACAS COM ENTRE-EIXOS MENOR DO QUE 4@ NAO PODERAO SER
‘6’ EXECUTADAS EM UM INTERVALO DE TEMPO MENOR DO QUE 6 (SEIS) HORAS.
N2 11. UTILIZAR ESPACADORES PARA GARANTIR O COBRIMENTO DAS ARMAGOES.
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3 ROLETES A CADA 2 METROS COMPRIMENTO PERFURADO - @ 50cm = 1320m.
COMPRIMENTO PERFURADO - @ 60cm = 384m.
A/ VOLUME DE CONCRETO - 378m? + 20% SOBRECONSUMO.
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OBS: O SOBRECONSUMO DE 20% NO CONCRETO E UMA MEDIA DAS OBRAS
EXECUTADAS, PODENDO HAVER VARIACAO EM FUNCAO DO SOLO LOCAL.
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