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PISOS

TABELA DE ACABAMENTOS

1

2

Piso Porcelanto  Retificado  (450 x450 mm ) - rejunte cor areia.  

Referência PORTOBELLO, linha NEW IGE ICE NATURAL, ou equivalente técnico.

3

4

5

Piso Cimentado e =  5cm com rodapé boleados de h= 10 cm.

6

Piso Intertravado em concreto  (área externa) 25 MPA  DE 10x10x08 cm.

Piso Metálico - Metal eletro fundido e vazado.

PAREDES

Revestimento em placas cerâmicas com acabamento acetinado 30x40cm, até o teto ou

forro, linha white home cor cetim branco, referência PORTOBELLO ou equivalente técnico

2

Pintura em Latex acrílico aplicado sobre gesso liso ou massa corrida PVA, 

cor Branca Artesã, referência CORAL DECORA ou equivalente técnico.

3

Pintura externa em Latex acrílico aplicado sobre massa fina desempenada 

cor laranjal código 70YR 30/651, referência CORAL ou equivalente técnico.

FORRO

Forro de placas de gesso acartonado removíveis,  com pintura latex na cor branco 

2

Laje Alveolar com aplicação de chapisco, emboço e reboco com pintura latex 

cor branco neve, SW 0631 referência SHERWIN WILLIANS ou equivalente técnico.

RODAPÉS

1

2

Porcelanato Retificado (450 x 450 mm) - acompanhar cor do  piso - h = 10cm

3

Granito Apicoado cor CinzaAndorinha  e= 3cm - acompanhar o piso - h = 10cm

neve SW 0631 referência SHERWIN WILLIANS ou equivalente técnico.

4

Rodapé cimentado liso, boleado co h =10 cm

4

Pintura externa em Veniz acrílico aplicado sobre a estrutura de concreto aparente e os 

elementos vazados, ref. comercial AQUACRYL da SHERWIN WILLIANS ou equiv. tec.

Rodapé vinílico, curvo , flexível  h = 7.5 cm

 Piso para escada em Granito com faixa de 5cm apicoado,  Cinza Andorinha - e = 3cm, 

Manta Vinílica  - Referência FADEMAC linha  MICRA PREMIUM cor 3110602 (cinza 

  mesmo (corte modulado mínimo de 400 x 400 mm).

claro)- CS 701 - A 995, com rodapé vinílic e= 2mm, curvo , flexível e h= 7,5 cm,

 rodapé = 10 cm, e espelho da h= degraus. Para o terraço do térreo o piso será o 

ou equivalente técnico.

  - Cor Grafie e cor Amarelo
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5

2

2

3

.10

3

Forro de geso acartonado monolítico,  com pintura latex na cor branco neve SW 0631

referência SHERWIN WILLIANS ou equivalente técnico.
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