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Prezados Senhores,

Atendendo solicitacdo de V.Sas., estamos apresentando nosso parecer técnico sobre as
funda¢Ges da obra da edificacdo denominada IA — Instituto de Artes — Nucleo de
Acessibilidade - localizado a Rua Elis Regina, no 50, Cidade Universitaria Zeferino Vaz —
UNICAMP, Bardo Geraldo - Campinas, SP.

O cliente desse projeto é a Coordenadoria de Projeto e Obras da Universidade Estadual
de Campinas (UNICAMP), Bardo Geraldo - Campinas, SP — Novo Edificio a ser
construido por V.Sas.

1. ELEMENTOS PARA ELABORAGAO DESTE PARECER

Este parecer técnico baseou-se nos seguintes elementos:
1.1 - Sondagens do subsolo realizadas pela D-GEO, referéncias SP01, SP02 e
SP03 de agosto de 2015.

2. CONDICOES GEOTECNICAS DO SOLO

2.1 - O solo encontrado nos furos de sondagem a percussao realizados no local

da obra, apresentam a seguinte constituicdo:

SP.01 — aterro (argila arenosa), friavel, muito mole com espessura de 0,60m.
Abaixo argila silto-arenosa, ndo plastica, muito mole a rija, cor marrom escuro
com espessura de 6,00 metros e SPTs entre 2 a 11 golpes, representadas numa

Unica curva crescente de resisténcia. Abaixo argila silto-arenosa, pouco plastica,
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rija a dura, cor marrom com preto com espessura de 3,18 metros e SPTs entre
14 a 22 golpes, representadas numa Unica curva crescente de resisténcia.
Abaixo argila silto-arenosa, pouco plastica, rija a dura, cor amarelada com
espessura de 2,42 metros e SPTs entre 7 a 32 golpes, representadas numa
Unica curva crescente de resisténcia. Abaixo argila siltosa, plastica, dura, cor
verde com espessura de 2,91 metros e SPTs entre 30/12cm e 30/11cm golpes,
representadas numa unica curva crescente de resisténcia. Foi encontrado agua

no nivel 7,44m abaixo da cota de referéncia.

SP.02 - argila silto-arenosa, pouco plastica, muito mole a média cor marrom
escuro com espessura de 7,80m e SPTs entre 2 a 6 golpes, representadas numa
Unica curva crescente de resisténcia. Abaixo argila silto-arenosa, pouco plastica,
média a dura, cor cinza escuro com espessura de 4,10 metros e SPTs entre 13 a
20 golpes, representadas numa Unica curva crescente de resisténcia. Abaixo
argila silto-arenosa, friavel, dura, cor verde com espessura de 3,20 metros e
SPTs entre 30/15cm a 30/10cm golpes, representadas numa Unica curva
crescente de resisténcia. Foi encontrado agua no nivel 6,90m abaixo da cota de

referéncia.

SP.03 - aterro (argila arenosa), friavel, muito mole cor marrom claro com
espessura de 0,40m. Abaixo argila silto-arenosa, pouco plastica, rija, cor
amarelada com espessura de 1,40 metros e SPTs entre 13 a 16 golpes,
representadas numa Unica curva crescente de resisténcia. Abaixo argila silto-
arenosa, pouco plastica, rija a dura, cor cinza escuro com espessura de 7,12
metros e SPTs entre 7 a 32 golpes, representadas numa Unica curva crescente
de resisténcia. Abaixo argila silto-arenosa, plastica, dura, cor verde com
espessura de 2,91 metros e SPTs entre 16 e 24 golpes, representadas numa
Unica curva crescente de resisténcia. Abaixo argila silto-arenosa, plastica, dura,
cor cinza escuro com espessura de 4,96 metros e SPTs entre 30/15cm e 30/08
golpes, representadas numa Unica curva crescente de resisténcia. Foi

encontrado agua no nivel 7,44m abaixo da cota de referéncia.
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3. CONSIDERAGOES SOBRE AS FUNDAGOES

Para a escolha do tipo de fundacdes foram feitas as seguintes consideragdes:

3.1 - Em funcdo da baixa resisténcia das primeiras camadas de solo, a solucado
em fundac¢des diretas do tipo sapata ou tubulGes a céu aberto foram
descartadas ja que ndao apresentam capacidade de suporte para cargas da
estrutura mais solicitadas e o nivel da dgua é elevado.

3.2 — Devido a presenca de agua relatado nos perfis de sondagem SP01, SP02 e
SP03 foi descartada também as fundagGes em estacas escavadas com trado
mecanico.

3.3— De acordo os perfis de sondagem apresentados a alternativa mais
recomendada para este padrdo de solo é a de estacas do tipo Hélice
Continua. Com possibilidade de execugao abaixo do nivel d’agua e
excelente custo-beneficio.

3.4 — A profundidade previamente determinada em projeto para perfuracdo
das estacas atende a capacidade de carga requerida e deve ser confirmada
em obra por gedlogo ou engenheiro de fundagdes.

Colocando-nos a disposicao de V.Sas., subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES

Eng? Wilson Jorge Marques
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